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PPS- Pompownia pierwszego stopnia

ZB- Zbiornik buforowy
PS - Pomieszczenie tłuszkowniko- piaskownika

HOR- Hala obsługi reaktora

R1- Reaktor biologiczny

KTSO- Komora tlenowej stabilizacji osadu
HON- Hala urządzeń do obsługi

  zbiornika osadu nadmiernego
PŚO- Pompownia ścieków oczyszczonych
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Krata taśmowo hakowa z prasopłuczką skratek

PAX

Reaktory biologiczne

Dmuchawy

D 1

R2- Reaktor biologiczny

- Zawór zwrotny
- Przepustnica ręczna
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- Przepustnica elektryczna

płukanie CIP

przelew z zbiornika

odciek z wirówki
do studni rozprężnej

 - Prasopłuczka skratekPp
 - Krata taśmowo - hakowaKrs

 - Płuczka piaskuPł

 - Tłuszczowniko- piaskownikTp
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-  Przepływomierz

UKŁ

UKŁ

P33

Zc F

UKŁ - Układ filtracji

Hyd

F - Filrt węglowy
LI0 - Sonda hydrostatyczna
M - Mieszadło
QI - Sonda tlenu
DI- Sonda gestości
QAI  - Sonda jonoselektywna
R - Ruszt napowietrzający

Mm - Moduły membranowe
D 1 - Dmuchawa do napowietrzania komory
      stabilizacji
D 2, 3 - Dmuchawy do napowietrzania reaktora
D 4, 5 - Dmuchawy do napowietrzania modułow
          membranowych
Hyd - Hydrofor
UV - Lampa UV
P33 - Pompa Cip
Zc - Zbiornik Cip
Po - Stacja polielektrolitu
Ppp - Pompa polielektrolitu
Pn - Pompa do nadawy osadu na wirówkę
Wi -Wirówka
Pś - Przenośnik ślimakowy

- Punkt poboru ścieków
  oczyszczonych do analizy
- Czujniki ciśnienia

napowietrzanie komory stabilizacji
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napowietrzanie modułów
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odprowadzenie filtratu

Woda technologiczna

Woda technologiczna
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SR - Studna zbiorcza
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odprowadzenie filtratu

Woda technologiczna - rozprowadzenie

PS

 - Sito cylindryczneSc

ścieki surowe
ścieki oczyszczone mechanicznie

sprężone powietrze z dmuchaw

polielektrolit

PAX
woda technologiczna
płukanie CIP

powietrze do dezodoryzacji

przelew ścieków oczyszczonych ze zbiorników

odprowadzenie filtratu

osady dowożone

osad nadmierny na wirówkę
odciek z  wirówki
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