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zbiornik buforowy pod budynkiem
pow.62,4 m2

pojemność 124,8 m3
wysokość czynna ścieków 2,0 m

poziom dna -3,00

zbiornik osadu nadmiernego
pow.68,4 m2
pojemność 136,8 m3
wysokość czynna osadu 2,0 m
poziom dna -3,00
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otwór w ścianie 100x70
na wysokości 4,30 m od dna

otwór w ścianie 100x70
na wysokości 4,30 m od dna

7.1 Komora BioP
pow.
pojemność czynna = 35,0m3

7.2 Komora BioP
pow.
pojemność czynna = 35,0m3

8.1 Komora Denitryfikacji
pow.
pojemność czynna = 35,0 m3

8.2 Komora Denitryfikacji
pow.
pojemność czynna = 35,0 m3

9.1 Zbiornik reaktorów biol.
pow.
pojemność czynna =  250,0 m3

9.2 Zbiornik reaktorów biol.
pow.
pojemność czynna =  250,0 m3

10.1 Zbiornik filtracji
pow.
pojemność czynna = 92,5 m3

10.2 Zbiornik filtracji
pow.
pojemność czynna = 92,5 m3
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Studnia zbiorcza
ściekow surowych.

bufor  131,6 m3
h cz - 2,3 m

D4

2. Pom. sitopiaskownika
posadzka betonowa
pow. użytk.
went. mech.
Odory z sitopiaskownika odprowadzane do filtra węglowego.

sonda gęstości
sonda ortofosforanów
sonda tlenu
sonda hydrostatyczna
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1. Pompownia ścieków surowych
z kratą hakowo taśmową
posadzka betonowa
pow. użytk.
went. mech.
Odory z pompowni odprowadzane do filtra węglowego.
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5. Pom. higienizacji osadu
posadzka betonowa
pow.
went. mech.

6. Pom. na osad nadmierny
posadzka betonowa
pow. użytk.
went. mech.

4.1 Pom. obsługi reaktorów
posadzka betonowa
pow. użytk.
went. mech.

4.2 Pom. szaf sterowniczych
posadzka betonowa
pow. użytk.
went. graw.

4.3 Pomieszczenie porządkowe
płytki ceramiczne
pow. użytk.
went. grawitacyjna

3. Wiata na agregat prądotwórczy
kostka brukowa
pow.

Taca najazdowa 4,0x9,0 m
pos. betonowa
pow.

NASYP ZIEMNY SCHODY TECHNICZNE ŻELBETOWE

ROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
dla "Przebudowy, rozbudowy, budowy oczyszczalni
ścieków w technologii MBR w miejscowości Rytro”
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