PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej w m. Che¢ciny ul. Dluga.

L.p. | Podstawa Opis robot i obliczenie ich ilo$ci | J.m. |Razem

1 D-01.01.01 Wyzgaczeme trasy i punktow wysokosciowych w terenie K 0222
réwninnym
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8

2 D-01.02.04 |cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materaiatu z m2 671,50
rozbiorki na odl. 15 km

3 D-02.01.01 Rozebranie istniejacych kraweznikow oraz obrzezy mb 484,000
betonowych

4 D-01.02.04 ll\/Iech.anlczna rozbiorka naw1erzch1'11 b1tumlcz.r}ej 0 grubosé m 1 200,00
srednia do 8 cm z wywozem materiatlu z rozbiorki.

5 D-05.03.26 UtozZenie geos1atk'1 Wzmacnrlalja,cej 0 Wytrzyplalos.m powyzej o 1 200,00
100 kN/m na catej szeroko$ci n awierzchni jezdni

6 D-04.03.01 Oczyszczel.n? 1 skropienie istniejgcej nawierzchni pod m 1 200,00
warstwe wigzaca

7 D-05.03.05 W'yl'<oname nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa m 1 200,00
wigzaca AC 16W, gr. w-wy 4 cm,

2 D-04.03.01 VO(.:zyszczeme 1 skropienie nawierzchni pod warstwe m 1 200,00
$cieralng

9 D-05.03.05 Wykonanrle. nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S m 1 200,00
warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm,

10 | D-0s.01.01 Kraweznlkl bet(?nowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na mb 454,00
fawie betonowej C12/15 z oporem

11 | D0s.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie betonowej mb 30,00
C12/15 z oporem
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm, kolor

12 | D-06.04.01 |szary, na podsypce cementowo — piaskowej gr.3 cm m2 671,50
(chodnik + zjazdy),
Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej z

13 | D-03.02.01 |wymiang wlazu na nowy. W razie konieczno$ci nadbudowa Szt. 13,00
oraz obnizenie studnii kanalizacji.

14 | D-03.02.01 Regulacja pionowa zaworow wodociggowych, gazowych ozt 22.00
wraz z wymiang obudowy na nowa
Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych z wymiang

15 D-03.02.01 |wlazu na nowy. W razie koniecznos$ci nadbudowa oraz Szt. 8,00
obnizenie studnii.

16 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa hydrantu z wymiang na nowy. SZt. 1,00
Wymiana odwodnienia liniowego o wymiarach 12x10x100

17| D-03.02.01a cm na tawie betonowej C12/15, klasa C250 mb 38,00

18 | D-07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. S0 mm szt. 12,00
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

19 | D-07.02.01 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 szt. 12,00
m?2

20 | D-07.01.01 Wykopame o;nakowanle .pozmn?ego. grubowarstwowego m 8,00
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu

21 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej komplet 1,00
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