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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1021 w Dzielcu
1 Element Roboty w zakresie nawierzchni
1.1 |KNR 231/802/ |Rozebranie warstwy utwardzenia jezdni do 20cm z transportem na odlegto$¢ do 10km
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
poszerzenie (prostowanie drogi) i115*1,5 : 172,50
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 172,50/ m2 172,50
1.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 172,50
1.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci
Krotno$¢=12 m2 172,50
1.4 |CJ 11/2006/4 Frezowanie nawierzchni 4 cm
RAZEM:: 1,25|m2 1,25
1.5 |KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe z wywozem urobku na odlegto$é do
(1) 10km
Wyliczenie flosci rob0t:
i325%0,3%2 195,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 195,00/ m2 195,00
1.6 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
(1)
Wyliczenie floseirobOt: e
325%31 1 007,50
{((9+3,1)/2)*((10+5)/2) : 45,38
RAZEM:: 1052,88/m2 | 1052,88
1.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm  |m2 1 052,88
1.8 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 3'cm, samochod 5-10°t
m2 888,50
1.9 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 888,50
1.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(3) zageszczeniu 4’'cm, samochod do 5°t m2 888,50
1.11 |KNNR 6/113/5 |Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm; szerokos$¢
............................. poboczy 25cm, sr. gr. warstwy po utwardzeniu7em
Uy CZenie 08 OOt e
RAZEM:: 162,50/ m2 162,50
1.12 |KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwdjnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o
(1 wymiarach 2-5'mm, samochdd do 5°t (1) m2 162,50
1.13 |[KNR 231/114/7 |Wyprofilowanie zjazddw mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7°cm
RAZEM:: 100,00|m2 100,00
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