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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2249 w Debowcu
1 Element Nawierzchnia
1.1 |KNR 231/802/ |Rozebranie warstwy utwardzenia jezdni do 20cm z transportem na odlegto$¢ do 10km
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jezdnia :15"3,5 : 52,50
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 52,50|m2 | 52,50
1.2 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
390,00
1.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw famanych 0-63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm
Wyliczenie lodcirobat,
RAZEM:: 52,50|m2 52,50
1.4 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotno$¢=5 m2 52,50
1.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
............................. ZagSZCZONIU 10 O e
Y CZenie 08 OOt e
1((6,5+3,5)/2)*4,5 : 22,50
RAZEM 390,00(m2 | 390,00
1.6 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
zageszczeniu 3'cm, samochdéd 5-10°t
RAZEM 336,38m2 | 336,38
1.7 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 336,38
1.8 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$é¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 | 336,38
1.9 |KNR 231/114/7 |Uzupetnienie poboczy mieszanka kruszyw tamanych 0-31,5mm, szeroko$¢ 25cm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 7°cm
52,50/m2 52,50
1.10 |KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwojnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o wymiarach
(1) 2-5'mm, samochdd do 5°t (1) m2 52,50
111 [KNR 231/114/7_[Wyprofilowanie zjazdow mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubosc warstwy po zageszezeniu 7'om
Wyliczenie floscirobot:
2 szt (5*1)*2 : 10,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,00lm2 | 10,00
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