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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid: 1969 w Zarzeczu
1 Element Nawierzchnia
1.1 |KNKRB 1/201/1 |Roboty ziemne, wykonanie skarpowania, wraz z wywozem wg uznania wykonawcy
2 AMAI0gI8 | e
Yl CZenie O FO DOt e
skarpowanie L (@98M0170.5) 2 % 29,50
RAZEM:: 29,50/m3 29,50
1.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
i 767,00 m2 | 767,00
1.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotno$é=2 m2 | 767,00
1.4 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc po
(6) zageszczeniu 6°'cm, masa zwirowo-piaskowa, samochdd 5-10°t
708,00 m2 | 708,00
1.5 |KNR 231/114/7 |Uzupehienie poboczy mieszankg kruszyw tamanych 0-31,5mm, szerokos$¢ 10cm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 6'cm
59,00|m2 59,00
1.6 |KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwéjnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o wymiarach
(1) 2-5'mm, samochdd do 5°t (1) m2 59,00
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