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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej “"za strazg" w Dulagbce
1 Element Nawierzchnia
1.1 ]CJ 11/2006/4  |Frezowanie nawierzchni4 Cm e
m2 42,70
1.2
m2 69,30
1.3
359,10
m2 | 459,25
1.4
i m2 | 459,25
1.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5'cm
RAZEM:: m2 12,00
1.6 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 3'cm, samochdd 5-10°t
m2 | 471,25
1.7 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 | 471,25
2 Element Korytka i pobocza
2.1 |KNKRB 1/201/1 |Roboty ziemne, wykonanie skarpowania, wraz z wywozem urobku na odlegto$¢ do 1km
2 AMBI0gI8 | e
Yl CZenie O FO DOt e
skarpowanie :52*0,6*0,1 3,12
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,12|m3 3,12
2.2 |KNKRB 1/201/1 |Roboty ziemne, zebranie warstwy ziemnej pod korytka Sciekowe wraz z wywozem urobku na odlegto$¢ do 1km
2 AMAIOgIa | e
VY CZenie 08 OO e
korytowanie pod korytka sciekowe 52°0.6°0.3 . 936
RAZEM:: 9,36/m3 9,36
2.3 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5mm, warstwa po zageszczeniu 15°cm - dodatkowa podbudowa
pod korytka
RAZEM: 6,24|m2 6,24
2.4 |KNR 201/517/1 |Utozenie korytek odwadniajgcych betonowych, o wymiarach50x30x26 cm wraz z wykonaniem fawy betonowe;j m 52,00
2.5 |KNR 231/114/7 |Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszyw tamanych 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 7'cm
Y CZenie 08 OO e
strona lewa, Srednia szerokos¢ 20cm ”
strona prawa, $rednia szerokos¢ 30cm
(Przy KOTy KON e 19,80
strona prawa (koto mostu) : :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 56,45
2.6 |KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwojnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o wymiarach
(1) 2-5'mm, samochdd do 5°t (1) m2 56,45
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2.7 |KNR 231/114/7 |Wyprofilowanie zjazdow mieszankg z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 11°cm

m2

15,00
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