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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi przy sklepie w Woli Debowieckiej
1 Rozdziat Jezdnia przy sklepie
1.1 Element Nawierzchnia
111 1CJ 11/2006/4  [Frezowanie nawierzchni 4 cm
Wyliczenie ilosci robot:
Frezowanie ~ i3Beq52 870
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 18,70/ m2 18,70
1.1.2 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z transportem urobku wedtug uznania Wykonawcy
(M
Wyliczenie flosci robSt:
A, T+5,6+18,7410,245+24,3+35 6+14+30+21)0,4 § 67,64
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 67,64/m2 67,64
1.1.3
RAZEM 1493,09|m2 1493,09
1.1.4 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2 m2 1493,09
1.1.5 |KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczym -
(). ..lkorytowanierozjazdu e
Wyliczenie iloscirobot:
korytowanie pod warstwe utwardzenia  (0,5*(4*7,5)*04 6,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 6,00|m3 6,00
1.1.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm
m2 6,00
1.1.7
m2 6,00
1.1.8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
RAZEM 6,00|m2 6,00
1.1.9 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=9
Wyliczenielogcirobst:
(o 1)) 0 6,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,00|m2 6,00
1.1.10 |[KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
(2) zageszczeniu 3'cm, samochod 5-10°t m2 1493,09
1.1.11 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 1493,09
1.1.12 |KNR 231/114/7 |Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszyw tamanych 0-31,5mm, szerokos$¢ 25cm, grubos$¢ warstwy po
............................. ZAQeSZCZENIU TCM e
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""" {(4,7+5,6+18,7+10,2+5+24,3+35 6+14+30+21)*0,25
RAZEM:: 42,28/m2 42,28
1.1.13 |[KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwdjnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o
(1) wymiarach 2-5'mm, samochéd do 5°t (1) m2 42,28
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1.2 Element Studnie kanalizacji deszczowej
1.2.1 |KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczym -
(1) odkopanie i demontaz 4 szt. studni kanalizacji deszczowej
RAZEM:: m3 5,12
1.2.2 |KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczym -
(1) przygotowanie wykopu dlai 4 szt. studni kanalizacji deszczowej
m3 5,12
1.2.3 |KNP 5/301/2 (1) |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych , kategoria gruntu I-1l, Fi"1000 mm, gteboko$é 1m - montaz 4szt
studni betonowych
RAZEM 8,00/m 8,00
1.24 |KNRW Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem (kpl),
218/523/5 komin Fi"1000°'mm - montaz 4 szt pierscieni odcigzajgcych na studniach betonowych szt 4,00
1.2.5 |KNR 228/501/9 |Obsypka kruszywem dowiezionym, pospédtka
(2) Krotnosé=4
RAZEM 0,99/m3 0,99
1.2.6 |Kalkulacja Montaz kraty zeliwnej na pierscieniu odcigzajacym
wilasna szt 4,00
1.2.7 |Kalkulacja Regulacja studni kanalizacyjnych
wiasna
szt 6,00
1.2.8 |Kalkulacja Regulacja i obrébka studni telekomunikacyjnych
wiasna
RAZEM 2,00|szt 2,00
1.2.9 |Kalkulacja Regulacja pokrywy gazowej
wilasna
szt 1,00
1.3 Element Krawezniki
1.3.1 |KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczym -
(1) rozbiodrka istniejacych kraweznikéw
Utozenie kraweznikéw przy stupach
e OO SO 0,96
RAZEM 8,59/m3 8,59
1.3.2 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z mieszanki kruszyw famanych 0-31,5mm, warstwa po zageszczeniu 15°cm
m2 0,87
1.3.3 |KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykia
m3 0,86
1.34
m 38,50
1.3.5
m3 3,80
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2 Rozdziat Do Osiki
2.1 Element Nawierzchnia
2.1.1  |KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z transportem urobku wedtug uznania Wykonawcy
L
Y liCZenie oS TOD Ot e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 66,42
2.1.2  |KNR 231/1004/6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
Wyliczenie ilosci robdt:
m2 210,78
2.1.3 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
m2 154,88
214 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
RAZEM:: 154,88/ m2 154,88
2.1.5 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci
Krotno$é=2 m2 154,88
2.1.6 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
(2) zageszczeniu 3'cm, samochdd 5-10°t
352,43/m2 352,43
2.1.7 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 352,43
2.1.8 |KNR 231/114/7 |Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszyw tamanych 0-31,5mm, szerokos$¢ 20cm, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 7°'cm
m2 44,28
2.1.9 |KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwdéjnym rozsypaniem grysoéw, grysy kamienne o
(1) wymiarach 2-5'mm, samochdéd do 5°t (1) m2 44,28
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3 Rozdziat Remont drogi nr 113264R Wola Debowiecka "$ciezki"
3.1 Element Nawierzchnia
3.1.1  |KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z transportem urobku wedtug uznania Wykonawcy
m2 50,88
3.1.2
m2 243,88
3.1.3 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2 m2 243,88
3.1.4 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 3'cm, samochod 5-10°t m2 243,88
3.1.5 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
(2) zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 243,88
3.1.6 |KNR 231/114/7 |Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszyw tamanych 0-31,5mm, szeroko$¢ 25cm, grubosc warstwy po
zageszczeniu 7°'cm
RAZEM: 31,80|m2 31,80
3.1.7 |KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwojnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o
(1) wymiarach 2-5'mm, samochéd do 5°t (1) m2 31,80
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