SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

POSADIZKI
B.16.00.00
KOD CPV 45262360-2
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru posadzek dla projektu pt.

+~ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO-
GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ INST.
ZEWN. WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACII
TECHNOLOGICIZNEJ UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC, Dz. NR 1342/2".

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

= B.07.01.00 Warstwy wyrébwnawcze pod posadzki.

= B.07.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masq asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

= B.07.02.00 Posadzki wtasciwe.

= B.07.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg cementowq, utozeniem zaprawy cementowej
marki 8 MPa z zatarciem  powierzchni na gtadko oraz  wykonaniem
i wypetnieniem masqg asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

= B.07.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna
z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci
20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i goérnej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z
dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapusz-
czeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

= B.07.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatdw ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

» B.07.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

= B.07.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zao-
pastowaniem i wyfroterowaniem.

= B.07.02.06 Posadzka jedno- Ilub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktdow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
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dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawq, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.

= B.07.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych Iluzem
o wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sorfowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawqg, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.

= B.07.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.
= B.07.02.09. Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi.

= B.07.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture
antyposlizgowaq.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawiera-
jgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce] normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW
% Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-82001

- grubos¢ -2i3 mm,

- masalmz 5,5 kg,

- twardos¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

- odpornosc cieplna wg V'cata-49-59°C

- zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart max. 0,13 mm,

- wspodtczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.
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Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodqg z dodatkiem Srodkow
myjgcych,  wykazujg duzg odpornos¢  na  dziatanie  agresywnych kwasnych
i alkalicznych czynnikdw. Nalezg do frudno palnych.

% Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokosc¢ 1 300 mm

- dtugosc 10 000 mm
- grubosc 1,9 mm
- masa Im2 wyktadziny 3.5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowq stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny
jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltdbw drogowych, witdknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub wetny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub
pak ttuszczowy) Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175.

Sktada sie z asfaltdw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnosc kitu do

powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75
- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych
spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien
zrywac sie w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
- sptywnosc z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C - nie normalizuje sie,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20£2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowq - bez pekniec i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniegj niz- 1,5 mm

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyC 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszq przy grubosci warstw 2,5cm - 10 mm, 3,5cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wylrzymatos¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa
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- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosc¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokose: £1,5 mm
- grubosc: +0,5mm
- krzywizna: 1.0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skaliMohsa 8
- Scieralnosc¢ V klasa Scieralnosci
- naschodachi przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszqg byc¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

kgtowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosciszerokosc: £ 1,5mm
- grubosc: 0,5 mm
- krzywizna: 1.0 mm
c) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i mgczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

d) Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce Wyropéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozyE materiatem
wyscidtkowym  grubosci  ok. 5 cm. Opackowania uktadac¢ SciSle obok siebie.
Na srodkach fransportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie:
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Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa.

Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.

Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujgca.

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna.

2.13. Podwdjna podtoga.

Wymagania:
- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
- NnoSnos¢ paneli - 10,0 kN/m?2,
- musi posiadac aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:
- dobra przyczepnos¢ do betonu,
- witasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)
- wyltrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

*» Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

= Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc
mniejsza niz: na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
POSADZKI

= Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdbwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woddg.

» Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

» W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C.

» Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.

» Zaprawa powinna miec konsystencje gestq - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

» |los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo§¢ cementu nie powinna byc¢ wieksza niz 400 kg/m3.

» Zaprawe cementowqg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

= Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcqg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekraczac¢ 2 mm/mi 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

= W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym
np. przez pokrycie folig polietylenowqg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodg.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robdt  wykonczeniowych i instalacyjnych  tgcznie
z przeprowadzeniem préb cisnieniowych. Przygotowanie podtozy

» Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by<¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowq.

» Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byc¢ nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kika dni przed wykonywaniem robodt,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

»  Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedqg uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

» Wyktadzina arkuszowa powinna by¢é na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta
z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na
podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

=  Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

= Ptytkii arkusze z PCW nalezy przyklejac catqg powierzchnig do podtoza.

* Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegdw ptytek lub arkuszy PCW.

» Arkusze lub ptytki nalezy utozyC szczelnie, dopuszczalna szerokoSC spoin nie powinna byc
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.
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5.3.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie
wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

Posadzki cementowe i lastrykowe.

5.4.

Na spoiwie cementowym mogqg by<¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- Iub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslic rodzaj konstrukcii
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdéw rozmieszczenie; szczelin
dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosc nie;
nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych |
posadzkach -10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajgce posadzke
i wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementdw budynku,

- dzelgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
Zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach
z zaprawy 1 cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej | 4
m2 Za pomocqg wktadek z materiatu podatnego na Scieranie
(np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masqg asfaltowq.

Mieszanke lastrykowq lub zaprawe cementowq, z ktérej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zagescic, a powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowqg utrzymywang w  stanie  wilgothym przez co najmniej 5 dni
i wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziaren kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowad zaczynem cementowym
z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposdb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjgc wg warunkow:
stosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna byC¢ potwierdzona przez producenta przez zo-

Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Nie

nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robdt (ciep-
Inych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2  llos¢ robdt okredSla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien byc¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow, ktdrych witasciwosci nie odpowiadagjg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnefrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wy-
konac przez ocene wzrokowq,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na pod-
stawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac Za pomocq naciggnietego drutu
i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosSci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nale-
zy wykonac przez ocene wzrokowq,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ bedzie dokonana na podstawie ustalonej ilosci m?2 powierzchni utozonej posadzki wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow
i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okredlenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
POSADZKI




