SPECYFIKACJE TECHNICZINE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-14.00.00 ROBOTY MURARSKIE KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murarskich dla projektu pt.

+~ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO-
GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ INST.
ZEWN. WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACII
TECHNOLOGICIZNEJ UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC, Dz. NR 1342/2".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewnose, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastepujgcych
robot murowych:

« Sciany noéne, écianki dziatowe, zamurowanie otworéw
* Inne roboty murowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robdt, ich  zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, STi poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY.

2.1.1 Cegta

Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadad
wymaganiom ustalonych w normach.

Stosowanie cegty o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w
robotach renowacyjno-konserwatowskich oraz w przypadku robdt murowych wykonywanych z
cegty rozbidrkowej, jesli to zostato przewidziane w dokumentaciji technicznej.

W stupach i filarach stosowanie potdwek cegty i innych cegiet utamkowych ponad ilos¢
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.
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W murach nos$nych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potdwek cegty w liczbie nie
przekraczajgcej 15 %, a w murach nosnych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby uzytych cegiet. W
scianach wypetniajgcych, w murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnagcii i
na poddaszu (z wyjgtkiem murdw ognioochronnych) dopuszcza sie uzycie cegiet utamkowych
przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet catych i przy wystarczajgcym
przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona (polewana wodq).

2.1.2 Pustak MAX

MAX-188 MAX-220
Dane techniczne:
Oznaczenie IMS 30x20x20 ZMS 30x20x23
Wymiary 288x188x188 288x188x220
Klasa wytrzymatosci 20;15 15;10
Masa (kg) 9.2 11,0
Wytrzymatos$¢ na sciskanie (MPa) 20,9;17.6 15,4
Nasigkliwos¢ (%) 15,8 15,8

Wspotczynnik przew. cieplnej oodtuzny 0,21 ; poprzeczny 0,40

(W/m*K)
Gestosc¢ objetosciowa (kg/m?) 930 900
Mrozoodpornos¢ (liczba cykli) 20 20

. . L 25 przy grub. 29 cm 21,7 przy grub. 29 cm
Zuzycie materiatu (szt./1m2 sciany) 17 Erzz grub. 19 em 144 grzz grub. 19 cm

Do wykonywania $cian konstrukcyjnych zewnetrznych
Typowe zastosowanie i wewnetrznych, ostonowych i wypetniajgcych
w konstrukcjach szkieletowych.

2.1.3 Pustak U

U-188 U-220
Oznaczenie IMS 26x20x20 IMS 26x20x23
Wymiary 250x188x188 250x188x220
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Klasa wytrzymatosci 20;15 20;15

Masa (kg) 8,4 9.7
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa) 17.8 17.3
Nasigkliwos¢ (%) 14,2 14,2

Wspotczynnik przew. cieplnej oodtuzny 0,21 : poprzeczny 0,40

(W/m*K)
Gestos¢ objetosciowa (kg/m3) 950 960
Mrozoodpornos¢ (liczba cykli) 20 20

. . L. 20 przy grub.19 cm 17 przy grub. 19 cm
Zuzycie materiatu (szt./1m2 sciany) o5 Erz;/ grub. 25 em 1 7pprZyggrub. 25 cm

Do wykonywania konstrukcji murowanych, wykonanych

Typowe zastosowanie z materiatdw o wymiarach tradycyjnych.

Norma PN-B-12055

2.2. laprawy

Do muréw niezbrojonych nie narazonych na trwate i siine zawilgocenie mogg byc stosowane
zaprawy budowlane wapienne, cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501; a tam gdzie to jest
uwarunkowane wzgledami konstrukcyjnymi — takze zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do
konstrukcji murowanych znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko
zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murdw niezbrojonych mogq by¢ uzyte zaprawy

specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.

Do murdw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90/B-
14501, przy czym marka zaprawy nie powinna by< nizsza niz 50 w przypadku murow
znajdujgcych sie w warunkach suchych, a nie nizsza niz 80 — w warunkach wilgotnych.

2.3.5tal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zwyktej jakosci znaku St0, gtadka, przeznaczona do zbrojenia murdw powinna
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/6. Siatka stalowa powinna by¢ jednolita
(rozciggana) lub pleciona.

Elementy zbrojenia przed uzyciem powinny by¢ oczyszczone z tuszczqcej sie rdzy.
2.4. Bednarka

Bednarka stalowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 845:2004. Przekrdj
bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.

Ogodlne wymagania dotyczqce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania ST jakosci robdt.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie
wptyng na jako$¢ wykonywanych roboét.,

Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami tfransportu wydanymi przez ich wytwaorce.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzic konfrole zgodnosci wykonania
elementéw konstrukcyjnych z dokumentacjq projektowq, zgodnosci usytuowania, wymiarow
i kgtéw skrzyzowan scian, zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami
projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenie dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robdt murowych oraz kategorii elementdw murowych.

W przypadku sytuacii, w ktérej przyjete projekcie zatozenia sq korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkow

wykonania przez projektanta konstrukcii.

Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementdw murowych i zapraw, wymagajgc od producentdw
certyfikatéw jakosci lub deklaracii zgodnosci.

5.2. Zasady ogdine

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

W miejscach potgczen scian nowych ze starymi wykonac¢ zazebione strzepia koncowe.

5.3. Grubosc spoin

Nominalna grubosc¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych wykonywanych
przy pomocy zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem
+3 mm oraz -2 mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

Mury tynkowane nalezy wykonywac¢ na spoine niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong
zaprawq na gtebokosci okoto 15 mm od lica sciany.

5.4.Tolerancja wykonania

Przyjmuije sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.
Doktadnos$¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna wynosic¢ £ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by<é mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgce;j sie z osiami scian lub stupow.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w
sfosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.
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Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania scian nie mogq byc¢ wieksze niz:
e wysokos¢ i dtugos¢ kazdego pomieszczenia = 20 mm

e usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej = 10 mm

e odlegtosc sgsiednich scian w Swietle £ 15 mm

e odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300

e wygiecie z ptaszczyzny sciany £ 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci murdw nie mogg przekraczac = 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie)
nie powinno byc¢ wieksze niz 5 mm na odcinku catej sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiardw otwordw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz
+15 mm, - 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie murow o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byc¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno byc¢ wieksze niz £ 20
mm.

5.5. Sciany z cegty petnej

Uktad cegiet powinien odpowiadac¢ ogdinym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym
moze byc zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych, w ktdrych spoiny pionowe w dwodch
kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm, albo ftez uktad typu
wielorzedowego, w ktorym przewigzanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej
szOste] lub czwarte] (filary) warstwie poziomej muru. Uktad typu wielorzedowego zaleca sie
stosowac szczegdlnie w filarach o przekroju prostokgtnym.

Przy zetknieciu sie dwodch murdw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna byc
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie
warstwa gtéwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna ze spoin
poprzecznych muru przebiegajgcego nie moze wypasc w przedtuzenia lica muru nie moze
wypas¢ w przedtuzeniu lica muru dobijajgcego, lecz powinna by¢ w stosunku do niego
przesunieta o 4 lub % cegty.

W przypadku gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz
wykonanym z cegty réznigcej sie wymiarami od cegty uzytej do pierwszego muru, to oba mury
powinny byc¢ ze sobqg przewigzane w trakcie ich wykonania.

5.6. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o gruboéci 4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki 50, przy
czym rozpietos¢ powyzej 5 m albo przy wysokosci wiekszej niz 2,5 m nalezy w co czwartej spoinie
poziomej uktadaé zbrojenie z bednarki lub pretéw okrggtych. Scianki dziatowe powinny byé
potgczone ze Scianami za pomocq strzepi zazebionych krytych, a zbrojenie zakotwione w
spoinach nosnych na gteboko$¢ co najmniej 7 cm.

5.7. Nadproza

Nadproza w murach ceglanych mogq by¢ wykonane jako teki ceglane albo sklepienia ceglane
ptaskie zbrojone bednarkqg lub stalg okrggtg (np. nadproze typu Kleina), nadproza z belek
prefabrykowanych zelbetowych (np. nadproza typu L), nadproza z belek stalowych
zabezpieczonych przed korozjg i omurowanych lub belek Zzelbetowych betonowanych na
miejscu wbudowania. Mur podtrzymujgcy kohce belek powinien by¢ wykonany na zaprawie
cementowe] marki co najmniej 50. Belki stalowe spoczywajgce na murach z cegty kratowki
zaleca sie opierac za posrednictwem poduszek betonowych lub zelbetowych.
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5.8. Oscieznice okienne i drzwiowe

Oscieznice okienne i drzwiowe powinny by¢ zwigzane z murem za pomocg kotwi stalowych z
bednarki. W przypadku oscieznic metalowych dopuszcza sie uzycie kotwi ze stali zbrojeniowej o
srednicy 8 mm. Kotwie powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie
byt wiekszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 75 cm w drzwiach, a 100 cm w oknach.

W murach grubych, gdy oscieznice sq osadzane jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw, jeden
koniec kazdej kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety, tak aby po ustawieniu oscieznicy koncodwki
te znajdowaty sie w spoinie pionowej muru w odlegtosci odpowiadajgcej % lub 1 cegle od
zewnetrznej krawedzi oscieznicy. Drugi koniec kazdej kotwi powinien by po zagieciu przybity do
oscieznicy drewnianej gwozdziami lub przytwierdzony wkretami, a w przypadku oscieznicy
metalowej — przyspawany lub przysrubowany. Gdy oscieznice sq osadzane w gotowych
otworach, kotwie powinny by¢ od razu przytwierdzone do oscieznicy od strony muru, a ich drugi
koniec po zagieciu wpuszczony na gteboko$¢ co najmniej 25 cm w gniazda pozostawione w
murze i potem wypetnione zaprawg cementowg marki 50 lub 80. W otworach okiennych
dopuszcza sie osadzenie oscieznic drewnianych przez przybicie kotwi do uprzednio osadzonych
w murze klockdéw drewniano-betonowych o wymiarach odpowiadajgcych % cegty.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania robdt murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sq: m2 wykonanego muru

Ogodline zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8
9. PODSTAWA PXATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Nadzoér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania muru obejmuje:

- wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy oraz przewodoéw wentylacyjnych i
dymowych

- zbrojenie scianek bednarkg
- ustawienie i rozebranie rusztowan
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-89/H-84023/6  Stal okreSlonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
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PN-EN 845:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do murow
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe 1z cegty. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | — Budownictwo
ogodlne czesc 2.
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