SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-18.03.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICINIE KOD CPV 45233250-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podbuddw z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt

,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ |
KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ INST. ZEWN. WODY,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI TECHNOLOGICINEJ

UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC, Dz. NR 1342/2".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Zakres robot objetych ST podano w ST B-09.01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacijq projektowq, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania
niniejszej specyfikacii.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa
tamanego, spetniajgca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST B-09.01.00
wPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdolne” pkt 2.2.1.

2.2.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniac wymagania okreslone w ST B-09.01.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 2.2.2.

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-
09.01.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-09.01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-09.01.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST B-09.01.00
»wPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.1.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniomi podanymi w ST B-09.01.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdolne” pkt 5.2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-S-06102.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczqgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST B-09.01.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Odcinek probny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST B-09.01.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST B-09.01.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-09.01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST B-09.01.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.1.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST B-09.01.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdolne” pkt 6.2.
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6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw podano w ST B-09.01.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodlne” pkt 6.3.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST B-09.01.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-09.01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowqg robdt jest: m? wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-09.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robot podano w ST B-09.01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

* przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq,

« dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roztozenie mieszanki,

* zageszczenie roztozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-09.01.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST B-09.01.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 10.
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