SPECYFIKACJE TECHNICZINE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE KOD CPV 45261100-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla projektu pf.
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UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC, Dz. NR 1342/2".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana joko dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W
zakres tych rob6t wechodza:

B.04.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcii.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos$c
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:
(1) B.04.01.00 i B.04.02.00 stosuje sie drewno klasy K27
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(2) B.04.03.00 i B.04.04.00 stosuje sie drewno klasy K33. wedtug nastepujgcych norm
panstwowych:

~ PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

~ PN-B-03150:2000/Azl:200L Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.
Lp. Oznaczenie Klosy drewna
K27 K33
1 Lginanie 27 33
2 Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
4 Sciskanie w poprzek widkien 7 7
5 Scinanie wzdtuz widkien 3 3
6 Scinanie w poprzek wtdkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a
gtebokie b) czotowe ) e 21/
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$c¢ stojow 4 mm 6 mm
dopuszczalna na dtugosci dwu
Oblina * krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn
30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm
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b) bokdw
10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosc
6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna
4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu
Nierownosc ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by< wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ ni
wiecej niz:
~ dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
~ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byc nie wieksze:
~ wdtugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
~ w szerokosci: do +3mmlub do-1mm
~ wgrubosci: do+1 mmlub do-1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
« dlatat o grubosci do 50 mm:
~  w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci
~  w szerokosci: 4-2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
~ w szerokosci:+#2 mm i-1 mm dla 20% ilosci
~ w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢ wieksze niz
+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na gruboscii szerokosci nie powinny byc wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2. tgczniki
2.2.1. Gwozdzie
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Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny byc¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu ut-
wardzonym lub odizolowanym od elementow warstwq folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementow od
podtoza nie powinna by<¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opako-
waniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje

Inzynier.
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Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
~ sprzet pomocniczy powinien byC przechowywany w  zamykanych
pomieszczeniach.
~ stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,
oSwietlone z dostateczng wentylacjq.
Stanowisko robocze powinno byc¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale srodkow,

ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometfrycznego i

wymiaréw konstrukcii.
5.2. Wiezba dachowa

5.2.1 Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac  wzorniki
z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosic d 1
mm.
5.2.2. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.3 Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

~ w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm

w osiach rozstawu krokwi

~ w dtugosci elementu do 20 mm

~ w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

~  w wysokosci do 10 mm
5.2.4. Elementy  stykajgce sie  z  murem lub betonem powinny  byc¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwqg papy.
5.3. Belki

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
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5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
~ wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
~ w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej, niz co 2.5 m.
5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papqg.
5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci, co
najmniej 3 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wy-
maganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obbmiaru sq:
- ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcii.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.04.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okrggtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



