SPECYFIKACJE TECHNICZINE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-17.00.00 PLYTKI OKLADZINOWE NA SCIANACH | POSADZKACH
KOD CPV 45431000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru ptytek ceramicznych na scianach i posadzkach dla projektu pt.

,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ |
KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ INST. ZEWN. WODY,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI TECHNOLOGICINEJ

UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC, Dz. NR 1342/2".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastepujgcych
prac posadzkarskich i oktadzinowych:

*  Warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej
« Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek gresowych z cokolikami
e Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniegjszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjq projektowq, STi poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawiera-
jacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek
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2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

» Nie zawiera¢ domieszek organicznych

e Miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: ,,25"i,,35"

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikagcji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu frojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkalidw do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
frzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- Oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci
- data wysyiki

- termin frwatos$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwigjgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg konftroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.
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- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogqg by¢ nastepujgce:
- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu

i Scianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzqdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, witazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnetrznych scianach).

v’ Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

v' Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

v' Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty po okresie:
= 10 dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

= po uptywie okresu frwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne S$wiadectwo jakosci powinno byc
przechowywana
w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.4. Kruszywo posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyC 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszq przy grubosci warstw 2,5cm - 10 mm, 3,5cm - 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych i sciennych:
- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
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- wytrzymatos$¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosc nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokose: £1,5 mm
- grubosc: +0,5mm
- krzywizna: 1.0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mohsa 8
- Scieralnosc V klasa Scieralnosci
- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- kagtowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosciszerokos¢: £ 1,5mm
- grubosc: 0,5 mm
- krzywizna: 1.0 mm
c) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i mgczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny

- fuge
d) Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak konfroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce Wyropéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozyE materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac¢ S$ciSle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie:
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Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$c¢
sktadowania do 1,8 m.

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt posadzkarskich powinien wykazac sie mozli-
woscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka
wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym, kielnia ze stali nierdzewnej, paca
ze stali nierdzewnej z zebami do nanoszenia zaprawy klejowe] na powierzchnie obrabiang,
gilotyna do ciecia ptytek, poziomica.

Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢c cemento - wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic dowolnymi
srodkami fransportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

e Ptytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu  materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw fransportu, ktére nie
wptyng na jako$¢ wykonywanych roboét.,

Materiaty przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosc i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc
mniejsza niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

e Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

 Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna miec konsystencje gestq - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ms.

Zaprawe cementowq nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rowne] grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réowng, stanowigcqg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatqg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitdw wiekszych
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekraczac¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ ufrzymywany w stanie wilgotnym

np. przez pokrycie folig polietylenowqg lub wilgotnymi frocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodaq.

5.2. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by<c wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdw rozmieszczenie; szczelin
dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$e nie;
nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie - 16 MPa, przy pozostatych |
posadzkach -10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajgce posadzke
i wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m?2 przy posadzkach
z zaprawy 1 cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masq asfaltowq.

Laprawe cementowq, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic, a
powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

5.3. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Zaprawa moze byc¢ stosowana na mocne, nosne, czyste, suche i wolne od substanciji

zmniejszajgcych przyczepnosc (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

wewnatrz i na zewngtrz budynkow:

tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosc < 4%),

jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosc¢ < 4%),
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« beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%);
wewnatrz budynkoéw:
s ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtdknowe — zagruntowane,

e mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, przeszlifowanie papierem Sciernym,
odkurzone i zagruntowane,

¢ podtoza anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5%) i gipsowe (wilgothos¢ < 1%) - przeszlifowane,
odkurzone i zagruntowane,

e beton komodrkowy, odpylony i zagruntowany,

e istniejgce ptytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczone, odftuszczone i zagruntowane
preparatem,

e ptyty OSB i ptyty widrowe (gr. > 22 mm) — przeszlifowanie i zagruntowane preparatem.

Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy
usung¢ mechanicznie. Podtoza nasigkliwe trzeba zagruntowac. Nierbwnosci podtoza do 5 mm
mogg by¢ dzien wczesniej wypetnione tq samqg zaprawaq.

5.3.2. Wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych

Laprawe rozprowadza¢ na podtozu pacqg zebatqg. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane: konsystencja i wielkoS¢ zebdw pacy sprawiajq, ze docisnieta,
typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65%
powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki narazone bedq na zawilgocenie i na mrdz, nalezy
stosowa¢ metode kombinowang ftzn. dodatkowo naktadac cienkg warstwe zaprawy na
powierzchnie montazowe ptytek. Ptytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadac¢ je na zaprawie i
dociskac¢ poki jeszcze zaprawa lepi sie do rgk (przed uptywem czasu naskérkowania). Nie
uktadac ptytek na styk! Zachowac szeroko$¢ spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek i warunkdw
eksploataciji. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate usuwaé mechanicznie.
Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
50%. W innych warunkach nalezy uwzglednic szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

5.3.3. Spoinowanie

Zaprawe rozprowadzac po powierzchni ptytek gumowqg packqg lub zgarniakiem. Potptynna
konsystencja materiatu umozliwia szybki postep robdt. Gumowqg packg doktadnie wciskac
zaprawe w przestrzenie miedzy ptytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu zebrac wilgotng,
czesto ptukang gabkag. Wyschniety nalot usungc z ptytek suchqg szmatkaq.

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +25°C. Wszelkie dane odnoszq sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
50%. W innych warunkach nalezy uwzglednic szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Zbyt
infensywne przecieranie spoin moze spowodowacl odstoniecie kruszywa i w konsekwencji
szorstkg ich powierzchnie. Zawilgocenie podtoza pod ptytkami, niejednakowe dozowanie wody i
niejednorodne warunki przesychania mogqg powodowac réznice w kolorystyce spoin.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosq i spadkiem temperatury ponizej +5°C do
czasu, az spoiny bedq catkowicie stwardniate i wyschniete.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$s¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadz¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnos$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robét jest: m2 wykonania posadzki cementowej, utozenia ptytek

ceramicznych
mb wykonania cokolika z ptytek ceramicznych

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

Odbidér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac (sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowq):

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wy-
konac przez ocene wzrokowq,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na pod-
stawie wynikbw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac za pomMmocq naciggnietego drutu
i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokoSci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nale-
zy wykonac przez ocene wzrokowq,

Ogodline zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

Licowanie Scian ptytkami w m2:

Sortowanie ptytek wg wymiardw i odcieni.
Przygotowanie masy klejgce;.

Przyciecie i dopasowanie ptytek.
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« Utozenie ptytek na zaprawie klejowe;.

+ Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni.

Posadzki z ptytek w m2;

» Oczyszczenie podtoza.

«  Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych.

« Sortowanie ptytek.

* Przygotowanie masy klejgcej.

* Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowe;.
«  Obrobienie wnek, przejs¢, pilastrow itp.

*  Wypetnienie spoin zaprawaq.

e Oczyszczenie posadzek.

Cokoliki z ptytek w mb:

e Przyciecie tynku i oczyszczenie podtoza.

« Sortowanie ptytek.

e Przygotowanie masy klejgce.

» Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowe;.
¢ Wyrobienie zataman.

*  Wypetnienie spoin zaprawa.

» Oczyszczenie ptytek.

« Osadzenie listew wykanczajgcych.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie

PN-ISO 130006:2001 Ptytkii ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | — Budownictwo
ogdlne czesc¢ 4.
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