SPECYFIKACJE TECHNICZINE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania dla
projektu pt

~ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO-

GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ

INST. ZEWN. WODY, KANALIZACJI DESZICZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACIJI TECHNOLOGICIZNEJ
UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC, Dz. NR 1342/2".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu
nastepujgcych prac ziemnych:

*  Wykopy pod fundamenty

*  Wykopy pod docieplenie izolacje i odboje

e Zasypanie wykopow z ubijaniem

¢ Plantowanie ziemi urodzajnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdolne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$c
z dokumentacjq projektowq, STi poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY.

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatdw przy realizacji robdt nig objetych.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypania wykopdw i budowy nasypdw. Grunty przydatne
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mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Nadzoér Inwestorski moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych czasowa nieprzydatnos$c
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy noSnosci
G1 zgodnie z dokumentacja projektowq i ST.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie

mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e Odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.)

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizacii, itp.)

« Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi,
itp.)

« Zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by< dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢ podstawg
rozszczen Wykonawcy dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Nadzor Inwestorski.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
kKT 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacii obiekty

podziemne lub materiaty, takie jak:

« Urzgdzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elekiryczne, telekomunikacyjne)

* Kanaty, dreny

* Resztki konstrukcii

wowczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

5.1. Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podtozu gruntowym o budowie warstwowej i
zréznicowanej litologii.
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Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod

gruntowych nie mogqg spowodowac zmiany wtasciwosci geotechnicznych posadowienia

istniejgcych budynkéw, elementéw oraz instalacii.

Nie wolno dopuszczac do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W

tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykop. W

razie potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykonac¢ rowy ochronne zlokalizowane

poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy.

Nalezy w odstepach, co maksymalnie 20 m zapewni¢ wyjscia z wykopow przy uzyciu np.

drabin lub schodkow.

Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowad i obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie

gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktdére mogtyby

naruszy¢ statecznos$¢ gruntu. Statecznos$c scian lub skarp winna by¢ zachowana w kazdych

warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie mogg byé podkopywane; powstate

nawisy, jak réwniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni

drogowych, itp., ktére mogq spasc lub zeslizngc¢ sie, nalezy niezwtocznie usungc.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:

e Wymiardw fundamentéw w planie

« Gtebokosci wykopu

e Zakresu i technologii rob6t, ktére majg by< wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie,
betonowanie)

« Przyjetego sposobu zabezpieczenia scian wykopu

« Szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie

1,2 do 2,0 m od krawedzi §ciany).

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykonac wykopy o gtebokosci mniejszej od

projektowanej, co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta recznie i

bezposrednio przed wykonaniem robot.

Przy wykonywaniu wykopdw nie obudowanych nalezy wykonac skarpy o bezpiecznym

nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nalezy przyimowa¢ na podstawie obliczen

statycznych.

Przy wykonywaniu wykopdw obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny byc¢

zachowane nastepujgce wymagania:

« Godrne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najniej
10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéow

«  Wykop zabezpieczyC i oznakowac w sposdb zabezpieczajgcy przed wpadnieciem
pracownikdw, osdb postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego

« 7 wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyijscia, wedtug warunkdw podanych wczesniej

« W kazdej fazie robdt, pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu

e W razie potrzeby dokonywac posredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty

e Stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od
rozpoczecia i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu

« Obudowe scian wykopu w gruncie mozna usungc¢ za kazdym razem na wysokosC nie
wiekszg niz0,3 m

+ Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku
technicznych mozliwosci je usuniecia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraza
bezpieczenstwu pracy lub konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu — winno
to zostac¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.

Ukopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia

lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku koniecznosci wykonania odktaddw ziemnych powinny by¢ one wykonane w

postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %.

Odktady mogqg byc wykonywane po obu stronach wykopu. Odlegtos¢ podndza skarpy
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odktadu ziemnego od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosic co najmniej podwdjng
jego gtebokosc i nie mniej niz 3 m.

Zasypanie wykopu winno odbywac sie w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu
uprzednio wydobytego z wykopu.

Do zasypania wykopu zaleca sie uzyC gruntdw sktadajgcych sie z piaskéw Srednich i
grubych. Materiat winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina,
odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz stare fragmenty nawierzchni, itp.

Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.

Zasypanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami, ktére po utozeniu nalezy zageszczac
mechanicznie lub recznie. Migzszo$¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopow nalezy wykonac zgodnie z zasadami
przytoczonymi we wczesniejszych akapitach.

Odkopywanie istniejgcego budynku nalezy wykonac¢ recznie o dtugosci nie
przekraczajgcej 1,50 m Wykopy zabezpieczy¢ deskowaniem szczelnym. Wykop reczny pod
kolejny odcinek fundamentu mozna rozpoczgé po wykonaniu robdt i zasypaniu
poprzedniego wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okresSlonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

e Sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu

e Zapewnienie statecznosci scian wykopow

« Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

e Zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg: m3 wykopu, zasypania i nasypu
Ogoline zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Nadzor Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | -
Budownictwo ogdlne czesc¢ 1
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