SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowla-
nych przy wykonywaniu: instalacji wewnetrznych: kanalizacji sanitarnej, wody wentylacji,
instalacji co, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materialéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci poszczegdlnych rob6t oraz okreslenie
zakresu prac.

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w przetargu na reali-
zacje :wewnetrznych instalacji  wodno- kanalizacyjnej , CO oraz wentylacji , objetej projek-
tem przetargowym.

1.3  Ogédlne wymagania dotyczace roboét

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wy-
mogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru rob6t, wymaganiom specy-
fikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia i1 przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na
kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zalgcznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wne¢trza muszg ponadto posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia Pan-
stwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robdt,
przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

4. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewng¢trznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy 1 wynikac¢ z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru ro-
b6t budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem tech-
nicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.




5.2. Zakres wykonania kanalizacji sanitarnej
- montaz kanalizacji sanitarnej w nowych sanitariatach
- podtaczenie nowych urzadzen sanitarnych
- montaz muszli ustgpowych w zabudowie Sciennej oraz typu kompakt
- montaz umywalek naszafkowych
- montaz brodzikéw natryskowych
- montaz zlewu ceramicznego

5.3 Zakres wykonania instalacji wody ciepleji zimnej w projektowanej czesci obiektu
- wykonanie nowej instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji
- montaz nowych urzadzen sanitarnych oraz bialy montaz
- montaz nowych zasobnikowych elektrycznych podgrzewaczy wody : V=311 V=2001
- wykonanie nowej instalacji hydrantowe;j
- montaz nowych hydrantéw p.poz. dn25 - Sszt.
- montaz zaworu pierwszenstwa na istniejacej instalacji bytowe;j
- rozdzielenie instalacji hydrantowej i bytowe;j

5.4. Zakres wykonania instalacji wentylacyjnej w projektowanej czesci obiektu

- montaz wentylatorow tazienkowych

- budowa kanatéw wentylacyjnych z kratkami wywiewnymi i nawiewnymi

- montaz wentylatora kanatowego wywiewnego 480m3// z mozliwos$cia regulacji wy-
dajnosci

- montaz rekuperatora v=1200 m3h

- montaz wentylatora dachowego dla suszarni wezy

5.5 Zakres wykonania instalacji co

- demontaz istniejacych grzejnikéw kolidujacych z przebudowa

- zalozenie istniejagcych grzejnikéw w nowym miejscu wraz z uzupetnieniem instala-
cji grzewczej w przebudowywanych pomieszczeniach

- Budowa nowej instalacji rurowej dla catego zakresu przebudowy i rozbudowy

- montaz nowych grzejnikéw

- przebudowa instalacji cow kottowni dla wpigcia modernizowanej instalacji grzew-
czej

5.6 Zakres wykonania instalacji myjni
- montaz urzagdzen wewnetrznych
- wykonanie instalacji wody
- wykonanie kanalizacji technologicznej
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

6. Obowigzki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamOwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na bu-
dowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé
uzgodnione przez Zamawiajacego i Gt. Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki 1 defekty z nalezyta starannoscig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢




wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i sit¢ robocza niezbedne
dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy w pozycji, po-
ziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwalki) dla mas ziem-
nych bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

7. Sposob prowadzenia robét

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen
ogolnych 1 szczegdtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia koszto-
rysu ofertowego.

- Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu materiatéw z rozbiérki oraz gruntu z wykopow
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy (Oferenta).

- Roboty budowlane oraz instalacje wewngetrzne powinny spetnienia wymagania podsta-
wowe dotyczace w szczeg6lnosci:
* bezpieczenstwa konstrukcji
* bezpieczenstwa pozarowego
* bezpieczenstwa uzytkowania
* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
* oszczednosci energii

- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowalnych.

7.1. Instalacja kanalizacyjna
wykonywanie robot dotyczy:
- wytyczania tras
- prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych
- montazu ztacz
- przejscia przez przegrody budowlane
- skrzyzowania z innymi przewodami

7.2. Instalacja wodna
wykonywanie robét dotyczy
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- izolacji cieplnej
- przewoddéw i armatury sieci wodociggowej
- przejscia przez przegrody budowlane
- podtaczenie do istniejgcej instalacji wodnej
- plukania i dezynfekcji nowo wybudowanej instalacji

7.3. Wentylacja
wykonywanie robét dotyczy
- wykucia i przekucia




- wytyczania tras

- ufozenie kanatéw

- wykonanie izolacji cieplnej

- montaz kratek i wentylatora na dachu

- przejscia przez przegrody budowlane

- préby iregulacja nowo wybudowanej instalacji

7.4. Instalacja co

wykonywanie robot dotyczy
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- izolacji cieplnej
- ulozenie przewodéw 1 zamontowania armatury
- montaz grzejnikow
- przejscia przez przegrody budowlane
- podtaczenie do kotla
- plukania, préby iregulacja instalacji

7.5. Instalacja myjni

wykonywanie robét dotyczy
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- ulozenie przewodéw wodnych i kanalizacyjnych
- przejscia przez przegrody budowlane
- podiaczenie urzadzen
- préby ci$nieniowe oraz regulacja nowo wybudowanej instalacji

8. Odbior robot

Odbidér migdzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jako$ci wykonania robét poprzedza-
jacych

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy
jakos$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wyko-
nania instalacji. W protokoéle nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres ro-
b6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wyko-
nania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponow-
nie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego

Odbidr techniczny czesciowy instalacji.

Odbidr techniczny czgsciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych ele-
mentéw lub czesci, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Odbiodr czescio-
wy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego),
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cz¢$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycza-
cymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnosc wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslo-
nymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uza-
sadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze




QOdbidr techniczny koncowy instalacii.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonaw-
czym

- sprawdzi¢ zgodno$c wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w od-
powiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ z dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych

- sprawdzi¢ protokotly zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

9. Przepisy zwiazane

9.1. Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr
109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr
110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogollnych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy Dz.U. Nr 129/97
poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91102 poz. 811),,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobéw  budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stoso-
wania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 marca
2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochro-
ny przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowla-
nych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych
Dz.U nr 121 poz.1139

9.2. Normy




* PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

e PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe sto-
jace jednootworowe

* PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe sto-
jace kryte

* PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosi¢zne

* PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociagowej - Zawory przeplywowe ka-
towe

e PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe

* PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe

* PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z za-
worem spustowym

* PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe ze
ztaczka do weza

* PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Glowice wzniosowe

* PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

* PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

* PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, ste-
rowanie jakos$cig

* PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci-
snieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

* PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $cian-
kach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winy-
Iu) (PVC-U) — Czes¢ 1 : Wymagania dotyczace rur 1 systemu

* PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do od-
konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
1 systemu

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

* PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

* PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

* PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.




