SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-05.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV 45320000-6
IZOLACE TERMICINE
IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP
I1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot izolacyjnych dla projektu pt

,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZE) |
KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ INST. ZEWN. WODY,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI TECHNOLOGICINEJ

UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC, Dz. NR 1342/2".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec migjsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg prowadzenia robot przy wykonywaniu nastepujgcych
prac izolacyjnych:

* Izolacja wetng mineralng

» Izolacja styropianem,

» Izolacje z folii, papy, ptynnej folii
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢  wykonania robdt, ich  zgodnosc¢
z dokumentacjq projektowq, STi poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY.

2.1.Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach 1B
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach niepodlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatac¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreSlong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

« wstega papy powinna byc¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

e pApPA PO rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e wymiary papy w rolce

- dtugosc: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m 0,60 m

- szerokosc: 90, 95,100,105,110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

« Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

e Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

« Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

« temperatura mieknienia - 60-80°C

» temperatura zaptonu - 200°C

e zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

e splywnosc¢ - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°

e zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskdw papy sklejonych
ze sobqg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian i styropian laminowany papg
a) Wymagania

e ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

« dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm

tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cmz2.

Wymiary:
- dtugosc - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szeroko$¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubosc - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokoS¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcij, ilos¢ i pieczgtke pakowacza.

2.4.2. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat, granulatu. Wymagania:
e wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

e ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowqg twardo$¢ oraz scisliwosc, Ptyty do
ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniac nastepujgce
wymagania:

e SciSliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowej grubosci,
e wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
e nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Ogodlne wymagania dotyczqce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT
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Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego. Rolki papy nalezy przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi. Przy za- i wytadunku
oraz przewozie na srodkach fransportowych nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw tfransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt | wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki tfransportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw
ruchu drogowego.

Ogodlne wymagania dotyczqce fransportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktady

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowq.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac
5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodqg
zarobowq z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy

poszczegdolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byc¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty izolacji termicznej
nalezy uktadac na styk bez szczelin. Przy izolowanie podtdg drewnianych na legarach, ptyty z
wetny mineralnej uktadac szczelnie pomiedzy legarami na warstwie izolacji przeciw wilgociowej

np. z folii pozostawiajgc szczeline wentylacyjng. Podczas wykonywania izolacji granulatem z

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE 4



wetny mineralnej poprzez wdmuchiwanie nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na grubosc
wykonywanej izolacji tak aby spetniata wymogi projektowe.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazdg warstwe uktadac¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢c minimum 3
cm.

Nie nalezy chodzi¢ po wykonanej izolacji, szczegdlnie po miekkiej wetnie mineralnej w ptytach i
w granulacie.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia scian. Nalezy wykonac 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac
ptyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe $ciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papq).

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI

6. 1.Materiaty izolacyjne.

«  Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byc¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjqg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sq: m2 powierzchni zaizolowanej

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyC¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokdéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatéow i wyrobow,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE 5



f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zZlecane przez Wykonawce.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i odbioru kohcowego
wg zasad podanych powyze;.

Ogoline zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Nadzér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe ptatnosci stanowi ustalona iloS¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
» dostarczenie materiatow,

» przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e zagruntowanie podtoza,

« wykonanie izolacji,

+ uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999  Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna

PN-B-23116:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralne;j

AT-15-6189/2003  Granulat z wetny mineralnej Granrock

Warunki fechniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | — Budownictwo
ogodlne czesc 3.
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