Konstrukcja drogi

Przekroj normalny - Jezdnia z mijanka
skala 1:50

Pobocze Jezdnia Pobocze
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Szczegot konstrukeyjny 1 Szczegot konstrukeyjny 2
Kraweznik drogowy typu opornik 25x12x100cm Kraweznik drogowy typu opornik 25x12x100cm
Beton C-12/15 Beton C-12/15
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Konstrukcje nawierzchni

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa drogi gminne;j
w m. Stupia gm. Debrzno

Kostka betonowa "fazowana" PO bocze

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

Inwestor: Gmina Debrzno

kolor szary

140MPa .
Podsypka cem.-piask. 1:4
VA s Kostka betonowa 120MPa ]
o 8 o arafitowy (o Nazwa rysunku Skala 1:50
a . ) Przekroj I
oo Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 X/ 3 Podsypka cem.-piask. 1:4 50MPa 15 Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 reekroj normainy Nr rys 1.2
stabilizowanego mechanicznie - C50/30 V4 stabilizowanego mechanicznie - C90/3
80MPa 80MPa Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 VAP Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
V4 15 stabilizowanego mechanicznie - C50/30 Podtoze G3
V4 .
15 Mieszanka zwigzana cementem 50MP 10 Mieszanka zwigzana cementem E:.oé?'lc()?gvt\/a mgr inz. Daniel Folehr IL:’JE)th/)(l)J?OWPOOD/ﬂ
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Podtoze G3 16 pazdziernik 2023r

Podtoze G3




