D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.

1.  WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania:

,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce”.
1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt 1.1.

13 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1., zwigzanych z:

—  wykonanie harmonogramu robét na wykonanie kanalizacji deszczowej,

—  zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

—  wytyczenie trasy kanalizacji i obstuga geodezyjna inwestycji,

—  wykonanie wykopow kontrolnych,

—  wykonanie wykopow wasko przestrzennych umocnionych,

—  dowdz nadmiaru ziemi na wysypisko,

- ufozenie kanalizacji z rur PP SN8 i SN12 ze Sciankg litg,

- Montaz studni kanalizacyjnych z elementéw betonowych Dn1000 mm kompletnych,

- Montaz wpustéw sciekowych z elementéw betonowych Dn500 mm z osadnikiem kompletnych,

- Wykonanie wylotéw kanatéw i przykanalikow wg KPED i zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych wiazéw kanalizacyjnych,

—  wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie podsypki pod kanaty, studnie, wpusty, urzgdzenia podczyszczajgce, wyloty,

- wykonanie obsypki rur, studni, wpustéw, urzadzenh podczyszczajgcych,

- zasypanie i zageszczenie wykopdw piaskiem

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdine”.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanat - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym przekroju poprzecznym,
stuzgcym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw — wg PN-S-02204.

1.4.3. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych.
1.4.4. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu Sciekowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.7. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wykonywania dotyczace materiatéw

Ogolne zasady dotyczgce materiatéw podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty do budowy poszczegélnych elementdéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.

Kazdy materiat musi posiada¢ Aprobate Techniczng, stwierdzajgcg zgodno$é jego wykonania z odpowiednimi
normami:PN-68/H-74101.

2.2, Odbiér materiatow na budowie

Materialy takie jak rury, elementy studni, wpustow, wylotéw, urzadzen, itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzic
ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jakos$¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Inzyniera.

2.3 Sktadowanie materiatow na budowie

Kanaty, przykanaliki i elementy studni, urzadzen podczyszczajacych oraz wylotéw nalezy sktadowac na gruncie, ktérego
powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw moggcych spowodowac uszkodzenie. Jezeli podczas
transportu rury ulegty zniszczeniu, nie nalezy ich stosowa¢. Tam, gdzie powierzchnia jest nieréwna, nalezy zastosowac
drewniane kantéwki, zapewniajgce wystarczajgcg powierzchnie nosng. Elementy przykry¢ studni wiazy powinno sie
przechowywac¢ pod wiatg.

24 Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdéd sieci wodociggowej i jego obsypki moze by¢ uzyty piasek zwykty o
wskazniku réznoziarnistosci U=3, nie noszgcy cech wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /I, Materiat /grubosé /I, Materia t /grubos¢ /1,
podsypka | obsypka | zasypka | podsypka obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka

preewedy A A do poz A A A oem | 20em A

20 cm 20 cm terznu- 20 cm 20 cm do rzednej do rzednej

dna koryta 095 100 dna koryta

0,95 0,95 095 0,95 0,97 0,97 ’ ’ 1,03
Przewody A A B A A A A A A
o gt 20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
gory terenu * * * b
2b1s3épr|:: 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 095 | 0,97 0,95 0,97 0.7 10

A - piasek (mieszanka) réznoziarnistos¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od goéry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

2.5, Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robét. Dla rob6t wykonywanych w
terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla
pozostatych lokalizacji stosuje sie piasek lub mieszanke o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku
mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrow podanych w p. 2.4 grunt nalezy
doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.
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2.6. Kanalizacja deszczowa

2.6.1. Kanaly

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane
do budowy powinny spetia¢ wymagania norm. Materialy stosowane do wykonania roboét powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Rury i ksztattki polipropylenowe (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki

okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD zastosowanych rur i ksztattek — 160mm, 315mm, 400mm.

Nalezy stosowaé rury PP Dz. 160mm, 315mm, 400 mm ze Sciankg litg z wydtuzonym kielichem SN8 typu ciezkiego wraz
z uszczelkami gumowymi wg PN-8D/C-6925, spetniajgce wymagania PN-EN 1401/1999. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé instrukcji producenta dotyczgcej koniecznosci zachowania dtugosci montazowej i sposobu jej realizacji
(pasek kontrastowy naniesiony na obwdd rury).

Wszystkie rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Cechowanie powinno zawiera¢:

a) nazwe lub znak producenta,

b) symbol surowca,

¢) wymiar: $rednica x grubos¢ scianki, seria S,

d) sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e) informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f) numer aprobaty techniczne;.

Wymiary rur okreslone sa. nominalng $rednicg zewnetrzng, maksymalng i minimalng gruboscia $cianki oraz tolerancjami
obu wymiaréw, owalnoscig $rednicy zewnetrznej. Dopuszczalna owalnos¢ rur nie powinna przekraczac¢ 0,024 DN.

Dopuszczalne odchytki wymiardw rur i ksztattek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchytki w mm
DN < 250 5
250 < DN < 800 + 0,02 DN

2.6.2. Studnie kanalizacyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac studnie wiazowe z elementéw betonowych o $rednicy
Dn 1000 mm, Dn1200 mm.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych. Nalezy je posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu
betonowego. Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub
wilasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Wymagane wtasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji, muszg byc¢
wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw srodowiska, w ktorym bedg pracowac (dotyczy to
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowaé dla klasy ekspozyciji
XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce:
e beton klasy C35/45 o w 0,45
cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m3
kruszywo grube famane bazaltowe
nasigkliwosc betonu 5%
wodoszczelnosé W10

Studnia sktada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne potgczenie
kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztaltu kanatu
wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta 1D), przeznaczone do przeptywu $ciekow oraz spocznik. Wiaz
kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okrggte, o srednicy DN 600
mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
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dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”., korpus z zeliwa o
wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetiona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢é mechanicznie
obrabiana — przettaczana. W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spetniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm
do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie wlazowe (jako klamry) mogg by¢
rowniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o $rednicy ® 30 mm lub pretow stalowych, o $rednicy ® 30 mm,
pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw.
porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o Srednicy ® 30
mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Przejscia kanatéw przez $cianki studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiliracje $ciekdéw. Przy wykonywaniu przejs¢ trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed
zatamaniem przy réoznym osiadaniu studzienki i kanatu. Studnie wpadowe wykona¢ w oparciu o KPED.

2.6.3. Materiaty stosowane do wykonania wpustéw sciekowych

Studnie dla wpustéow ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych o $rednicy Dn 500 mm,
z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.

Wymagane wtasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji, muszg byc¢
wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw srodowiska, w ktéorym bedg pracowac¢ (dotyczy to
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowaé dla klasy ekspozyciji
XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c”

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce:
e beton klasy C35/45 o w 0,45
cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m3
kruszywo grube tamane bazaltowe
nasigkliwosc betonu 5%
wodoszczelnos¢é W10

Umiejscowienie wpustéw ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje sie zastosowanie wpustow ulicznych kotnierzowych z rusztem zeliwnym o wymiarach 590/390/70 mm
mocowanym w korpusie zawiasowo, klasy D 400 kN.

2.6.4. Materiaty stosowane do wykonania wylotéw kanatéw i przykanalikow

Wyloty projektowanych kanatéw oraz przykanalikow wykonaé w oparciu o KPED. Wyloty do rzeki Radomierki wykonaé
wg KPED oraz umocnienia skarp i dna rzeki wykona¢ wg odrebnej dokumentacji branzy mostowej. Wyloty wykona¢ wg
rys. 4 i 5 dokumentacji projektowe;j.

Ponadto projektuje dwa odrebne wyloty drenazu bezposrednio do rowu oznaczone na planie sytuacyjnym jako Zdr1 i
Zdr2. Rzedne wylotéw drenazu podano na planie sytuacyjnym.

2.6.5. Materiaty stosowane do wykonania drenazu

Opaske drenarskg wzdtuz drogi powiatowej zlokalizowang wedtug planu sytuacyjnego nalezy wykonac¢ z rur drenarskich
PP klasy S o $rednicy Dz 100 mm. Ze wzgledu na brak danych, doktadng lokalizacje i podtgczenie istniejagcych ciggow
drenarskich nalezy wykona¢ w trakcie wykonywania robot ziemnych. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym
nalezy wykona¢ studzienki drenarskie o srednicy DN 400 mm z tworzywa sztucznego z osadnikiem 0.50 m — oznaczone
na planie jako SDr1....

Opaske drenarska nalezy wiaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Rury drenarskie powinny by¢ uktadane na wyréwnanej warstwie bez kamieni o grubosci okoto 50 mm. Rura winna byé
obsypana materiatem o maksymalnej srednicy zastepczej @32 mm. Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z
obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego srednicy, powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a. Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu s$redniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas
zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.
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Zageszczona podsypka gorna powinna byé utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. Wykonanie obsypki
mozna rozpoczaé po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gérnej. Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a
grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy
zageszczaniu recznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.
Do zageszczania warstw lezgcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy
mozna przystgpi¢ do ukitadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywa¢ na podstawie wskaznika
zageszczenia ls.

3. SPRZET
3.1,  Ogdlne wykonywania dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w OST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne”, pkt. 3.

— koparka podsiebierna,

—  zuraw samochodowy,

—  ciggnik kotowy,

—  samochdd skrzyniowy,

— samochod dostawczy

— sprezarka spalinowa,

—  agregat pradotworczy,

— spycharka gasienicowa,

— zageszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet montazowy,

—  sprzet reczny.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogodlne wykonywania dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.2

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu
spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

4.3

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktadaé w warstwach wedtug wytycznych
producenta oraz w zaleznos$ci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4.
Do transportu materiatu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne srodki transportowe wymienione w pkt. 3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1,  Ogdblne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2, Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z budowg kanalizacji
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deszczowe;.
5.3. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji deszczowej. Dopuszczalne sg odchyiki
trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie naruszajgce granic nieruchomosci
gruntowych.

5.4. Wykopy pod kanaty

Przewiduje sie wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego
punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wyprasek stalowych, przy gtebokosciach znacznych
wykopy zabezpieczy¢ za pomocg grodzic stalowych. W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu nie
zinwentaryzowanych przewoddw lub innych urzgdzen podziemnych, nalezy je zabezpieczyé wedlug wymagan
uzytkownikow tych urzadzen.

5.5. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbioérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo
do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposodb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w sSwietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Struktura gruntu dna wykopu gazociggu nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach
dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow. Usuniecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu kanatu powinna byé utozona warstwa wyréwnawcza grubosci
0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i gnijgcych resztek roslinnych.

5.6. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
podfozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszkg
piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub ttucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podifoze nalezy wykonaé zgodnie z indywidualng dokumentacjg
projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej
niz 0,95.

5.7.  Roboty montazowe

Na gotowym podtozu z piasku utozyé rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacjg Projektowa. Ztgcza rur
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg Producenta, uzywajgc materiatéw i technologii podanych przez Producenta.

5.8  Obsypka kanatu

Obsypke rury nalezy wykonac¢ piaskiem gr 20 cm, obsypke nalezy zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby
Proctora.

59  Zasypka wykopu

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym i jej gorng powierzchnie uksztalttowaé ze spadkami poprzecznymi w
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kierunku do $rodka wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z ubijaniem warstwami co 30 cm.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi badania gruntu proponowanego do
tego celu.

Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowaé¢ umocnienie $cian wykopu.

Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotnosci optymalnej.
Wykonanie, uformowanie i zageszczenie wykonywanego nasypu wykona¢ zgodnie z SST D-02.03.01. ,Wykonanie
nasypow”.

5.10. Zakres Robét przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem
zasad wg SST D-02.01.01,

—  zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20cm, z zageszczeniem do parametrow
wg p.6.2,

— montaz gotowych elementéw - o Srednicach studni Dn 500 mm oraz przykanalikéw dostarczonych przez
producenta oraz wykonanie potgczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatéow i techno-
logii podanych przez Producenta,

—  montaz pierscienia odcigzajacego oraz ptyty pokrywowej,

— montaz skrzynki wpustu deszczowego,

—  zasypanie wykopow wokét studni materiatem zasypowym z jego zageszczeniem do parametrow wg
p.6.2.

5.11. Zakres Robét przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych

—  wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem
zasad wg SST D.02.01.01,
—  zageszczenie podtoza wykopu,
— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20cm, z zageszczeniem do parametrow
wg p.6.2,
— montaz gotowych elementéw - o $rednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowag - dostarczonych
przez producenta oraz wykonanie potgczen wedtug instrukciji Producenta rur, przy uzyciu materiatow i
technologii podanych przez Producenta,
—  zasypanie wykopow wokot studni materiatem zasypowym, z jego zageszczeniem do parametréw wg
p.6.2,
Studnie wpadowe wykona¢ w oparciu o KPED. Ponadto przewiduje sie regulacje wysoko$ciowg istniejacych wtazéw
kanalizacyjnych.

5.12. Zakres Robét przy wykonywaniu urzadzen podczyszczajacych
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.
5.13. Zakres Robét przy wykonywaniu wylotéw

Wyloty projektowanych kanatéw oraz przykanalikow wykonaé w oparciu o KPED. Wyloty do rzeki Radomierki wykonaé
wg KPED oraz umocnienia skarp i dna rzeki wykona¢ wg odrebnej dokumentacji branzy mostowej. Wyloty wykona¢ wg
rys. 4 i 5 dokumentacji projektowe;j.

Ponadto projektuje dwa odrebne wyloty drenazu bezposrednio do rowu oznaczone na planie sytuacyjnym jako Zdr1 i
Zdr2. Rzedne wylotéw drenazu podano na planie sytuacyjnym.

5.14. Zakres robot przy wykonaniu drenazu

Opaske drenarskg wzdtuz drogi powiatowej zlokalizowang wedtug planu sytuacyjnego nalezy wykonac¢ z rur drenarskich
PP klasy S o $rednicy Dz 100 mm. Ze wzgledu na brak danych, doktadng lokalizacje i podtgczenie istniejacych ciggow
drenarskich nalezy wykona¢ w trakcie wykonywania robot ziemnych. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym
nalezy wykona¢ studzienki drenarskie o srednicy DN 400 mm z tworzywa sztucznego z osadnikiem 0.50 m — oznaczone
na planie jako SDr1....

Opaske drenarska nalezy wiaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Rury drenarskie powinny by¢ ukfadane na wyréwnanej warstwie bez kamieni o grubosci okoto 50 mm. Rura winna by¢
obsypana materiatem o maksymalnej srednicy zastepczej @32 mm. Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z
obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego s$rednicy, powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
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30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a. Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu s$redniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas
zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.
Zageszczona podsypka gorna powinna by¢é utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. Wykonanie obsypki
mozna rozpoczaé po zakonczeniu ukfadania i zageszczania podsypki goérnej. Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a
grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnoéci zblizonej do optymalnej w granicach *2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy
zageszczaniu recznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.
Do zageszczania warstw lezgcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowacé niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy
mozna przystgpi¢ do ukiladania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywa¢ na podstawie wskaznika
zageszczenia ls.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robdét z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami
podanymi w SST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola wykonania obejmuje:

1. sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestéw producentéw oraz
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi i ogledziny zewnetrzne.
2. sprawdzenie zageszczenia podioza, podsypek i warstwy wyréwnawczej — wymagania zaleznie od gtebokosci
badanej warstwy w stosunku do podtoza konstrukcji nawierzchni: dla studni i elementéw pionowych
—  w przypadku podtoza wykopu, podsypki, obsypki i zasypki:
Is 2 0,97 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci > 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni,
Is 2 1,00 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci do 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni.
—  w przypadku warstwy wyréwnawczej z chudego betonu Is = 1,00, dla rur kanalizacyjnych i przykanalikow

Wskaznik zageszczenia badany w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
Z ponizszg tabela:

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciagi pieszo-rowerowe) Jezdnie
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Obiekt Materiat /grubosc /I, Materiat /grubosc /I, Materia t /grubosc /I
podsypka | obsypka zasypka | podsypka | obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka
A A B A A A A A A
= 20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm do rzednej 20 cm 20 cm do rzednej
rzewody i
erenu dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
o gt 20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
gory obsypki terenu * > * *
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 | 0,97 0,95 0,97 0,97 | 1,00

A - piasek (mieszanka) réznoziarnistos¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od goéry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanych warstw podsypek i wyréwnawczych,

— badanie odchylenia osi przewodéw kanalizacyjnych,

—  sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku przewodoéw kanalizacyjnych i przykanalikdw,
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7.

7.1

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow, (préba szczelnosci na infiltracje

eksfiltracje: czas proby winien wynosi¢ 8 h),

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

sprawdzenie rzednych wlotéw i wylotéw przytaczy do studni itd.,

sprawdzenie wykonania izolacji przeciwwilgociowych,

sprawdzenie wytrzymatosci i innych wymaganych parametrow betonéw,

sprawdzenie kompletnosci robot,

przedstawienie Inzynierowi wynikéw badan prefabrykatéw, potwierdzajgce wymagania okreslone w punkcie 2
niniejszej SST.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podsypki nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

dopuszczalne réznice rzednych w profilu utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji nie powinny
przekroczy¢ w kazdym jego punkcie + 1 cm

dopuszczalne odchylenie rzednych wysokosciowych wpustu sciekowego i pokryw studzienek w stosunku do
wymagan Dokumentac;ji Projektowej: +0,0cm, -0,5cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla studni i
przewodéw + 5 cm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru dla poszczegdélnych elementéw kanalizacji deszczowej sa:

8.

8.1

m [metr] — kanaty kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

kpl [komplet], szt [sztuka] wpusty deszczowe,

kpl [komplet], szt [sztuka], studnia - studnie kanalizacyjne, drenarskie,
kpl [komplet] — wyloty,

kpl [komplet] — urzadzenia podczyszczajgce,

szt [sztuka] - likwidacja istniejgcego wpusty,

m [metr] - likwidacja istniejgcego kanatu,

szt [sztuka] - regulacja wysokosciowa istniejgcych wtazow,

proba — sprawdzenie szczelnosci kanatu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Przed zasypaniem kanat winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne
bedace w zasobach.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST podlegajg rozbiérce i ponownemu wykonaniu na koszt i
staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$¢ Robét jest niedopuszczalne.
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82  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty ulegajgce zakryciu:

—  przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypek (ptyt dennych), warstwy wyréwnawczej, obsypki i zasypki,

— wykonanie izolacji poziomej pod studniami itd.,

— wykonanie zbrojenia,

— wykonanie robot betoniarskich,

— odbiér wykonanych Robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych Robdét bez hamowania ich postepu. Montaz studzienek deszczowych, studni
kanalizacyjnych/ drenarskich, urzadzen, wylotéw oraz utozenie rur kanalizacyjnych, przykanalikow, drenazu
podlega odbiorowi Robét ulegajgcych zakryciu oraz koncowemu wedtug zasad podanych w OST D-M-00.00.00.
+~Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
92, Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg wykonanej kanalizacji nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestéw producenta
materiatéw oraz oceny jakosci wykonanych robét i wobudowanych materiatéw.

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich
elementéw sktadowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych (w tym studni wpadowej)/ drenarskich,
deszczowych oraz urzadzen, wylotéw, drenazu.

Cena jednostkowa wykonania kanalizacji, przykanalikow obejmuje:
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji — sprzet, materiaty,
— wytyczenie geodezyjne,
— wykonanie wykopéw kontrolnych,
— wykonanie wykopéw z odwiezieniem gruntu na wysypisko na odlegtos¢ 10 km,
— umocnienie $cian wykopu wraz z ich pdzniejszg rozbidrka,
— ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug wymagan ich gestorow,
— montaz kanatu/drenazu, studzienek kanalizacyjnych/drenarskich, studzienek deszczowych, urzadzen
podczyszczajgcych, wylotow, obsypka kanatu i zasypanie wykopow wraz z jego zageszczeniem,
— podsypka i obsypka kanatu oraz zasypanie wykopow wraz z jego zageszczeniem,
— niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,
—  roboty odtworzeniowe trawnikow, zielencow itp. zwigzane z przebudowg (przywrécenie do stanu pierwotnego),
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan,
— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,
—  likwidacja wpustu $ciekowego, kanatu,
— regulacja istniejgcych wtazéw,
—  oczyszczenie terenu Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
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PN-B-14501
PN-EN 1008:2004

PN-H-04651
PN-H-74051/00
PN-H-74080/01
PN-H-74086
PN-ISO 8062
PN-EN 13043:2004

PN-EN-197-1:2002
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10736:1999

10.2. Inne dokumenty

Zaprawy budowlane zwykie.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrdbke skrawaniem.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgace cementu powszechnego
uzytku.

Beton hydrotechniczny.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

- Instrukcja obstugi i montazu rur kamionkowych,
- Instrukcja obstugi i montazu osadnika i separatora,
- Instrukcja obstugi i montazu drenazu z rur PP,

- KPED
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