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Odwodnienie zasypki

wzdfuz Scian przepustu

geowtdknina nietkana, igfowana charakteryzujgca sig wiekszq
wodoprzepuszczalnosciq poziomq niz prostopadia do pfaszczyzny materiafu

0§ odwodnienia

rurocigq z rur drenazowych wielowarstwowych
z twardego polichlorku winylu typu HDPE _I

o Srednicy nominalnej DN150
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zasypka przyczbtka, wymagany wskaZnik zaggszczenia 1s>0.98
wskaznik wodoprzepuszczalno$ci co najmniej 8m/dobe

|

prog betonowy _
z betonu klasy C12/15

Schemat odwodnienia zasypki
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Odwodnienie zasypki

wzdluz skrzydef z gruntu zbrojonego

geowfdknina nietkana, igfowana charakteryzujqca sie wigkszq

wodoprzepuszczalnosciq poziomq niz prostopadia do ptaszczyzny materiafu

_ mata drenazowa

grys plukany (lub zwir) #8/16mm
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Schemat odwodnienia zasypki

skala

1:100

strona pofudniowa |

+20.403

+20.241

zasypka przyczotka, wymagany wskaznik zaggszczenia 1s>0.98 _

0§ odwodnienia

rurociqg z rur drenazowych _

wielowarstwowych z twardego polichlorku _I
winylu typu HDPE o $rednicy nominalnej DN150
]

wskaznik wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8m/dobe _

"/,

prég betonowy _
z betonu klasy €12/15
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Uwagi:

1. Poza zakresem warstwy filtracyjnej (czyli poza obrysem skrzydet)
przedtuzeniem rur drenazowych powinny by¢ rury petne (nie posiadajqce
perforacii).

2. Stosowana mata drenazowa powinna sklada¢ sie z:

o warstwy oblogowej od strony podpory, charakteryzujqcej sig wysokq
odpornosciq na uszkodzenia mechaniczne (wykonanej np. z folii
HDPE),

o warstwy wewnetrznej drenazowej, o azurowej strukturze, ktdrej celem
jest dystansowanie ptaskich warstw obtogowych w celu zapewnienia
swobodnego przeplywu wody w plaszczyznie maty,

o warstwy oblogowej od strony gruntu, wykonanej z geowldkniny
filtracyjnej.

Dopuszcza sig rozwigzanie, w ktdrym warstwa obogowa od strony sciany
pionowej przepustu oraz warstwa drenazowa to jedna warstwa
ochronno—drenazowa.

3. Minimalny spadek podfuzy drenazu wynosi 3,0%.

4. Wylotu drenu na skarpie obrukowa¢ kamieniem.

Wymiary podano w mm.

kruszywo drenazowe
wg. proj. technologicznego
skrzydet z gruntu zbrojonego
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grys plukany (lub zwir) #3/16mm
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skrzydfo z gruntu zbrojonego
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