Gospodarka drzewostanem Oznaczenia
L4 2akres opracowania
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@ istniejqce drzewo przeznaczone do wycinki
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| - = istniejqce krzewy przeznaczone do wycinki
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granice projektowanego posa drogowego GDDKIA

granice projektowanego pasa drogowego Gming Miejska Pruszez Gdafiski
granice "terenu niezbednego” (czasowe zajecia)

kraweanik kamienny wystajgcy (10cm w Swietle)

opork komienny (Ocm w $wietle)

krawedzie jezdni

Sciek trojatny

Sciek korytkowy

obrzeze kemienne (krawedz chodnika/sciezki rowerone])
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navierzchnia bitumiczna (jezdnie)

nawierzchnia z plytek betonowych 30x30
zotte 2 posypkq kamienia plukanego (chodniki)
nawierzchni bitumiczna koloru czerwonego (Scietki roverotie)

nawierzchnia bitumiczna - kolor czomy (ciggi pieszo-rowerowe)

nawierzchnia 2 kostki granitowe] 16/20 (pierscier ronda, zjozd do obstug)

nawierzchnia bitumiczna - wzmocniona podbudowa
nawierzchnia 7 betonowych piyt azurowych (dojozd do obstugi separatord)
projeklowana bariera ochronna H1/W3/A

projektowane wpusty deszczowe
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projektowane obiekty inzynierskie
(przepusty, wiadukty, mosty, mury oporowe)

—— KD — Kondlizacjo deszczona B2 umocnienie przy wylotach
0 Studnio kenalizacj deszczowej  ES-4  umocnienie Potoku Rotmanka

——.—— % Hydrant nadziemny

——w — Sie¢ wodociqgowa

—— s — Kondlizocja snitarna gravitacyjna

@ Studnio kanalizacji sanitare

—— ks —— Kanalizacja senitorna tfoczna

Istniejace oswiellenie

Proj stup owietleniony h=3m z oprawg o mocy moc 42W / 7000

Proj. stup oswietleniony h=0m z oprawg o mocy moc 83W / 14000im

Proj sfup oswietleniony h=9m z oprawg o mocy moc 1124 / 18000Im
Proj. stup oswietleniony h=5m z oprawg o mocy moc 23,5W / 3500im

Proj. stup oswietleniony h=0m z oprawg o mocy moc 430 / 7000

Proj. oprawa wandaloodpora o mocy 36W / 6000 ~ oprawa tunel

Proj. stup h=7m z oprawq o mocy 60W / 10000Im
Proj kabel oswietleniowy typu YAKYS 4x35mm’
Proj. rura ochronna typu HOPE110

v rwm v v 7 W P R _._.a.u._._._.. L

AL E

Demontaz istniejgcego stupa oSietleniowego
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Demontaz finii kablowej oswietleniowe]

Istnijqca finia napowietrzna
—%—x— Demontaz istnigjacej liii napowietrzne]
vA Demonta? istniejqcego stupa SN-15kV
~ee0-—  Proj. stup SN-15kV z oznaczenim Kierunku linii napowietrzne]
« —  Proj. linio kablowa SN~15kV

——— Proj rura ochronna SR$160
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—— ——  Proj. kanot teletechniczny

o Proj. studnia SKR-1

- % % - Demontaz istniejgceqo kanatu teletechnicznego

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM
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GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdariski
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Pracownia Inzynierska Creator
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Gdansk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
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Przepust P1 na rz. Rot
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Plan sytuacyjny
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
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TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE
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% @ PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZIANY SA MOZLIWE




