OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 540516P
w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego w powiece grodziskim, w gminie Rakoniewice.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
przebudowy drogi gminnej. Inwestycja ma na celu poprawe ptynnosci ruchu poprzez przebudowe
jezdni, poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, poprawe jakosci dojazdu do terendw
mieszkaniowych oraz zmniejszenie zanieczyszczen powietrza i hatasu

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnosé¢ wykonywania prac:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Rakoniewicach

Przebudowa drogi gminnej projektowana jest o tgcznej dtugosci 184 m. Zakres opracowania

obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiorkowe, zatadunek, transport, odwodnienie itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.

= Wykonanie/ wymiana/ regulacja wysokosciowa innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni Scieralnych.

= Wykonanie regulacji wysokosciowej zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego
wymagajacych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego.

= Roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.

Szczegotowg kolejnos¢ wykonania robé6t budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram robdt
opracowany przez Wykonawce.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektéw

Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi gminnej
nr 540516P w miejscowosci Rakoniewice. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowane;j
inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu.

Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi gminnej nr 540516P, ktdra
zlokalizowana jest w miejscowosci Rakoniewice w gm. Rakoniewice w powiecie grodziskim,
w wojewddztwie wielkopolskim.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape zasadniczg oraz o przeprowadzong wizje lokalng
w terenie, mozna stwierdzié¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne sieci
uzbrojenia podziemnego i naziemnego jak: sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa
oraz energetyczna.

Jezdnia: Droga gminna zostata objeta opracowaniem na odcinku o dtugosci 187 m. Jezdnia
drogi gminnej na catej dtugosci trasy istnieje o nawierzchni mineralno-asfaltowe;.
Jezdnia na odcinku istnieje o zmiennej szerokosci od 5,00m do 5,50m Krawedz jezdni
jest nieograniczona.

Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie o nawierzchni
z kostki betonowej, min.-asf. oraz gruntowe;j.

Pobocza: wzdtuz nieograniczonej krawedzi jezdni istniejg pobocza o szerokosci
0,75 m o nawierzchni gruntowej poro$niete trawa.




Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana
jako zielen przydrozna.

Rowy: w obszarze objetym inwestycjg istniejg rowy przydrozne drogowe.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa sie powierzchniowo za pomoca
istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wod opadowych
do poboczy, rowdéw przydroznych, paséw zielni przydroznej oraz czesciowo do sieci kanalizaciji
deszczowej.

Zatozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

Klasa techniczna drogi D - dojazdowa

Kategoria ruchu dla drogi gminnej KR3

Dtugosc trasy od km 0+000 do km 0+184
Rodzaj nawierzchni jezdni mineralno asfaltowa
Szerokosé jezdni 5,00-5,50 m

Odwodnienie powierzchniowe do gruntu,

terendw zielonych oraz rowéw
przydroznych, elementéw kanalizacji
deszczowej, drenazu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatora zabytkow, zgodnie
z decyzjg nr WD4151/1849/6R/2006/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku w historycznym uktadzie
urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytkéw nr 475/WIlkp/A

Tereny gornicze
Dziafki, na ktoérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gorniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki sSrodowiskowe:

= Zastosowal urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktdére w najmniejszy sposob ingerujg
w Srodowisko.

» Podjg¢é wszelkie wymagane $rodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania rob6t na swiat roslinny i zwierzecy.

= Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego
pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na
terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chronic¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyciji.

» Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

» Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

= Po zakonczeniu prac przywrécic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.



Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

Rozwigzania geometryczne w planie:

Projekt zaklada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drogi gminnej
nr 540516P w m. Rakoniewice.

W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

Jezdnia 0 nawierzchni mineralno - asfaltowej: Jezdnia drogi gminnej zostata zaprojektowana
0 nawierzchni mineralno- asfaltowej o szer. od 5,00 do - 5,50m. Krawedz jezdni zostanie
ograniczona kraweznikiem 15x30 po prawej stronie jezdni od 0+000km do 0+184km.
Konstrukcja jezdni zostanie wykonana zgodnie z niniejszym projektem.

Zjazdy o nawierzchni mineralno - asfaltowej: Istniejgce zjazdy w obrebie terenu objetego
inwestycjag zostang wymienione na nowe o nawierzchni mineralno-asfaltowej. Konstrukcja
Zjazdow zostanie wykonana zgodnie z niniejszym projektem.

Zjazdy o nawierzchni_z kostki betonowej: Istniejgce zjazdy w obrebie terenu objetego
inwestycjg zostang wymienione na nowe o nawierzchni kostki betonowej. Konstrukcja zjazdow
zostanie wykonana zgodnie z niniejszym projektem. Ograniczenie zostanie wykonane za pomoca
opornika betonowego o wymiarach 10x30cm, ktére nalezy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. W/w zakres robot zostat przedstawiony na Rys. nr 2 PZT.

Chodnik.: chodnik zaprojektowano w odsunieciu 0 1,00m od krawedzi jezdni o szerokosci min
1,50 m (szerokos¢ samej kostki) jego ograniczenie za pomocg obrzeza betonowego o wymiarach
8x30cm, ktore nalezy ustawiaé¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W/w zakres robot
zostat przedstawiony na Rys. nr 2 PZT. Nowe przebiegi chodnika nalezy wykonaé¢ zgodnie
Z konstrukcjg zaprojektowang w niniejszym projekcie. Natomiast od strony granicy pasa
drogowego w miejscach, gdzie nie ma innego ograniczenia oraz w miejscach przylegajacych
do pasow zieleni przydroznej zaprojektowano ograniczenie za pomocg obrzeza betonowego
o wymiarach 8x30cm, ktére nalezy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W/w
zakres robot zostat przedstawiony na Rys. nr 2 PZT.

Odwodnienie: Odwodnienie istniejace, (i takie tez pozostanie) jako powierzchniowe
z odprowadzeniem wod bedgcych skutkiem opadéw atmosferycznych z terenu jezdni drogi
gminnej poprzez spadki podituzne i poprzeczne niwelety czesciowo do istniejgcego rowu
przydroznego, poboczy, pasa zieleni przydroznej i istniejgcych elementéw kanalizacji deszczowej
oraz drenazu.

Pobocza: Nalezy wykonaé pobocza o szerokosci 0,75 m o nawierzchni gruntowej obsianej trawa
lub kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie na podbudowie z mieszanki optymalne;.
Pobocza nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu nowej hawierzchni jezdni.
Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zielen,
teren pod nig przeznaczony nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawa.

Geometria: Na poczatkach przebudowywanego odcinka w/w drog istnieje koniecznos$é
dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.

Sposoéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
Wykonawcza, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.

Uktad drogowy w planie
taczna dlugosé odcinka przebudowywanej drogi wynosi 0,950 km. Geometrie oraz elementy
trasy w planie przedstawiono na Rys. 2. ,Projekt zagospodarowania terenu”.



Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu.
Niwelete zaprojektowano dowigzujac sie do niwelety nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia
minimalnych pochylen podiuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne daszkowe
o wartosci 2,0% Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 5,00-5,50 m. Dla pobocza w przekroju
poprzecznym przyjeto pochylenie jednostronne o wartosci 8,0%. Dodatkowo zaktada
sie wykonanie humusowania i profilowanie pozostatego terenu. Dla chodnika w przekroju
poprzecznym przyjeto pochylenie jednostronne o wartosci 2%.

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: KR3.

Konstrukcija jezdni 0 nawierzchni min.-asf. (poszerzenie):

Obliczenie konstrukcji: KR3 dla G4 =hz * 0,70 = 0,8 * 0,56 min. (przyjeto 57 cm);

= proj. wykonanie koryta/roboty rozbiérkowe

= proj. dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

= proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o gr. 25 cm.

= proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z KLSM o uziarnieniu ciggtym 0/63 gr. 20 cm

= proj. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-1iWT-2 KR3 o gr. 8cm
= proj. siatka zbrojeniowa z kordu stalowego

= proj. warstwa wigzgca/wyrownawcza z AC16W wg. WT-1i WT-2 KR3ogr. 5cm

= proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-1 i WT-2 KR3 o gr. 4 cm

Konstrukcia jezdni o nawierzchni min.-asf. (naktadka):

= jstn. Nawierzchnia min.-asf. Na podbudowach asfaltowych, kamiennych, betonowych
= proj. podbudowa zasadnicza z AC22P wg. WT-1i WT-2 KR3 gr. 8 cm

= proj. siatka zbrojeniowa z kordu stalowego

= proj. warstwa wigzgca/wyrownawcza z AC16W wg. WT-1i WT-2 KR3 o gr. 5cm

= proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-1i WT-2 KR3 o gr. 4 cm

Konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki betonowej:

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

= proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm

= proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3cm

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej:

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

= proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm

= proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3cm

Konstrukcja zjazdéw z KLSM :

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci

= Proj. WUP warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego (haturalnego lub antropogenicznego) o gr. 25 cm




= Proj. nawierzchnia z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie ,KLSM” o uziarnieniu
C90/3 0/31,5mm kruszywo jasno-szare granitowe zamiatowane miatem 0/4 mm gr. 15 cm
Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
= Proj. PP/mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. - piask. gr 3 cm

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm:

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. Sciek szer. 20 cm z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
= Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/2cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm:

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

= Proj. wyniesienie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12cm, na zjazdach zanizony (+ 2/4
cm) a na przejsciach dla pieszych zanizony (+0/1 cm)

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm:

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

= Proj. wyniesienie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12cm, na zjazdach zanizony (+ 2/4
cm) a na przejsciach dla pieszych zanizony (+0/1 cm)

Opornik betonowy o0 wymiarach 10x30cm:

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15

=  Proj. opornik betonowy o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm
= Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm:

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
= Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Konstrukcia pobocza z KLSM:

= Proj. wykonanie koryta/roboty rozbiérkowe/$cinka

= Proj. dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

= Proj. wykonanie dolnej warstwy z mieszanki optymalnej - glebokos¢ zmienna

= Proj. wykonanie goérnej warstwy z kruszyw tamanych tzw. KLSM 0/31,5 mm gr. 15 cm
= Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is>= 0,98

Zielen przydrozna:

= Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewéw

= Proj. Scinanie darniny, profilowanie, zageszczanie, plantowanie

= Proj. uzupetnienie gruntem kat. 1/4 wraz z zageszczeniem i plantowaniem

= Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawg

Requlacje wysokosciowe:

= |[stniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujace sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy podda¢ regulacji wysokosciowej.




Organizacja ruchu:

Statg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne
zatwierdzenie.

Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.

Istniejace oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

Opracowat Projektant:
(branza drogowa)
mgr inz. Barbara Kosmacz



