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I. DANE OGOLNE

L1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacj¢ ekspertyze geologiczna wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podioza gruntowego pod
budowe kanalizacji sanitarnej w m. Dabréwka, sporzadzono ja zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami tj.: z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkow posadowienia obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN
1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogolne/. Celem wykonanych prac bylo
rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametrow gruntu w zakresie pozwalajacym na
stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb budowy.
L2. Sposéb zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna miatby si¢ znajdowaé na terenie w m. Dabréwka Gm. Mogilno.
Mogilno to miasto w poludniowo-zachodniej czgéci wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Polozone nad
Jeziorem Mogilenskim, na Pojezierzu Gniezniefiskim. W ostatnim okresie obserwujemy wyrazny rozwoj
funkcji uzupelniajacych: mieszkaniowej, ustugowo-produkcyijnej i ksztaltujacej si¢ funkcji turystycznej.
Gmina lezy poza obszarem Natura 2000. Badania byly przeprowadzone przy drogach na terenach osiedli
mieszkalnych m. Dgbréwka. Teren ten jest uksztaltowany z niewielkimi wypigtrzeniami i spadkami
ogllnie w kierunku wschodnim i péinocnym. Planowana inwestycja nie pogorszy w istotny sposéb stany
srodowiska.

L3. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa budowy kanalizacji sanitarnej wynikajacg ze stopnia
skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geologicznych :

okreslono jako I w prostych warunkach geologicznych wedlug: Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogélne/.

II.ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

IL1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizj¢ terenu badari, wykonanie sondowan przelotowych oraz pobieranie
probek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych. Lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych
przedstawiono w zatgcznikach nr Z2. Z powierzchni terenu wykonano 13 otworéw do glebokosci 5,00-
6,00m. Lacznie wykonano 68,00mb wiercen. Wyniki wiercen przedstawiono na metrykach stanowigcych
zalgcznik nr Z5/1+13. Wystepujace w podlozu grunty sypkie poddano sondowaniu sonda SL-10.
Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po rozpoznaniu profilu litologicznego

wystepujacych gruntow.
IL.2. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk

Objely one: ciagla rejestracj¢ badan makroskopowych przewiercanych partii gruntéw, oprébowanie
wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu préb gruntéw o naturalnej wilgotnosci (B) z
gruntéw sypkich i spoistych /zgodnie z PN- Geotechnika Badania polowe, 2002r./ Podczas wykonywania
otworu wiertniczego pobrano tacznie 4 probki gruntéw. Wszystkie probki przewieziono do laboratorium i
ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie badan makroskopowych okreslano
dla wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotno$é. Po zakonczeniu wiercen wyrobiska badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci przewierconych warstw. Prace terenowe
przeprowadzono pod stalym nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi nr 70650, XI-
084/POM.
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I1.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie metoda
bezposredniag w oparciu o osnowe geodezyjna z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiaréw
prostokatnych /ortogonalng/. Podstawg tyczenia s mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000
dostarczone przez Zleceniodawce.

1. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie Gminy Mogilno, ktéra potozona
jest w obrgbie Pojezierza Gniezniefiskiego, w obrebie ktérego wystepujg na obszarze gminy dwa
mikroregiony geomorfologiczne. Pagérki Mogilenskie (Krygowski 1961, Kondracki 1967, Kozarski 1962)
obejmujg obszar zachodniej czgsci gminy, za$ wschodnig czes¢ Bartkowski (1970) nazywal ogolnie
Pojezierzem Mogilenskim. Pagérki Mogilenskie to wysoczyzna morenowa pagérkowata, pocieta licznymi i
szerokimi rynnami fluwioglacjalnymi (rynna jezior Wiecanowskiego — Wieniec — Paledzie, rynna jeziora
Popielewskiego i Szydlowskiego). Wysoczyzna ta nadbudowana zostata formami akumulacyjnymi
(moreny czolowe, kemy i ozy) powstalymi podczas oscylacyjnej recesji lgdolodu fazy poznafiskiej.
Pojezierze Mogilenskie to wysoczyzna morenowa plaska i falista z licznymi dolinami rzek i ciekéw oraz
rynnami. Wysoczyzna morenowa plaska wystepuje w rejonie Mogilna, wsi Wszedzieri i w pétnocno-
wschodniej czgsci gminy. Nachylenia terenu sg niewielkie a wysokosci form nie przekraczaja kilku.
Nachylenia terenu s3 tu w granicach 5%, a wysokosci form terenu nie przekraczajg kilkanascie metréw. Na
obszarze potudniowej i wschodniej czgsci gminy wystepuja rynny polodowcowe wypetnione osadami
rzecznymi lub biogennymi, badZ zajete przez liczne jeziora. Osady sandrowe wyksztalcone sg w postaci
piaskow i zwiréw. Ozy wystepuja sporadycznie. Jedna forma tego typu wyksztalcita sig przy potudniowej
granicy gminy. Jest to szereg pagérkow piaszczystych, ktére tworza watl o szerokosci 200-300 m. Sa to
stosunkowo rzadkie formy w tej czgsci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.

Niemal caly obszar gminy lezy w zlewni Noteci.
IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowg geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie wiercen i analizy materialow
archiwalnych oraz map geologicznych. Obszar gminy Mogilno polozony jest w obrebie mtodych struktur
tektoniczno sedymentacyjnych, ktorych wzajemny uklad determinuje wiele zmiennych $rodowiskowych.
W budowie wyrdzniajg si¢: mezozoiczne struktury tektoniczne zwigzane z faldowaniem alpejskim (faza
laramijska) zmienione na skutek halotektoniki w rejonie wysadow solnych, oraz kenozoiczne osady
ladowego i morskiego trzeciorzedu wraz z najmiodszymi, czwartorzegdowymi osadami polodowcowymi.
Budowa geologiczna podloza czwartorzedu w rejonie gminy Mogilno jest skomplikowana. Nachylenie
stropu najstarszych serii skalnych nawigzuje do uktadu wielkich jednostek tektonicznych Polski. Na pétnoc
od gminy, plytko pod powierzchnig terenu, zalegaja utwory kredowe i jurajskie budujace para-
antyklinorium $rodkowopolskie. Trzeciorzed rowniez ma zlozony charakter. Dolny oligocen sklada si¢ z
piaskow mosiniskich dolnych, tworzacych warstwe o migzszosci od kilku do 50 m. Na nich zalegaja
pelityczne osady morskie. Zdarza si¢, ze wystgpujg w nich wkladki wegli brunatnych. Wyzej spoczywaja
warstwy piaskéw kwarcowych mosinskich gornych, jednak struktury te wystepujg wyspowo. Na serie
osadow czwartorzedowych skladaja si¢ przede wszystkim gliny zwalowe i fluwioglacjalne piaski ze
zwirami. Serie glin spotykane sa na wigkszosci obszaru gminy i pokrywajg migzszg warstwa glebie;
zalegajace serie piaszczyste.

W strefie przypowierzchniowej profilu podloza dokumentowanego terenu wystepuje czwartorzed
reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen (Qu reprezentowany jest przez osady wspdlczesne wystepujgce w postaci gleby, nasypow
ktore wystgpuja przy powierzchniowo ciagla warstwa.

Plejstocen (Qp) reprezentuja osady fazy pomorskiej, stadiatu gléwnego, zlodowacenia
pdtnocnopolskiego wyksztalcone w postaci piaskdw wodnolodowcowych i glin zwatowych.
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Ogolng budowe geologiczng podioza gruntowego w obszarze prowadzonych badan, przedstawiono na
szczegOlowej mapie geologicznej (zatacznik nr Z1.2).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac terenowych stwierdzono wystgpowanie pierwszego ustabilizowanego
czwartorzgdowego poziomu wodono$nego na glgbokosciach od. 1,70m do 4,20m ppt, na stropie i w
przewarstwieniach ghin.

Poziom wdd podziemnych, po intensywnych i dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze sig pojawié lub by¢ wyzszy. Badanie poziomu wéd gruntowych prowadzono w porze
roku, gdzie ich poziom nie osiqga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane sq za lata,
gdzie wystgpuje generalnie obnizony poziom wéd gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badat:
nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wéd gruntowych, dlatego tez dokladna prognoza ich
zmian w okresie roku jak rowniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Wystepujagce w podlozu nasypy to grunty o bardzo zréznicowanych wiasnoéciach filtracyjnych
wynikajgcych z ich zréznicowanego skladu mechanicznego. Nasypy zbudowane s3 przewaznie z gruntéw
niespoistych i wykazujg wlasnosci filtracyjne zblizone do piaskow je budujgcych. Ewentualng migracje
wody w obrebie tych gruntéw beda ulatwiaC wystepujace grunty piaszczyste. Wartos¢ wspolczynnika
filtracji dla gleby zawiera si¢ w szerokim przedziale od k10=0,009 m/d do k10=40 m/d.

Przepuszczalno$¢ gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskow drobnych
wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskéw srednich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

Przepuszczalno$¢ glin piaszczystych jest bardzo zmienna i zalezna od zawartosci i uziarnienia frakcji
piaszczystej. Orientacyjne wartosci wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci dla piaskéw gliniastych wynosi
od 0,86 m/d do 2,16m/d.

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

GRUNTOWEGO

W podiozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podziatu na warstwy, byta budowa geologiczna. Dalszy podzial wynikal wylgcznie z geotechnicznych
whasciwoséci gruntow. Grunty rozpatrywanego podloza zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych
oraz rodzimych mineralnych, nieskalistych spoistych. Wystepujace w podlozu grunty ujeto w cztery
warstwy:

Utwory wspodlczesne objeto warstwa I (Qh),

Piaski wodnolodowcowe ujeto w w-wie I,

Natomiast gliny lodowcowe (®B™) ujeto w warstwie HI, soczewe pytow piaszczystych ujeto w w-wie IV.
Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrgbnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznoéci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogodlnione wartoéci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zalgczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne maja charakter punktowy. Faktyczne wartosci
parametrow moga nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych warto$ci $rednich. Grunty podloza

budowlanego ujgto w cztery ponizej opisane warstwy geologiczne :

Warstwe I a — to wystgpujgca przy powierzchniowo gleba i nasyp zbudowana gléwnie z humusowego
piasku drobnego, piasku gliniastego, pylu oraz gruzu i glazikéw. Grunty te wystepuja w stanie
Srednio zaggszczonym o $redniej — charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia [,=0.46.
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Warstwe I b — to wystepujace lokalnie grunty zastoiskowe zbudowane gléwnie z mokrego humusowego
piasku drobnego, namutu pylastego i torfu. Grunty te wystepujag w stanie luznym o $redniej —
charakterystycznej wartosci stopnia zageszcezenia In=0,33.

Grunty holocerniskie (w-wy la i Ib) nie nadajq si¢ do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny

sklad, zwartos¢ czgSci organicznych oraz bardzo niskie wartosci parametréw geotechnicznych.

Warstwe I ¢ — to wystepujaca przy powierzchniowo - seria nasypu budowlanego zbudowana z piasku
drobnego ze znaczng domieszkg piasku $redniego oraz ttucznia i kamieni. Grunty te wystepuja w

stanie Srednio zaggszczonym o S$redniej — charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
I,=0.58.

Warstwe II - to wystgpujgca ponizej nasypow - seria piasku drobnego ze znaczng domieszka piasku
Sredniego i gliniastego oraz kamieni. Grunty te wystepuja w stanie $rednio zageszczonym o
$redniej — charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia In=0.47.

Warstwe III a — to wystepujaca tu seria wilgotnego piasku gliniastego na pograniczu gliny piaszczystej z
przewarstwieniami piaskow i domieszkami glazikow. Grunty te wystepuja w stanie twardo
plastycznym o $redniej — charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci 1;=0.21.

Warstwe II1 b — to wystgpujaca tu seria wilgotnego piasku gliniastego z przewarstwieniami mokrego
piasku drobnego. Grunty te wystgpujg w stanie plastycznym o $redniej — charakterystyczne;
wartosci stopnia plastycznosci I1=0.25.

Warstwe IV — to wystepujaca tu soczewa wilgotnego pylu piaszezystego i piasku pylastego. Grunty te
wystepwja w stanie plastycznym o $redniej — charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
1,=0,38.

Gliny i pyly sq wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci
lub naruszenie naturalnej struktury mogq prowadzi¢ do zwigkszenia plastycznosci tych gruntéw. Do
uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegdlnie tatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzyszq drgania,
wywolane na przyklad drganiami cigzkiego sprzetu budowlanego. Gliny majq charakter wysadzinowy.

VII. WNIOSKI

VIL1. W wyniku przeprowadzonych wiercen objetych niniejsza dokumentacja, dokonano ustalenia
budowy warunkéw geologicznych podioza gruntowego w miejscu projektowanej budowy kanalizacji
sanitarnej w m. Dgbrowka. Lokalizacje otworu oraz jego glebokos$é okreslit Zleceniodawca. Okreélona
budowa geologiczna ma charakter punktowy.

VIL.2. W migjscu projektowane;j inwestycji wyst¢puja generalnic proste warunki geologiczne.

VIL2.1. Warstwa holocenska gleby i nasypu (w-wa Ia) oraz humusu z torfami (w-wa Ib) ze wzgledu na
niskie warto$ci parametréw geotechnicznych nie moze stanowié podtoza budowlanego,

VII.2.2. Ponizej lokalnie wystepujg lokalnie nasypy budowlane (w-wa Ic, ID=0,58), oraz piaski drobne
z domieszkami (w-wa II, ID=0,47), stanowig one strop dla tawicy wilgotnych piaskéw gliniastych i
piaskéw gliniastych na pogramiczu glin piaszezystych z przewarstwieniami (w-wa Ila, IL=0,21)
dolnych i gornych. Generalnie s3a to grumty noSme charakteryzujgce si¢ stosunkowo wysokimi
wartosciami parametrow geotechnicznych. Incydentalnie pomiedzy seriami glin nawiercono soczewe
pylow pylastych (w-wa IV, IL=0,38).

VIL2.3. Spagu glin zwatowych nie przewiercono.

VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowanie pierwszego, ustabilizowanego
czwartorzedowego poziomu wodonosSnego na glebokosciach od. 1,70m do 4,20m ppt, na stropie i w
przewarstwieniach glin.
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VIL3.1. Polozenie zwierciadta wod podziemnych, po diugotrwatych opadach atmosferycznych lub
roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych wahan w cyklu
rocznym zwierciadta wody wynosi +0,30m, a maksymalne 10,80m.

VIL4. Srednia glebokos¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym obszarze wynosi 1,00m ppt.

VILS. Zalecenia projektowe

VIL5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich (bezposrednie lub posrednie) nalezy
uwzgledni¢: wilasno$ci nosne i odksztalcalno$¢ gruntow zalegajacych w podiozu, rodzaj, wielkos¢ i
charakter obcigzen przekazywanych na podtoze, wielko$¢ dopuszezalnych osiadan $rednich, réznic osiadas
oraz dopuszczalnego przechylu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.
VIL5.1.1. Do posadowienia tu bezposredniego zaleca si¢ wykorzystanie serii gruntéw naturalnych
rodzimych sypkich lub spoeistych (w-wa Ic, I lub IHla, IIIb) .

VIL5.1.2. Przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizyé w sposéb trwaly lub
okresowy mogacy si¢ pojawi¢ poziom wod gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego /ciagi
drenarskie z grawitacyjnym odpltywem wody w punktach najnizszych/.

VIL5.1.3. Podloze gruntowe nalezy traktowac jako uwarstwione, gdzie warstwg o najnizszych wartosciach
parametréw geotechnicznych jest w-wa Ia, Ib. IV.

VIL5.1.4. Do obliczen posadowienia planowanych obiektow, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych w zalaczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne maja charakter
punktowy. Na niewielkich obszarach wartoéci parametréw mogg nieco odbiega¢é od podanych
zgeneralizowanych wartosci $rednich.

VIL.6. Zalecenia realizacyjne

VIL6.1. Odbiory podioza wykopoéw

VIL6.1.1. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntéw z
niniejszg dokumentacjg. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostala sporzadzona w oparciu o
badania punktowe.

VIL.6.1.2. Odbiér wykopow i podloza pod istniejace sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

VIL6.2. Dob6r materiatu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zageszczania

VIL6.2.1. W trakcie wykonywania robét ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania zasypek i podsypek,
VIL6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca si¢ wykonaé z gruntow niespoistych,

VIL.6.3. Kontrolne zageszczenie podioza

VIL.6.3.1. Odbior zageszczanego podloza powinien odbywaé sie poszczegdlnymi warstwami. Do
wykonania kolejnej warstwy powinno si¢ przystapic¢ po dokonaniu odbioru warstwy poprzedniej,

VIL.6.3.3. Parametry zwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi, a w szczegolnosci charakteryzujace
zaggszczenie zasypek 1 podsypek powinny by¢ kontrolowane w trakcie budowy a ich wyniki zapisywane
do dziennika budowy.



ZALACZNIK NR 71.2

MAPA GEOLOGICZNO INZYNIERSKA
skala 1:300 000

Temat: Dabrowka

Objasnienia: o - lokalizacja terenu badan

- obszar gilin 2watowych 6 nachyleniu zboczy 1-3
warunki budowtane dobre. pogarszaja sie wraz ze wzrostem
zawodnienia

F 4 L.E::Ej - obszar gruntow piaszczysto-zZwirowych akumulacji wodno-lodowcowe;
l -

o nachyleniu zboczy 1-3.
warunku budowalne dobre lub dostateczne polepszaja sie wraz ze wzrostem
Ziarna | obnizaniem sie zwierciadta wody gruntowej



ZALACZNIK NR 1.3

MAPA REGIONALIZACJI POLSKI
Skala 1:300 000

Temat: Dabrowka

Objasnienia:
o- lokalizacja terenu badari

granice regionow .

— pr@WiﬂCﬁ
podprowine)
makroregionow
mezoregionow

{
J

gramce administracyjne
wojewodztw
powialow




ZALACZNIK NR Z2.1

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WYKONANYCH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Dabrowka (zadanie nr 1)

. 3

o 3

3

5 £

- e ©

(=] T
‘% a

a dlximpgo
toszewskiogo
|

-dyufaw!aan
dwiﬁl.da' :
L

Objasnienia:
° obv i

- numer, iDkahzadjs Wwvkonanego otworu gestechnicznego



ZALACZNIK NR 22.2

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WYKONANYCH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Dabrowka (zadanie nr 4)

Objasnienia:

o o] - UTRer. 10KSHZaGH, WVKONANEeas Oworu Qeotecaniaznego



ZALACZNIK NR Z22.3

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WYKONANYCH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Dabrowka (Zadanie nr 2}

11

10
o-(.‘fsir,*clif- Dabrowtrecki¢
I = '
<
Objasnienia:

o onvl - QUM 10Kahzata, Wwykonanegao otworu geotednnicznego



ZALACZNIK NR Z2.4

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WYKONANYCH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Dabréwka (zadanie nr 3)

% 4512 /=
2 4573
@ 454

455

Objasnienia:

o ohe] - nUMEr. 10KaiZaGa WVKONaNEeas ObyoTu Geotectnicznego



ZALACZNIK NRZ3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

OPIS WYROBISKA

symbol literowy
1 - kolejny numer wyrobiska
124,00 - zedna wysokosciowa wyrobiska w
m

\ symbol graficmy
wyrobiska

Symbols graficzne i &b Symbole dodutkowe
otwbr wiertniczy A wyrobisko archiwalne

S
-

H

sondowanie

SL  rodzsj sondowania

GRUNTY NASYPOWE
uB  unasyp budowlany aN nasyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt prochniczny Dy  dy
Nmp namuf piaszezysty T torf’
Nmg namut gliniasty WK wegiel kamienny

Gy  gytia WB  wegicl brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZAME

{(NIESKALISTE)
KW  wictrzelina
KWg wietrzelina gliniasta ‘%
KR  rumosz g
KRg rmumeosz gliniasty g
KO, K otoczaki, kamienie =2
A Zwir 58
2g  zwir glniasty E é
Po pospoika 50-3
Pog  pospolka gliniasta
Pr  piassk gruby s o2
Ps piasek $redui -8 g
Pd piasck drobny 'g g 3
Ppi piasek pylasty = N3
Pg piasek gliniasty
Pip  pyl piaszczysty o
Pi  pyt B
Gp  glina piaszczysta §
G glina e
Gpi  glina pylasta 'é
Gpz.  glina piaszczysta zwigzla &
Gz  glinazwigela 8
Ip il piaszozysty ',§
1 it k=l
Ini il pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda SM  skala migkka

OZNACZENIE STANU GRUNTU

I,=0,55 stopien zageszozenia
1,=0,20 stopien plastycznodci

ZNAK]I DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU
+ domieszki
I przewarstwienia
/ na pograniczy

Q) w nawiasie okrelenia uznpelniajgce dotycages:
skiadu nasypu, rodzaju gruntdéw organicznych,
petrografii skat

gruz ceglany

gruz betonowy

odpady komunaine

zel

korzenie

mRRTeR

OPROBOWANIE
1 prdbka o naturalnym uziamieniu (NU)
3 probka o naturalng strukturze (NNS)
! probka o naturalne wilgotmosci (NW)
% probka wody gruatowsj (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpolowany max poziom wody gruntowsj
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

W czasic wisrcenia i gltbokofé wm

nawiercony poziom wody gruntowej i gleboko$é wm
grunt nawodniony

grent mokry

saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWARN
penctrator ttoczkowy (PP)
x $cinarka obrotowa (VT)
sonda cylindryczaa (SPT)
-4 sonda $cinajgca obrotowa (V)
¢ badania presjometrem (P)
ZW rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda;
ZW  udarowo-cbrotows

miejsce SL  lekka whijana

Scigcia SW woiskana
grunty SC  ciezka whijana
ST  wkrgeana
9,80 glebokost wiercenia

INNE OZNACZENIA

projektowany poziom possdowienia
@ raut projektowanego obigktu na preekdj z
I————‘Ll-lj numerem (nazwa) obiektu i ilo§cig kondygnacji
—_—— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granicve warstwy geotechniczne]
aumer grupy oz symbol wydziclonej warstwy
geotechnicznej

Iia



ZALACZNIK NR 4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Dabrowka
- == T ] [ e
2 — = | = g ° modif Scidliwosci | Wartosci jednostkowego
g g é .g 3 E " N ) | granicznego oporu gruntu
= 85 ] H 2 8 T’g 7 . —
% g2 g S x F g 8 g 5 =
g Rodzaj gruntu 33 & s ° 3 K1 2 5 £, | =€,
88 F £ : I B LRI
H 83 5 5 2 . - g% | §xR
g &2 H 5 © g g
= “ L B A @, , M q t
b [ T KWa | Mpa. Mpa | KkPa KPa
1 2 3 4 5 [ e 7 8 ] 9 10 1 | 12 13
1a |ComNHDd HPG.gb.gc.Pd U L 946 | GRUNTY WATPLIWE DO BEZPOSREDNIEGO POSADOWIENIA
HGZO?,KJ I 180,10
Ib Hpd{+Nmp, T) L} GRUNTY WATPLIWE DO BEZPOSREDNIEGO POSADOWIENIA
180,10
Ie nB(Pd,Ps,E) 0,58 | 13,0 22,6 | 280 88,0
| 150,10 | 18,10 1 10 | 110 110 18,10 18010 18010
. B | | |
ol Pd(-PgPD) 047 | | 140 220 23,0 79,0 | |
A |
180,10 120,10 160,10 1810 iwote | imie | im0 150,10 |
J — :
0,21 153 223 30,0 22,0 390
IlTa | Pglub Pe/Gp/Pd ¢K) B : - R : :
Iget0 | a0 1,10 i1 18,10 rele i 0 I 1E0.10 80,0
— | - _
s | PorPd B | | 026 1638 21,7 200 | 160 | 290
| | ‘ 18010 1810 183,10 180,11 18310 | 100,10 \ 1m0 | 180,10 1EG.10
T i ' === | - |'
| | |
o 0,38 22,0 189 | 339 | 10,0 190 |
- ! | | A, - e
w Pip/Ppi D i - |
| 1E0.10 7304 160,10 | IEQII 110 | 160,10 1010 | 180,10 180,10
i ] | 1 i A —
Uwagi: 1. Podane $ci p W g Jemi ¥ st ig wartost charak g x®. Wartoéd obliczeniowq x* nalely obliciyé wedlug wior x =x® -y, pdtie gm stanowi wspdlcgpumik materialowy.
2. Wartofcip dw g ki a&nﬂmn metodg B.
3. Wobliczeniach %, nalely ié wplyw wyporu wody ma agavabg!oﬁowtydlgmaww Wammnzob&wtegowpbrw molxa prieprowadgid 7 zaletnofci: y=(1-n)(15-pw), n=I-y
[;s(l-lwn)],gdzzt;e:ZJSSM, ;w=100kN/:u3 xwn Dlag sig pod cii xﬂle@rdwuwzuwlegduéwlywaﬁmuqumegonawmﬁamm
ol 4 & 2 Obliczeni Mmo&aprzq)mm@é:ulmata. =y 3 n=Ah/lgdue.M — rédnica pomigdzy 1ym a ustabilizowanym p wady podzi -
gos'é dmgt pmeplyw wody.
4.Podane wartofci jednostiowego graniconego sporu grunte pod podstaws pala ¢ dotverg glebokesc kryycqum;kszq Pmkuwmjmhaslkongogrmmep oporu gruaty widlut pobocmicy pala t
dotyczg glgbokosci S m i wighszej. Ostateczne wartosei oporéw g i &, nalety spriyjaé rgodnie g i pali.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997-1:1008 |




Lokalizacja:

Data wykonania: 25/01/2024r
rzedna otworu :  93,60m npm

Dabréwka - zadanie 1

i Poziom
= | wody
£ | gruntowej
fm]

skala
giebokosci

Miazszo$¢ warstwy i
gtebokosé m ppt

1,50

— -—~~v
2,20

| 850 |

2,00

0,50

1,20

Rodzaj gruntu

Opis makroskopowy gruntu

ZAL ACZNIK NRZ5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 1

Opis gruntu

1,20

2,20

i'
|
i
|

AN(H.PAPO.K)
|

PgifPd (+K)

brgz/brunatna |

‘ Wilgotnosé |

Badania makroskopowe

Hos¢
wateczkowar

I Stan gruntu

|
w

braz/fjasnybraz

4,30

4,80

Hpd (+T,Nmp)

brunatnalczarna I

wiim

wim

313

szg

ipl
| IL=0,21

Ma |

in
| 1D=0,33

Pip

PgifPd (+K)

6,00

siwa

wim

nw

szara//siwa

3/14

pl 1L=0,33!

tpl
IL=0,22

(V.
|

|

itha




ZALACZNIK NRZ5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

Lokalizacja: Dabréwka - zadanie 1
Data wykonania: 25/01/2024r
rzedna ofworu :  102,40m npm
Opis makroskopowy gruntu

2 Poziom | : Opis gruntu B
%%E wody Miazszo&¢é warstwy i Badania makroskop Nr
£ 2= gruntowej |  gleboko$é m ppt Rodzaj grunt B f T
w% [m] J gruntd ‘ ava : Wilgotnosé wzi)elczbiiwaﬁ ) Stan gruntu | warstwy
LN(H.M,Pg,gb.s{
0,50 uczeliK) . | brunatna w | | szg la
0,50 | , 0,50 |
| 2 vl N !
|
| 0,40 o.90 aN{HPg.K,Pd) ' brunatna | w szg ta |
| , |
1,00 I — © | |
I | |
|
| 1,50 | | ;
tpl |
| 2,00 1,80 Pgl/iPd {(+K) braz/ffasnybraz w 212 | 1L=0,20 iHa
1
| 2,50
2,80 i |
| 3,00 |
0,60 PgifPs braz//siwa wi/m | 4//5 pl IL=0,26| 1{llb
3,40 |
| 3,50 =—= | -
400 |
4,50 l |
|
2,60 Pg/Gp/Pd (+K) | braziisiwa W ILE()JI21 Ha
Lo | |
| 10,00 |
| 15,00 6,00 | - ] _J 4|




ZALACZNIK NRZ5/3

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 3

Lokalizacja: Dabréwka - zadanie 1
Data wykonania: 25/01/2024r
rzedna otworu : 99,75m npm
Opis makroskopowy gruntu

B Poziom - ' Opis gruntu _' _
3&g | wody Mig2szo$é warstwy i | Badania makroskop N
= 8= gruntowej glebokosé mppt | Rodzaj gruntu Barwa = e r
& | Im Wigotnose | 0% | Stangruntu | warstwy
. ] L. _ = ! o
|
i
| 0,50 0,90 [PN(H.Pd.Pg.gb.g brunatna w szg | la
i oK) | |
0,90 | ‘ I
| 1,00 —— - - |
| | | |
0,70 Pd (+Pg,K) jasnybraz/braz w szg | 0
' ’ I | 1D=0,48 l
1,50 |
[ | 1,60 ) )
|
|
; 2,00
1,10 PgliPd (+K) | brazijasnybraz w l 2013 ||_3€)12 1 il a
250 | |
2,70
~ Y Smm— - - - W E—|
300 2,80 | ) :
| 050 PgliPs (1K) braz/isiwa wiim | A4 pl IL=0,25| b
! - 3,30 - ) ]
350 |
|
4,00 ‘
PgiGpilPd ) | Ll
1,70 (+K) brgzf/siwa w 2/f3 IL=0,21 b
4,50 | ‘
|
' | | | |
50 | 5,00 | |




ZALACZNIK NR 25/4

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 4

Lokalizacja: Dabréwka - zadanie 1
Data wykonania: 25/01/2024r
rzedna otworu :  99,85m npm
Opis makroskopowy gruntu

3 Poziom ! | ~ Opis gruntu
32g | wody Miazszos¢ warstwy i | | Badania malaoskopowe I N
% 8= gruntowej | glebokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa — T W oo | warstwy |
2 | [m] _ | . ) ) Wilgomose |\ owan !Stan gruntu. twy |
| L |
N(H,Pd,Pg.ab, ‘
0,60 ehK) brunatna w | szg | la
0,50 uczes .
f —————— 0’60 e, — = 1= — {
0,20 0,80 Pg | braz w 22 B wa
1,00 ‘ ‘ !
|
1,00 Pd (+Ps,K) ‘ jasnybraz w e $29 oo
150 ' ’ % ID=0,55
| | |
1,80 |
o = |
2,00 '
|
|
| 2,50 tpl
= 1,50 Pg/Gp//Pd (+K) | braz/fjasnybraz w 2/13 IL=% 21 fita
| 3,00 |
|
_ 3,30
| 3,50 ~v |
3,50 0,60 Pg/IPs (+K) braz/isiwa wiim | 45 pl IL=0,25| liib
3,90
4,00 | _ _
| 4,50 1,10 PgiGp/Pd (+K) |  brazifsiwa ; w 2013 ILH(’]'Z ;| wa
|
500 | 500 : ) l ‘




ZALACZNIK NRZ5/5

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

Lokalizacja:
Data wykonania: 25/01/2024r
rzedna otworu : 93,60m npm

WIERTNICZEGO NR 5

Dabréwka - zadanie 1

Opis makroskopowy gruntu

o g Poziom | L Opis gruntu
8o~ wody Migzszo$§¢ warstwy i | Badania makroskopowe
%%g gruntowej glebokosé m ppt Rodzaj gruntu | Barwa \— — 'am,am j Nr
¥ [m] | | Wilgomnose | o JO¥ o | Stangruntu | warstwy _
i ‘ '
nN(H,Pd Pg, |
0,50 0,80 gb.K) . brunatna w | szg la
om0 ! } |
1,00 ) | szg
: 0,40 120 nB(Pd,Ps,K) | jasnybraz w ‘ | ID=0.57 lc !
1,50 i |
|
| | |
. szg
| 2,00 1,40 Pd//Pg (+K) jasnybragzfforaz w g ID=0,54 i
|
2,50 !
! 2,60 B _
3,00 |
e | |
| | |
| - tpl
3,50 1,50 Pg/Gpi/Pd (+K) | brazlljasnybrgz w 2113 L=0,22 | la
4,00 |
= I 4,10 B
0,40 Pg/iPd (+K) braz/isiwa wiim 415 pl IL=0,26/ llib ‘
4,50 | 4,50 _ ‘ ]
|
|
5,00 PgiGpiiPd (+K) |  brazlisiwa w >R lLi%' o | Ma
| 500 | 5,00 | _ ' _




Lokalizacja:

rzedna otworu :

| .
| Poziom

tebokosci

g

| 0,50

4,00

4,50

5,00

WIERTNICZEGO NR 6

Dgbréwka - zadanie 1
Data wykonania: 25/01/2024r

T Q= wody
% = gruntowej
mj |

ZALACZNIK NR25/6
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

5,00

100,30m npm
Opis makroskopowy gruntu
[ ] Opis gruntu B
Migzszo$é warstwy i | Kopowe Nr ‘
lebokoé m i T -1
glebo Ppt Rodzaj gruntu ‘ Barwa ! Wigetrose | wahmwan stangrunta]| warstwy |
- | — " ‘
0,50 G-b’""{::ipd"" brunatna w [ szg | la
050[ | . |
|
| ‘
1,70 PgiiPd (+K) | brazllasnybraz | w | 212 oo | ma
. | | .
| |
|
- 220, ‘ _|
0,70 Pg/Pd (+K) braziisiwa wilm ‘ 414 |pl IL=0,25 Wb
| |
2.90 ! _—
|
|
Pg/GpliPs . | tpi
2,10 (+K) braz/fsiwa w as | Boy | wa



ZALACZNIK NRZ5/7

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 7

Lokalizacja: Dabréwka - zadanie 4
Data wykonania: 25/01/2024r
rzedna ofworu : 101,90m npm
Opis makroskopowy gruntu

¥ ! Poziom | [ - Cpis gruntu _!
2 0= wody Migzszods warstwy i Badania makrosk
ggé gruntowej |  glebokost m ppt Rodzaj gruntu Barwa L mamlalosc e N |
| % [m} _ Wilgotnosé | L0 e | Stangruntu | warstwy
| - = | 3 -
| 0,80 GbnN(W.Pd.Pg, brunatna w szg | la
| 0,50 ®) |
- oeop B B
0,20 0,80, Pd(+PgK) | jasnybrazlbraz | w ms=_z|:?_45_.1 i i
1,00 | [ |
| |
| |
| 1.50 | | |
| 1,50 Po/Gp/fPd (+K) | braz//jasnybraz w [ 2112 ' "_:% 21 i a
' |
|
2,00 |
2,30 ‘ s
| 2,50
| 0,60 PgiiPd brazifjasnybraz wiim | 44 pl 1L=0,25 lilb
|
2,90 |
3,00 | ‘ —
| |
| 3,50
Y ]
|
4,00 | 2,10 Pg/GpIIPs (+K)4 braztisiwa w 213 L | wa
| | o
| 450 |
|
5,00 | 500 ‘




ZALACZNIK NRZ5/8

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 8

Lokalizacja: Dabréwka - zadanie 4
Data wykonania: 25/01/2024r
rzedna otworu ;. 101,00m npm
Opis makroskopowy gruntu
3 Poziom [ ] Opis gruntu
2= wody Migzszo8¢ warstwy i Badania makroskopowe
325 | guntowej | glebokost m ppt Rodzaj gruntu Barwa , Hode w Nr
2 m] Wilgomose | e | Stan gruntu arstwy
: - _.1 E—— — | — e,
‘ 0,50 W"N%N'F"-i brunatna w | szg la
050 | Y- | | |
| 1,00 ‘
1,50 ‘
2,30 PgifPd (+K) | braz/fjasnybraz w i 2113 ILB()JI 21 illa
2,00 | | |
| 2,50
2,80
3,00 |
10,00 PaliPd braz/fjasnybraz |  wi/m 445  pl IL=0,26| b
| 1
| 3,50 3,50 ‘
l ;
| 4,00 '
1,50 Pgl?:)(llPd | brazifsiwa w 2113 u_i%lz ;| ma
| 4,50 (+K) '
|
| | |
| 5,00 5,00 | |




ZAL ACZNIK NR Z5/9

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 9

Lokalizacja: Dabréwka - zadanie 2
Data wykonania: 25/01/2024r
rzedna otworu :  110,10m npm
Opis makroskopowy gruntu

% | Poziom [ B B " Opis gruntu .
T Qo wody Migzszos$é warstwy i Badania makrosk
%85| gruntowej |  glebokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa [ wiectos ‘i-ma m:oszs By N
| Ky {m] Wilgotnosé | watecskowas ‘S(angruntu! warstwy
L — [ [
|
‘ Gb/nN(H,Pd, \ ‘
0,60 brgz/brunatna w szg fa
0,50 Pg,K)
== 0,60 | _|
| |
|
| 1,00 |
| | |
1,50 tpl
[ 1,80 Pg/Gp/Pd {(+K} | braz/fjasnybraz w 2/13 IL=% 21 lla
| 2,00
2,50 2,50
T —y S ———
2,60
'_ 3,00 0,80 PgliPd (+K) brazifjasnybrgz | wiim i 4415 pt IL=0,26| 1lb
330 | | ] | )
3,50 ! ' | |
] | | |
4,00
4,50
Pa/GpliPs . tpl
2,70 (+K) braz//siwva w 2/13 IL=021 ta
| 5,00
5,50 ! [
| 600 | 6,00 !




Lokalizacja:

rzedna otworu :

Poziom
wody
gruntowej

[m]

E

skala
glebokosci

0,50

1,00

| 1,50

5,00

WIERTNICZEGO NR 10

Dabréwka - zadanie 2
Data wykonania: 25/01/2024r

ZAL ACZNIK NRZ5/10
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

108,30m npm
Opis makroskopowy gruntu
[ . Opis gruntu o
Migzszosé warstwy i | Badani kopowe | Nr
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|
|
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5,000 ‘ ‘ ‘




Lokalizacja: Dabréwka - zadanie 2

Data wykonania: 25/01/2024r
rzedna otworu :  108,35m npm

ZALACZNIK NRZ5/11
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

WIERTNICZEGO NR 11

Opis makroskopowy gruntu

3 I Poziom [ Opis gruntu
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ZALACZNIK NRZ5/12

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 12

Lokalizacja: Dabréwka - zadanie 3

Data wykonania: 25/01/2024r

rzedna otworu :  108,50m npm

Opis makroskopowy gruntu

% | Poziom | Opis gruntu _
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ZALACZNIK NRZ5/13

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 13

Lokalizacja: Dabréwka - zadanie 3
Data wykonania: 25/01/2024r
rzedna otworu :  108,70m npm
Opis makroskopowy gruntu
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