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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7.07.1994r, Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U.207 z 2003r,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
,BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE)”
NA TERENIE DZIALEK NR:
- 211 5/105 POLOZONYCH W DABROWCE,
- 324, 711, 227/5, 227/16, 326/5 POLOZONYCH W MOGILNIE,
- 101/5 POLOZONEJ W SWIERKOWCU.

Sporzadzony w dniu 08.04.2020r. dla Gmina Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
(3

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
wytycznymi projektowymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZI7-ATX-DKY *

Pan JACEK ZALEISKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/2851/01

adres zamieszkania ul. GIZYCKA 2, 86-031 NIWY

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwhowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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Mogilno 2020-02-21
Nr rej. 3745/2020

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
CANBUD JACEK ZALEJSKI

ul. Gizycka 2

86-031 Osielsko

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na wykonanie - rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w:
88-300 Mogilno, ul. Nieztomnych - Dabréwka
dz. nr 494, 326/5, 324, 227/16, 227/5, 5/105, 2

WARUNKI PODLACZENIA :

Mogileniskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Mogilnie informuje, ze w
celu pobudowania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng
uwzgledniajgc nastepujgce zagadnienia:

1. Inwestor wilasnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sie¢ kanalizacji sanitarnej, po
uprzednim uzgodnieniu jej lokalizacji z wszystkimi uzytkownikami sieci podziemnych.

2. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych inwestor winien uzyska¢ zgode wiasciciela na zajecie pasa
chodnika i jezdni w celu utozenia projektowanej sieci z przytaczami.

3. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowaq sieci, nalezy dostarczy¢ do Dziatu Technicznego
MPGK sp. z o0.0. w Mogilnie dokumentacje techniczng w celu uzgodnienia, dotaczajac kopie
niniejszych warunkéw. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPGK.

4. Prace zwigzane z montazem sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie.

5. Zaprojektowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej o Srednicy minimalnej @ 300 z rur Vipro lub PCV, a
przewody ttoczne o srednicy minimalnej @ 90 z rur ci$nieniowych PVC lub PE nalezy podtaczy¢
do istniejacych studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarne;j.

6. Projektowang sie¢ nalezy wiaczy¢ do juz istniejacej poprzez przepompownie éciekéw, przebieg

istniejacej sieci wkreslono na mapie dotgczonej do warunkéw technicznych.

Studzienki kanalizacyjne wykonac z kregow betonowych o przekroju min @ 1000.

Nalezy zastosowac wtazy typu ciezkiego klasy D o wytrzymatosci prébnej - 40 t

9. Nie wyrazamy zgody na wykonanie kaskad w studzienkach na korzys$¢ zwiekszonych spaddw,
wyrazamy zgode na wiaczenie w dno studzienki.

10. Minimalne spadki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. W projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy pomina¢ podtaczenie kanalizacji deszczowej.

12. Podtgczenie poszczegdlnych posesji bez studzienek rewizyjnych nalezy wykonaé pod warunkiem,
Ze na granicy posesji zlokalizowane zostang przykanaliki.

13. Przewody kanalizacyjne utozyé na odpowiedniej gtebokosci z zachowaniem spadkéw niezbednych
do swobodnego przeptywu Sciekdw. Przy zbyt matej glebokosci zabezpieczyé przytacze przed
zamarzaniem. Przejscie sieci pod pasem drogowym wykonaé w rurze ostonowej.

14. W przypadku koniecznosci zaprojektowania przepompowni $ciekéw nalezy zaprojektowad

przepompownie Sciekéw wyposazong w dwie pompy (400V) pracujgce w pracy automatycznej

przemiennej. Przewidzie¢ sygnalizacje pracy przepompowni $ciekéw w system telefonii komérkowej

do operatora na oczyszczalni sciekdw w Mogilnie oraz dla 0s6b zarzadzajacych. Przewody tloczne o

$rednicy minimalnej @ 90 z rur ci$nieniowych PVC lub PE nalezy podtaczy¢ do istniejacych studzienek

rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

15. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej wéd deszczowych a takze:

a) odpaddw statych, ktére moga powodowac zmniejszenie przepustowosci przewodoéw

kanalizacyjnych, a w szczegélnosci zwiru, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny,

$cinkow skér, tekstylidw, widkien, nawet jezeli znajdujg sie one w stanie rozdrobnionym,

a) odpadow plynnych nie mieszajgcych sie z woda, a w szczegdlnosci sztucznych zywic,

lakieréw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,
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b) substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w

c) temperaturze ponizej 85°C, a w szczegdinosci: benzyny, nafty, oleju opatowego, karbidu,
tréjnitrotoluenu,

d) substancji zracych i toksycznych, a w szczegolnosci mocnych kwasdw i zasad, formaliny,
siarczkéw, cyjankdéw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.

e) opaddw i sciekéw z hodowli zwierzat, a w szczegdlnosci gnojéwki, gnojowicy, obornika,
$ciekdéw z kiszonek,

f) nie zdezynfekowanych sciekdw ze szpitali i sanatoridow oraz z zaktadéw weterynaryjnych.

Ponadto zabrania sie wprowadzania statych i ptynnych produktéw, ktére w skutek swego sktadu
chemicznego lub temperatur mogtyby uszkadza¢ przewody, powodowaé zagrozenia wybuchem lub
pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatos$¢ albo wptywaé szkodliwie na skuteczno$é dziatania
miejskiej oczyszczalni Sciekdw, badz na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw eksploatacji sieci.

14, Wykonana sieé, przed zasypaniem, inwestor powinien:

a) zgtosi¢ do czastkowego odbioru technicznego robét zanikajacych (odkryty wykop)

b) dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,

c) utozenia tasmy lokalizacyjnej w odlegtosci 30cm nad rurociggiem,

15. Wykonanga sie¢ po zasypaniu, inwestor powinien zgtosi¢ do Oddziatu Wodociagdw przy MPGK sp.
z 0.0. w Mogilnie przy ul. Witosa 6 celem dokonania odbioru koricowego.

15. Wybudowang sieC nalezy przekaza¢ na wiasnos¢ Gminy Mogilno w celu jej dalszej eksploatacji.
W przypadku nie przekazania ww. sieci konieczne bedzie zalozenie opomiarowania na nowo
projektowanej sieci kanalizacyjnej, instalacja za opomiarowaniem stanie sie instalacjg wewnetrzna,
za ktéra MPGK Sp. z 0. 0. nie bedzie odpowiadato.

16. Po wykonaniu prac inwestor na wlasny koszt doprowadzi nawierzchnie chodnika i jezdni do
stanu pierwotnego.

17. Waznos¢ niniejszych warunkéw okresla sie na okres 2-ch lat.

Sporzadzit: Sprawdzit merytorycznie Zatwierdzit: M/
-
' U

PREZES ZARZ
/ L

Af Tur L, orczak,




W

ojewddztwor kujawsko-pomorskie

-

Jednostka

S TAROSTA MC

Powiat: mogilenski
ewidency jna: 040903_5,M
Obreb: 000§, DABReKA

Dziatka:

Mogilno - obszar wiejski

o |
302.6
ﬁ /66

Wwa

934

5194

R\Va

5/ 0%

v/

023

023

'2’ efiskie
rzedsieblorstwo

$d4
A Gospodarki w35
GK Komusalne] sp.20.0

88-300 Mogilno, ul. w
yul, W W
1%.’%52 316 22 35; tax 053 SitBO;; g
571665847, REGON 340438073

2145/ 2ewe

o4 e \
. ——
1 |

o7

041




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt zostal opracowany w oparciu o:
— umowg inwestora nt WFE 7011.6.1.2020 z dnia 27.02.2020r
— warunki techniczne rozbudowy sieci z MPGK Mogilno nr 3810/2020 z dnia 27.04.2020r
— Inwentaryzacje w terenie

— obowigzujgce przepisy 1 normatywy

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do projektowania w skali 1:500

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dabréowce dz. nr 2 i
5/105, w Mogilnie dz. nr 711, 324, 227/5, 227/16, 326/5 i w Swierkowcu dz. nr 101/5 . Zgodnie
z warunkami technicznymi projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym
DN 300 PVC w drodze gminnej, zgodnie z graficzng cz¢scig opracowania. Odbiornikiem
sciekéw sg projektowane przepompownie Sciekow, ktore docelowo wlaczone sa do istniejace;j

kanalizacji tlocznej dn160.

3. Informacja o oddzialywaniu na Srodowisko

Na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustawy prawo ochrony
srodowiska z dnia 27.04.2001 z p6znigjszymi zmianami ustala si¢, ze obszar oddzialywania

inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek.

4. Rozwigzania projektowe

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 300 PVC w Dabrowce dz. nr 2



15/105, w Mogilnie dz. nr 711, 324, 227/5, 227/16, 326/5 i w Swierkéweu dz. nr 101/5 oraz sie¢
kanalizacji tlocznej PEdn90, gdzie odbiornikiem $ciekéw docelowo jest istniejgca kanalizacja
tloczna dn160. Wigczenie do tej kanalizacji bedzie poprzez klape zwrotng dn90 zamontowang

w studzience inspekcyjnej wg. rysunku. Dodatkowo nalezy wykona¢ studzienke inspekcyjng z
klapa zwrotng dnl160 na doplywie istniejacej ttocznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkiem.

Sie¢ bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych 1 ksztaltek PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) ze
$ciankg litg laczone na uszczelke gumows spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009.

Dtluzsze odcinki rur pomigdzy studzienkami nalezy Iaczy¢ na powierzchni terenu i opuszczac je
na dno wykopu uktadajac je na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Utozone
prostoliniowo odcinki kanatow wymagaja wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmnie;j
na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
zmniejszenie przykrycia kanalu lecz nie wigcej od 10cm. Gotowe kanaty powinny odpowiadaé
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania 1 badania przy odbiorze”.

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ily nalezy zastosowaé
podsypke o grubosci 20 cm.

W wykopach gdzie dno wykopu stanowia grunty spoiste jak gliny, ity nalezy zastosowad
podsypke o grubosci 20 cm z zaggszezonego piasku, natomiast w gruntach nawodnionych
zastosowac¢ podsypke filtracyjng z pospotki o grub. 25 cm. Powierzchnia podtoza powinna by¢
zgodna ze spadkiem podiuznym dna kanaléw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie
podloza na kat 90° — stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjne;.

Po pozytywnej probie szczelnosci mozna wykonywac zasypywanie wykopow, po
wczesniejszym wykonaniu obsypki ochronnej rur z piasku drobnego o grub. 30 cm z obu stron
rury do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Grunt z odkladu
nalezy starannie zagesci¢. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni
terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé z gruntu rodzimego, jesli grunt nie jest gliniasty
czy torfowy. Zageszczenie obsypki prowadzi¢ ostroznie z uwagi na blisko$¢ materialu. Warstwa
ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubos$¢ ubijanej warstwy
gruntu nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury(6 + 10 cm). Nalezy zagesci¢ Srednio do
wskaznika 95 % wg Proctora 1 modutu odksztalcenia Ez = 8 MPa.

Zaprojektowano tras¢ kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej z wykorzystaniem, jesli bedzie to
mozliwe, w poboczu poza pasem drogowym. Wykonawca koniecznie przed podjeciem
realizacji/wykonaniem wyceny dokona wizji lokalnej zaprojektowanej trasy z uwagi na
mozliwos¢ wykorzystania czgsci pobocza przy uktadaniu kanalizacji sanitarnej. W przypadku
braku mozliwosci na czesci drogi | czy na calosci drogi] wykonawca musi przyjaé prowadzenie
kanalizacji sanitarnej w drodze z konieczno$cia odtworzenia drogi na calej jej szerokosci. Do
zajecia polowkowego drogi czy catkowitego, wykonawca musi sporzadzi¢ projekt tymczasowe)
organizacji ruchu drogowego.

Przejécie przez droge powiatowa wykona¢ przewiertem sterowanym zgodnie
z warunkami/decyzja z ZDP w Mogilnie.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinkach kanaléw wykona¢
powierzchniowe odwodnienie wykopdw na okres budowy. W tym celu kanaty nalezy uklada¢ na
warstwie filtracyjnej z pospoiki o grub. 25 cm dla kanatu , a w dnie wykopu wykona¢ studnie
zbiorcze z kregdw @ 400 — 500 mm o gieb. do 1,0m i rozstawie co okoto 30 m od siebie
(zaleznie od potrzeb). Budowe kanatéw prowadzi¢ odcinkami. Wode z wykopoéw odpompowacé
pompami spalinowymi z odprowadzeniem jej wezami parciano — gumowymi. Ilo$¢ godzin
pompowania okresli¢ w trakcie budowy wpisem do dziennika budowy/dziennika pompowania.
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Szczelno$é studzienek bada si¢ na eksfiltracje i infiltracje wraz z rurami wykonujac zalewowa
probe szczelnosci. Nie powinien nastapi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci,
wiekszy miz okresla to PN-92/B-10735. Probe szczelno$ci oraz odbidr robot prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych oraz Inspektora Nadzoru br/sanitarne;.

Studzienki rewizyjne wykona¢ jako betonowe dn1200 z ptyta nastudzienng i wlazem zeliwnym.
Studnie dn1200 wykona¢ z betonu C40/50 z kregdw betonowych z plyta podstudzienna peing
lub z prefabrykatow z dnem monolitycznym.

Dla studzienek dn1200 zlokalizowanych w nawierzchni drogowej nalezy zastosowac wlazy
zeliwne typu D400/600.

Na $ciankach studni nalezy wykona¢ mijankowo, co 30 cm, stopnie wlazowe.

Wszystkie elementy systemu kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 476:2012.

Zastosowane studzienki rewizyjne powinny spelnia¢ wymagania norm PN-B-10729:1999.
Zastosowane wlazy muszg spelnia¢ wymogi norm PN-EN 124-1:2015-07.

Poziom wlazéw studni kanalizacyjnych ustali¢ w nawigzaniu do planowanych nawierzchni.

Zachowac szczegdIng ostroznos$é przy istniejacym uzbrojeniu, w poblizu kolizji wykopy
wykonywac¢ recznie.

Obliczenia iloéci éciekéw bytowo-gospodarczych.
Przepompownia P1 - 14 gospodarstw

-liczba zaktadanych doméw jednorodzinnych: 14,

- przewidywana ilo$¢ mieszkancéw 4oséb/dom

Charakterystyka obiektu: Dom jednorodzinny z kanalizacja sieciows,
Czas uzytkowania instalacji: 24h/d,

[lod¢ mieszkancow: .

M=56 oséb

Jednostkowe zapotrzebowanie na wode zimng gj =100dm3/d xj.n.,
2 wspdlezynnikiem nieréwnomiernosci godzinowej: 2,8,

z wspdtczynnikiem nieréwnomiernosci dobowej: 1,8
Zapotrzebowanie na zimng wode:

Srednie dobowe: 5600 dm?*/d = 5,60 m?/d

Maksymalne dobowe: 10080 dm*/d = 10,08 m?*/d

Srednie godzinowe: 420 dm?/h = 0,42 m*/h

Maksymalne godzinowe: 1176 dm3/h = 1,18 m3/h

Roczne: 2044 m®/a
le



lloéé sciekdw:
Srednie dobowe: 5,32 m#/d

Maksymalne godzinowe: 1,12 m*/h

Przepompownia P2 — 14 gospodarstw poprzednich + 35 gospodarstw

-liczba zaktadanych doméw jednorodzinnych: 35,

- przewidywana ilo$é mieszkaricéw 4oséb/dom

Charakterystyka obiektu: Dom jednorodzinny z kanalizacjg sieciows,
Czas uzytkowania instalacji: 24h/d,

llosé mieszkancow:

M=140 oséb

Jednostkowe zapotrzebowanie na wode zimng gj =100dm3/d x j.n.,
z wspdtczynnikiem nierdwnomiernosci godzinowej: 2,8,

z wspdtczynnikiem nieréwnomiernoéci dobowej: 1,8
Zapotrzebowanie na zimng wode:

Srednie dobowe: 14000 dm3/d = 14,0 m3/d

Maksymaine dobowe: 25200 dm?/d = 25,20 m3/d

Srednie godzinowe: 1050 dm3/h = 1,05 m3/h

Maksymalne godzinowe: 2940 dm3/h = 2,94 m?/h

Roczne: 5110 m¥/a

llos¢ sciekdw:

Srednie dobowe: 13,30 m3/d +

Maksymalne godzinowe: 2,79 m*/h

Catosciowo:

Srednie dobowe: 13,30 m*/d + 5,32 m*/d = 18,62 m*/d

Maksymalne godzinowe: 2,79 m?*/h + 1,12 m3/h = 3,91 m%/h

Przepompownia P3 — 49 gospodarstw poprzednich + 19 gospodarstw = 68 gospodarstw

-liczba zaktadanych doméw jednorodzinnych: 19,

- przewidywana ilos¢ mieszkaricéw 4oséb/dom
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Charakterystyka obiektu: Dom jednorodzinny z kanalizacjg sieciows,
Czas uzytkowania instalacji: 24h/d,

llo$¢ mieszkancéw:

M=76 oséb

Jednostkowe zapotrzebowanie na wode zimng qj =100dm3/d xj.n.,
z wspdtczynnikiem nieréwnomiernosci godzinowej: 2,8,

z wspélczynnikiem nierownomiernoesci dohowej: 1,8
Zapotrzebowanie na zimng wode:

Srednie dobowe: 7600 dm3/d = 7,60 m3/d

Maksymalne dobowe: 13680 dm?/d = 13,68 m3/d

$rednie godzinowe: 570 dm3*/h = 0,57 m3/h

Maksymalne godzinowe: 1596 dm?3/h = 1,60 m3/h

Roczne: 2774 m3/a

Hosé sciekow:

Srednie dobowe: 7,22 m3/d

Maksymalne godzinowe: 1,52 m3/h

Catosciowo:

Srednie dobowe: 18,62 m3/d + 7,22 m3/d = 25,84 m*/d

Maksymalne godzinowe: 3,91 m3®/h + 1,52 m3/h = 5,43 m3/h
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 300 PVC i ttocznej PEHD dnS0

Dobrano przepompownig P1 :

Zblornlk wykonany z kregéw z betonu C35/45 o wymlarach: srednica 1,20 [m], wysokos¢ 4,91 [m],
Wyposazenie zbiornika w technologie DN65 z montazem dla 2 pomp.

Wybrane opcje dodatkowe: Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony ztgczem
STORZ-C @52, Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301.

Rzeczywisty punkt pracy przepompowni:

- Wydatek pompy Qpr1 = 5,40 I/s

- Wysokosé podnoszenia pompy Hp=13,50 m

Dane techiniczne pompy:

- Moc nominalna 2,50 kW

- Silnik Ex Tak

~ Obroty silnika 2900 1/min

- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?

- Srednica 17 mm

- Dtugos¢ kabla 10 m

- Rodzaj rozruchu bezposredai

- Stopien ochrony IP68

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):

- Stopa sprzegajaca z géornym lacznikiem prowadnic DN65/2RK SB SVA

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal

- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa z kablem G1/2 10m L=25 KIT
- Przekaznik NIV101/A 230V

Szafa sterownicza
Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operaterskim oraz klawiaturg numeryczna;
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- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakdow dtugosci,

- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,
- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,

- wyjscia: 11 przekaznikowych

- Wytacznik gtéwny

- Napiecie sterowania 24/12VDC

- Automatyczne zalaczenie / wylaczenie

- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp
- Reczne zataczenie pomp w celach serwisowych/testowych

- Automatyczne przetaczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich
- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy automatycznie zalgcza sie
pompa kolejna - sygnalizacja na wyswietlaczu

- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- Kontrola wilgoci w komdrze silnika

- Zabezpieczenie termiiczne

- Zabezpieczenie réznicowo-pradowe

- Czujnik kolejnosci i zaniku faz

- Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

- Ogranicznik przepiec typ C

- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

- Grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem

- Gniazdo serwisowe 230V/16A

- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- Przelaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, II klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego z podwéjnymi
drzwiami zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugosci 10 [m]

- Wytacznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego poziomu)
Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilo$¢ zataczen pomp

- kontrola poziomdw (stan faktyczny, suchobieg, wysaki poziom)

- kontrola pracy i awarii

- historia awarii {10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wybrane wyposazZenie dodatkowe:

- amperomierze 2 szt.

- gniazdo dla agregatu pradotwérczego

- monitoring - modem GPRS +dodanie obiektu +roczna optata karty SIM

Dobrano przepompowni¢ P2 :

Zbiornik wykonany z kregow z betonu C35/45 o wymiarach: srednica 1,20 [m], wysoko$¢ 6,63 [m],
Wyposazenie zbiornika w technologie DN65 z montazem dla 2 pomp

Wybrane opcje dodatkowe: Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony zigczem
STORZ-C @52, Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301.

Rzeczywisty punkt pracy przepompowni:

- Wydatek pompy Qr2= 4,50 |/s

- Wysokos¢ podnoszenia pompy He= 6,20 m

Dane techniczne pompy:

- Moc nominalna 1,10 kW

- Silnik Ex Tak

- Obroty silnika 2900 1/min

- Typ kabia zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm=2

- Srednica 17 mm

- Dlugosc kabla 10 m

- Rodzaj rozruchu bezpos$redni

- Stopiert ochrony IP68

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp{y):

- Stopa sprzegajaca z gérnym tacznikiem prowadnic DN65/2RK SB SVA

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal

- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa z kablem G1/2 10m L=25 KIT
- Przekaznik NIV101/A 230V

Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna;:

- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakéw dlugosci,

- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,
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- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,

- wyjscia: 11 przekaznikowych

- Wytacznik gtéwny

- Napiecie sterowania 24/12VDC

- Automatyczne zataczenie / wytaczenie

- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp
- Reczne zataczenie pomp w celach serwisowych/testowych

- Automatyczne przetaczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich
- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 - 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy automatycznie zatacza sie
pompa kolejna - sygnalizacja na wyswietlaczu

- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- Kontrola wilgoci w komorze silnika

- Zabezpieczenie termiczne

- Zabezpieczenie réznicowo-pradowe

- Czujnik kolejnosd i zaniku faz

- Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

- Ogranicznik przepie¢ typ C

- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

- Grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem

- Gniazdo serwisowe 230V/16A

- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- Przelaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, II klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego z podwéjnymi
drzwiami zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugosci 10 [m]

- Wytacznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu | wysokiego poziomu)
Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilo$¢ zataczen pomp

- kontrola pozioméw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)

- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Redzaj rozruchu pomip: bezposredni

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze 2 szt.

- gniazdo dla agregatu pradotwérczego

- monitoring - modem GPRS +dodanie obiektu +roczna opfata karty SIM

Dobrano przepompownig P3 :

Zbiornik wykonany z kregéw z betonu C35/45 o wymiarach: $rednica 1,20 [m], wysokos$¢ 7,34 [m],
Wyposazenie zbiornika w technologie DN65 z montazem dla 2 pomp.

Wybrane opcje dodatkowe: Krdciec do plukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztaczem
STORZ-C @52, Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301.

Rzeczywisty punkt pracy przepompowni:

- Wydatek pompy Qp3= 4,70 I/s

- Wysoko$¢ podnoszenia pompy He= 13,80 m

Dane fechriczre pompy:

- Moc nominalna 2,50 kW

- Silnik Ex Tak

- Obroty silnika 2900 1/min

- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2

- Srednica 17 mm

- Dlugos$¢ kabla 10 m

- Rodzaj rozruchu bezposredni

- Stopien ochrony IP68

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):

- Stopa sprzegajaca z gérnym tacznikiem prowadnic DN65/2RK SB SVA

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal

- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa z kablem G1/2 10m L=25 KIT
- Przekaznik NIV101/A 230V

Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczng:

- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakéw diugosci,

- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,
- wejécia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,
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- wyjscia: 11 przekaZnikowych

- Wytacznik gtéwny

- Napiecie sterowania 24/12VDC

- Automatyczne zalgczenie / wylgczenie

- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp
- Reczne zalgczenie pomp w celach serwisowych/testowych

- Automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich
- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy automatycznie zatacza sie
pompa kolejna - sygnalizacja na wyswietlaczu

- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- Kontrola wilgoci w komorze silnika

- Zabezpieczenie termiczne

- Zabezpieczenie rdznicowo-pradowe

- Czujnik kolejnosci i zaniku faz

- Czujnik asymetrii napied miedzy fazami

- Ogranicznik przepiec typ C

- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

~ Grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem

- Gniazdo serwisowe 230V/16A

- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- Przetaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

~ Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Szafka zewnegtrzna aparatowa IP66, IK10, II klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego z podwdjnymi
drzwiami zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugosci 10 [m]

- Wylgcznik plywakowy z kablem o diugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego poziomu)
Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilos¢ zataczen pomp

- kontrola poziomoéw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)

- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze 2 szt.

- gniazdo dla agregatu pradotwoérczego

- monitoring - modem GPRS +dodanie obiektu +roczna optata karty SIM

5. Uwagi koncowe
Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi przez jednostki uzgadniajgce
projekt techniczny.
Przyjete w profilach sieci rzedne podano orientacyjnie w odniesieniu do pozioméw odczytanych
Z warstwic i interpolacji liniowych — nalezy je zweryfikowac przed rozpoczeciem robot
ziemnych.
Przy przekraczaniu przeszkod terenowych zachowa¢ normatywne odleglosci w poziomie i
pionie, a montaz sieci, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z powyzsza dokumentacja,
obowiazujgcymi przepisami BHP oraz zasadami podanymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, wyd. W-wa 1994r oraz polskimi
normami, w tym: PN-81/B-10725 — wymagania i badanie przy odbiorze.
Zastosowane do wykonania w projekcie materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami

projektowymi, a w szczegolnosci odpowiadac gatunkom przewidzianym w niniejszej



dokumentacji, posiadaC atesty i aprobaty potwierdzajace wymagane parametry 1 wlasciwosci
oraz ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami i wymogami formalno-prawnymi, m. innymi
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- certyfikaty zgodnoéei z PN ub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

- atesty higieniczne

Stosowanie materialdw i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatéw, deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych"-Tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe", obowigzujacymi
normami, instrukcjg producentow i przepisami BHP.
Po zakonczeniu robot inwestor doprowadzi nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.

Po pozytywnej probie inwestor powinien zleci¢ dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;.

Zasilanie elektryczne do szafki sterowniczej nalezy wykona¢ w osobnym opracowaniu

w zakresie br/elektrycznej, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zawarcie umowy przylgczeniowej
na wykonanie przylacza elektrycznego do szatki przepompownti, ktére co wynika z Prawa

Energetycznego [projektuje i wykonuje ENEA]

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie powstale z uzbrojeniem podziemnym

nie naniesionym (nie zinwentaryzowanvym) na planie sytuacvino- wysoko$ciowym.

W przvpadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbroienie podziemne nalezy traktowaé

jako czynne. powiadomic pestora urzadzen, odkopane urzadzenie zabezpieczyé.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagaja zgody
i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Opracowat:

mgr inz. Ja Zalejski
uprawnignia budowiig? do_pro;gktowama
w zakresie sieci | F1aiach sanua'rnyph _
ratl | inzynieryjne|
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji:

Dabréwka, dz. nr 13i8/3

Inwestor:
.Gmina Mogilno

ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

Podstawa sporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006t. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Projekt techniczny.

Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dabrowce.

W miejscu prowadzenia robot brak jest istniejacych obiektow zagrazajacych bezpieczenstwu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Podczas realizacji robot moze wystgpi€ zagrozZenie przysypania ziemig w wykopach .

W tym celu wykopy nalezy zabezpieczy¢ wypraskami czy klatkami.

Pozostaty zakres robdt nie wykracza poza znane rozwigzania. Roboty powinny by¢ prowadzone

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U.z 2006r. nr 47, poz. 401).

Wskazania dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane wymagajg jedynie udzielenia podstawowego instruktazu wszystkim

pracownikom.

Wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Iub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



Na placu budowy nie beda wystepowac strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy
winien posiada¢ dojazd umozliwiajgcy prawidlowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiaty
budowlane, jak rowniez umozliwiajacy dojazd stuzbom porzadkowym i ratowniczym.

Na terenie budowy powinien znajdowac si¢ sprzet przeciwpozarowy umozliwiajacy podjecie
szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarnej.

Ponadto na budowie powinna znajdowaé si¢ apteczka z podstawowym wyposazeniem
umozliwiajgcym podj¢cie natychmiastowych dzialan w sytuacji powstania urazu w czasie
prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwo$¢ skomunikowania
si¢ ze shuzbami porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposob

powiadamiania w/w stuzb).

1.0. Informacje dotyczgce zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy rurociagéw kanalizacji deszczowej wystapia nastgpujgce zagrozenia:
mozliwos$¢ zasypania z powodu osunigcia ziemi zle zabezpieczonego wykopu, mozliwosé
wpadni¢cia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly okres trwania
robot przy otwartym wykopie, w migjscu wykonywania prac), mozliwos$¢ zderzen z pracujagcym
sprzetem (dla ludzi, zwierzat 1 maszyn samojezdnych przez caly okres trwania robét

przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac), mozliwo$¢ przygniecenia rurami

w wykopie i na skladowisku (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly czas trwania

rob6t w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy).

2.0. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy: os§wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow

na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot), liste pracownikow planowanych

do zatrudnienia na budowie (imig¢, nazwisko, imiona rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, dat¢ wydania i przez kogo wydany),

liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania
placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca

wykona z materiatow wilasnych 1 usunie niecodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow
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W sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem). Plac budowy nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi co 20 m z napisem ,,PLAC BUDOWY - WSTEP WZBRONIONY”
i,,GLEBOKIE WYKOPY” oprocz tablicy informacyjnej budowlanej, plac budowy od
zmierzchu do $witu nalezy o$wietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej winny by¢ widoczne

1 czytelne.

3.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia robot jak wyzej
Fakt przystagpienia i1 prowadzenia rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
w miar¢ mozliwosci pod$wietlanych.
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia nalezy:
wykopu wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopow umocnionych,
w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet 1 materialy zwigzane z budowg winny znajdowac sig
tylko na placu budowy, przej$cia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko ktadkami
tymczasowymi, porgcze wykonane zgodnie z wymogami, nalezy zapewni€ szybkie
i bezawaryjne $rodki tacznosci oraz §rodki transportu przez caly okres trwania budowy,
nalezy wyznaczy¢ osobg z zalogi odpowiedzialna za organizacj¢ w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujacg kierownika budowy w momencie
Jjego nieobecnosci.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy [szczegdlnie po zakonczeniu prac dziennych]
w odpowiednim ogrodzeniem 1 oznakowaniem. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot
nie podlega odrebnej zaplacie.
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociggéw wraz z przytaczami nalezy prowadzic¢
na wydzielonym 1 oznakowanym placu budowy tzn:
-budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do kofica, czyli do przywrdcenia nawierzchni do stanu
pierwotnego, z uwagi na zakres robot nie bedg wymagane tymczasowe kladki 1 mostki, nalezy
ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwos¢ dojazdu do poszczegdlnych posesji
bedacych w strefie wykonywania robot,
-plac budowy nalezy oznakowac barierkg z elementow statych zabezpieczajgcg wejscie na plac
budowy 1 wpadnigcie do wykopu w sposob przypadkowy,
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikéw nalezy przeprowadzié przed
rozpoczeciem prac tacznie ze szkoleniem o ochronie ppoz.. O przeprowadzeniu szkolenia
pracownikow kierownik budowy/roboét dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegolnie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a roboty zanikajgce zgtasza do odbioru

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4.0. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt wskaze pracownikom miejsce zagrozen pozarowych
w trakcie wykonywania prac, jesli bedg prowadzone jako:

-wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

-wykopy w poblizu przewodéw gazowych,

-inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskaza¢ pracownikom sposob postgpowania w wypadku pozaru, lokalizacje sprzetu
ppoz. oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprocz sezonowych
szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych 1 magazynowych oraz maszynach 1 pojazdach mechanicznych. Materialy latwopalne
bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo personel wykonawcy. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie

powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

5.0. Powiagzania prawne
Wykonawca zobowigzany jest znac 1 stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace

oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
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z robotami 1 jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod 1 w sposéb ciggly
bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen 1 inne
odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe

lub prawne to w calosci obcigza one wykonawce.

6.0. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialaft ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnos$ci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy

niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzgdzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji

1 urzadzen w czasie trwania robot.

Opracowal
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