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IZBA ARCHITEKTOW
RABCAYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektaw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdow RF zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. Michal Jerzy Kwiatkowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektdow RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrze] Kasprzak, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-7641-FCD5-CF33-38CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednic z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



AYPORPULILIE] POISKIET

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura aki : LBOIA/GS/2/2010

DECYZJA

Na podstawis art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 jipca 1994 1. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 2z pd2n. zmianami), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdéw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin.
zmianami) oraz art. 104 § 107 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

stwierdza sie, Ze

Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urcdzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ew. LBOIA/70/10
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. okragowej komisji kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw ~ Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zatuski Swiecicka-Brzozowska Begietio Korona Warda Walega

czlop czlonek;
o *
[

—

przewodniczacy @{é@gﬁ%@odniczqca

Otrzymulg;
. mgrinz. arch Michat Jerzy Kwiatkowski ~ Kiefczewice Gdérne 40, 23-107

i

Lubelska Okregowa Rada izby Architektow,
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala

2w




Lublin, 10.09.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn.
zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu do zgtoszenia robdt
niewymagajgcych pozwolenia nabudowe pn.:

Modernizacja placu zabaw
przy ul. Michatowskiego i wzgdrzu Lagry

INWESTOR: LOKALIZACIA
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska identyfikator dziatki 226101_1.0029.336/4

dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska nr dziatki 336/4
ul. Zaglowa 11 wojewddztwo pomorskie

80-560 Gdansk powiat Gdansk
gmina Miasto Gdansk

obreb 029

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. MICHAL JERZY KWIATKOWSKI
nr uprawnien: LBOIA/70/10

w specjalnosci architektonicznej



1.INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Nazwa opracowania
Modernizacja placu zabaw przy ul. Michatowskiego i wzgdrzu Lagry.

1.2. Adres inwestyciji

Inwestycja zostanie przeprowadzona na dziatce nr 336/4, obreb 029 stanowigcej wtasnos¢
Gminy Miasta Gdanska, w dzielnicy aglomeracji Gdanskiej VIl Dwoér. Teren objety jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: plan 0222 karta terenu 002-62.

1.3.Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajgca wimieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

Administratorem terenu jest GdanskiZarzagd Drégi Zieleni.

1.4. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie:

Ustawy Prawo budowlane (Dz. U.z2021r. poz. 2351,z pdzn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r. nr 75,
poz. 690, zpdin.zm.),

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego—plan nr 0858 oraz plan 1235,
Poradnika projektowania PRZESTRZENI ZABAW w Gdansku —GZDiZ,

ZARZADZENIA NR 1746/21 PREZYDENTA MIASTA GDANSKA z dnia 9 listopada 2021 r. w
sprawie wprowadzenia Szczegdétowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania
przestrzeniibudynkéw w miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego,
Ustawie Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzadzeniu w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwai higieny pracy,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwai ochrony zdrowia,

Ustawie o planowaniuizagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawie o ochronie przyrody,

mapy do celéw projektowych,

inwentaryzacjiterenu,

konsultacji zInwestorem i mieszkaricami.

1.5. Lokalizacja

Planowana inwestycja w catosci miesci sie na dziatce nr 336/4, zlokalizowanej w dzielnicy VII
Dwér w Gdansku. VII Dwor jest jedng z trzydziestu pieciu dzielnic Gdanska, potozona na
wzniesieniu, na skraju Laséw Oliwskich. Graniczy od wschodu z dzielnicg Strzyza, od potudnia z
Wrzeszczem Gornym i Bretowem, od zachodu i pétnocy otoczona jest dzielnicg Oliwa. Jest to
zachodnia czes$¢ miasta, sgsiadujgca bezposrednio z Tréjmiejskim Parkiem Krajobrazowym. W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod inwestycje
znajduje sie z strefie funkcyjnej zieleni urzagdzone;j.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw przy ul. Michatowskiego i wzgdrzu Lagry.
Przedsiewziecie obejmuje demontaz zniszczonych urzadzen zabawowych, montaz nowych
urzgdzen, wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla urzadzen, ktérych wysokosé swobodnego
upadku wynosi wiecej niz 1 m, budowie ogrodzenia i utwardzonego dojscia oraz wymianie
uszkodzonego elementu zjazdu linowego (zjazd linowy zlokalizowany jest na drugim placu
zabaw zlokalizowanym na tej samej dziatce).

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIATERENU

3.1. Lokalizacja
Inwestycja zostanie zrealizowana w catosci na dziatce nr336/4.

3.2. Uksztattowanie terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest ptaski, porosniety trawg, otoczony drzewami. W rejonie
planowanej inwestycji wystepujg znaczne rdznice terenu. Teren jest wzniesiony wzgledem ulicy
Michatowskiego o okoto 150 cm. Na plac zabaw prowadzg schody z podjazdem. W kierunku
poétnocnym i zachodnim wysokosc¢ terenu wzrasta. Przez terenu inwestycji prowadzg naturalne
przedepty. Istotnym akcentem sg pozostatosci po wyciggu narciarskim. Sg to dwa zbrojone,
betonowe obiekty, prostokgtne, o wysokosci okoto 30 cm. Przepuszcza sie, ze sg to fundamenty
o nieokreslonej gtebokosci. Projekt zaktada skucie betonowych pozostatosci na gtebokosé 50 cm
ponizejpoziomu gruntu tak aby mozliwe byto zasypanie ich ziemig i wykonanie trawnika.

Przez dziatke, w miejscu planowanej inwestycji nie przebiegaja sieci podziemnego uzbrojenia.
Nie wyklucza sie jednak mozliwosci wystepowania sieci niezinwentaryzowanych.

3.3.Zielen

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg drzewa. Istniejgce nasadzenia nie koliduja z
planowang inwestycjg, nie planuje sie wycinki drzew. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas
wykonywania prac budowlanych. Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie i pielegnacja
drzew narazonych na uszkodzenia (wg STWIOR). Szczegétowe informacje dotyczace
drzewostanu zawarte zostaty w oddzielnym opracowaniu pn.: Inwentaryzacja dendrologiczna.
W strefie ochrony drzew (wyznaczong na rysunkach pomaranczowq przerywang linig) prace
budowlane nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, nalezy je wykonywac jedynie recznie.

3.4.Infrastruktura

Na terenie istniejgcego placu zabaw zlokalizowane s urzgdzenia zabawowe. Planuje sie
demontaz istniejgcego zagospodarowania terenu w obrebie placu zabaw. Urzadzenia
przeznaczone do demontazu to hustawka wahadtowa, slizg, domek, piaskownica, bujak (2 szt.),
tawki i pozostate elementy matej architektury. Bujaki oraz domek nalezy przekazaé
Administratorowi terenu (dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Administratora). Pozostate
zdemontowane obiekty Wykonawca winien zutylizowaé we wtasnym zakresie zgodnie z Ustawg
o odpadach. Karuzela tarczowa zostanie wyczyszczona, odmalowana i przeniesiona zgodnie z
Rys. 1. W sgsiedztwie nie wystepujg parkingi oraz miejsca gromadzenia odpaddw.

3.5.Bilansterenu

- catkowita powierzchnia dziatki: 4,53 ha

- catkowita powierzchnia istniejgcych placow zabaw: 387,7 m2 + 579 m2 (tgcznie 966,7 m2)
- powierzchnia utwardzonego boiska: ~ 1673 m2

- powierzchnia zabudowy: brak

- powierzchnia biologicznie czynna: ~ 4,2 ha

- powierzchnia projektowanego placu zabaw: 540,2 m2



3.6. Dokumentacja fotograficzna

Zdjecia placu zabaw objgtego modernizacja.

T T
| karuzela tarczowa |
-urzadzenie do przeniesieniaf

i odmalowania

betonowe fundamenty
-elementy do usuniacia




3.7. Naprawa tyrolki na placu zabaw ,,Strylus”

Plac zabaw ,Strylus”, na ktérym powinna zosta¢ przeprowadzona naprawa tyrolki,
zlokalizowany jest na pétnocy wschéd od miejsca gtéwnej inwestycji, przy ul. Michatowskiego.

Obydwa place zabaw znajdujg sie na tej samej dziatce ewidencyjnej o numerze 336/4.

b

Zje

ia przedstawia urzgdzenie zabawowe (tyrolke), ktére wymaga naprawy.

"
0

Na zdjeciach zaznaczono niesprawny element urzadzenia. Wykonawca we wtasnym zakresie
powinien okresli¢ prace konieczne do uruchomienia urzadzenia. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikdw nalezy wymieni¢ rowniez belke, po ktérej prowadzony jest
bloczek. Nowa belka nie moze swoimi wymiarami odbiega¢ od istniejgcej. Nalezy zachowac jej
dotychczasowg dtugos¢ oraz wysokos¢. Do bloczku nalezy zamontowaé line w uchwytem,
umozliwiajgcym chwytanie oburgcz. Dtugos¢ liny nalezy dostosowac do wieku uzytkownikow.
Powinno by¢ zagwarantowane tatwe chwytanie sie jednoczesnie obiema rekami z kazdego z
podestow. Jednoczesnie dtugosc liny musi zapewniac bezpieczny przejazd na drugg strone, bez
mozliwosci uderzenia kolanem w podest. Zaplanowane rozwigzanie naprawy urzgdzenia, przed
przystgpieniem do prac, nalezy przestawi¢ Inwestorowi. Nowe elementy wyposazenia
urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176-1. Nie nalezy ingerowaé w
pozostate elementy urzadzenia.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia projektowe i sposéb uzytkowania

Projekt zaktada modernizacje placu zabaw oraz naprawe uszkodzonej tyrolki.
1. Demontaz urzagdzen zabawowych i usuniecie elementéw betonowych.
2.Demontaz karuzeli tarczowej, odmalowanie i ponowny montaz.

3. Korytowanie pod nawierzchnie bezpieczna z piasku.

4. Montaz urzadzen.

5. Montaz elementéw matej architektury (koszy na $mieci, fawek i tablicy regulaminowej).
6. Budowa ogrodzenia.

7. Wykonanie dojscia do placu zabaw.

8. 0dtworzenie zieleni (trawnika).

9. Prace wykonczeniowe oraz porzgdkowe.

10. Naprawa uszkodzonego urzgdzenia na placu zabaw ,Strylus”.

Projektowany obiekt bedzie funkcjonowat jako ogdlnodostepny plac zabaw dla dzieci i
mtodziezy. Planowany plac uatrakcyjniteren rekreacyjny i zacheci mieszkaricow do korzystania z
niego. Ogrodzenie placu zabezpieczy urzgdzenia przed ingerencjg dzikich zwierzat.

4.2. Opis projektowanych urzadzen zabawowych
W obrebie projektowanego placu zabaw planuje sie drewniane urzgdzenia i elementy do
zabawy, rekreacji ruchoweji¢wiczen zrecznosciowych dla dziecii mtodziezy.

Szczegétowy opis wyposazenia obiektu
1. Zestaw zabawowy (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja poglgdowa
(montowane urzqdzenia mogq sie nieznacznie roznic od projektowanych)
A

A

-—
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B
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Stupy wykonane z naturalnego drewna robinii akacjowe] zabezpieczonego przed rozszczepieniem. tgczone ze sobg za pomoca specjalnego
dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej oraz nierdzewnego preta. Scianki, $cianki wspinaczkowe, dach i podesty wykonane z drewna robinii
akacjowej. Siatkii liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem
samosmarownychtozysk $lizgowych. Drazkii elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej. Srednica drazka 34 mm. taczniki wykonane ze
stopéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowego. Slizgi ze stali nierdzewnej. Kamienie wspinaczkowe

wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych. Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkdw atmosferycznych wykonane
ze stalinierdzewne;j.

Wymiary zestawu:

* szeroko$¢:280cm

e dtugosé:670cm

e wysokosé:450cm

e HIC:150cm

» strefabezpieczna: 1020x 580 cm

* docelowy wiek uzytkownikéw: 3-12 lat

Zawartosc¢ zestawu:

*1xdach;

*2 xwieza;

*1x$lizgawka nierdzewna;

*1xsiatka;

1 x$cianka wspinaczkowa;

*1xdrabinka;

*1xmostlinowy; 11



2. Hustawka wahadtowa potréjna (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja poglgdowa
(montowane urzqdzenia moggq sie nieznacznie réznic¢ od projektowanych)

e ———k

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Element konstrukcji: rura o srednicy 90 mm. Stal czarna
oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozja. Siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka guma EPDM,
zawieszone na tanicuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko koszyk o konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewnga pokryte miekkim
poliuretanem. Siedzisko typu ,bocianie gniazdo” o srednicy 100 cm zawieszone na faricuchach fi 6 mm ze stali nierdzewnej wykonane z
polietylenu. Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. W zawiesiu siedziska bocianie
gniazdo zamontowane dodatkowe taricuszki zabezpieczajace na wypadek zerwania gtéwnych taricuchdéw.

Wymiary zestawu:

e szeroko$é:240cm;

e dtugos$é:670cm;

e wysokos¢: 250cm;

e HIC:140cm;

e strefabezpieczna: 750x 590 cm;

e docelowy wiek uzytkownikéw: 1-12 lat;
e produktzgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12;
Zawartosé zestawu:

«1xsiedzisko deseczka;

1 x siedzisko gniazdo;

1 xssiedzisko koszyk;

3. Panel edukacyjno-zabawowy (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja poglgdowa
(montowane urzqdzenia moggq sie nieznacznie réznic¢ od projektowanych)

.—,/

e

Konstrukcja Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Bezwzgledny brak elementéw mozliwych do odczepienia.

Wymiary zestawu:

*  szeroko$¢:310m

e dtugos$é:310cm

e wysokosé:151cm

e HIC:40cm

e strefabezpieczna: 610x610cm

* docelowy wiek uzytkownikéw: 0-7 lat

Zawartosc¢ zestawu:

¢ tablicaedukacyjna,dodawanie/odejmowanie”;
¢ paneledukacyjny, liczydto”;

e tablicadorysowaniakreda;

¢ dwietaweczki;
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4. Karuzela tarczowa (urzadzenie istniejgce - 1 szt.)

550

150

Karuzela tarczowa o konstrukcji z rur i profili stalowych. Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 10 mm. Podstawa karuzeli wykonana z
ryflowanej blachy aluminiowej o grubosci 2 mm. Urzadzenie zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych
poprzez zastosowanie podktadu cynkowego i malowania proszkowego.

Wymiary zestawu:

e szerokos$¢: 150cm

e dtugosé:150cm

e wysoko$é: 79cm

e HIC:45cm

« strefabezpieczna: $rednica550cm

* docelowy wiek uzytkownikéw: 3-12 lat

UWAGA! Urzadzenie nalezy zdemontowac i przenies¢ w miejsce wskazane w zatgczniku graficznym (Rys. 1). Urzadzenie nalezy gruntowanie
wyczysci¢. Rurowe oparcie (elementy czerwone) wyczysci¢ z farby w miejscach wystepowania korozji, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
przemalowad. Kolorystyke urzadzenia nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji projektu. Kolor powinien nawigzywac do kolorystyki
nowych urzgdzen zabawowych (np. do koloréw detali).

5. Hustawka wagowa czteroosobowa (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja poglgdowa
(montowane urzqdzenia moggq sie nieznacznie réznic¢ od projektowanych)

o

e

- . ﬁ | <

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Elementy konstrukcji wykonane ze stali czarnej oczyszczonej
w procesie piaskowania i zabezpieczonej przed korozja. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Srednica drazka 33,7 mm.
Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkdw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymiary zestawu:

* szeroko$¢:70cm

e dtugosé:390cm

e wysokos$é: 75cm

e HIC:95cm

e strefabezpieczna: 580x270cm

* docelowy wiek uzytkownikéw: 3-12 lat

e produktzgodnyzPN-EN1176-1:2017-12

Informacje dodatkowe:
¢ wymagane odbojniki;
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6. Bujak na sprezynie (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja poglgdowa
(montowane urzqdzenia moggq sie nieznacznie réznic¢ od projektowanych)

ca. 339

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny
200 mm, $rednica preta 20 mm. Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkdéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wymiary urzadzenia:

» szerokos$¢:35cm

e dtugosé:80cm

* HIC:90cm

e strefabezpieczna:340x380cm

* docelowy wiek uzytkownikéw: 3-6 lat

Informacje dodatkowe:
* wymagany wzor: samolocik

7. Rownowaznia na sprezynie (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja poglgdowa
(montowane urzqdzenia moggq sie nieznacznie réznic¢ od projektowanych)

=

d

Podest wykonany z drewna robinii akacjowej. Sprezyny ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny 200 mm, érednica preta 20 mm. Wszystkie éruby
narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia:

» szeroko$¢:90cm

e dtugosé:90cm

e wysoko$¢:40cm

e HIC:40cm

e strefabezpieczna:390x390 cm

* docelowy wiek uzytkownikéw: 3-12 lat

+  produktzgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12

14



8.  Piaskownica (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja poglgdowa

(montowane urzqdzenia moggq sie nieznacznie réznic¢ od projektowanych)

Stupy: naturalne drewno robinii

545

\ 245

akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw

atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wymiary urzadzenia:

e szeroko$¢:250cm

e dtugosé:250cm

e HIC:20cm

e strefabezpieczna: 550x550cm

e docelowy wiek uzytkownikéw: 1-7 lat
e produktzgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12

e ilos¢uzytkownikéw: 10 oséb

UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia piaskownicy piaskiem posiadajgcym atest PZH.

9. Tablica regulaminowa (proj. ilos¢ - 1 szt.)

Tablice regulaminowg (konstrukcje i tres¢) nalezy zamontowaé wg wzoru Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Miasta Gdansk dla dzielnicy VII Dwér. Tablica powinna zawiera¢ takze dane kontaktowe,w tym numer telefonu

zarzadcy terenu.

Wzér tablicy

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopdw aluminium, o przekroju (min. 40x40mm),

- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura,
-wysokos$¢ stupdw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupdw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

-gbrny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupdw,

-tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

-ramka tablicy wykonana ze stopdw aluminium, malowana jak konstrukcja,

-ramka mocowana do stupéw za pomocg elementéw dystansowych,

- tres$c¢ tablicy - wzdr w zatgczniku nr 1 (Wykonawca zobowigzany jest zwrdcic sie do
GZDiZ, do dziatu Pomnikéw, Cmentarzy i Obiektow Rekreacyjnych (PO), o
udostepnienie wzoru tablicy w pliku graficznym).

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych,
wykonywanych na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujgcych w terenie objetym
opracowaniem.
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10. Kosz na smieci (proj. ilos¢ - 2 szt.)

Kosze na smieci nalezy zamontowad wg wzoru Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej Miasta Gdansk dla dzielnicy VII
Dwor. Kosze na $mieci nalezy zamontowac trwale z gruntem, zgodnie z Rys. 1, przy furtkach prowadzacych na plac.
W zatfaczniku 2a do projektu zostata umieszczona karta katalogowa produktu.

FORMA | MATERIALY

* Kosze okragte o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca wraz z okalajgcymi go stalowymi pretami oraz z
wyjmowanym wktadem;

¢ Wymiary kosza: wysokos¢—800 mm, szeroko$¢—430 mm. Wysokos¢ obreczy: 100 mm;

¢ Konstrukcja ze stalitypu S235 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy);

na kolorantracyt RAL7016, w wykonczeniu mat struktura;

¢ Lakierowana powierzchnia powinna byé réwna, bez pecherzy; Grubos$¢ pojedynczej powtoki powinna wynosié¢
80+100 um;

e Grubosé blachy: min. 3 mm (obrecz), min.4 mm (pokrywa);

e Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie, o Srednicy 10 mm; Przerwy pomiedzy pretami 17 mm. Nalezy zwrdcic¢
uwage, aby koncowki pretéw nie wystawaty poza obrys gérnej obreczy stalowej — kofcowki pretow powinny
wchodzi¢ pod obrecz;

e Wewnetrzny wkfad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiardw kosza, wykonany z ocynkowanej blachy o
gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajgcy uszkodzeniom korpusu kosza w
trakcie oprdzniania;

e Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposdb zapobiegajgcy wyrwaniu, zawiasami stalowymi o grubosci
min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej
niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac¢ sie samoczynnie pod ciezarem
wtasnym pokrywy.

MONTAZ

¢ Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéow gwintowanych;

e W przypadku mocowania w podfozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata sie
bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2 cm ponad poziom gruntu;

e W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sie stosowanie kotew
stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowg zaprawg kotwigca.

UWAGI OGOLNE
¢ Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni" oraz informacjg o kosztach zakupu
kosza (szczegétowe informacje w zatgczniku nr 2b);

Wzor kosza na smieci
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11. tawka (proj. ilos¢ - 4 szt.)

tawki nalezy zamontowac wg wzoru Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej Miasta Gdansk dla dzielnicy VII Dwor.
tawki nalezy zamontowac trwale z gruntem, zgodnie z Rys. 1, w jednej linii, w odlegtosci 100 cm od ogrodzenia. W
zatgczniku 3a do projektu zostata umieszczona karta katalogowa produktu.

FORMA | MATERIALY

e Formafawki powinna byc taka sama jak wzér przedstawiony na zdjeciu.

e Dtugosc catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

o Wysokosc siedziska po zamontowaniu powinna wynosic¢ 40-45 cm.

¢ Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

o Gtebokos$¢siedziska powinna wynosic¢ 40-45 cm.

e Konstrukcja no$na tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowychoprzekroju prostokgtnym
(40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion.

* Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowona kolor grafitowy RAL 7016,
w wykonczeniu mat struktura.

¢ tawka powinna posiadac podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion (50-35 mm).
Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikdw zimnogietych.

e Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, nalezy zeszlifowac przed
cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

e Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg
klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne
krawedzie desek fazowac na potokragto, Rdo 5mm.

¢ Siedzisko powinno byé wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

e Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm).

o Konstrukcja oparciaisiedziska powinna byé wzmocniona ptaskownikami stalowym(50x5 mm).

e Pofaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej, wykonane w taki
sposob, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

e tgczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy ich tatwy
demontaz.

¢ Deskimontowane od tytu (oparcie)iod spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

¢ Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni" oraz
informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegétowe informacje w zatgczniku 3b).

Sposdb montazu, szczegdtowe wymiary oraz uwagi w zatgczniku nr 3a (karta katalogowa).

Wzor tawki
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UWAGA!

Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z
normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Wszystkie certyfikaty
powinny byé wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Certyfikaty lub deklaracje
muszg dotyczy¢ poszczegdlnych urzgdzen, nie mogg dotyczyé systemu urzgdzen. Kazdy element
musi by¢ zabezpieczony w taki sposdb, aby w czasie uzytkowania nie ulegat degradacji w wyniku
np. odksztatcenia, korozji, gnicia drewna, niekontrolowanych spekan. Drewno w kolorze
naturalnym. Dopuszcza sie rozbieznos¢ wymiarow urzadzen zabawowych i stref bezpieczerstwa
w tolerancji +/-10%. Zastosowane rozwigzania nie moga by¢ gorsze niz uwzglednione w
projekcie. Powinny by¢ co najmniej rownowazne. Drewno wykorzystane do produkcji urzadzen
powinno by¢ certyfikowane przez FSC (Forest Stewardship Council - organizacje odpowiedzialng
za certyfikacje laséw oraz wszelkiego rodzaju wyrobdéw z drewna i papieru) i nie naruszaé
bogactw biologicznych ani struktury laséw. Gwarancja producenta powinna obejmowac okres
co najmniej 10 lat. Wszelkie potgczenia jak Sruby, tuleje dystansowe, uchwyty powinny by¢
wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej. Konce belek konstrukcyjnych powinny byc¢
zabezpieczone przed peknieciami wynikajagcymi z naprezen drewna. Stupy konstrukcyjne
powinny zachowac swoja naturalng forme.

Urzadzenia powinny odznaczad sie wysoka odpornoscig na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Wszystkie urzagdzenia powinny
by¢ montowane w fundamencie betonowym. Drewno robinii wykazuje dostateczng odpornosé
naturalng na montaz bezposrednio w gruncie zgodnie z normg EN 350:2016. WSszystkie
projektowane obiekty nalezy zamontowac na terenie placu zabaw zgodnie z rysunkiem nr 1.

W przypadku braku certyfikatu potwierdzajgcego zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176
urzadzenia zabawowego, nalezy przeprowadzi¢ kontrole pomontazowg wykonang przez
niezalezng jednostke inspekcyjng zakoriczong wydaniem certyfikatu, wydanego przez jednostke
akredytowana.

Dostawca urzadzen powinien w dniu odbioru przedstawi¢ deklaracje potwierdzajaca
montaz urzgdzen zgodnie znormg PN-EN 1176.

Na przestawione, istniejgce urzgdzenia zabawowe (karuzele tarczowg) nalezy
dostarczy¢ deklaracje potwierdzajgcg montaz urzagdzenia zgodnie znormg PN-EN 1176.

4.3. Projektowane ogrodzenie

W celu ochrony placu zabaw przed ingerencjg dzikich zwierzat, w szczegdlnosci dzikéw,
ktore na terenie objetym inwestycjg pojawiajg sie dos¢ czesto, projektuje sie ogrodzenie
drewniane o wysokosci przesta 100 cm, szerokos¢ 200 cm, wykonane z drewna rdzeniowego.
Stupy i kantowki, do ktérych przymocowane bedy sztachety nalezy wykonac¢ ze stali
ocynkowanej. Konstrukcje stalowg nalezy pomalowac na kolor zblizony do koloru sztachet.

Ogrodzenie zostato zaprojektowane w bezpiecznej odlegtosci od sgsiadujgcych drzew,
tak aby podczas montazu nie uszkodzic¢ systemow korzeniowych. Prace budowlane w ich poblizu
nalezy wykonywac recznie (przy pomocy szpadla). W strefie ochrony drzew (wyznaczong na
rysunkach pomaraniczowg przerywang linig) prace budowlane nalezy wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscig, nalezy je wykonywac jedynie recznie. W przypadku uszkodzenia systemu
korzeniowego nalezy postepowac zgodnie z instrukcja zawartg w STWIORB. Przebieg
ogrodzenia nalezy wytyczy¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym (Rys. 1.).
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Catkowita dtugos¢ ogrodzenia wynosi 88,3 m. Dostep do placu zabaw zapewnig trzy furtki o
szerokosci 100 cm oraz brama o szerokosci 250 cm. Furki, ze wzgledu na dzikie zwierzeta, ktére
moga wejs¢ na plac zabaw, powinny zosta¢ wyposazone w mechanizmy samozamykajgce.
Szerokos¢ furtek pozwala na swobodne przejscie z wézkiem dzieciecym i przejazd osoby na
woézku inwalidzkim. Furtki zostaty zaprojektowane tak aby zagwarantowaé swobodne
przemieszczanie sie przez plac zabaw w mozliwie jak najszybszy sposdb, bez koniecznosci
przemieszczania sie w strefach bezpiecznych projektowanych urzadzen.

Od strony Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego zostata zaprojektowana brama serwisowa.

Brama powinna posiada¢ zabezpieczenie przed mozliwoscig otwarcia jej przez osoby do tego
nieuprawnione. Informacja o sposobie otworzenia bramy bedzie dostepna pod numerem
telefonu umieszczonym na tablicy informacyjnej.Dodatkowo brama powinna posiadaé rygiel
pionowy blokujagcy ewentualne ruchy skrzydet bramy. Wskazane jest, aby rygiel miat
przewidziane gniazdo trwale zamontowane w gruncie. Przebieg ogrodzenia, wyznaczajgcego
teren placu zabaw, zostat zaplanowany tak aby zapewni¢ komfortowe poruszanie sie poza jego
obrebem a miedzy przedeptami powstatymi na tym terenie. Ogrodzenie zostato zlokalizowane

réwnolegle sgsiadujgcych budynkédw w celu zachowania tadu przestrzennego.
Ogrodzenie montowaé w wylewanych blokach betonowych z betonu B15. Fundamenty

powinny znajdowac sie na gtebokosci min. 400 mm, gdyz niektére z nich czesciowo moga
znalezé sie w strefach bezpiecznych urzadzen.

Aby zapobiec przekopywaniu sie zwierzat pod ogrodzeniem i jednoczesnie umozliwic
swobodne poruszanie sie dziko zyjgcych, drobnych zwierzat, w szczegdlnosci jezy, konieczne jest
zastosowanie obrzezy betonowych 20 x 6 cm, ustawionych ponizej poziomy gruntu a przesta
powinny zosta¢ zamontowane na wysokosci 10-15 cm od poziomu gruntu. Opaske z obrzezy
betonowych nalezy ukry¢ w podtozu, takze pod bramg i furtkami. Nie ma koniecznosci
wykonywania podmuréwki na odcinku utwardzonego dojscia. Schemat przedstawiono ponize;.
Catkowita wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 100 cm od poziomu gruntu. Instalowanie
ogrodzenia w gruncie powinno odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcym prawem, sztuka
budowlang oraz wytycznymi producenta zawartymi w kartach produktu. Ogrodzenie nalezy
wykonac¢ zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176-1:2017-12 w zakresie otwordw i szczelin aby

wyeliminowad zagrozenie zakleszczenia jakiejkolwiek czesci ciata dziecka.
Kolorystyka ogrodzenia powinna by¢ spdjna z kolorem elementéw drewnianych w

urzgdzeniach zabawowych.

100 cm

0,00
40cm ptyta betonowa zbrojona
§ fundament stupka - beton B15
Q|
) Schemat montazu ogrodzenia panelowego. 19
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Schemat montazu bramy.
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Schemat montazu furtki.

4.4. Projektowane dojscie z ptyt chodnikowych
Od strony ul. Michatowskiego na teren placu zbaw prowadzg schody z pochylnig. Nie ma

jednak utwardzonego dojscia bezposrednio do placu zabaw dlatego projekt przewiduje jego

utworzenie. Bedzie ono obcigzone jedynie ruchem pieszym. Przebieg nowego dojscia wskazano

na Rys. 1. Dojscie nalezy wykona¢ z ptyt chodnikowych ptukanych o wifasciwosciach

antyposlizgowych, o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 6 cm, w kolorze szarym, odpowiadajgcych

standardom Miasta Gdanisk. Maksymalna dopuszczalna szerokos¢ spoiny nie powinna

przekracza¢ 5 mm. Na zdjeciu ponizej przedstawiono wzor ptyt, kolorystyke oraz sposéb

utozenia. Poprzeczne nachylenie dojscia wynosi 2%, zgodnie z przekrojem A-A. Projektowana

nawierzchnia powinna zostaé ograniczona za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach o

wymiarach6x20cm.

Catkowita powierzchnia projektowanego utwardzonego dojscia: 13,4 m2;

Catkowita dtugos¢ projektowanego obrzeza: 15,2 m2;

Konstrukcja nawierzchni:

- ptyta chodnikowa ptukana30x30cm, gr.6 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 3 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowanego mech.0-31,5; gr.15-20cm;

-grunt rodzimy.

Wzér utozenia ptyt chodnikowych
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4.5. Usuwanie pozostatosci po fundamentach betonowych

W ramach modernizacji placu zabaw przewidziane jest usuniecie betonowych
fundamentéw. Zdjecia elementéw przedstawiono na stronie nr 9. Na Rys. 1 sg one oznaczone
kolorem rézowym i symbolem ,,i.b.”. Sg to dwa obiekty betonowe, zbrojone pretami stalowymi,
wystajgce ponad poziom gruntu na wysokos¢ 30 cm. Wielkosci okoto 150 x 80 cm. Projekt
przewiduje usuniecie tych budowli na gtebokos¢ 50 cm. Nie planuje sie ich catkowitego
usuwania ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo drzew i duze prawdopodobieristwo
nieodwracalnego uszkodzenia ich systemdéw korzeniowych. Prace zwigzane ze skuwaniem
fundamentéw, z wyzej wymienionego powodu, nalezy wykonywac z uzyciem sprzetu recznego.
Utylizacja materiatéw rozbidrkowych lezy po stronie wykonawcy. Materiaty rozbidrkowe nalezy
zagospodarowac zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U.2013.21). Powstate zagtebienia nalezy
wypetnic¢ ziemia i zasia¢ trawnik. Prace zwigzane z zaktadaniem trawnika nalezy wykonywa¢é
zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.6. niniejszego opracowania oraz STWiOR. Nie
wyklucza sie obecnosci wiekszej ilosci fundamentéw zlokalizowanych w obrebie inwestycji. W
przypadku ich odkrycia w trakcie wykonywania robét nalezy skué je na bezpieczng gtebokosc.
Jezeliwystgpig w obrebie nawierzchni bezpiecznej piaskowej min. gtebokos¢ to 35 cm.

4.6. Zalecenia projektowe
Fundamentowanie

Urzadzenia zabawowe powinny byé montowane zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg
budowlana. Ich szczegétowa lokalizacja zostata przedstawiona na zaftaczniku graficznym do
projektu (Rys. 3). Rozstaw urzadzen zostat zaplanowany zgodnie z Normami Polskimi z zakresu
projektowania placow zabaw, uwzgledniajgc zasade lokalizowania urzadzen w ruchu na
obrzezach przestrzeni. Hustawki i inne urzgdzenia, ktére w trakcie uzytkowania zwiekszajg swoj
zasieg przestrzenny, zlokalizowane zostaty tak, aby zablokowac lub utrudnié przejscie za nimi.
Urzadzenia powinny by¢ sytuowane wzgledem kierunku potudniowego w taki sposéb, aby nie
byty narazone na mocne nagrzewanie sie. Zgodnie z tg zasadg zostat zlokalizowany zestaw
zabawowy, ktérego slizg jest wykonany ze stali nierdzewnej. Robinia akacjowa ze wzgledu na
swoje wtasciwosci moze by¢ montowana bezposrednio w fundamencie, bez koniecznosci
stosowania kotew.

Fundamentowanie urzadzen zabawowych powinno zosta¢ przeprowadzone zgodnie z normga
PN-EN 1176-1:2017, wg schematu ponize;.

Oznaczenia: 5 4 — 1 2

1- stup g /
. . <

2 - powierzchnia zabawy

3 - fundament

4 - znak poziomu podstawowego

5 - gbérna czes¢ fundamentu

200 mm

400 mm

Uwaga. Znak poziomu podstawowego,
wskazany na urzadzeniu przez producenta,
pokazuje poziom powierzchni zabawy.

Zaleca sie utrzymanie tego podstawowego ANVLEF3

poziomu. AP

Q
QS
250 | <

Schemat fundamentowania urzqdzen
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Urzadzenia zabawowe i elementy matej architektury.

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ montowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Kosze na $mieci, tawki oraz tablica regulaminowa powinny by¢ trwale potaczone z gruntem.

Nawierzchnia bezpieczna piaskowa:

Projektuje sie nawierzchnie z piasku dla urzagdzen zabawowych, ktérych wysokos¢ swobodnego
upadku przekracza 100 cm. Powierzchnia nawierzchni z piasku wynosi 155 m2. Grubos¢
nawierzchni wynosi 40 cm. Nawierzchnia bezpieczna powinna spetnia¢é wymagania normy PN-
EN 1176-1. Nawierzchnia bezpieczna z piasku powinna posiadaé uziarnienie 0,25 -8 mm. Piasek
powinien by¢ dobrze zaokraglony i wyptukany w celu wyeliminowania wiekszosci czastek pytu
lub gliny. Ptukany piasek uwazany jest za pochodzgcy z aluwialnych (naturalnie erodowanych)
716z i wolny od wiekszosci czgstek pyty lub gliny. Skata taka musi by¢ myta, przesiewana i
sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac¢ atest Parnstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢
przeznaczony do stosowania na dane nawierzchnie i zgodny z normg PN-EN 1177 i 1176.
Podtoze, na ktorym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane
zgodnie z zapisami norm i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen mogacych spowodowaé kontuzje i ustabilizowane. Rownos¢ warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6 mm. Piasek powinien by¢ doktadnie
rozprowadzony i wyréwnany za pomocg recznych lub mechanicznych urzgdzen réwnajacych.
Lokalizacje nawierzchnibezpiecznejz pisaku pokazano naRys. 1. (oznaczenie w kolorze z6ttym).
W przypadku stosowania innej frakcji kruszywa niz przewidzianego w normie PN-EN
1176-1, nalezy przeprowadzi¢ badanie amortyzacji nawierzchni wg wytycznych z normy PN-EN
1177+AC:2019-04.
UWAGA!
Wszystkie urzadzenia zlokalizowane w obrebie nawierzchni bezpiecznej z piasku powinny
posiada¢ znak poziomu podstawowego piasku, ktéry informuje o prawidtowej grubosci
nawierzchni.

Zielen
Naterenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg drzewa. Nie planuje sie wycinki drzew.
Projekt przewiduje zabezpieczenie drzew w czasie trwania robot poprzez odeskowanie
pnia. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, narazone na
uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatdw budowlanych.
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonejjednakindywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,
* pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiatf izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy),
¢ dolna cze$c¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),
e wytyczycétrasy poruszaniasie ludziisprzetu budowlanego,
e wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego),
¢ podwigzac nisko osadzone gatezie.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pnidrzew jedynie jutg badz geowtdknina. 23



Trawniki - powierzchnia trawnika 255 m2

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byc rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg wilosciod 1 do 4 kg na100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyrdownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion

nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

termin wysiewu — najlepszy to kwieciefn-maj oraz od konca pazdziernika do konca wrzesnia;

przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zaktadanie trawnikdw mozna realizowaé¢ w

innych okresach.

4.7. Harmonogram prac przy wykonywaniu placu zabaw

Prace przygotowawcze przy budowie nawierzchni, montazu urzgdzen oraz elementéw matej

a

rchitektury i budowie ogrodzenia nalezy wykonac¢ we wskazanej kolejnosci:
zabezpieczenie drzew;
demontaz urzadzen zabawowych i elementdw matej architektury;
usuniecie betonowych elementow;
korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng;
montaz urzgdzen rekreacyjnych oraz ponowny montaz karuzeli tarczowej;
montaztawek, koszy i tablicy regulaminowej;
montaz ogrodzenia
rekultywacja trawnikow;
naprawa tyrolki(sgsiedni plac zabaw).

4.8. Uwagi koncowe

a

. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, ,,Specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robdt” oraz przy zachowaniu przepiséw BHP oraz pod

bezposrednim nadzorem oséb uprawnionych, wszelkie prace zwigzane z urzadzeniem zieleni

p

owinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztukii wiedzy ogrodniczej.

b. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli s3 podmiotem Norm

Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.

c. Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytaé jako catosé, czesci rysunkowa i opisowa

wzajemnie sie uzupetniajg. Przedmiar robot nalezy traktowac jako opracowanie pomocnicze do

wyliczenia kosztéw inwestycji.

24



d. Prace zwigzane z urzagdzaniem zieleni majg odpowiadac zaleceniom opracowanym przez Polskie
Stowarzyszenie Wykonawcow Terendw Zieleni i Architektéw Krajobrazu ,,Zieler Polska” - Zalecenia
dotyczace realizacji terenéw zieleni udostepniane przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

e. Uzyty do nasadzen i siewu materiat roslinny ma odpowiada¢ standardom i zaleceniom
opracowywanym przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich (Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego wydane przez ZSP).

f. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajacych zmian w projekcie, nalezy zawiadomic
nadzér autorski.

g. Przed przystgpieniem do robdt nalezy usungé lub skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
urzadzeniaiinstalacje moggce ulec zniszczeniu lub stanowic zagrozenie przy prowadzeniu robot.

h. W czasie trwania robét budowlanych teren porzagdkowac na biezgco. Materiat pochodzacy z
rozbiérek wykonawca usuwa z terenu we wtasnym zakresie. Po zakonczeniu robét teren nalezy
uporzadkowaé, a odpady wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

i. Ewentualne niescistosci konsultowad z projektantem.
j- Stosowac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniu nr GZDiZ.ZD.6336.333.5.2023.ARL.4951.6362.

Ochrona drzewostanu - zalecenia:

1. W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do sktadowania materiatéw budowlanych
itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych pochodzgcych z robdét ziemnych), parkowania i
poruszania sie pojazdéw naterenach zieleni.

2. Wszelkie prace w strefie ochrony istniejgcego drzewa nalezy wykonywac tylko recznie.
3. W strefie ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukcji systemu korzeniowego drzew.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy
wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami. Gruz,
zanieczyszczenia i ewentualnie inne pozostatosci po pracach ziemnych nie nadajace sie do
wtérnego wykorzystania wykonawca zobowigzany jest wywiezé. Wykonawca jest Wytworcg
powstatych w wyniku wykonywania prac odpaddéw i cigzg na nim wszystkie obowigzki
przewidziane Ustawg o odpadach (Dz.U.2013.21) w zwigzku z realizacjg zadania. Na terenie
budowy zostang wyznaczone odpowiednio przygotowane miejsca na gromadzenie odpaddw
typu komunalnego i odpaddéw powstatych w czasie budowy. Odpady budowlane bede
sktadowane w sposdb selektywny i bedg usuwane sukcesywnie lub po zakonczeniu budowy.
Sposdb postepowania z odpadami ustali Inwestor z Wykonawcg. W przypadku wytworzenia
odpaddéw niebezpiecznych (np. oleje) beda one gromadzone w szczelnych pojemnikach i
odbierane przez firmy posiadajgce niezbedne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Informacje dodatkowe:

Przy odbiorze placu zabaw wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty materiatowe: karty
techniczne urzadzen oraz nawierzchni, certyfikaty, atesty oraz instrukcje: montazu, konserwacji
i kontroli urzagdzen. Jakos¢ materiatu oraz prawidtowos¢ montazu oceniana jest w trakcie
odbioruipotwierdzana w protokole odbioru.

Konieczne jest wykonanie kontroli pomontazowej zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 1176,
czes$¢ 7. Kontrola pomontazowa przeprowadzana jest przed oddaniem placu zabaw do uzytku. W
jej efekcie zostaje wykonana ocena urzadzen i ich otoczenia w kontekscie ogdlnego poziomu
bezpieczenstwa na placu zabaw. Kontrola pomontazowa powinna by¢ przeprowadzona przez
osobe niezalezng, kompetentng. Nie moze by¢ przeprowadzona przez osobe: bezposrednio
zaangazowang w montaz, odpowiedzialng za ewentualne prace naprawcze oraz wydatki.
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Na placach zabaw wymagane jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczenstwa, co wigze sie
z odpowiednim stanem technicznym urzadzen. Kontrole urzgdzen oraz ich konserwacje
powinny odbywad sie zgodnie zinstrukcjami producenta.

Norma PN-EN 1176 przewiduje trzy typy kontroli placéw zabaw:

e regularna przez ogledziny co 1-7 dni,

e funkcjonalna co 1-3 miesigce,

® podstawowa — raz w roku.Ponadto co 5 lat plac zabaw winien by¢ objety przegladem
wynikajagcym z przepisdw Prawa Budowlanego, przeprowadzonym przez osobe posiadajgca
stosowne uprawnienia. Wtasciciel bgdZz administrator terenu, na ktérym znajduje sie plac
zabaw, winien zadbac o to, by plac zabaw posiadat Ksigzke Placu Zabaw, zawierajgcg miedzy
innymi plan kontroli, potwierdzenie ich przeprowadzenia oraz dokumentacje przeglagdowa.
Obowigzkiem osoby kontrolujgcej obiekt jest potwierdzenie wykonania kontroli przez
wykonanie odpowiedniego wpisu do dziennika kontroli.

W przypadku dewastacji urzadzenia na placu zabaw badZ wystgpienia sytuacji zagrozenia
zdrowia lub zZycia - plac zbaw nalezy niezwtocznie wygrodzi¢ widoczng tasmg zabezpieczajgcy
oraz umiesci¢ informacje o bezwzglednym zakazie korzystania z placu. Naprawa winna by¢
wykonana w jak najszybszym terminie (w miare mozliwosci w ciggu 24 godzin). W przypadku
braku mozliwosci natychmiastowej naprawy, wynikajacej np. z koniecznosci wymiany elementu
sktadowego urzgdzenia, urzgdzenie uszkodzone nalezy wytgczy¢ z uzytkowania (w sytuacji
krytycznej — urzadzenie nalezy zdemontowac i usungé z placu zabaw). Po naprawie, przed
przystgpieniem do uzytkowania, nalezy przeprowadzi¢ kontrole regularng placu zabaw oraz
wpisac do ksigzki obiektu naprawy lub wymiany urzadzen, jakie miaty miejsce.

Dostep do terenu inwestycji:
Ze wzgledu naréznice wysokosci i utrudniony dostep do terenu inwestycji transport materiatéw

powinien odbywac sie od strony bloku nr 47, zlokalizowanego przy ul. Ortowskiego. W miejscu
tym réznica wysokosci jest najnizsza. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié transport w
taki sposdb aby nie niwelowad terenu, ograniczy¢ uszkodzenia trawnika oraz nie dopuscic¢ do
uszkodzenia drzew oraz ich systemdw korzeniowych. Po zakoniczeniu prac nalezy wyréwnac
teren dojazdu oraz odtworzy¢ trawnik w miejscu ewentualnych uszkodzen. Miejsce dojazdu
wskazano na zdjeciu ponizej.
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5. INFORMACIJA, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz
nie jest zlokalizowany na terenie obszarowych form ochrony.

6. INFORMACJE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE

Teren objety projektem nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Nie zachodzi wiec
przypadek wptywu eksploatacji gérniczej na dziatce zamierzenia budowlanego.

7. INFORMACJE ORAZ DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

7.1. Oddziatywanie inwestycji na otoczenie

Stwierdza sig, ze planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U.z2021r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88.) ze szczegdlnym uwzglednieniem ust. 1
pkt. 9 w zakresie poszanowania, wystepujacych stron w obszarze oddziatywania obiektéw i nie
naruszy w jakikolwiek sposéb uzasadnionych intereséw osob trzecich.

7.2. Dane charakteryzujgce wptyw inwestycji na Srodowisko

» Obiekt nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi oraz
obiekty sgsiednie. Nie stwierdzono kolizji z obiektami zabytkowymi;

* Emitowany hatas do srodowiska nie bedzie przekraczat normatywéw akustycznych poza
granicg wiasnosci Inwestora;

» Funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewziecia bedzie miato niewielki wptyw na faune
najblizszego otoczenia. Jej oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze nie bedzie miato
negatywnego wptywu na ten obszar.

7.3. Ochrona powietrza atmosferycznego
Eksploatacja zagospodarowanego terenu nie bedzie emitowaé niedopuszczalnych

zanieczyszczen do atmosfery.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

9. ZAGADNIENIA PPOZ. | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy.

10. INFORMACJA O DOSTEPNOSCI OSOBOM ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Obiekt dostosowany jest do korzystania z niego przez osoby ze szczegélnymi potrzebami.
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11. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

11.1. Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2021r.poz.2351,22022r.poz. 88.).

11.2. Projektowane obiekty

Projektuje sie nowe urzadzenia zabawowe i sprawnosciowe, nawierzchnie bezpieczng z piasku,
ogrodzenie, elementy matej architektury (kosze na Smieci, tawki, tablice informacyjna).

11.3. Istniejgca zabudowa dziatki Inwestora
Teren rekreacyjny zlokalizowany jest w catosci na dziatce 336/4.
11.4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich

Na dziatkach bezposrednio graniczacych z obszarem inwestycji zlokalizowane sg ogrédki dziatkowe,
Tréjmiejski Park Krajobrazowy oraz osiedle blokéw wielorodzinnych.

11.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Roboty budowlane przewidujg montaz nowych urzadzen zabawowych, nawierzchni bezpiecznej,
ogrodzenia oraz usuniecie pozostatosci po fundamentach.

11.6. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie spowoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
11.7. Lokalizacja projektowanego obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu zlokalizowane jest na dziatce 336/4.

11.8. Przewidywany wptyw projektowanego obiektu

Projektowane zagospodarowanie dziatki uwzglednia w usytuowaniu mozliwos¢ uzytkowania go
zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym ust. 1 pkt 9 ustawy —
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich.

11.9. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej i
pozostatych projektowanych elementéw miesci sie w catosci na dziatce nr336/4.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W RAMACH ZADANIA PN.:

Modernizacja placu zabaw
przy ul. Michatowskiego i wzgdrzu Lagry

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

LOKALIZACIA

identyfikator dziatki 226101_1.0029.336/4
nr dziatki 336/4

wojewddztwo pomorskie

powiat Gdansk

gmina Miasto Gdansk

obreb 029

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. MICHAL JERZY KWIATKOWSKI
nr uprawnien: LBOIA/70/10
w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWANIE:
INZ. KORNELIA ONYSZKO

DATA OPRACOWANIA
10.09.2023
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1. Zakres rob6t

Planowana jest inwestycja polegajgca na:

1. Montazu urzgdzen zabawowych i sprawnosciowych oraz elementdw matejarchitektury.
2. Wykonaniu nawierzchni bezpiecznej.

3. Montazu ogrodzenia.

4. Naprawie tyrolkina sgsiednim placu zabaw.

5. Odtworzenie zieleni (trawnika).

6. Prace wykonczeniowe oraz porzgdkowe.

Roboty budowlane polegajg na wykonaniu nastepujgcych zadan:

1) Uporzadkowaniu terenu pod inwestycje.

2) Prace polegajace na zabezpieczeniu drzew.

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych zbudowg ogrodzenia.

4) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami placéw zabaw.
5) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z nawierzchnig bezpieczna.
6) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z naprawa tyrolki.

7) Odtworzenie zieleni.

8) Pracach porzadkowych.

2. Wykazistniejgcych obiektéw budowlanych
Na obszarze dziatek przeznaczonym pod inwestycje zlokalizowane sg urzgdzenia zabawowe i
sportowe oraz elementy matej architektury (kosze na $mieci oraz tawki).

3. Wystepujace zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

e zagrozenie dla zdrowia o0sdb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem izabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych,

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

» pochwycenie konczyny gérnejlub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. Wskazania

e pracownicy powinnipodczas prac budowlanych przestrzega¢ zasad BHP na budowie,

e pracownicy powinniposiadac¢ odziez ochronng,

» terenoznakowactak, aby nikt niepozgdany nie miat wstepu,

* maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta,

e pracownicy powinni prawidtowo sktadowa¢ materiaty i urzadzenia.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6 Pierwsza pomoc
Na budowie powinny by¢ urzagdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od

punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.
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LAtACZNIKI



Zatacznik nrl

WZOR TABLICY

ROR

WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. DZIECI PONIZE) 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OSOB DOROSEYCH

2. 7A BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONME PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJA OFIEKUNOWIE

4. Z URZADZEN ZABAWOWYCH NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZABAWOWYCH ZABRONIONE SA GRY ZESPOLOWE

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOZYWANIA ALKOHOLU
1INNYCH ZWIERZAT, ZA WYJATKIEM ORAZ ZAZYWANIA INNYCH
PSOW PRZEWODNIKGW SRODKGW ODURZAJACYCH

! I e L ZAKAZ PALENIA WYROBOW

ﬂ e W TYTONIOWYCH | EPAPIEROSOW
ZAKAZ JAZDY NA ROWERACH, ZAKAZ ZASMIECANIA
QUADACH, SKUTERACH ; | ZANIECZYSZCZANIA
WYPOSAiE:IiFg:]M::Dl;EI"IORAZ 2oL T AL .
ROSLINNOSCI g S o

ADMINISTRATOREM TERENU JEST GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELEMI
q ULPARTYZANTOW 36, Bo-254 GDANSK R 58-3420s (O pediz@gdanskgdapl
INFORMACIE O USZKODZENIACH | ZAUWAZONYCH NIEPRAWIDEOWOSCIACH NALESY ZGEASZAL CALODOBOWD DO GDANSKIEGO CENTRUM KONTAKTU
\ 58-52422 500 @ komtakugdansk.gda.pl
OSOBY NARUSZAJACE ZASADY NINIEISZEGO REGULAMINU PODLEGAJA KAROM REGULOWANYM PRZEZ KODEKS CYWILNY | KODEKS WYKROCZEN.

ADMINISTRATOR MIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSC 24 USICZERSK| NA ZDROWIU 0508 KORZYSTAJACYCH Z TERENU,
KTORE WYHIKLY Z NIEZASTOSOWANIA ZASAD NINIEISZEGD REGULAMINU,
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Zatacznik nr 2a

Strona1z2

Gdanski

Zarzad Drog

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL7016

FORMA | MATERIALY

O

Kosze okragte o konstrukciji stalowej,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz

z wyjmowanym wktadem.

Wymiary kosza: wysokos¢ — 800 mm,
szerokos¢ —430 mm. Wysokos¢ obrec zy:
100 mm.

Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor antracyt RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢
réwna, bez pecherzy. Grubosc¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+ 100 pym.
Grubos¢ bla chy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie,

0 $rednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy N
pretami 17 mm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby koncoéwki pretéw nie wystawaty poza obrys
gornej obreczy stalowej — koncowki pretéw powinny wchodzi¢ pod obrecz.

Wewnetrzny wkfad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiaréow kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu kosza w trak cie oprézniania.

Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposéb zapobiegajgcy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm,  bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac¢ sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym
pokrywy.

MONTAZ

g
g

O

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretow gwintowanych.

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zalec a sie wyniesienie fundamentu

na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o z wartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25  cm wypetnionych
poliestrowg zaprawg kotwigca.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80 -254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Strona2z2

UWAGI OGOLNE
[0 Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz

informacjg o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zatgczniku)
[1 Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ z godnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni p  ublicznej w zakresie estetyki

i funkcjonalnosci”.

WIDOK Z PRZODU

pogickicin . pokrywa stalowa gr. 4mm
blacha gr. 3mm W, :
, Zawias stalowy gr. 4mm

tabliczka GZDiZ

L —ifj‘ﬁ

|| I| M | l‘ || I|| ‘l| II |||‘ |’J|~|‘l| -|~ —— obrecz slalowa gr.3mm
‘: | || |||||H |||| || ‘||||||!
)
§| b | | ‘ || |‘ || ” | ||H~!‘|-ﬂ“'~ prety stalowe @10mm
! |']1 |\|||u‘ i
i| | [| \ |‘| ” || ﬂ'dl l— Pocowan setw g
‘ IH l H ‘ | J-LLJJ' ~——— obrecz stalowa gr.3mm
Lo =1
WIDOK Z GORY PRZEKROJ A-A
s
e ’ 200 : 115 »
popielniczha —,
stalowa

blacha gr. 3mm
o Wewnglrzny whiad

z blachy pcynkowanej
gr. Tmm

~— piericien stalowy do
ZaMOoCowania pretow

%2 gr.3mm
T— prely stalowe gladkie
“— pokrywa stalowa @ 10mm
gr. 4mm obrecz stalowa
gr.3mm

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80 -254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik nr 2b

Tabliczka na kosze na Smieci

Ma koszach na smieci nalezy zamontowal tabliczke z blachy kwasoodpornej
z wygrawerowang i wypetniona czarna farba grafika, zawierajaca:

+ Logoinapis ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” (czcionka DIN).
» Informacje z data (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)
1 sztuki kosza

Cene jednostkowa kosza wraz z montazem nalezy podac w zaokrggleniu do jednosdi,
wg wyceny wykonawcy.

W miejscu 000" nalezy wstawic powyzsze dane, np.:

Zakupiono w 2017 r.
Koszt: 1 234 z¢

Tabliczke nalezy montowad poprzez przyklejenie.
Miejsce montazu:

» na koszach okraghych: symetrycznie w polowie gérnej metalowej obreczy kosza
+ na koszach ,trojkatnych™: centralnie na scianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od
garnej krawedzi kosza

Pliki z grafikg wektorowa tabliczki do pobrania ze strony internetowej
Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni pod adresem: http://www.gzdiz.gda.pl/ w zakladce
<Druki do pobrania” - ,Dziat Rozwaoju Przestrzeni Publiczne]” » tabliczka na kosze”

Folder skompresowany (.zip) zabezpieczony jest hastemn: ,KOSZtabliczka”
Wymiary podane w milimetrach.

Skala 121 Tt
Gdanski

Zarzad Drég
. — i Zieleni

Zakupiono w XX .
Koszt: o a0 Zh

41

il
L7

5""-"-

[P
-
£

E

E

Gdafski Zarrad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantiw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gedizgdapl | www. gadiz pda.pl
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Zatacznik nr3a

Strona1:z3

LENE
Zarzad Drog

LAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna by taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Diugosc catkowita powinna wynosic 180-190 cm.

WysokosE siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

Wysokoic catkowita tawki powinna wynosié 80-85 cm.

Glebokosc siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

Konstrukcja nosna lawki (podstawy) powinna byt wykonana z elementdw stalowych

o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztaltnych o zmiennej diugosci
ramicn.

Wszystkie stalowe elementy fawki powinny byt ccynkowane, malowane proszkowo

na kolor grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura,

tawka powlnna posladac podiokletnikl wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej
dtugosci ramion (50-35 mrm). Do ich wykonania nalezy uzy€ katownikow zimnogietych.
Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegbinie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowacl przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny byc wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub ¥) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowad na potokragio, R do Smim.
Siedzisko powinno by wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Oparcie powinno byé wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona plaskownikami stalowym

(S0x5 mrn).

Potgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposob, aby nie byly widoczne od strony siedziska.

tgczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by wykonane w sposdb
uniernozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

C T R T S 3R
ri'}" - “' 4 ¢ &_;

Gdanski Zarzad Drdg i Zielenl | ul. Partyzantie 36 | 80-254 Gdarfisk
tel. 58 341 20 417 | faks 58 52 44 609 | info@gedizgda.pl | www.godiz.gda.pl
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MONTAZ

Zatacznik nr3a

Stroma 2z 3

» Czesc stalowa tawki powinna by przystosewana do trwatego potaczenia z podiozem

utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
phyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowe]) oraz przystosowana do montazu

w podtozu migkkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

* Ma tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisemn ,Gdanski Zarzad

Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu lawki (szczegotowe informacje w

osobnym zatgczniku).

*  Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowad z Dziatemn Rozwoju Przestrzeni

Publicznej

+  Element nalezy wykonal zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczng

*  Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym
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Zatacznik nr3a

Strona3:z3
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Zatacznik nr 3b

Tabliczka na tawki miejskie

Wa awkach miejskich nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodpornej
z wygrawerowang i wypelniong czarng farba grafik, zawierajaca:

* Logoinapis ,Gdanski Zarzad Droég i Zieleni” {czcionka DIM).
» Informacje z data (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)
1 sztuki tawki migjskiej

Cene jednostkowa tawki miejskie] wraz z montazem nalezy podad w zaokragleniu
do jednosci, wg wyceny wykonawcy.

W miejscu ,xo00" naledy wstawic powyzsze dane, np.:

Zakupiono w 2017 r.
Koszt: 1234 zt

Tabliczke nalezy montowad poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia lawki,
w prawym gomym rogu. W przypadku tawek bez oparcia, po stronie tylnej,
na ptaszczyinie pionowej siedziska.

Flik z grafikg wektorowg tabliczki do pobrania ze strony internetowej
Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni pod adresem: htip://www.gzdiz.gda.plf w zakiadce
wDruki do pobrania” » ,Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej” = ,tabliczka na tawki”

Folder skompresowany (.zip) zabezpieczony jest hastem: ,LAWKAtabliczka"
Wymiary podane w milimetrach.

Skala 121

& e Zakupiono w xXxxx r
W iz;ir:idn? b Koszt: x xxx zt
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