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Dot. wytycznych do zadania pn. ,,HuStawka dla dorostych” w ramach BO 2024

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne do
projektowanej inwestycji:

1. zakres: ul. Michatowskiego, wzgoérze Lagry
2. termin: warunki projektowania wazne sa dwa lata od daty ich wystawienia
3. wytyczne ogolne:

e Wymagana jest zgodnos¢ projektowanego urzadzenia z aktualna normg dotyczacg publicznych
placéw zabaw PN-EN 1176.

« Wymagana jest zgodnos¢ projektowanej nawierzchni z zapisami normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177
dla publicznych placéw zabaw.

« W strefie bezpiecznej hustawki dla dorostych nie moga znaleZ¢ sie inne urzadzenia. Wymiar strefy
bezpiecznej powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 1176 oraz specyfikacja techniczna urzadzenia.

* Projektowany sposéb posadowienia powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta wskazanymi w
specyfikacji technicznej urzadzenia.

» tawke nalezy lokalizowa¢ w sposéb niekolidujgcy z istniejgcym zagospodarowaniem terenu oraz
zapewniajgcy dostepnosc.

« W doborze lokalizacji nalezy uwzglednic istniejace Sciezki, zielen, przedepty oraz wykorzystywanie
wzgorza Lagry w okresie zimowym jako gorki saneczkowej.

=  Wskazanym jest przewidzenie w projekcie miejsca pod nasadzenia w bezposrednim sgsiedztwie
hustawki.

s Wybierajagc model hustawki zaleca sie zwréci¢ uwage na dostepnosc czesci zamiennych i fatwosc
utrzymania, pozwoli to w przysztosci na sprawne przeprowadzenia konserwacji i ewentualnych
napraw, co wplywa na wydtuzenie zywotnosci urzgdzenia.

4, mag do uktadu i nawierzchni:
Siedzisko hustawki nalezy lokalizowa¢ w obrebie nawierzchni utwardzonej.

e Utwardzenie pod hustawka nalezy wykona¢ z nawierzchni przepuszczalnej o parametrach
zapewniajacych odpornos¢ na wyptukiwanie/rozkopywanie. Nalezy przedstawi¢ w projekcie
technologie wykonania nawierzchni utwardzone;j.

e Niedopuszczalne jest taczenie ewentualnych nawierzchni syntetycznych z nawierzchniami
wykonanymi z materiatéw sypkich.

Wskazuje sie wykonanie obrzeza typu ekobord. Nie dopuszcza sie stosowania obrzezy betonowych.

e Na potagczeniach ciggéw pieszych oraz nawierzchni utwardzonej przy hustawce nalezy unikac barier
przestrzennych w postaci progoéw, uskokdw czy wysokich obrzezy.
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5. wytyczne do matej architektury:

o Huétawke nalezy projektowa¢ z materiatow naturalnych - metal malowany na kolor RAL 7016
w wykorczeniu mat struktura i drewno rodzime lisciaste twarde lub b. twarde (wg klasyfikacji Janki klasa
IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczone poprzez olejowanie.

e Nie nalezy projektowac tablic informacyjnych i regulaminowych dla wskazanej inwestycji.

Dobrany wzér hustawki wymaga zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

Koncepcje projektowg z naniesionymi rzutami projektowanego urzadzenia, zaznaczonymi strefami
bezpiecznymi oraz projektowanymi nawierzchniami nalez przedtozy¢ do uzgodnienia w Dziale Pomnikéw,
Cmentarzy i Obiektow Rekreacyjnych GZDiZ.

Po zamontowaniu urzadzenia zalecane jest przeprowadzenie kontroli pomontazowej, ktéra powinna by¢
zrealizowana przez niezalezna, kompetentng osobe, ktéra nie byta/nie jest bezposredilo zgangazowana w
montaz, odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze, a takze odpowiedzialna za fifjanse/ |
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