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SST.01. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,,SST Wymagania Ogdlne”
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji grzewczej budynkow.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji grzewczej w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* montaz rurociggdow centralnego ogrzewania z podejsciami do grzejnikéw

e montaz armatury,

* montaz grzejnikow,

* montaz urzadzen technologicznych przygotowania ciepta

¢ badania instalacji,

¢ wykonanie izolacji termicznej,

¢ regulacja dziatania instalacji co.

1.4. Ogdélne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Wymagania ogdlne.

e Do wykonania instalacji grzewczej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.



2.1. Przewody

¢ Instalacja grzewcza- nalezy wykonac z rur wielowarstwowych o potaczenia ch zgrzewanych.

¢ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki i urzadzenia

¢ Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki stalowe
ptytowe typ V z podtgczeniem dolnym

2.3. Armatura

¢ Grzejniki wyposazone sa w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi gtowice termostatyczne
(z funkcja blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowe zestawy przytgczeniowe oraz
odpowietrzniki grzejnikowe

2.4. Izolacja termiczna

¢ lzolacje cieptochronna rurociaggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej

e Otuliny musza posiadac¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogdlne.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak te_ przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne.

4.2. Rury

e Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.3. Grzejniki i urzagdzenia grzewcze

® Transport grzejnikéw i elementdéw zrddta ciepta powinien odbywad sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny
by¢ pakowane grzejniki oraz stacje jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami i stacjami powinny
by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie

i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Armatura

¢ Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé. Armature i urzadzenia
grzewcze nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych

w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna
¢ Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.



e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny

z PE, poniewaz_ materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki ogdélne wykonania robdét.

5.2. Instalacja rurowa i montaz wszystkich elementéw, urzadzen i armatury przy budowie instalacji
grzewczych, powinny by¢ wykonane wg projektu budowlanego i wykonawczego tych instalacji,
zgodnie

z instrukcjami i wytycznymi wykonania instalacji ich producentéw oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.3. Wymagania wykonawcze instalacji c.o.
Modernizacje instalacje c.0. wykonaé w systemie dwururowym z rozdziatem dolnym.
Rurociggi poziome oraz piony wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem o pofaczeniach
spawanych wg PN-84/H-74200. Rurociggi montowacd z uwzglednieniem warunkéw samokompensacji.
Na rurociagi zatozyé izolacje cieplng, a nastepnie rure ostonowg peszel.
W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatyczne odpowietrzniki. Podejscia do
poszczegdlnych grzejnikdw z boku.
Rurociagi stalowe (poziomy oraz piony) zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
przez szczotkowanie do 2-go stopnia czystosci, dwukrotne malowanie farbg podktadowg
termoodporng oraz jednokrotne lakierowanie emalig termoodporna.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
a) Prdéba hydrauliczna wodna na zimno
Cisnienie prébne 0,6 MPa.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut :
= manometr nie wykaze spadku cisnienia (dla czesci instalacji wykonanej w technologii spawanej),
= ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2% (dla instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej),
= nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potagczeniach, szwach i dtawicach.
b) Préba na gorgco
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno i po uruchomieniu zrédta ciepta, przy cisnieniu 0,4
MPa wynik préoby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Po przeprowadzeniu préob szczelnosci rurociaggi zaizolowaé otulinami polietylenowymi i
otulinami
z wetny mineralnej.
W celu wyregulowania hydraulicznego instalacji stosowac :
- automatyczne zawory rGwnowazace przeptywu,
- automatyczne zawory réwnowazgce cisnienie,
- do regulacji temperatury gtowice termostatyczne, czujnik wbudowany,
- automatyczne zawory termostatyczne dwudrogowe i tréjdrogowe,
- zestawy przyfaczeniowe do grzejnikdw stalowych i z ogniw zeliwnych.
Jako aparaty grzewcze stosowac grzejniki zeliwne Favier, z ogniw zeliwnych.
Gtowice termostatyczne. Podejscia pod grzejniki z boku.




Nastawy zawordéw przygrzejnikowych nastawié wg opisu na rozwinieciu c.o.

Istniejgce grzejniki w wiekszosci do odzyskania po sprawdzeniu ich stanu technicznego oraz po
wyptukaniu chemicznym.

Grzejniki nalezy tgczy¢ z instalacja wg zasad opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym
instalacji c.o. stosujgc opisane zawory odcinajgce.

Do grzejnikdw montowac gtowice termostatyczne wg projektu budowlano-wykonawczego instalacji
ogrzewczych.

Nastawy zawordw termostatycznych przyjmowac wedtug opisu na rozwinieciu instalacji c.o.

Kompensacja - Punkty state mocowac zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Odpowietrzenie - za pomocg automatycznych odpowietrznikdéw przewidzianych na koncéwkach
poszczegdlnych piondw oraz odpowietrznikdw bedacych w wyposazeniu grzejnikdw.

Jako armature odcinajacg stosowaé zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych oraz
kotnierzowych na cisnienie p = 0,6 MPa oraz temperature
t=100°C.

Regulacja instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulatoréw rdznicy cisnien, nastawy
montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji c.o. Czynnosci ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zawordéw.

5.4. Dodatkowe wymagania wykonawcze
5.4.1. Podparcia lub zawieszenia rurociggdw muszg zapewniac :
- swobodna rozszerzalnosé¢ termiczna rurociagu,
- takie zamocowanie aby ciezar odcinkéw rurociggu nie oddziatywat na armature i urzadzenia, (np.
na pompy),
- mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych
podpdr,
- wykonanie wtasciwej izolacji cieplnej,
- amortyzacje drgan powstatych w wyniku pracy uktadu - poprzez instalacje zawiesi i uchwytéw
wyltacznie z izolacjg akustyczng (gumowa wktadka),
- przejscia przez strefy pozarowe w odpowiednich zabezpieczeniach, o odpowiedniej odpornosci.

5.4.2. Podpory state i przesuwne.

- rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych powinno by¢ zgodne z wytycznymi
producenta, chyba ze projekt stanowi inaczej, konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny
umozliwic¢ tatwy i trwaty montaz przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych
powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu,

5.4.3. Prowadzenie przewoddw.

- przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, tak zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewnié mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodéw mozliwosé odpowietrzenia instalacji,

- przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)



usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatéw z ktérych
wykonane s3 rury,

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (
z maksymalna mozliwoscig samokompensacji),

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich zaizolowanie,

- przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle,

5.4.4. Tuleje ochronne.

W miejscach przejs¢ przez sciany rurociggi uktadaé¢ w tulejach ochronnych. Tuleja powinna
byé osadzona w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty i miec¢ srednice wiekszg od zewnetrznej
$rednicy rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej o 1
cm przy przejsciu przez strop. Przestrzed pomiedzy rurg przewodowq a ochronng nalezy wypetnic
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstawanie naprezen. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
budowlanej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm
powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (zgodng z projektem budowlanym i
wykonawczym). Przy przejsciu rurociggdw wody zimnej przez przegrody budowlane kottowni
stosowac przepusty o 2 godzinnej odpornosci ogniowej. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne pofaczenie rur.

5.4.5.Montaz armatury.
- przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é oraz dokonac
préby otwarcia i zamkniecia,
- przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ witasciwy kierunek przeptywu oraz
dogodny dostep dla obstugi,
- nalezy zachowaé wfasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu,
- rury na wylocie przy zaworach bezpieczeistwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed
poparzeniem lub rozpryskiem wody,
- instalacja powinna pozwalaé na wymontowanie armatury lub jej czesci dla celéw remontowych,
prob, badan, obstugi, konserwacji,
- montaz armatury redukcyjnej lub sterujgcej nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta,
- armatura powinna odpowiada¢ warunkom (cis$nienia, temperatury) instalacji w ktorej jest
zamontowana,
- przed montazem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
- armature montowaé¢ na przewodach zgodnie z kierunkiem przeptywu zaznaczonym na
armaturze,
- armatura spustowa powinna by¢ montowana w najnizszych punktach instalacji, tatwo dostepna
i zaopatrzona w ztgczke do weza.
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
wiedzg techniczng. Powinna ona zapewniac:
= bezpieczenstwo ludzi i mienia,
= ochrone srodowiska,
= ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych,
= racjonalne wykorzystanie energii,
Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP przy:
robotach montazowych,
robotach spawalniczych,



- przygotowywaniu farb i naktadaniu powtok malarskich,
- robotach elektrycznych,
- przeprowadzaniu préb instalacji c.o. i uruchamiania urzadzen.

5.4.6. Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Ogdlne wymagania dotyczace postepowania z materiatami z rozbidrek, z demontazu i
odpadami zgodnie z wymaganiami SST-01 W.O.

W zakresie robdt rozbidrkowych nalezy zdemontowaé ,,stare” rurociagi instalacji sanitarnych,
izolacje cieplne oraz armature odcinajgco-regulujgca. Wykonac¢ rozkucia przez sciany i stropy dla
,howych instalacji”.

5.5. Instalacja wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymiennikowni z podrzewaczy
pojemnosciowych 2x V=1000 I.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. wykonaé z rur BOR Plus STABI PN 20.

Przewody montowac na typowych podwieszeniach i podporach zamocowanych na elementach
konstrukcyjnych budynku.

Trase rurociggdw rozprowadzajgcych zaprojektowano w uktadzie samokompensujgcym sie.

Przewody wody cieptej po montazu i przeprowadzonych prébach na cisnienie 1,0 MPa nalezy
zaizolowac termicznie otulinami.

Woda ciepta i cyrkulacyjna:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30 mm,

- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Grubos¢ izolacji musi miescic sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadanej.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wieloczesciowe ksztattki
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny
mineralnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone,

a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny TERMAFLEX ARMACELLI FLEXOROCK.
Potaczenia poprzeczne tgczy¢ tasmg samoprzylepna. Na kolana stosowac specjalne ostony PVC kolor
RAL 9010.

Otulina stanowi réwnoczesnie izolacje przeciwkondensacyjna.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego w wykonaniu szczelnym w
opaskach
i obejmach ppoz.
Armatura_odcinajgca - kulowa na cisnienie 1,0 MPa oraz temperature 100°C o pofaczeniach
gwintowanych.

Na instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody zamontowac zawory regulacyjne termostatyczne
z sitownikami el. przystosowanymi do przeprowadzania termicznej dezynfekcji rurociggdw.

Instalacje wody cieptej po zmontowaniu nalezy poddaé prébie
cisnieniowej, przeptukaniu oraz dezynfekg;ji.




Ustalenia dla wykonawstwa instalacji wody cieptej i cyrkulacji c.w.u.

W miejscach przejs¢ przez sciany rurociggi uktadaé w tulejach ochronnych. Tuleja powinna
by¢ osadzona w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty i mie¢ srednice wiekszg od zewnetrznej
Srednicy rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i co najmniej o 1
cm przy przejsciu przez strop.

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ochronng nalezy wypetni¢c materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstawanie naprezen.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody budowlanej o ok. 2 cm z kazdej
strony
a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na
stropie. Przepust instalacyjny w opasce i obejmie ppoz. w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednia klase
odpornosci ogniowej (zgodng z projektem budowlanym i wykonawczym).

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przy prowadzeniu podejs¢ do armatury czerpalnej nalezy pamieta¢ o kolejnosci podejsé: od lewej
strony woda ciepta, od prawej woda zimna.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych. Przewody prowadzone w
zakrywanych bruzdach sSciennych badz szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem budowlanym
i wykonawczym .

Zakrycie bruzd winno nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru omawiane] instalacji,
powierzchnie przewodéw w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie wolno tgczy¢ przewoddédw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig
przewoddéw zasilanych z innych Zrddetf, niedopuszczalne jest tgczenie bezposrednie przewodéw
wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami, weztami cieplnymi, instalacja ogrzewczg czy
urzagdzeniami przemystowymi, faczenie powinno odbywac sie tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzen - odpowiednich klasg zawordw antyskazeniowych zgodnie z PN. Przewody nalezy prowadzi¢
w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone
rownolegle. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.
Minimalna odlegtosé¢ przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm od skrajni rur.
Przewody nalezy prowadzi¢
w sposob zapewniajgcy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy mocowac do
elementéw konstrukcyjnych za pomocg uchwytédw lub wspornikéw, zapewniajac jednoczesnie fatwy
i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
stosowac przektadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie
sie rur.

Ptukanie instalacji

Przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym
na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawic instalacje wypetniong wodg na catym przekroju.
Nalezy przeprowadzié¢ rowniez dezynfekcje wodociggu.

Regulacja instalacji wody cieptej.
Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptucznej.




Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy zawordw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), nastawy
parametréw pomp cyrkulacyjnych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu
i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury wody cieptej nalezy wyregulowaé prace zrédta
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz wykonanie izolacji termicznych. Instalacja
wodociggowa podlega regulacji:

- instalacja wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach 55-60°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda
o temperaturze zawierajacej sie w przedziale 55-60°C z odchytkg +- 5°C. Pomiaru nalezy dokona¢ po
3 minutach po otwarciu zaworu czerpalnego.

Zabezpieczenie termiczne oraz przeciw roszeniu.

Nie dopuszcza sie niestosowanie izolacji cieplnej przewododw i armatury.

Wszystkie przewody wodne powinny posiadac izolacje termiczng, chyba, ze projekt budowlano-
wykonawczy stanowi inaczej. Wykonywanie izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnos$ci oraz po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem.

Materiat z ktdrego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego powinna by¢ zgodna z projektem. Materiat przeznaczony do wykonywania izolacji
cieplnej powinien by¢ suchy, czysty i nie uszkodzony a sposdb sktadowania na budowie powinien
wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest
izolacja cieplna powinna byc¢ czysta
i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
sie ognia.

Oznaczenia.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania wg PN.
Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach. Oznaczenia powinny by¢
wykonane w miejscach dostepnych i widocznych.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura), w ktorej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana tak, aby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu powinna by¢ instalowana armatura
odcinajgca w miejscu fatwo dostepnym.

Armatura odcinajgca powinna by¢ instalowana na przewodach doprowadzajacych wode do
takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary Armature nalezy
instalowac zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytdéw lub innych trwatych podparé. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej
(od strony pionu) dla umozliwienia oprdznienia poszczegdlnych piondw i by¢ zaopatrzona w ztgcze do
weza w celu kierowania usuwanej wody do kanalizacji.




Szczegblna staranno$é nalezy wykazaé przy wykonywaniu i montowaniu wyposazenia dla
tazienek dla osdb niepetnosprawnych oraz przy instalacjach odnowy biologicznej i technologicznych.
Wszystkie urzadzenia, armatura i wyposazenie oraz podfgczenia nalezy usytuowaé SciSle wg
projektéw zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami oraz instrukcjami montazowymi producentow urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT.

6.1. Warunki ogolne kontroli jakosci robot.
6.2. Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonywaniem robdt montazowych przy budowie instalacji
ogrzewczych powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét wykonawczych poprzez tzw.
odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.
Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponowne.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac w szczegdlnosci nastepujace badania :
= zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowsa,
= zgodnosci wykonania ewentualnych zalecenn umieszczanych w Dzienniku Budowy,
= zgodno$é wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,
= zgodno$¢ wykonywanych przejs¢ dla przewodéw w $cianach i stropach-umiejscowienia i
wymiary otworow,
= zgodno$é wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czysto$é
bruzd,
= zgodnosci zastosowanych materiatdow i urzadzen (porownanie zgodnosci tabliczek
znamionowych
z projektem),
= sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,
= sposobu utozenia przewoddw i elementdw instalacji oraz ich zamocowania i potgczen,
= szczelnosci instalacji i potgczen oraz zamocowan,
= sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

= sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli,
= realizacji robot pod wzgledem bhp i ppoz.

Odbiory techniczne czesciowe powinny byé przeprowadzane dla tych elementéw lub czesci
instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy to w szczegdlnosci
przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach w scianach lub posadzkach,
uszczelnien
w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe w fazie odbioru
koncowego.

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega
na poréwnaniu wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowga na podstawie ogledzin i pomiarow.
Ustalenia z kontroli miedzyoperacyjnej i czesciowej powinny by¢ umieszczone w stosownych
protokotach.

Préby szczelnosci.
Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej i c.w.u. nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd,
przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.



Jezeli postep robdét wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdrych zamontowano cze$é przewodow
instalacyjnych, przed catkowitym zakoniczeniem montazu catej instalacji, wdwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie na zimno.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢ doktadnie wyptukana
przy otwartych wszystkich zaworach przelotowych, przewodowe i grzejnikowych, natomiast zawory
obejsciowe zamkniete.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda, podczas odbioréw czesciowych
instalacji, podczas badania zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
ci$nienia prébnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna byé odtgczona od zrédta ciepfta.

Po napetnieniu wodg instalacji i po doktadnym odpowietrzeniu nalezy starannie przeglagdnaé
cata instalacje /szczegdlnie potgczenia, dtawice/ aby sprawdzi¢ czy nie wystepujg przecieki lub
roszenie.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ pompe reczng do badania szczelnosci wyposazong w zbiornik
wody, zawory odcinajacy, zwrotny i spustowy. Podczas badania nalezy uzywaé manometru o zakresie
0 50% wyzszym od ci$nienia prébnego.

Po przeprowadzonym badaniu szczelnosci powinien zostaé sporzadzony protokoét badania
okreslajacy cisnienie prébne oraz te czes¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem, oraz stwierdzenie
czy badania przeprowadzono i zakoriczono wynikiem pozytywnym.

Badanie na goraco.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby na zimno i po uruchomieniu zrédta ciepta.
Po napetnieniu wodg instalacji i po doktadnym odpowietrzeniu nalezy starannie przegladnaé cata
instalacje /szczegdlnie potaczenia, dtawice/ aby sprawdzi¢ czy nie wystepujg przecieki lub roszenie.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy po badaniu szczelnosci
na gorgco zakorniczonej wynikiem pozytywnym poddac instalacje dodatkowe] obserwacji. Instalacja
bedzie spetnia¢ wymagania szczelnosci jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie
nie przekroczyty 0,1% jego pojemnosci.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Warunki ogdlne kontroli obmiaru robdét.
7.2. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonac¢ obmiaru powykonawczego.

Obmiar ten nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i jednostkami obmiarowymi przyjetymi w
kosztorysie.

= dtugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

= do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikéw,

= dtugosé zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

= catkowitg dtugosé przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczych na szczelno$é lub przy

badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajacych i powrotnych.

8. ODBIOR TECHNICZNY.

8.1. Warunki ogdlne odbioru robét.
8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:



1. Badanie:

zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektows,

zgodnosci wykonania ewentualnych zalecen umieszczanych w Dzienniku Budowy,

zgodnos¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,

zgodnos¢ wykonywanych przejs¢ dla przewoddw w S$cianach i stropach-umiejscowienia i
wymiary otworow,

zgodnos¢ wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czystosc¢
bruzd,

zgodnosci  zastosowanych materiatdw i urzadzenn (porédwnanie zgodnosci tabliczek
znamionowych z projektem),

sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,

sposobu utozenia przewoddw i elementdw instalacji oraz ich zamocowania i potaczen,
szczelnosci instalacji i potgczen oraz zamocowan,

sposobu montazu i zabezpieczenia elementédw ruchomych,

sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli,

realizacji robét pod wzgledem bhp i ppoz.

2. Przy odbiorze koricowym instalacje mozna przedstawi¢ do odbioru po spetnieniu nastepujgcych
warunkodw:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnych,
instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegélnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktdrych zrédto ciepta zapewniato uzyskanie
zatozonych parametréw czynnika grzejnego,

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic :

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty z odbioréw czesciowych miedzyoperacyjnych, i realizacje postanowier dotyczaca
usuniecia usterek;

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby i urzadzenia z ktérych
wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych urzadzen,

aktualnosé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z
projektem
i wymaganiami podczas prébnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen.

Czynnosci kontrolne majg takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji

zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowa¢ od
pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catej
instalacji.

Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementéw instalacji oraz stabilnosé
dziatania instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzié¢ osiggniecie przez instalacje
parametréw projektowych. Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przyjeciem instalacji do
uzytkowania.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. USTALENIA OGOLNE
Warunki ogdélne podstawy pfatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt obejmowac beda:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
¢ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

¢ wartosc¢ pracy sprzetu i narzedzi wraz z kosztami towarzyszgcymi,
¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycije w wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. ROZLICZENIE ROBOT INSTALACJI OGRZEWCZEJ

W robotach instalacyjnych dotyczacych wykonania instalacji ogrzewczej cena jednostkowa
obejmuje m.in.:

e zakup i dostawe wszystkich urzadzen, armatury i materiatdw zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji c.o., instalacji c.t. i przedmiarem robét we wszystkich technologiach
rodzajach i typach zastosowanych w przedmiotowym obiekcie budowlanym,

e transport, wniesienie i przemieszczanie wszystkich elementéw tych instalacji na miejsce
wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy,

e usytuowanie i przygotowanie w/w urzadzen, przewoddw rurowych (odpowiednie dtugosci,
Srednice
i wymiary ) i uzbrojenia oraz pofgczenie ich ze wszystkimi zaprojektowanymi urzadzeniami
i uzbrojeniem w jednolite instalacje ogrzewcze zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym
i specyfikacjg wykonania robot,

e  oczyszczenie rurociggdéw i ich antykorozyjna i termiczna izolacja z zastosowaniem technologii
i w zakresie okreslonym w projekcie wykonawczym i specyfikacji wykonania robét,

e wykonanie konstrukcji wsporczych, zawiesi i mocowan pod urzadzenia i przewody oraz
usytuowanie ich w odpowiednich miejscach instalacji,

e wykonanie podejscia do urzadzen,

e wykonanie rur ochronnych, ostonowych oraz tulei,

e podejscia i przebicia przez $ciany i stropy wraz z zatozeniem tulei ostonowych,

e wykonanie bruzd instalacyjnych,

e t3czenie przewodow, armatury i urzadzen,

e podejécia do urzagdzen oraz przytaczenie urzadzen,

e wykonanie préb szczelnosci wszystkich instalacji po zakonczeniu montazu,

e  regulacja wszystkich instalacji,



e uruchomienie wszystkich instalacji

e przeprowadzenie wszystkich niezbednych préb szczelnosci, pomiaréw i badan, wymaganych
w projekcie wykonawczym i specyfikacji wykonania robét wraz z ich udokumentowaniem.

e wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr 74/99)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr

113/98),

PN-82/B-02402.
PN-82/B-02403.
PN-91/B-02420.

PN-B-02025: 2001.

PN-89/H-02650
PN-85/B-02421

PN-76/B-02440
PN-64/B-10400

PN-74/B-01405

PN-77/M-75005
PN-77/M-75007
PN-91/M-75009

PN-90/M-75010
PN-90/M-75011

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury. PN-79/H-74244  Rury stalowe
ze szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania;

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania;

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze;

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa.

Wymiary przytgczeniowe.

PN-70/M-75012
PN-92/M-75016
PN-77/M-75041

PN-92/M-75166
PN-90/B-01430.
PN-82/B-02402.
PN-82/B-02403.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawoér odpowietrzajacy.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gfowice zawordéw
przelotowych.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia;
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;



PN-91/B-02420.
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415
PN-91/B-02419
PN-90/H-83131/01

PN-EN 442-1:1999
PN-90/M-75003

Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania;

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania;

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z poziomg osig wirnika.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.



SST.02. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
| KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w przebudowie
pomieszczen Przedszkola przy ul. Lipowej 2 w Radtowie.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych roboét:

demontaz istniejgcej instalacji,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur miedzianych.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.



Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowgq armature odcinajgcg oraz armature wyptywowa o
podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

4.4, Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ pfaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.
Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje
cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.



Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociaggow
Rurociagi taczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone
sg w tomie Il ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét .....".
Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robat:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzei miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do sScian za pomocg uchwytdéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowac akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw
warstwy dolnej.



Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania roboét,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnosé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.



SST.03.Przytgcze kanalizacyjne i wodociggowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

przygotowawczych wykonaniem przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
budowe przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

3. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny :
e odpowiada¢ wymaganiom norm przepisdw wymienionych w niniejszej ST i na
rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.
e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, S$wiadectwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty, oraz znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.
e by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, lub posiadac
réwnowazne parametry

3.1 Przytacza wodociggowe
-zrur PE SDR 11 wg normy PN-EN 1452-1-5: 2000, ZAT/97-01-001 s$rednicy 63,32 mm
- ksztattki — tréjniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PE wg normy PN-EN 1452-1-5:
2000, ZAT/97-01-001 $rednicy 63, 32 mm , ksztattki zeliwne wg normy PN EN 545 ; 2000
Srednicy 501 80 mm.

3.2 Przytacza kanalizacji sanitarnej
- z rur kielichowych klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg normy PN-EN 1401-
01:1999 srednicy 200/5,9 mm i 160/4,0 mm taczonych na uszczelki gumowe
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej — tréjniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PVC wg normy
PN-EN 1401-01 : 1999 srednicy 200/5,9 mm i 160/4,0 mm.
- studzienki rewizyjne z betonu z B-45 o $rednicy 1000 mm zgodne z normg PN-B-10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne sktadajace sie z nastepujgcych elementéw :
- prefabrykowane dno studzienki
- prefabrykowane kregi
- pierscien odcigzajacy
- pierscienie dystansowe
- wtaz zeliwny typu ciezkiego — zwienczenie zgodne z normg PN —EN 124 ; 2000



4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacjg winien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacg wtasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST —
jakosc robot.
Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robot :

- samochéd skrzyniowy do 5,0t, pow.5-10t

- samochéd samowytadowczy do 5,0 t

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m®i 0,6 4 m3

- spycharka gasienicowa 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min

- rowniarka samojezdna 74 KW /100KM/

- walec statyczny samojezdny 10 t

- rozécielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m

- beczkowdz ciggniony o poj. 4000 dm?3

- maszyna do wierced poziomych

- urzadzenie do przewiertéw sterowanych

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu materiatow, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Roboty przygotowawcze

Projektowane osi przytaczy powinny by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Osie przewoddow nalezy oznaczyé w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw
roboczych.
6.2 Roboty ziemne
Wykopy pod przytacza wykonywaé nalezy o $cianach pionowych, recznie w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
Wykopy umocnione winny byé na catym odcinku prowadzonych robdét wodociggowych i obejmuja
one teren zabudowany i niezabudowany.
Ze wzgledu na prowadzenie robdt w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy nalezy
zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowig dla oséb trzecich. Ze
szczegblng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajgce w poblizu
zabudowan, gdzie przebiegajg przytgcza gazowe i wodociggowe, sie¢ gazowa, wodociggowa, kable
energetyczne i telekomunikacyjne.
6.2.1 Odspajanie i transport urobku

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjetg technologia w pkt. 6.2 z odtozeniem urobku wzdtuz

wykopu.
6.2.2 Obudowa scian wykopdw i rozbidrka.

Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona

poprzez :

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian
Obudowe scian wykopdw pionowych przewidziano azurowe balami drewnianymi.
6.2.3 Podtoze



Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zageszczonego
piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° stanowigcego fozysko nosne rury wodociggowej i
kanalizacyjnej. Przytacza nalezy utozy¢ na podtozu z podsypka wynoszacg 10,0 cm uzyskang z gruntu
rodzimego.
6.2.4 Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposdéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewoddéw nalezy wykonywad
recznie przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szeroko$¢ obsypki winna by¢
rowna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzyé gruntu rodzimego. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i
$Smieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

6.2.5 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie pkt. 6.2 mozna przystapi¢ do wykonywania robét
montazowych. Wykonanie tych robot powinno odpowiadaé normie PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —EN
805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom producentéw materiatéw.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robdt i materiatow. W zwigzku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do wyk onania préb i badan materiatéw, oraz robét.
Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzgce okresleniu
jakosci robdt i materiatow. Gtéwnie kontroli podlegaé powinna zgodnosé realizacji robét z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséow, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

8. OBMIAR ROBOT
Przyjeta jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu grawitacyjnego i rurociggu ttocznego i
uwzglednia on elementy sktadowe robét obmierzane wedtug jednostek :
- m -sieci miedzyobiektowe przy przepompowni
- szt - studzienki rewizyjne, ksztattki
- m? -rozbidrka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopéw
- m? - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem kanatéw

9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
o odbiorowi robdt zanikajacych
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu
9.1 Odbidr robot zanikajacych
Odbiér robot zanikajgcych polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.



Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.
9.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbidr ten dokonuje

sie wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.
9.3 Odbidr ostateczny robot
9.3.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wyk onania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 9.3.2
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen odbioréw robdt zanikowych, zwtaszcza w zakresie wyk onania roboét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

9.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robdt. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowg jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot

e dzienniki budowy

e wyniki pomiaréw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty wymagane

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

e kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wyk onania tych robét wyznaczy komisja.
9.4 Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

10. PODSTAWA WYCENY
1.Zgodnie z dokumentacjg projektowaq nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze
robdt.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robét, ktére Wykonawca zobowigzany jest ujgé w wycenie
robdt :
e petna obstuga geodezyjna, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng
e optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzordw i zezwolen z zainteresowanymi
jednostkami w zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego.



NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyk onania

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-EN 1401-01:1999 Rury i ksztattki kanalizacyjne

4. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu ) do przesytania wody

5. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych

6. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntéw

7. PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia

9. PN-88/B-06050 Beton zwykty

10. PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

11. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

12. PN —H- 74051-02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

13. PN-EN 124 :2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych

14. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych
15. PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
16. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy taczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody






