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SST.01.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzględnieniem „SST Wymagania Ogólne”  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji grzewczej budynków. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji grzewczej w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest  
z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
• montaż rurociągów centralnego ogrzewania z podejściami do grzejników  
• montaż armatury,  
• montaż grzejników,  
• montaż urządzeń technologicznych przygotowania ciepła  
• badania instalacji,  
• wykonanie izolacji termicznej,  
• regulacja działania instalacji co.  
 
1.4. Ogólne wymagania  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Wymagania ogólne.  
• Do wykonania instalacji grzewczej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych.  
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
 



2.1. Przewody  
• Instalacja grzewcza- należy wykonać z rur wielowarstwowych o połączenia ch zgrzewanych.  
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
2.2. Grzejniki i urządzenia  
• Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować grzejniki stalowe 
płytowe typ V z podłączeniem dolnym  
2.3. Armatura 
• Grzejniki wyposażone sa w zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi głowice termostatyczne 
(z funkcja blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowe zestawy przyłączeniowe oraz 
odpowietrzniki grzejnikowe 
2.4. Izolacja termiczna 
• Izolacje ciepłochronna rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej 
• Otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. SPRZET 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne. 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te_ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne. 
4.2. Rury 
• Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.3. Grzejniki i urządzenia grzewcze 
• Transport grzejników i elementów źródła ciepła powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny 
być pakowane grzejniki oraz stacje jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami i stacjami powinny 
być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie  
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza sie transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.4. Armatura 
• Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę i urządzenia 
grzewcze należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych 
w pojemnikach. 
 
4.5. Izolacja termiczna 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 



• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać  
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny  
z PE, ponieważ_ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać sie w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Warunki ogólne wykonania robót. 
5.2. Instalacja rurowa i montaż wszystkich elementów, urządzeń i armatury przy budowie instalacji 
grzewczych, powinny być wykonane wg projektu budowlanego i wykonawczego tych instalacji, 
zgodnie  
z instrukcjami i wytycznymi wykonania instalacji ich producentów oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

5.3. Wymagania wykonawcze instalacji c.o. 
Modernizację instalację c.o. wykonać w systemie dwururowym z rozdziałem dolnym. 
Rurociągi poziome oraz piony wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem o połączeniach 

spawanych wg PN-84/H-74200. Rurociągi montować z uwzględnieniem warunków samokompensacji.  
Na rurociągi założyć izolację cieplną, a następnie rurę osłonową peszel.  

W najwyższych punktach instalacji montować automatyczne odpowietrzniki. Podejścia do 
poszczególnych grzejników z boku. 

Rurociągi stalowe (poziomy oraz piony) zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez oczyszczenie 
przez szczotkowanie do 2-go stopnia czystości, dwukrotne malowanie farbą podkładową 
termoodporną oraz jednokrotne lakierowanie emalią termoodporną.  
 
Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próby szczelności. 
a) Próba hydrauliczna wodna na zimno 
Ciśnienie próbne 0,6 MPa. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut : 

▪ manometr nie wykaże spadku ciśnienia (dla części instalacji wykonanej w technologii spawanej), 

▪ ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 2% (dla instalacji wykonanej w technologii 
gwintowanej), 

▪ nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach.  

b) Próba na gorąco 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno i po uruchomieniu źródła ciepła, przy ciśnieniu 0,4 
MPa wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, 
a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Po przeprowadzeniu prób szczelności rurociągi zaizolować otulinami polietylenowymi i 
otulinami  
z wełny mineralnej. 

W celu wyregulowania hydraulicznego instalacji stosować : 
- automatyczne zawory równoważące przepływu, 
- automatyczne zawory równoważące ciśnienie, 
- do regulacji temperatury głowice termostatyczne, czujnik wbudowany, 
- automatyczne zawory termostatyczne dwudrogowe i trójdrogowe, 
- zestawy przyłączeniowe do grzejników stalowych i z ogniw żeliwnych. 
Jako aparaty grzewcze stosować grzejniki żeliwne  Favier, z ogniw żeliwnych. 

Głowice termostatyczne. Podejścia pod grzejniki z boku. 



Nastawy zaworów przygrzejnikowych nastawić wg opisu na rozwinięciu c.o. 

Istniejące grzejniki w większości do odzyskania po sprawdzeniu ich stanu technicznego oraz po 
wypłukaniu chemicznym. 

Grzejniki należy łączyć z instalacja wg zasad opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym 
instalacji c.o. stosując opisane zawory odcinające. 

Do grzejników montować głowice termostatyczne wg projektu budowlano-wykonawczego instalacji 
ogrzewczych. 

Nastawy zaworów termostatycznych przyjmować według opisu na rozwinięciu instalacji c.o. 

Kompensacja - Punkty stałe mocować zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
Odpowietrzenie - za pomocą automatycznych odpowietrzników przewidzianych na końcówkach 
poszczególnych pionów oraz odpowietrzników będących w wyposażeniu grzejników. 

Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe o połączeniach gwintowanych oraz 
kołnierzowych na ciśnienie p = 0,6 MPa oraz temperaturę  
t = 100oC. 
 
Regulacja instalacji ogrzewczej 

Nastawy armatury regulacyjnej  jak np. nastawy regulatorów różnicy ciśnień, nastawy 
montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 
grzejnikowych powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności 
instalacji w stanie zimnym. 

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie instalacji c.o. Czynności ustawienia należy dokonać zgodnie z 
instrukcją producenta zaworów. 

 

5.4. Dodatkowe wymagania wykonawcze 
5.4.1. Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewniać : 

- swobodna rozszerzalność termiczna rurociągu, 
- takie zamocowanie aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i urządzenia, (np. 

na pompy), 
- możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych 

podpór, 
- wykonanie właściwej izolacji cieplnej, 
- amortyzację drgań powstałych w wyniku pracy układu - poprzez instalację zawiesi i uchwytów 

wyłącznie z izolacją akustyczną (gumową wkładką), 
- przejścia przez strefy pożarowe w odpowiednich zabezpieczeniach, o odpowiedniej odporności.  

 
5.4.2. Podpory stałe i przesuwne. 

- rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i przesuwnych powinno być zgodne z wytycznymi 
producenta, chyba że projekt stanowi inaczej, konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny 
umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych 
powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu,  

 
5.4.3. Prowadzenie przewodów. 

- przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem, tak żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 
załamań przewodów możliwość odpowietrzenia instalacji, 

- przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) 



usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiałów z których 
wykonane są rury, 

- przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych ( 
z maksymalna możliwością samokompensacji), 

- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich zaizolowanie, 
- przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle, 

 
5.4.4. Tuleje ochronne. 

W miejscach przejść przez ściany rurociągi układać w tulejach ochronnych. Tuleja powinna 
być osadzona w przegrodzie budowlanej w sposób trwały i mieć średnicę większą od zewnętrznej 
średnicy rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i co najmniej o 1 
cm przy przejściu przez strop. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a ochronną należy wypełnić 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się  
i utrudniającym powstawanie naprężeń. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody 
budowlanej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm 
powyżej posadzki i ok. 1 cm poniżej tynku na stropie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w 
elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (zgodną z projektem budowlanym i 
wykonawczym). Przy przejściu rurociągów wody zimnej przez przegrody budowlane kotłowni 
stosować przepusty o 2 godzinnej odporności ogniowej. W tulei ochronnej nie może znajdować się 
żadne połączenie rur. 

 

5.4.5.Montaż armatury. 
- przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać 

próby otwarcia i zamknięcia, 
- przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz 

dogodny dostęp dla obsługi, 
- należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 

przepływu, 
- rury na wylocie przy zaworach bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę przed 

poparzeniem lub rozpryskiem wody, 
- instalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części dla celów remontowych, 

prób, badań, obsługi, konserwacji, 
- montaż armatury redukcyjnej lub sterującej należy wykonać wg instrukcji producenta, 
- armatura powinna odpowiadać warunkom (ciśnienia, temperatury) instalacji w której jest 

zamontowana, 
- przed montażem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 
- armaturę montować na przewodach zgodnie z kierunkiem przepływu zaznaczonym na 

armaturze, 
- armatura spustowa powinna być montowana w najniższych punktach instalacji, łatwo dostępna  

i zaopatrzona w złączkę do węża. 
  Budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
wiedzą techniczną. Powinna ona zapewniać: 
▪ bezpieczeństwo ludzi i mienia, 
▪ ochronę środowiska, 
▪ ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami procesów technologicznych, 
▪ racjonalne wykorzystanie energii, 

Za konieczne uznaje się też rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP przy: 
- robotach montażowych, 
- robotach spawalniczych, 



- przygotowywaniu farb i nakładaniu powłok malarskich, 
- robotach elektrycznych, 
- przeprowadzaniu prób instalacji c.o. i uruchamiania urządzeń. 

 
5.4.6. Roboty rozbiórkowe i demontażowe  

Ogólne wymagania dotyczące postępowania z materiałami z rozbiórek, z demontażu i 
odpadami zgodnie z wymaganiami SST-01 W.O. 

W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować „stare” rurociągi instalacji sanitarnych, 
izolacje cieplne oraz armaturę odcinająco-regulującą. Wykonać rozkucia przez ściany i stropy dla 
„nowych instalacji”. 

 

5.5. Instalacja wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w wymiennikowni z podrzewaczy 

pojemnościowych 2x V=1000 l. 

Instalację wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. wykonać z rur BOR Plus STABI PN 20. 
Przewody montować na typowych podwieszeniach i podporach zamocowanych na elementach 

konstrukcyjnych budynku. 
Trasę rurociągów rozprowadzających zaprojektowano w układzie samokompensującym się. 
Przewody wody ciepłej po montażu i przeprowadzonych próbach na ciśnienie 1,0 MPa należy 

zaizolować termicznie otulinami. 
 
Woda ciepła i cyrkulacyjna: 
- średnica wewnętrzna do 22 mm – grubość izolacji 20 mm, 
- średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm – grubość izolacji 30 mm, 
- średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm – równa średnicy wewnętrznej rury. 
 Grubość izolacji musi mieścić się w granicach 10 % do 20 % wartości zadanej. 
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki 
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wełny 
mineralnej. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste 
i nieuszkodzone,  
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 

Jako materiał izolacyjny należy stosować otuliny TERMAFLEX ARMACELLl FLEXOROCK. 
Połączenia poprzeczne łączyć taśmą samoprzylepną. Na kolana stosować specjalne osłony PVC kolor 
RAL 9010. 
Otulina stanowi równocześnie izolacje przeciwkondensacyjną. 

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego w wykonaniu szczelnym w 
opaskach  
i obejmach ppoż. 

Armatura odcinająca - kulowa na ciśnienie 1,0 MPa oraz temperaturę 100oC o połączeniach 
gwintowanych. 

Na instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody zamontować zawory regulacyjne termostatyczne  
z siłownikami el. przystosowanymi do przeprowadzania termicznej dezynfekcji rurociągów. 

Instalację wody ciepłej po zmontowaniu należy poddać próbie 
ciśnieniowej, przepłukaniu oraz dezynfekcji.  



 
Ustalenia dla wykonawstwa instalacji wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. 

W miejscach przejść przez ściany rurociągi układać w tulejach ochronnych. Tuleja powinna 
być osadzona w przegrodzie budowlanej w sposób trwały i mieć średnicę większą od zewnętrznej 
średnicy rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i co najmniej o 1 
cm przy przejściu przez strop. 

Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a ochronną należy wypełnić materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstawanie naprężeń. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody budowlanej o ok. 2 cm z każdej 
strony  
a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. 1 cm poniżej tynku na 
stropie. Przepust instalacyjny w opasce i obejmie ppoż. w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 
odporności ogniowej (zgodną z projektem budowlanym i wykonawczym).  

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rur. 
Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Przy prowadzeniu podejść do armatury czerpalnej należy pamiętać o kolejności podejść: od lewej 
strony woda ciepła, od prawej woda zimna. 

Należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających. Przewody prowadzone w 
zakrywanych bruzdach ściennych bądź szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem budowlanym  
i wykonawczym . 

Zakrycie bruzd winno nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru omawianej instalacji, 
powierzchnie przewodów w bruzdach powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią 
przewodów zasilanych z innych źródeł, niedopuszczalne jest łączenie bezpośrednie przewodów 
wodociągowych z przyborami sanitarnymi, kotłami, węzłami cieplnymi, instalacja ogrzewczą czy 
urządzeniami przemysłowymi, łączenie powinno odbywać się tylko przy zastosowaniu odpowiednich 
urządzeń - odpowiednich klasą zaworów antyskażeniowych zgodnie z PN. Przewody należy prowadzić 
w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Przewody wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji prowadzone obok siebie powinny być ułożone 
równolegle. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalna odległość przewodów elektrycznych powinna wynosić co najmniej 10 cm od skrajni rur. 
Przewody należy prowadzić  
w sposób zapewniający właściwa kompensację wydłużeń cieplnych. Przewody należy mocować do 
elementów konstrukcyjnych za pomocą uchwytów lub wsporników, zapewniając jednocześnie łatwy  
i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania 
się drgań i hałasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą 
stosować przekładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać swobodne przesuwanie 
się rur. 

Płukanie instalacji 
Przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym 

na dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach. 
Po przeprowadzeniu płukania należy pozostawić instalację wypełnioną wodą na całym przekroju. 

Należy przeprowadzić również dezynfekcję wodociągu. 
 

Regulacja instalacji wody ciepłej. 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 

przepłukać czystą wodą aż do stwierdzenia wypływu czystej wody płucznej. 



Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), nastawy 
parametrów pomp cyrkulacyjnych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu  
i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury wody ciepłej należy wyregulować pracę źródła 
ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz wykonanie izolacji termicznych. Instalacja 
wodociągowa podlega regulacji: 
- instalacja wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia 
wody o temperaturze w granicach 55-60oC. 
Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda  
o temperaturze zawierającej się w przedziale 55-60oC z odchyłką +- 5oC. Pomiaru należy dokonać po  
3 minutach po otwarciu zaworu czerpalnego. 
 

Zabezpieczenie termiczne oraz przeciw roszeniu. 
Nie dopuszcza się niestosowanie izolacji cieplnej przewodów i armatury. 
Wszystkie przewody wodne powinny posiadać izolację termiczną, chyba, że projekt budowlano-

wykonawczy stanowi inaczej. Wykonywanie izolacji termicznej należy rozpocząć po uprzednim 
przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem. 

Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego powinna być zgodna z projektem. Materiał przeznaczony do wykonywania izolacji 
cieplnej powinien być suchy, czysty i nie uszkodzony a sposób składowania na budowie powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której wykonywana jest 
izolacja cieplna powinna być czysta  
i sucha. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i 
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
się ognia. 

Oznaczenia. 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej  
i wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania wg PN. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. Oznaczenia powinny być 
wykonane w miejscach dostępnych i widocznych. 
 
Montaż armatury. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura), w której jest 
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana tak, aby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. Na każdym odgałęzieniu powinna być instalowana armatura 
odcinająca w miejscu łatwo dostępnym. 

Armatura odcinająca powinna być instalowana na przewodach doprowadzających wodę do 
takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary Armaturę należy 
instalować żeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub innych trwałych podparć. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych 
punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej 
(od strony pionu) dla umożliwienia opróżnienia poszczególnych pionów i być zaopatrzona w złączę do 
węża w celu kierowania usuwanej wody do kanalizacji. 



Szczególna staranność należy wykazać przy wykonywaniu i montowaniu wyposażenia dla 
łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz przy instalacjach odnowy biologicznej i technologicznych. 
Wszystkie urządzenia, armatura i wyposażenie oraz podłączenia należy usytuować ściśle wg 
projektów zgodnie  
z wytycznymi i zaleceniami oraz instrukcjami montażowymi producentów urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT. 

6.1. Warunki ogólne kontroli jakości robót. 
6.2. Kontrola jakości robót związana z wykonywaniem robót montażowych przy budowie instalacji 
ogrzewczych powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót wykonawczych poprzez tzw. 
odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 
Wyniki przeprowadzanych kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponowne. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania : 
▪ zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową, 
▪ zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy, 
▪ zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, 
▪ zgodność wykonywanych przejść dla przewodów w ścianach i stropach-umiejscowienia i 

wymiary otworów, 
▪ zgodność wykonania bruzd w ścianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czystość 

bruzd, 
▪ zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek 

znamionowych  
z projektem), 

▪ sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń, 
▪ sposobu ułożenia przewodów i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń, 
▪ szczelności instalacji i połączeń oraz zamocowań, 
▪ sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych, 

▪ sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli, 
▪ realizacji robót pod względem bhp i ppoż. 

Odbiory techniczne częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części 
instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy to w szczególności 
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach w ścianach lub posadzkach, 
uszczelnień  
w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe w fazie odbioru 
końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak 
bez oceny prawidłowości pracy instalacji. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega 
na porównaniu wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin i pomiarów. 
Ustalenia z kontroli międzyoperacyjnej i częściowej powinny być umieszczone w stosownych 
protokołach.  
 
 
 
Próby szczelności. 
Badanie szczelności instalacji ogrzewczej i c.w.u. należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd, 
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 



Jeżeli postęp robót wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano część przewodów 
instalacyjnych, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.  
 
Badanie na zimno. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja powinna być dokładnie wypłukana 
przy otwartych wszystkich zaworach przelotowych, przewodowe i grzejnikowych, natomiast zawory 
obejściowe zamknięte. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą, podczas odbiorów częściowych 
instalacji, podczas badania zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. 

Po napełnieniu wodą instalacji i po dokładnym odpowietrzeniu należy starannie przeglądnąć 
cała instalację /szczególnie połączenia, dławice/ aby sprawdzić czy nie występują przecieki lub 
roszenie. 

Do instalacji należy podłączyć pompę ręczną do badania szczelności wyposażoną w zbiornik 
wody, zawory odcinający, zwrotny i spustowy. Podczas badania należy używać manometru o zakresie 
o 50% wyższym od ciśnienia próbnego. 

Po przeprowadzonym badaniu szczelności powinien zostać sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne oraz tę część instalacji, która była objęta badaniem, oraz stwierdzenie 
czy badania przeprowadzono i zakończono wynikiem pozytywnym. 
 
Badanie na gorąco. 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby na zimno i po uruchomieniu źródła ciepła. 
Po napełnieniu wodą instalacji i po dokładnym odpowietrzeniu należy starannie przeglądnąć cała 
instalację /szczególnie połączenia, dławice/ aby sprawdzić czy nie występują przecieki lub roszenie. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy po badaniu szczelności 
na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalacja 
będzie spełniać wymagania szczelności jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie 
nie przekroczyły 0,1% jego pojemności. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Warunki ogólne kontroli obmiaru robót. 
7.2. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego. 

Obmiar ten należy wykonać zgodnie z zasadami i jednostkami obmiarowymi przyjętymi w 
kosztorysie. 
▪ długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
▪ do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
▪ długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
▪ całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczych na szczelność lub przy 

badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych. 
 

8. ODBIÓR TECHNICZNY. 

8.1. Warunki ogólne odbioru robót.  
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonania prac. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  



1. Badanie: 
▪ zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową, 
▪ zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy, 
▪ zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, 
▪ zgodność wykonywanych przejść dla przewodów w ścianach i stropach-umiejscowienia i 

wymiary otworów, 
▪ zgodność wykonania bruzd w ścianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czystość 

bruzd, 
▪ zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek 

znamionowych z projektem), 
▪ sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń, 
▪ sposobu ułożenia przewodów i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń, 
▪ szczelności instalacji i połączeń oraz zamocowań, 
▪ sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych, 
▪ sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli, 
▪ realizacji robót pod względem bhp i ppoż. 

2. Przy odbiorze końcowym instalację można przedstawić do odbioru po spełnieniu następujących 
warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji łącznie z wykonaniem izolacji cieplnych, 
- instalację wypłukano, napełniono woda i odpowietrzono, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 

badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła zapewniało uzyskanie 
założonych parametrów czynnika grzejnego, 

- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie 
izolacyjności cieplnej i innych związanych z oszczędnością energii. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić : 

▪ dziennik budowy, 
▪ potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami, 
▪ obmiary powykonawcze, 
▪ protokoły z odbiorów częściowych międzyoperacyjnych, i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek; 
▪ protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
▪ dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby i urządzenia z których 

wykonano instalację, 
▪ dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, 
▪ instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych urządzeń, 
▪ aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
Celem odbioru końcowego jest potwierdzenie możliwości działania całej instalacji zgodnie z 

projektem  
i wymaganiami podczas próbnego rozruchu w warunkach różnych obciążeń. 

Czynności kontrolne mają także za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji 
zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Kontrola działania powinna postępować od 
pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całej 
instalacji. 
Należy obserwować rzeczywista reakcję poszczególnych elementów instalacji oraz stabilność 
działania instalacji jako całości. Pomiary kontrolne powinny potwierdzić osiągnięcie przez instalację 
parametrów projektowych. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przyjęciem instalacji do 
użytkowania. 



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Warunki ogólne podstawy płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcą w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
♦ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
♦ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 
♦ wartość pracy sprzętu i narzędzi wraz z kosztami towarzyszącymi, 
♦ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
♦ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. ROZLICZENIE ROBÓT INSTALACJI OGRZEWCZEJ 

W robotach instalacyjnych dotyczących wykonania instalacji ogrzewczej cena jednostkowa 
obejmuje m.in.: 

• zakup i dostawę wszystkich urządzeń, armatury i materiałów zgodnie z projektem 
wykonawczym instalacji c.o., instalacji c.t. i przedmiarem robót we wszystkich technologiach 
rodzajach i typach zastosowanych w przedmiotowym obiekcie budowlanym, 

• transport, wniesienie i przemieszczanie wszystkich elementów tych instalacji na miejsce 
wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy, 

• usytuowanie i przygotowanie w/w urządzeń, przewodów rurowych (odpowiednie długości, 
średnice  
i wymiary ) i uzbrojenia oraz połączenie ich ze wszystkimi zaprojektowanymi urządzeniami  
i uzbrojeniem w jednolite instalacje ogrzewcze zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym  
i specyfikacją wykonania robót, 

• oczyszczenie rurociągów i ich antykorozyjna i termiczna izolacja z zastosowaniem technologii  
i w zakresie określonym w projekcie wykonawczym i specyfikacji wykonania robót, 

• wykonanie konstrukcji wsporczych, zawiesi i mocowań pod urządzenia i przewody oraz 
usytuowanie ich w odpowiednich miejscach instalacji, 

• wykonanie podejścia do urządzeń, 

• wykonanie rur ochronnych, osłonowych oraz tulei, 

• podejścia i przebicia przez ściany i stropy wraz z założeniem tulei osłonowych, 

• wykonanie bruzd instalacyjnych, 

• łączenie przewodów, armatury i urządzeń, 

• podejścia do urządzeń oraz przyłączenie urządzeń, 

• wykonanie prób szczelności wszystkich instalacji po zakończeniu montażu, 

• regulacja wszystkich instalacji, 



• uruchomienie wszystkich instalacji 

• przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób szczelności, pomiarów i badań, wymaganych  
w projekcie wykonawczym i specyfikacji wykonania robót wraz z ich udokumentowaniem. 

• wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika 
budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY. 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74/99) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 
113/98), 
 
PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach; 
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne; 
PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania; 
PN-B-02025: 2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego; 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. PN-79/H-74244    Rury stalowe 

ze szwem przewodowe. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania; 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania; 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania  
i badania techniczne przy odbiorze; 

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia.  
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste. 
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania  

i badania. 
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
Wymiary przyłączeniowe. 
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający. 
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. 
PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Głowice zaworów 

przelotowych. 
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 
PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia; 
PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach; 
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne; 



PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania; 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania; 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania; 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych  

i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania; 
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania 
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.  
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.  
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST.02. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  INSTALACJA WODOCIĄGOWA  
I KANALIZACYJNA 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w przebudowie 
pomieszczeń Przedszkola przy ul. Lipowej 2 w Radłowie. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim 
zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

demontaż istniejącej instalacji, 
montaż rurociągów, 
montaż armatury, 
montaż urządzeń, 
badania instalacji, 
wykonanie izolacji termicznej, 
regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur miedzianych. 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 



Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie. 

2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 19 mm, 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.4. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 

4.6. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 

4.7. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. 
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 
cieplną. 
Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport. 



Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone 
są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
przecinanie rur, 
założenie tulei ochronnych, 
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany 
co najmniej jeden uchwyt. 
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić 
dla każdego zładu oddzielnie. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. 



Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
Dziennik budowy, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001. 

 
 



SST.03.Przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe 
 
 

1.   WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.   

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji       

Specyfikacja Techniczna / ST / będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 
zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

   
1.3 Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej  
                                                                                                            

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
3.  MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny : 

• odpowiadać wymaganiom norm  przepisów wymienionych w niniejszej ST i na 
rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, 
certyfikaty, oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację. 

• być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub posiadać 
równoważne parametry 

. 
 3.1 Przyłącza wodociągowe 
     - z rur PE  SDR 11  wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 średnicy  63, 32  mm  
     - kształtki – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe z  PE  wg  normy PN-EN 1452-1- 5 :  
       2000, ZAT/97-01-001 średnicy 63, 32 mm , kształtki żeliwne wg normy PN EN 545 ; 2000   
      średnicy 50 i 80 mm. 
 
  3.2 Przyłacza kanalizacji sanitarnej  
      - z rur kielichowych klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg normy PN-EN 1401-
01 : 1999  średnicy 200/5,9 mm i 160/4,0 mm   łączonych na uszczelki gumowe 
     - kształtki do sieci kanalizacyjnej – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe  z PVC wg normy 
PN-EN 1401-01 : 1999  średnicy  200/5,9 mm i  160/4,0 mm. 
     - studzienki rewizyjne z  betonu z B-45 o średnicy 1000 mm zgodne z normą PN-B-10729:1999. 
Studzienki kanalizacyjne składające się z następujących elementów :                                                          
              - prefabrykowane dno studzienki 
              - prefabrykowane kregi  
             -  pierścień odciążający 
             -  pierścienie dystansowe 
            - właz żeliwny typu ciężkiego – zwieńczenie zgodne z normą PN –EN 124 ; 2000  

    
 
 



4. SPRZĘT     
    Wykonawca przystępujący do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją winien wykazać 
się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującą właściwą tj. spełniającą wymagania ST – 
jakość robót. 
Wykaz podstawowego sprzętu do wykonania  robót : 
   - samochód skrzyniowy  do 5,0 t ,  pow. 5 - 10 t 
   - samochód samowyładowczy do 5,0 t  
   - samochód dostawczy do 0,9 t 
   - koparka jednonaczyniowa gąsienicowa o poj. łyżki 0,4 m3 i 0,6 4 m3  
   - spycharka gąsienicowa 55KW/75KM/ 
   - ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg  
   - żuraw samochodowy 5-6 t 
   - sprężarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min 
   - równiarka samojezdna 74 KW /100KM/ 
   - walec statyczny samojezdny 10 t 
   - rozścielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m 
   - beczkowóz ciągniony o poj. 4000 dm3 
   - maszyna do wierceń  poziomych 
   - urządzenie do przewiertów sterowanych 
 
5. TRANSPORT 
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich producenta. 
 
6. WYKONANIE  ROBÓT 
6.1 Roboty przygotowawcze 
     Projektowane osi przyłączy powinny być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Osie przewodów należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów  reperów 
roboczych.  
6.2 Roboty ziemne 
Wykopy pod przyłącza wykonywać należy o ścianach pionowych, ręcznie w miejscach kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne – 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
Wykopy umocnione winny być na całym odcinku prowadzonych robót wodociągowych i obejmują 
one teren zabudowany i niezabudowany. 
Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i w ciągach komunikacyjnych, wykopy należy 
zabezpieczyć pod względem BHP z uwagi na zagrożenie, jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze 
szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu 
zabudowań, gdzie przebiegają przyłącza gazowe i wodociągowe, sieć gazowa, wodociągowa, kable 
energetyczne i telekomunikacyjne. 
6.2.1 Odspajanie i transport urobku 
        Odspojenie gruntu zgodnie z przyjętą technologią w pkt. 6.2 z odłożeniem urobku wzdłuż 
wykopu.  
6.2.2 Obudowa ścian wykopów i rozbiórka. 

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona  
 poprzez : 

       - zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian  
Obudowę ścian wykopów pionowych przewidziano ażurowe balami drewnianymi. 
6.2.3 Podłoże 



Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zagęszczonego 
piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 900 stanowiącego łożysko nośne rury wodociągowej i 
kanalizacyjnej. Przyłącza należy ułożyć na podłożu z podsypką wynoszącą 10,0 cm uzyskaną z gruntu 
rodzimego. 
6.2.4 Zasypka i zagęszczanie gruntu 
          Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych. Zasypkę wstępną przewodów należy wykonywać 
ręcznie przy minimalnej jej grubości 15,0 cm powyżej wierzchu rury. Szerokość  obsypki winna być 
równa szerokości wykopu. Do zasypki wykopu należy użyć gruntu rodzimego. Grunt stosowany do 
zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i 
śmieci. Zasypkę wykopu należy prowadzić zgodnie z pkt. 8 normy  PN-B-10736. 
  6.2.5  Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 6.2 można przystąpić do wykonywania robót 
montażowych. Wykonanie tych robot  powinno odpowiadać normie PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN –EN 
805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom producentów materiałów. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z tym 
zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót. 
Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące określeniu 
jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i 
instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
8. OBMIAR  ROBÓT 
    Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego i 
uwzględnia on elementy składowe robót obmierzane według jednostek : 
-  m    - sieci międzyobiektowe przy przepompowni 
-  szt  - studzienki rewizyjne, kształtki 
-  m2  - rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopów 
-  m3  - roboty ziemne związane z wykonywaniem kanałów 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

• odbiorowi robót zanikających 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi ostatecznemu 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.1 Odbiór robót zanikających 
      Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 



Jakość i ilość robót ulegających zakryciu określa ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
9.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten dokonuje 
się wg  zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający. 

9.3 Odbiór ostateczny robót 
9.3.1 Zasady odbioru ostatecznego 
        Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wyk onania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza w zakresie wyk onania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
 
9.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji robót 

• dzienniki budowy 

• wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

• kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
W  przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wyk onania tych robót wyznaczy komisja. 
9.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych. 
 
10. PODSTAWA  WYCENY 
 1.Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze   
    robót. 
2. Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie   
    robót : 

• pełna obsługa geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną 

• opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów i zezwoleń z zainteresowanymi 
jednostkami w  zakresie kolizji  i zajęcia pasa drogowego. 



 
NORMY POLSKIE 
 
1.   PN-B-10736 : 1999          Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych   
                                              i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wyk onania 
2.   PN-81/B –03020              Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli –            
                                              Obliczenia statyczne i projektowanie 
3.   PN-EN 1401-01 : 1999     Rury i kształtki kanalizacyjne                                                                
4.   PN-EN 1452-1-5 : 2000   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z  
                                              niezmiękczonego poli(chlorku winylu ) do przesyłania wody 
5.   PN –EN 805                    Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich  
                                             części składowych 
6.   PN-86-B-02480               Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów 
7.   PN-87 /B-01060              Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia 
9.   PN-88/B-06050                Beton zwykły                                                                                                 
10. PN-92/B-10729 : 1999    Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
11. PN-EN 1610                    Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
12. PN –H- 74051-02            Włazy kanałowe klasy B, C, D 
13. PN-EN 124 :2000             Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych 
14. PN-86/B-09700               Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach  
                                             wodociągowych 
15. PN-B-10725 : 1997         Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania                     
16. ZAT/97-01-001               Rury i kształtki z polietylenu / PE / i elementy łączące w rurociągach  
                                               ciśnieniowych do wody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


