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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa budynkéw Pasieki Zarodowej
w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. Jana Dzierzona -
przebudowa i rozbudowa budynku dworku Dzierzona

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 263/1 k.m. 4, Maciejow 8, 46-211 Kujakowice Gérne

NAZWA INWESTORA: Dolina Stobrawy Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: Maciejow 8, 46-211 Kujakowice Gorne

BRANZE: BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Tomasz Ogrodowiak ul. Curzydty 30, 46-203 Kluczbork

DATA OPRACOWANIA: 31.12.2021

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowang w
oparciu o uzgodnienia z inwestorem oraz inwentaryzacje, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i
wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania
robét.

Przed zamoéwnieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatdéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na
budowie.

llekro¢ w kosztorysie i przedmiarze wskazany jest znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, wykonawca moze
zastosowac wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy
wihasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w polskich normach przenoszgcych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich europejskiego obszaru gospodarczego przenoszacych te normy.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Budynek posiada 1 drzwi wejsciowe umieszczone centralnie w elewacji wschodniej. Z tej strony tez znajduja sie cztery
okna (rozmieszczone parami po dwdch stronach drzwi - wezsze niz pozostate). Od strony zachodniej elewacja nie
symetryczna z czterema oknami. W $cianach szczytowych po dwa okna na parterze i po jednym na poddaszu. Sciany
nosne dzielg budynek poprzecznie i podtuznie na mniejsze pomieszczenia. Z centralnie umieszczonego holu schody
zabiegowe na poddasze. Pomieszczenia/pokoje utozone wokét holu. Dwa frontowe posiadajg wejscie bezposrednio z
holu, dwa pozostate z korytarzyka na tyle i z frontowych pokoi. tazienka i toaleta umieszczone obok tylnego korytarza.
Na poddaszu dwa pomieszczenia/pokoje umieszczone symetrycznie po obu stronach korytarza. Na poddaszu pokoje o
petniej wysokosci. Skosy oddzielone jako przestrzen strychowa sciankami dziatowymi. Nad poddaszem z pokojami
strych.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ dostosowania budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych konieczne jest poszerzenie
wewnetrznych otwordw drzwiowych oraz pofaczenie istniejgcej toalety z tazienkg i stworzenie toalety dla
niepetnosprawnych. Aby umozliwi¢ osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej, w tym osobom na wdzkach
inwalidzkich, dostep do budynku z tytu budynku powstanie zadaszona rampa z platformg windowa
i schodami. Z tego powodu konieczne jest wykonanie dodatkowych drzwi wejsciowych w miejscu istniejgcego okna na
elewacji zachodniej zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Platforma windowa, schody i podest zostang przykryte pofacia
dachowg wychodzacg z istniejgcej przetamang w miejscu murtaty. Od frontu budynek nie ulegnie zmianie.

Istniejgca dachéwka betonowa na potaci dachowej zostanie wymieniona na blache imitujagcg dachéwke karpidéwke w
kolorze grafitowym o matowym wykonczeniu. Wymienione zostang stopnie schodéw frontowych ze wzgledu na ich
zniszczenie. Elewacja zostanie odnowiona i pomalowana w bardziej stonowanych kolorach zgodnie z rysunkiem.

Roboty rozbidrkowe:

- rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki cementowej wraz z tatami,
- demontaz drzwi i okien,

- poszerzenie otwordw drzwiowych i wykonanie nowych,

- skucie warstwy wykoniczeniowej posadzki na parterze,

- rozebranie paneli podtogowych na poddaszu,

- wykucie bruzd pod osadzenie belek nadprozowych

- rozebranie pokrycia schodéw zewnetrznych,

- rozebranie schodéw wewnetrznych,

Roboty ziemne:

- wykonanie wykopow pod fundamenty w tylnej czesci budynku,
- zasypanie wykonanych fundamentow,

- wykonanie podbudowy schodéw zewnetrznych w tylnej czesci,

Roboty zelbetowe:

- szalowanie faw i $cian fundamentowych oraz schodéw zewnetrznych przy tylnym wejsciu

- przygotowanie zbrojenia,

- wykonanie faw i $cian fundamentowych oraz schodéw zewnetrznych w technologii zelbetowej,
- osadzenie kotew do montazu stupow,

- wykonanie posadzki przy tylnym wejsciu na rampie,

Roboty murarskie:
- osadzenie belek nadprozowych,
- zamurowanie wskazanych otwordéw okiennych i drzwiowych,

Dach:

- wymiana elementéw wiezby dachowej w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zuzycia,

- impregnacja wiezby dachowej srodkami biobdjczymi i ogniochronnymi,

- montaz membrany dachowej,

- montaz tat i kontrtat,

- montaz blachodachéwki imitujacej dachowke karpidéwke,

- montaz obrdébek blacharskich,

- montaz rynien i rur spustowych,

- montaz wetny dachowej miedzy krokwiami i ponizej o tgcznej gr. 35cm

- roztozenie wetny dachowej na podtodze montowanej na jetkach/kleszczach o tgcznej gr. 35cm,
- montaz konstrukcji dachu wspartej na 2 stupach nad tylnym wejsciem z platforma dla niepetnosprawnych

Stolarka okienna i drzwiowa:
- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej spetniajgcej parametry izolacyjnosci,
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- montaz stolarki okiennej spetniajgcej parametry izolacyjnosci,
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej spetniajgcej parametry,

Roboty wykonczeniowe:

- Wykonanie wylewek samopoziomujgcych na parterze,

- potozenie paneli winylowych klejonych wraz z listwami przysciennymi na parterze,

- uzupetnienie ubytkow tynkiem gipsowym,

- usuniecie peknieé,

- malowanie $cian,

- montaz schodéw drewnianych z poreczami i balustradg,

- montaz ptyt OSB na podtodze na poddaszu i montaz paneli podtogowych winylowych ptywajgcych wraz z listwami
przypodtogowymi,

Elewacja:

- tynkowanie s$cian podestu dla niepetnosprawnych oraz cokotu budynku,
- malowanie podbitki,

- malowanie elewacji,

- montaz kamiennej okfadziny na schodach i podescie frontowym,

- utozeniu gresu na schodach tylnych i podescie,

- montaz barierki przy tylnym wejsciu,
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1| KNR 19-01 0529- | Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki innej niz karpidwka m2
d.1 03
7,30%16,20*2+(5+2,15)*0,5*3,75* 2 m?2 263,333
RAZEM 263,333
2| KNR 4-04 0507- | Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.1 05
16,20 + 5 m 21,200
RAZEM 21,200
3| KNR 19-01 0425- | Rozebranie ofacenia potaci dachu o nachyleniu 85-120 % m2
d.1 02
7,30*16,20*2+(5+2,15)*0,5*3,75* 2 m?2 263,333
RAZEM 263,333
4| KNR 13-23 0106- | Rozbidrka rynien i rur spustowych m
d.1 06
analogia
210*2+530*2+16,20+4,5%4 m 49,000
RAZEM 49,000
5| KNR AT-40 0104- [ Skucie zmurszatego tynku Tynk niezmurszaty - skucie spekanego cokotu m2
d.1 01zsz.4. budynku 100% o wysokosci 30-85cm
(9,7+15)*2*(0,85+0,3)/2 m2 28,405
RAZEM 28,405
6] KNK 7-28 0301- | Rozebranie podioza z betonu/kamienia - rozebranie schodéw wejsciowych do | m2
d.A 10 budynku wraz ze spocznikiem
analogia
14%032*4+0,85%0,32*4+293*0,32*2+1,66*0,32*2+2,74*1,48 [ m2 9,873
RAZEM 9,873
KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu m2
d.1 0821-08 tazienkii WC
795%2+564%2-06%*2-08*2-12*14 m2 22,700
RAZEM 22,700
KNR-W 4-01 [ Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1 0819-05
15,51 +22,01 + 17,53 + 8,39 + 3,90 + 1,86 + 14,04 + 22,09 m2 105,330
RAZEM 105,330
9] KNR 13-23 0107- | Rozebranie posadzek z paneli podtogowych z olistwowaniem na poddaszu m2
d.1 04
analogia
55,41 m2 55,410
RAZEM 55,410
10| KNR 19-01 0358- | Wykucie z muru o$cieznic o pow. do 2,0 m2 - demontaz okien i drzwi szt.
d.1 03
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
11| KNR 19-01 0358- | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.1 04
analogia
1,5%15*8+2,1*1 m2 20,100
RAZEM 20,100
12| KNR K-01 0105- | Wykucie z betonu wystajacych elementéw stalowych - wykucie parapetéw szt.
d.A 07 stalowych i PCV - wewnetrznych i zewnetrznych
analogia
(12*2+2*2) szt. 28,000
RAZEM 28,000
13| KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie | m3
dA 05 cementowej dla otwordw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworéw
drzwiowych i wykucie bruzd pod nowe nadproza (dostosowanie do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych
02*21*5*0,3+1*21*1*0,3+1,77*0,3*2,7+15*0,3*03*6+24 | m3 3,720
“0,3%0,3
RAZEM 3,720
14| KNR 4-01 0329- | Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie | m3
d.A 05 cementowej dla otwordw drzwiowych i okiennych - powigkszenie otworu
okiennego na tylnej elewacji do wstawienia drzwi
1,5%0,85*0,55 m3 0,701
RAZEM 0,701
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR-W4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie m3
dA 0304-04 cementowej cegtami - zamurowanie czesci otworu okiennego
0,54 1,46 * 0,55 m3 0,434
RAZEM 0,434
16| KNR 13-23 0101- [ Skucie tynkéw na trzcinie z sufitow na parterze i poddaszu m2
d.1 08
105,33 + 55,41 m2 160,740
RAZEM 160,740
17 KNR-W 2-25 [ Schody drewniane o szerokosci do 1 m z poreczami - rozebranie m
d.1 0411-02
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
18] KNR-W4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.1]10109-09 0109-10 | 20 km wraz z utylizacjg
analogia
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
19] KNR-W4-01 [ Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.1{0109-09 0109-10 | 20 km wraz z utylizacjg,
analogia
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
2 DACH
20| KNNR 2 1504-01 | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.2
75%2+70%2 m2 290,000
RAZEM 290,000
21| KNR AT-27 0103- | Impregnacja biobojcza reczna (czterostronna) m2
d.2 01
21*06*7,3*2 m2 183,960
RAZEM 183,960
22| KNR K-05 0103- | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.2 01
7,30%16,20*2+(5+2,15)*0,5*3,75* 2 m2 263,333
RAZEM 263,333
23| NNRNKB 202 | (z.Il) tacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z m2
d.2 0420-03 tarcicy nasyconej
7,30%16,20*2+(5+2,15)*0,5*3,75* 2 m2 263,333
RAZEM 263,333
24| NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2 0539-02 okapoéw
162+73*4+52*2+375%2 m 63,300
RAZEM 63,300
25[ KNNR 2 0508-01 | Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dachowe m2
d.2
7,30%16,20*2+(5+2,15)*0,5*3,75*2 m2 263,333
RAZEM 263,333
26 KNR-W2-02 | Boazerie - lakierowanie dwukrotne (odnowienie podbitki dachowej z czgsciowg | m2
d.2 1036-09 wymiana - przyjeto 30%)
analogia
07*(73*4+162+52*2+3,75*2) m2 44,310
RAZEM 44,310
27| KNNR 2 0508-02 | Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - gasiory m
d.2
21 m 21,000
RAZEM 21,000
28[ KNR AT-09 0104-| Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2 01
21,2 m 21,200
RAZEM 21,200
29[ KNR K-05 0501- | Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.2 02
2,10*2+5,30*2+ 16,20 m 31,000
RAZEM 31,000
30| KNR K-05 0501- | Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.2 07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31 KNR K-05 0501- | Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt.
d.2 04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32[ KNR K-05 0502- | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.2 02
45%*4 m 18,000
RAZEM 18,000
33| KNR K-05 0502- | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.2 03
3*4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
34|KNR BC-02 0608-| Ocieplenie Scian budynkow ptytami z welny mineralnej (montaz wetny gr.25cm | m2
d.2 01 do krokwi dachowych)
analogia
2,60*14,20%2+ 14,20 * 5,15 m2 146,970
RAZEM 146,970
35| KNR K-05 0103- | Mocowanie membrany paroizolacyjnej (od strony strychu) m2
d.2 01
analogia
14,20 * 2,60 * 2 m2 73,840
RAZEM 73,840
3 ELEWACJA
36| NNRNKB 202 | Parapety ceramiczne - dostawa i montaz mb
d.3 2804-02
analogia
1,22*4+157*8+1,31"1 mb 18,750
RAZEM 18,750
37[ KNR 9-21 0106- | Ci$nieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca - powierzchnie m2
d.3| 03 uwagapod | porowate
tablicg
15%455*2+64,42*2+26+17,83+3,05*10 m2 339,670
RAZEM 339,670
38| KNR 9-27 0102- | Uzupetnienie ubytkow tynku drapanego do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ | szt.
d.3 02 1,5-2,5 cm
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
39| KNR 0-40 0103- | Uszczelnienie cokotu - mur licowany (bez tynkowania) m2
d.3 01
(9,7+15)*2*(0,85+0,3)/2 m2 28,405
RAZEM 28,405
401 KNP 020912- | Reczne tynkowanie o szer. do 50 cm - tynk kat. Il - tynk renowacyjny na m2
d.3 07.03 cokole budynku
analogia
(9,7+15)*2*(0,85+0,3)/2 m?2 28,405
RAZEM 28,405
41|KNR BC-02 0619- Malowanie elewacji jednokrotne (elewacja z tynk drapanego + cokét + m2
d.3 01 elementy gtadkie)
analogia Krotnos¢ = 2
15%455*2+64,42*2+26+17,83+3,05*10 m2 339,670
RAZEM 339,670
42[ ZKNR C-2 0801- | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.3 01
14%032*4+085%0,32*4+293*0,32*2+1,66*0,32*2+2,74*1,48 [ m2 9,873
RAZEM 9,873
43| KNR 9-23 0102- | Wyréwnanie podiozy betonowych o nieréwnosciach 10-20 mm m2
d.3 07
1,4%0,32*4+0,85%0,32*4+293*0,32*2+1,66%0,32*2+2,74*1,48 | m2 9,873
RAZEM 9,873
44| KNR AT-27 0103- | Gruntowanie reczne podioza pod oktadziny schodéw m2
d.3 05
1,4%0,32*4+0,85%0,32*4+293*0,32*2+1,66%0,32*2+2,74*1,48 | m2 9,873
RAZEM 9,873
45| KNR-W2-02 | Okfadziny schodéw - prefabrykowane elementy kamienne m2
d.3 1119-02
1,4%032*4+0,85%0,32*4+293*0,32*2+1,66*0,32*2+2,74*1,48 | m2 9,873
RAZEM 9,873
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46| KNR 2-02 1219- | Wycieraczki obiektowe zewnetrzne - montaz przy drzwiach wej$ciowych szt.
d.3 03
analogia
1*0,6*2 szt. 1,200
RAZEM 1,200
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
47| KNKRB 2 1003- | Drzwi zewnetrzne petne "ciepte” - drzwi na tylnej elewacii m2
d4 05
analogia
1,3%2,1 m?2 2,730
RAZEM 2,730
48| KNKRB 2 1003- | Drzwi zewnetrzne petne "ciepte" - drzwi frontowe m2
d.4 05
analogia
1*2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
49| KNR-W2-02 [ Oscieznice drewniane opaskowe zwykte m2
d4 1026-01
09*2*7+08%2*3+18*2*2 m2 24,600
RAZEM 24,600
50| KNR 13-12 0902- | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne pelne tradycyjne i szklone tradycyjne m2
d4 01
analogia
09*2*7+08*2*3+1,8%2*2 m2 24,600
RAZEM 24,600
51| KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z m2
d4 08 obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1,15%15%*4+125%15 m2 8,775
RAZEM 8,775
52| KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z m2
d4 10 obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
15%15*7 m2 15,750
RAZEM 15,750
5 RAMPA DLA NIEPELNOPRAWNYCH Z ZADASZENIEM
53| KNR 2-01 0302- | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.5 02 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
5%3,5*1 m3 17,500
RAZEM 17,500
54| KNKRB 2 0201- | Lawy fundamentowe betonowe o szer. do 0.6 m m3
d.5 01
(3,80+2,60+2,60)*05*04+1,2%0,15*0,8 m3 1,944
RAZEM 1,944
55| KNR 13-15 0712-| Montaz zbrojenia kg
d.5 09
(3,80 +2,60+2,60+1,2)*(4*0,89 +3*0,222) kg 43,105
RAZEM 43,105
56| KNR-W2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem | m2
d.5 0207-03 pompy do betonu
1,45* (3,8 +2,6 +2,6) m2 13,050
RAZEM 13,050
57| KNR-W2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z m2
d.5 0207-07 zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = 8
13,050 m2 13,050
RAZEM 13,050
58| KNR AT-40 0408- | Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - | m2
d.5 03 naktadana recznie
(3,8+26+26+12)*145*2 m2 29,580
RAZEM 29,580
59| TZKNBK I1-168 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw w gruncie kat. Il m3
d.5
17,50 - 3 m3 14,500
RAZEM 14,500
60| KNNR 10 1604- | Schody na skarpach m
d.5 02 bieg.
analogia
2 m 2,000
bieg.
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
61| KNK 2-06 0113- | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana recznie m3
d.5 01
1,49%268*02+2%1,2%0,3 m3 1,519
RAZEM 1,519
62(TZKNBK XI 0701-| Podktad betonowy na podtozu gruntowym wraz z wyréwnaniem podfoza m3
d.5 70 podktadem
1,49 2,68*0,12 m3 0,479
RAZEM 0,479
63| KNR 9-23 0202- | Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podtozu betonowym m2
d.5 01
2,68*2,04+5*05%1,2 m2 8,467
RAZEM 8,467
64| KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza m2
d.5 01
605 m2 3,000
RAZEM 3,000
65| KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodéw z ptytek 40x40 cm ukfadanych na klej metodg m2
d.5 06 kombinowang,
605 m2 3,000
RAZEM 3,000
66 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie m2
d.5 2805-06 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1,70 * 2,68 m2 4,556
RAZEM 4,556
67| KNPnRPDE 73- | Osadzenie kotwy pojedynczej szt.
d.5 198a
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR 2-21 0602- | Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakéw osadzone na fundamentach | m3
d.5 06
0,16*0,16*2*2,3 m3 0,118
RAZEM 0,118
69| KNR 2-21 0603- | Konstrukcje wiericzace pergoli i trejazy - oczepy z krawedziakéw m3
d.5 02
02*0,16* 4 m3 0,128
RAZEM 0,128
70| KNR 19-01 0404- | Krokwie o dt. do 4,5 m; przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.5 05
0,07 0,14 *6* 4,15 m3 0,244
RAZEM 0,244
71| KNR 2-02 0408- | Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej| m3
d.5 01
0,12*0,12*0,95* 2 m3 0,027
RAZEM 0,027
72[ NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.5 0539-02 okapow
(4*2+4) m 12,000
RAZEM 12,000
73| KNNR 2 0508-01 | Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.5
4,10 4,15 m2 17,015
RAZEM 17,015
74| KNNR-W 3 0703- | Boazeria z listew drewnianych - wykonanie podbitki m2
d.5 02
analogia
17,015 m2 17,015
RAZEM 17,015
75[KNNR-W 3 0703- | Boazeria - dwukrotne lakierowanie m2
d.5 05
17,015 m2 17,015
RAZEM 17,015
76| KNR K-05 0501- | Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.5 02
4,10 m 4,100
RAZEM 4,100
77| KNR K-05 0501- | Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.5 07
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
78| KNR K-05 0502- | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.5 02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
79| KNR K-05 0502- | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.5 03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
80| KNR-W2-02 | Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 60x76 mm z drewna m
d.5 1035-03 iglastego
analogia
3,10+2,75+2 m 7,850
RAZEM 7,850
81| KNR 7-02 0129- | Montaz podno$nika/windy dla niepetnosprawnych o wysokosci podnoszenia do| kpl.
d.5 05 90cm
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU
82| KNR-W2-25 | Schody drewniane o szeroko$ci do 1 m z porgczami - budowa - schody m
d.6 0411-01 samonos$ne z drewna twardego
analogia
48 m 4,800
RAZEM 4,800
83 KNR AT-27 0101-| Skucie tynkéw wapiennych - przyjeto 15% m2
d.6 02
(340,304 - 105,33) * 0,15 m2 35,246
RAZEM 35,246
84| KNR-W4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.6 0304-04 cementowej cegtami - zamurowanie wejécia do dawnego WC
0,34%2%0,8 m3 0,544
RAZEM 0,544
85| KNKRB 2 0101- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych - montaz nadprozy nad otworami do m
d.6 10 poszerzenia
15%2*6+24*2*2 m 27,600
RAZEM 27,600
86| KNKRB 3 0302- | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w Scianach z cegly na m3
d.6 01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - obmurowanie nadprozy
analogia prefabrykowanych
18%03*02*6+24%02*0,3*2 m3 0,936
RAZEM 0,936
87| KNR 9-23 0102- | Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ do 1,5 cm - m2
d.6 03 przyjeto 20% powierzchni $cian (tacznie z tynkowaniem nadprozy)
0,2 * (234,38) m2 46,876
RAZEM 46,876
88| KNR-W4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.6 1202-09 ponad 5 m2
(15,94 + 18,76 + 17,53 + 8,39 + 15+ 18,78) * 2,7+ 10,72*0,7- 1,8 *12-3,2*| m2 234,384
2
RAZEM 234,384
89[ KNR K-04 0305- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.6 01 $cianach na podtozu z tynku - tylko holl na parterze
(3,42+4,55)*2*2,7-18*3-2,1 m2 35,538
RAZEM 35,538
90| KNR AT-12 0201-| Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na metalowej [ m2
d.6 04 konstrukcji nosnej dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia, odpornos¢
ogniowa F 0,5/E1 30
105,33 + 55,41 m2 160,740
RAZEM 160,740
91| KNR 0-40 0212- | Wykoniczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie $cian i sufitow | m2
d.6 02
234,38 + 105,33 + 55,41 + (18,97 + 15,38 + 19,01) *2,4-1,8*4- 1,6 * 2 m2 512,784
RAZEM 512,784
92[ KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6 02 Scian
(15,94 + 18,76 + 17,53 + 8,39 + 15+ 18,78) * 2,7+ 10,72*0,7- 1,8 *12-3,2*| m2 352,048
2+(18,97 + 15,38 + 19,01) *2,4-18*4-16*2
RAZEM 352,048
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93| KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6 01 sufitow
105,33 + 55,41 m2 160,740
RAZEM 160,740
94 KNR 13-12 0808- | Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi - wc niepetnosprawnych + fartuch m2
d.6 02
10,72*2-18-1+36%0,6 m2 20,800
RAZEM 20,800
95 NNRNKB 202 | (z.Vl) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie m2
d.6 2806-06 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
22,01 +15,51+22,09 + 17,53 + 8,98 + 5,68 + 14,04 m2 105,840
RAZEM 105,840
96| KNR W-01 0201- | Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzacy na podiozu m2
d.6 02 cementowym, uktadany recznie o grubo$ci 6 mm
analogia
105,84 m2 105,840
RAZEM 105,840
97 KNKRB 2 1105- | Slepa podtoga o gr. 25 mm na legarach - montaz podtdg z ptyt OSB na m2
d.6 03 poddaszu uzytkowym - wzmocnienie istniejacej podtogi
analogia
22,36 + 10,79 + 22,26 m2 55,410
RAZEM 55,410
98 NNRNKB 202 | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.6 1136-01
55,41 m2 55,410
RAZEM 55,410
99| KNR 9-24 0208- | Montaz listew cokotowych m
d.6 01
15,94 + 18,78 + 17,53 + 8,39 + 15+ 18,78 + 18,97 + 15,38 + 19,01 - 0,9 * 20 m 129,780
RAZEM 129,780
100| KNKRB 2 0104- | Odsadzanie podokiennikow o dt. ponad 1 m - parapety z konglomeratu szt.
d.6 06 kamiennego
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
101] KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne szt.
d.6 0137-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAZOWE
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka
	Obmiar: <edit>7,30 * 16,20 * 2 + (5 + 2,15) * 0,5 * 3,75 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory
	Obmiar: <edit>16,20 + 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %
	Obmiar: <edit>7,30 * 16,20 * 2 + (5 + 2,15) * 0,5 * 3,75 * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka rynien i rur spustowych
	Obmiar: <edit>2,10 * 2 + 5,30 * 2 + 16,20 + 4,5 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku Tynk niezmurszały - skucie spękanego cokołu budynku 100% o wysokości 30-85cm
	Obmiar: <edit>(9,7 + 15) * 2 * (0,85 + 0,3) / 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu/kamienia - rozebranie schodów wejściowych do budynku wraz ze spocznikiem
	Obmiar: <edit>1,4 * 0,32 * 4 + 0,85 * 0,32 * 4 + 2,93 * 0,32 * 2 + 1,66 * 0,32 * 2 + 2,74 * 1,48</edit>

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w pomieszczeniu łazienki i WC
	Obmiar: <edit>7,95 * 2 + 5,64 * 2 - 0,6 * 2 - 0,8 * 2 - 1,2 * 1,4</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>15,51 + 22,01 + 17,53 + 8,39 + 3,90 + 1,86 + 14,04 + 22,09</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z olistwowaniem na poddaszu
	Obmiar: <edit>55,41</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2,0 m2 - demontaż okien i drzwi
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 8 + 2,1 * 1</edit>

	Pozycja: Wykucie z betonu wystających elementów stalowych - wykucie parapetów stalowych i PCV - wewnętrznych i zewnętrznych
	Obmiar: <edit>(12 * 2 + 2 * 2)</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych i wykucie bruzd pod nowe nadproża (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>0,2 * 2,1 * 5 * 0,3 + 1 * 2,1 * 1 * 0,3 + 1,77 * 0,3 * 2,7 + 1,5 * 0,3 * 0,3 * 6 + 2,4 * 0,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworu okiennego na tylnej elewacji do wstawienia drzwi
	Obmiar: <edit>1,5 * 0,85 * 0,55</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - zamurowanie części otworu okiennego
	Obmiar: <edit>0,54 * 1,46 * 0,55</edit>

	Pozycja: Skucie tynków na trzcinie z sufitów na parterze i poddaszu
	Obmiar: <edit>105,33 + 55,41</edit>

	Pozycja: Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - rozebranie
	Obmiar: <edit>4,80</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:DACH
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m
	Obmiar: <edit>75 * 2 + 70 * 2</edit>

	Pozycja: Impregnacja biobójcza ręczna (czterostronna)
	Obmiar: <edit>21 * 0,6 * 7,3 * 2</edit>

	Pozycja: Mocowanie membrany dachowej na krokwiach
	Obmiar: <edit>7,30 * 16,20 * 2 + (5 + 2,15) * 0,5 * 3,75 * 2</edit>

	Pozycja: (z.II) łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>7,30 * 16,20 * 2 + (5 + 2,15) * 0,5 * 3,75 * 2</edit>

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów
	Obmiar: <edit>16,2 + 7,3 * 4 + 5,2 * 2 + 3,75 * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe
	Obmiar: <edit>7,30 * 16,20 * 2 + (5 + 2,15) * 0,5 * 3,75 * 2</edit>

	Pozycja: Boazerie - lakierowanie dwukrotne (odnowienie podbitki dachowej z częściową wymianą - przyjęto 30%)
	Obmiar: <edit>0,7 * (7,3 * 4 + 16,2 + 5,2 * 2 + 3,75 * 2)</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory
	Obmiar: <edit>21,2</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
	Obmiar: <edit>2,10 * 2 + 5,30 * 2 + 16,20</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>4,5 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych - kolanko
	Obmiar: <edit>3 * 4</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej (montaż wełny gr.25cm do krokwi dachowych)
	Obmiar: <edit>2,60 * 14,20 * 2 + 14,20 * 5,15</edit>

	Pozycja: Mocowanie membrany paroizolacyjnej (od strony strychu)
	Obmiar: <edit>14,20 * 2,60 * 2</edit>


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Parapety ceramiczne - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,22 * 4 + 1,57 * 8 + 1,31 * 1</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>15 * 4,55 * 2 + 64,42 * 2 + 26 + 17,83 + 3,05 * 10</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków tynku drapanego do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie cokołu - mur licowany (bez tynkowania)
	Obmiar: <edit>(9,7 + 15) * 2 * (0,85 + 0,3) / 2</edit>

	Pozycja: Ręczne tynkowanie o szer. do 50 cm - tynk kat. III - tynk renowacyjny na cokole budynku
	Obmiar: <edit>(9,7 + 15) * 2 * (0,85 + 0,3) / 2</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji jednokrotne (elewacja z tynk drapanego + cokół  + elementy gładkie)

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>15 * 4,55 * 2 + 64,42 * 2 + 26 + 17,83 + 3,05 * 10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>1,4 * 0,32 * 4 + 0,85 * 0,32 * 4 + 2,93 * 0,32 * 2 + 1,66 * 0,32 * 2 + 2,74 * 1,48</edit>

	Pozycja: Wyrównanie podłoży betonowych o nierównościach 10-20 mm
	Obmiar: <edit>1,4 * 0,32 * 4 + 0,85 * 0,32 * 4 + 2,93 * 0,32 * 2 + 1,66 * 0,32 * 2 + 2,74 * 1,48</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne podłoża pod okładziny schodów
	Obmiar: <edit>1,4 * 0,32 * 4 + 0,85 * 0,32 * 4 + 2,93 * 0,32 * 2 + 1,66 * 0,32 * 2 + 2,74 * 1,48</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów - prefabrykowane elementy kamienne
	Obmiar: <edit>1,4 * 0,32 * 4 + 0,85 * 0,32 * 4 + 2,93 * 0,32 * 2 + 1,66 * 0,32 * 2 + 2,74 * 1,48</edit>

	Pozycja: Wycieraczki obiektowe zewnętrzne - montaż przy drzwiach wejściowych
	Obmiar: <edit>1 * 0,6 * 2</edit>


	Dział:STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
	Pozycja: Drzwi zewnętrzne pełne "ciepłe" - drzwi na tylnej elewacji
	Obmiar: <edit>1,3 * 2,1</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne pełne "ciepłe" - drzwi frontowe
	Obmiar: <edit>1 * 2,1</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane opaskowe zwykłe
	Obmiar: <edit>0,9 * 2 * 7 + 0,8 * 2 * 3 + 1,8 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne i szklone tradycyjne
	Obmiar: <edit>0,9 * 2 * 7 + 0,8 * 2 * 3 + 1,8 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2
	Obmiar: <edit>1,15 * 1,5 * 4 + 1,25 * 1,5</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 7</edit>


	Dział:RAMPA DLA NIEPEŁNOPRAWNYCH Z ZADASZENIEM
	Pozycja: Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>5 * 3,5 * 1</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe o szer. do 0.6 m
	Obmiar: <edit>(3,80 + 2,60 + 2,60) * 0,5 * 0,4 + 1,2 * 0,15 * 0,8</edit>

	Pozycja: Montaż zbrojenia
	Obmiar: <edit>(3,80 + 2,60 + 2,60 + 1,2) * (4 * 0,89 + 3 * 0,222)</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>1,45 * (3,8 + 2,6 + 2,6)</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 8
	Obmiar: <edit>13,050</edit>

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie
	Obmiar: <edit>(3,8 + 2,6 + 2,6 + 1,2) * 1,45 * 2</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>17,50 - 3</edit>

	Pozycja: Schody na skarpach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana ręcznie
	Obmiar: <edit>1,49 * 2,68 * 0,2 + 2 * 1,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem
	Obmiar: <edit>1,49 * 2,68 * 0,12</edit>

	Pozycja: Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>2,68 * 2,04 + 5 * 0,5 * 1,2</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>6 * 0,5</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>6 * 0,5</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	Obmiar: <edit>1,70 * 2,68</edit>

	Pozycja: Osadzenie kotwy pojedynczej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,16 * 2 * 2,3</edit>

	Pozycja: Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepy z krawędziaków
	Obmiar: <edit>0,2 * 0,16 * 4</edit>

	Pozycja: Krokwie o dł. do 4,5 m; przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
	Obmiar: <edit>0,07 * 0,14 * 6 * 4,15</edit>

	Pozycja: Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,12 * 0,12 * 0,95 * 2</edit>

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów
	Obmiar: <edit>(4 * 2 + 4)</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe
	Obmiar: <edit>4,10 * 4,15</edit>

	Pozycja: Boazeria z listew drewnianych - wykonanie podbitki
	Obmiar: <edit>17,015</edit>

	Pozycja: Boazeria - dwukrotne lakierowanie
	Obmiar: <edit>17,015</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
	Obmiar: <edit>4,10</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych - kolanko
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 mm z drewna iglastego
	Obmiar: <edit>3,10 + 2,75 + 2</edit>

	Pozycja: Montaż podnośnika/windy dla niepełnosprawnych o wysokości podnoszenia do 90cm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU
	Pozycja: Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - budowa - schody samonośne z drewna twardego
	Obmiar: <edit>4,8</edit>

	Pozycja: Skucie tynków wapiennych - przyjęto 15%
	Obmiar: <edit>(340,304 - 105,33) * 0,15</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - zamurowanie wejścia do dawnego WC
	Obmiar: <edit>0,34 * 2 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych - montaż nadproży nad otworami do poszerzenia
	Obmiar: <edit>1,5 * 2 * 6 + 2,4 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - obmurowanie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>1,8 * 0,3 * 0,2 * 6 + 2,4 * 0,2 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - przyjęto 20% powierzchni ścian (łącznie z tynkowaniem nadproży)
	Obmiar: <edit>0,2 * (234,38)</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>(15,94 + 18,76 + 17,53 + 8,39 + 15 + 18,78) * 2,7 + 10,72 * 0,7 - 1,8 * 12 - 3,2 * 2</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - tylko holl na parterze
	Obmiar: <edit>(3,42 + 4,55) * 2 * 2,7 - 1,8 * 3 - 2,1</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na metalowej konstrukcji nośnej  dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia, odporność ogniowa F 0,5/EI 30
	Obmiar: <edit>105,33 + 55,41</edit>

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie ścian i sufitów
	Obmiar: <edit>234,38 + 105,33 + 55,41 + (18,97 + 15,38 + 19,01) * 2,4 - 1,8 * 4 - 1,6 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>(15,94 + 18,76 + 17,53 + 8,39 + 15 + 18,78) * 2,7 + 10,72 * 0,7 - 1,8 * 12 - 3,2 * 2 + (18,97 + 15,38 + 19,01) * 2,4 - 1,8 * 4 - 1,6 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>105,33 + 55,41</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - wc niepełnosprawnych + fartuch
	Obmiar: <edit>10,72 * 2 - 1,8 - 1 + 3,6 * 0,6</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
	Obmiar: <edit>22,01 + 15,51 + 22,09 + 17,53 + 8,98 + 5,68 + 14,04</edit>

	Pozycja: Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm
	Obmiar: <edit>105,84</edit>

	Pozycja: Ślepa podłoga o gr. 25 mm na legarach - montaż podłóg z płyt OSB na poddaszu użytkowym - wzmocnienie istniejącej podłogi
	Obmiar: <edit>22,36 + 10,79 + 22,26</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
	Obmiar: <edit>55,41</edit>

	Pozycja: Montaż listew cokołowych
	Obmiar: <edit>15,94 + 18,78 + 17,53 + 8,39 + 15 + 18,78 + 18,97 + 15,38 + 19,01 - 0,9 * 20</edit>

	Pozycja: Odsadzanie podokienników o dł. ponad 1 m - parapety z konglomeratu kamiennego
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne
	Obmiar: <edit>8</edit>



	Spis treści


