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Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowang w oparciu
0 uzgodnienia z inwestorem oraz inwentaryzacje, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych
rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg réznic sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Przed zamdwnieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

llekro¢ w kosztorysie i przedmiarze wskazany jest znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, wykonawca moze
zastosowac wskazany lub rownowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy
wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w polskich normach przenoszgcych normy europejskie lub normach
innych panstw cztonkowskich europejskiego obszaru gospodarczego przenoszgcych te normy.
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W obiekcie zaprojektowano ogrzewanie i c.w.u. z pompy ciepta typu powietrze-woda. Dodatkowym Zrédtem ciepta
bedzie istniejgcy kociot elektryczny, ktory bedzie wykorzystywany przy najbardziej niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. W budynku bedzie instalacja wodociggowa oraz kanalizacyjna. Woda bedzie doprowadzona do
budynku istniejacym przytaczem. Scieki beda odprowadzane z budynku na dotychczasowych zasadach istniejgcym
przykanalikiem sanitarnym.
W pomieszczeniach zapewniona zostanie wentylacja grawitacyjna, ktéra w pomieszczeniach toalet bedzie wspomagana
mechanicznie.

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg pompy ciepta powietrze-woda.

Moc pompy ciepta dla obiektu wyznaczona zostata na podstawie kilku kryteridéw:

® planowanego zuzycia cieptej wody uzytkowej w obiekcie

e zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku,

e mozliwosci technicznych wykonania instalacji — okreslonych na podstawie wizji lokalne;j.

Zastosowano sprezarkowg pompe ciepta powietrze/woda (MONOBLOK), dla ktdrej dolnym zrédtem ciepta bedzie
powietrze atmosferyczne na zewnatrz budynku.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
e montaz konstrukcji pod modut zewnetrzny,
e montaz modutu zewnetrznego,
e montaz podgrzewacza c.w.u.,
e utozenie i montaz rur,
e montaz urzadzen, armatury odcinajacej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowe;j,
e izolacje rurociggéw,
e montaz uktadu automatyki,
e wykonanie préb cisnieniowych na szczelnosé instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie armatury
zabezpieczajacej,
e uruchomienie uktadu i regulacje,
e wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych zespot lub zespoty sterujace.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
e wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
e wykonczenie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
e wykonanie przepustow w miejscach przejsé rurociggdw przez $ciane.

W pomieszczeniach, ktdre nie s wyposazone w instalacje wentylacyjng grawitacyjng projektuje sie wybudowanie
pionowych kanatéw wentylacyjnych wywiewnych. Dopuszcza sie zastosowanie przewodow z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty obudowac ptytami GK zamontowanymi na stelazach.

W przejsciach przez strop pietra stosowac uszczelnienia elastyczne, umozliwiajgce swobodne przesuwanie sie kanatow.
Przed wejsciem w strefe nieogrzewanego poddasza projektuje sie zastosowanie kanatéw stalowych dwusciennych
dn200/300mm, z warstwa izolacji termicznej g=50mm, zapobiegajgcej wychtadzaniu sie wywiewanego powietrza.

W celu zachowania wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniach WC zastosowac¢ wentylatory wymuszajgce
wywiew z pomieszczenia. Aby zapewnié prawidtowe dziatanie wentylacji wentylator powinien by¢é wzbudzany
wigcznikiem swiatta.

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zasilany bedzie w wode z zewnetrzne;j sieci
wodociggowej, istniejgcym przytaczem wodociggowym.

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbiera¢ bedzie $cieki w przedmiotowym budynku przez projektowane piony
kanalizacyjne @160, ktéry wtgczy¢ nalezy do istniejgcego w budynku poziomu kanalizacyjnego. Do piondw tych
podtfaczone zostang podejscia odptywowe
z pomieszczen zlokalizowanych w czesci parterowej tj. z umywalek, zlewoéw, ptuczek ustepowych.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowa rurg odpowietrzajgcg @160. Lokalizacje pionow
wskazano na rzucie.
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1] KNR 4-02 0235- | Demontaz ustepu z miskq fajansowa, kpl.
d.1 08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki kpl.
d.1 06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 4-02 0235- | Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1 03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR 4-02 0132- | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1 01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5] KNR 4-02 0131- | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejsciao | szt.
d.1 01 $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNNR 8 0533-01 | Demontaz pojemno$ciowego podgrzewacza wody o poj. do 500 dm3 szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 4-02 0308- | Demontaz rurociagéw stalowych o $r. 25-32 mm m
d.1 02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
8| KNR 4-02 0308- | Demontaz rurociagéw stalowych o $r. 15-20 mm m
d.1 01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
9| KNR 4-02 0522- | Demontaz grzejnikow szt.
d.1 03
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10| KNR 4-02 0506- | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1 02
85 m 85,000
RAZEM 85,000
2 INSTALACJE KANALIZACYJNE
11| KNR-W2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz [ m
d.2 0203-03 budynkoéw o potaczeniach weiskowych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
12| KNR-W 2-15 [ Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2 0207-01 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
45 m 4,500
RAZEM 4,500
13] KNR-W2-15 [ Rury wywiewne z PCV o $r. 75mm szt.
d.2 0212-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14] KNR-W2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach klejonych szt.
d.2 0222-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o podej.
d.2 0211-03 pofaczeniach wciskowych
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o podej.
d.2 0211-01 potaczeniach wciskowych
3 pode;j. 3,000
RAZEM 3,000
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17| KNR-W2-15 [ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR-W2-15 [ Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2 0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR-W 2-15 [ Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm szt.
d.2 0218-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm szt.
d.2 0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.2 01
analogia
8+45 m 12,500
RAZEM 12,500
3 INSTALACJE SANITARNE - ROBOTY TOWARZYSZACE
22[ KNR-W4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.3 0341-01 cementowo-wapienne;
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
23 KNR-W4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.3 0338-01 cementowo-wapienne;
1 m 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR-W4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci 1 1/2 ceg.na zaprawie szt.
d.3 0335-10 cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 KNR-W4-01 | Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg.na zaprawie szt.
d.3 0335-08 cementowo-wapienne;
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami m
d.3 0328-03 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
25 m 2,500
RAZEM 2,500
271 KNR-W4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewodami m
d.3 0328-01 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
1 m 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3 0325-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| KNR-W4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku | m3
d.3 0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
30| KNR-W2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3 0511-02
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
31 KNR-W4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do | m3
d.3 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR-W4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km (grunt | m3
d.3 0109-06 kat.Il)
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
33| TZKNBK X1 0701-| Podktad betonowy na podtozu gruntowym wraz z wyréwnaniem podtoza m3
d.3 70 podktadem
0,3 m3 0,300
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RAZEM 0,300
4 INSTALACJA WODNA
34| KNR-W2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o m
d4 0112-03 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych wraz z
izolacjg,
10 m 10,000
RAZEM 10,000
35 KNR-W2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o m
d4 0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4+11+2 m 17,000
RAZEM 17,000
36| KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggow $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.4 02 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
37| KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d4 01 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
17 m 17,000
RAZEM 17,000
38| KNR-W2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt.
d4 0116-01 zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
39[ KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [ kpl.
d4 0122-05 $r. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominainej 40 mm kpl.
d4 0140-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 KNR-W2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d4 0130-05 nominalnej 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. szt.
d4 0130-02 nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR-W2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. szt.
d4 0130-03 nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych z rur stalowych o $r. szt.
d4 0130-05 nominalnej 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR-W2-15 [ Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d4 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 KNR-W2-15 | Szafki wodomierzowe wnekowe szt.
d4 0142-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR-W2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d4 0137-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
48| KNR-W2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d4 0128-02
27 m 27,000
RAZEM 27,000
49| KNR-W2-15 [ Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.4 0126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
27 m 27,000
RAZEM 27,000
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50| KNR-W2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.4 0143-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 INSTALACJA WODNA - ROBOTY TOWARZYSZACE
51| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie szt.
d.5 09 cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5 03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53[ KNR 4-01 0208- | Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.5 03 grub.do 30 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54 KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i écianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. | szt.
d.5 02 ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55| KNR 4-01 0341- | Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.5 01 wapiennej
7 m 7,000
RAZEM 7,000
56| KNR 4-01 0338- | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.5 01 wapiennej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
57| KNR 4-01 0326- | Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w écianachz | m
d.5 03 cegiet
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6 INSTALACJA C.0.
58 KNR 7-07 0101- | Pompa cyrkulacyjna c.0.b - pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym kpl.
d.6 01 lub pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.05 t
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
59 KNR-W2-15 | Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o ér. zewnetrznej 28 mm o m
d.6 0405-06 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
60| KNR-W2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o m
d.6 0405-04 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
66 m 66,000
RAZEM 66,000
61| KNR-W2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o m
d.6 0405-03 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
155 m 155,000
RAZEM 155,000
62| KNRINSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 20 mm w instalacji c.o. | szt.
d.6 0308-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
63| KNR-W2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.6 0411-04 32-40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64 KNR-W2-15 | Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.6 0429-04
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
65 KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.6 10 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
221 m 221,000
RAZEM 221,000
66 KNR-W2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.6 0418-07
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13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
67| KNR-W2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6 0412-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
68| KNR-W2-15 | Rury przylaczne miedziane do grzejnikow kpl.
d.6 0429-06
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
69| KNR-W2-15 | Zawory odcinajace podwdjne szt.
d.6 0412-02
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
70| KNR-W2-15 | Montaz glowic termostatycznych szt.
d.6 0412-02
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
71| KNNR 4 0411-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15| szt.
d.6 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
72| KNNR 4 0406-02 | Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.6 niemieszkalnych
221 m 221,000
RAZEM 221,000
73[ KNNR 4 0436-01 | Prdby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.6
14 urz. 14,000
RAZEM 14,000
7 INSTALACJE C.O. - ROBOTY TOWARZYSZACE
74 KNR-W4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.7 0338-02 cementowo-wapienne;
15 m 15,000
RAZEM 15,000
75 KNR-W4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.7 0338-01 cementowo-wapienne;
47,5 m 47,500
RAZEM 47,500
76[ KNR-W4-01 | Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o szt.
d.7 0208-03 grubosci do 30 cm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
77) KNR-W4-01 | Przebicie otworéw w cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie szt.
d.7 0335-09 cementowo-wapiennej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
78| KNR-W4-01 | Zamurowanie bruzd o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d.7 0328-03 $cianach z cegiet
47,5 m 47,500
RAZEM 47,500
79 KNR-W4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7 0325-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
80| KNR-W4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy szt.
d.7 0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8 TECHNOLOGIA POMPY CIEPLA
81| KNR-W2-20 | Montaz kompletnej pompy ciepta powietrze-woda o mocy ok. 10kW szt.
d.8 0414-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6800




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82[ KNR 2-15 0122- | Zbiorniki zasobnik buforowy z osprzetem o pojemnosci 200dm3 z grzatkq, szt.
d.8 01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR 2-150122- | Zbiorniki zasobnik buforowy z osprzetem o pojemnosci 600dm3 z grzatkg szt.
d.8 01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 7-08 0205- | Montaz rozdzielacza podtaczenie pompy ciepta ukt.
d.8 03
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
85 KNR 7-07 0101- | Pompa cyrkulacyjna c.o. - pompa elektroniczna obiegu pompy ciepta kpl.
d.8 01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR 2-150306- | Podejscie do pompy cyrkulacyjnej kpl.
d.8 02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR 7-08 0205- | Montaz modutu przytaczeniowego dla obiegdw grzewczych (zawory, ukt.
d.8 03 termometry, manometry w izolowanej obudowie)
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
88[ KNR 2-150113- | Zawory bezpieczefistwa o $r. nom. 25 mm szt.
d.8 03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR 2-20 0404- | Proba i rozruch pompy ciepta szt.we
d.8 01 ztéw
analogia
1 szt.we 1,000
ztow
RAZEM 1,000
90| KNR 2-20 0404- | Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.we
d.8 01 ztow
analogia
1 szt.we 1,000
ztow
RAZEM 1,000
91[ KNR 2-20 0216- | Odcinek zewnetrzny od pompy ciepta do urzadzen technologicznych w piwnicy [ m
d.8 02 - Rurociagi z rur preizolowanych
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
92| KNR 2-20 0208- | Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odcine
d.8 01 k
analogia
1 odcine 1,000
k
RAZEM 1,000
93| KNR 2-01 0317- | Wykop pod podbudowe pod pompe - Wykopy liniowe o $cianach pionowych m3
d.8 0101 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-1l z
analogia wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m,
szeroko$¢ 0,8-1,5m
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-I1; m3
d.8 0101 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.8 03 zageszczeniu 8 cm
1 m2 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6800




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
96| KNR 2-310114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8 04 grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 42
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
97| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce m2
d.8 03 cementowo-piaskowej
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
98 KNKRB 6 0401- | tawa pod krawezniki zwykta z mieszanki betonowe; m3
d.8 03
02*3 m3 0,600
RAZEM 0,600
99| KNKRB 6 0402- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.8 05 cementowo-piaskowej
3 m 3,000
RAZEM 3,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6800



Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
2 INSTALACJE KANALIZACYJINE
3 INSTALACJE SANITARNE - ROBOTY TOWARZYSZACE
4 INSTALACJA WODNA
5 INSTALACJA WODNA - ROBOTY TOWARZYSZACE
6 INSTALACJA C.O.
7 INSTALACJE C.O. - ROBOTY TOWARZYSZACE
8 TECHNOLOGIA POMPY CIEPLA
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż umywalki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż zlewu kuchennego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o poj. do 500 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociagów stalowych o śr. 25-32 mm
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociagów stalowych o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejników
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
	Obmiar: <edit>85</edit>


	Dział:INSTALACJE KANALIZACYJNE
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>4,5</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PCV o śr. 75mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach klejonych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>8 + 4,5</edit>


	Dział:INSTALACJE SANITARNE - ROBOTY TOWARZYSZACE
	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>0,2</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)
	Obmiar: <edit>0,2</edit>

	Pozycja: Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem
	Obmiar: <edit>0,3</edit>


	Dział:INSTALACJA WODNA
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z izolacją
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>4 + 11 + 2</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Szafki wodomierzowe wnękowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:INSTALACJA WODNA - ROBOTY TOWARZYSZĄCE
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:INSTALACJA C.O.
	Pozycja: Pompa cyrkulacyjna c.o.b - pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>66</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>155</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>221</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rury przyłączne miedziane do grzejników
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Zawory odcinające podwójne
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Montaż głowic termostatycznych
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>221</edit>

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: <edit>14</edit>


	Dział:INSTALACJE C.O. - ROBOTY TOWARZYSZĄCE
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>47,5</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>47,5</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:TECHNOLOGIA POMPY CIEPŁA
	Pozycja: Montaż kompletnej pompy ciepła powietrze-woda o mocy ok. 10kW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zbiorniki zasobnik buforowy z osprzętem o pojemności 200dm3 z grzałką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zbiorniki zasobnik buforowy z osprzętem o pojemności 600dm3 z grzałką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż rozdzielacza podłączenie pompy ciepła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompa cyrkulacyjna c.o. - pompa elektroniczna obiegu pompy ciepła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podejście do pompy cyrkulacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż modułu przyłączeniowego dla obiegów grzewczych  (zawory, termometry, manometry w izolowanej obudowie)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa o śr. nom. 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba i rozruch pompy ciepła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie węzłów wodnych c.o.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odcinek zewnętrzny od pompy ciepła do urządzeń technologicznych w piwnicy - Rurociągi z rur preizolowanych 
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykop pod podbudowę pod pompę - Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 42
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki zwykła z mieszanki betonowej
	Obmiar: <edit>0,2 * 3</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>3</edit>
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