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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg sieci elektroenergetycznej napowietrznej
o$wietleniowej 0,4kV w miejscowosci Stryszawa na osiedlu Cepieldwka.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. niniejsze;
specyfikacji.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej oSwietleniowe;.
Zakres robét obejmuje:
a) 45310000-3- Instalacje elektryczne
b) 45232210-7 Roboty w zakresie sieci napowietrznych
31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe
45314300-4 Uktadanie kabli
45315300-1 Instalowanie sieci elektroenergetycznych
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z okre$leniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie ,przepisy zwigzane”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa. Typy urzadzen, osprzetu, materiatéw zastosowanych do wykonywania
budowy o$wietlenia ulicznego powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania o$wietlenia ulicznego innego rodzaju typu materiatow, urzadzen,
osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych, nalezy
uzyskac¢ dodatkowg akceptacie .

2. Materiaty
2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatlow

Do budowy powinny by¢ uzyte materialy odpowiadajace wymogom okreslonym art.10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2006r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniu Ministra Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Powinny speti¢ warunki
okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonani robét
nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikatéw lub $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ z tymi dokumentami materiaty.



2.2. Podstawowe materiaty potrzebne do realizacji zaméwienia

Do wykonania podstawowych robot nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

Zerdz ZN-10

Zerdz E-10,5/4,3

Zerdz E-10,5/10

Belka ustojowa B-60

Belka ustojowa U-85

Obejma Ou-1

Przewod typu AsXSn 2x25mm2

Kabel YKY 2x2,5mm?2

Oprawa LED max 40W min. 4500Lm, barwa 4000K, 1P65, zakres temperatury otoczenia -
40st. C do +35st. C, klasa bezpieczenstwa Il, korpus aluminium, szyba hartowana,
gwarancja min. 5lat

Ogranicznik przepie¢ o napieciu pracy trwatej 0,44kV, znamionowym pradzie
wytadowczym 5kA, maksymalnym pradzie wytadowczy 40kA

Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje (25-95 Al/2,5-95 Al) AL/AsXSn
Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy izolacje (10-95 Al; 1,5-70 Cu / 10-95 Al; 1,5-70
Cu) AsXSn/AsXSn

Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje (1,5-50/1, 5-50 Al/CU) AsXSn/YKY

Sruba hakowa 16x200

Sruba hakowa 16x240

Sruba hakowa 16x320

Sruba nakretkowa M16

Uchwyt odciggowy koncowy 2x25mm2 moment dokrecenia: 44Nm

Uchwyt przelotowo-narozny 2-4x(16-120) moment dokrecenia 10Nm

Szafka sterownicza ZK1e-1S z uchwytem na zerdz ZN

Bednarka FeZn 30x4mm

Sonda uziemiajaca

Ostona bezpiecznikowa wyposazone w gniazda bezpiecznikowe do 25 A

Wktadka topikowa 6A

2.3. Odbior materiatow na budowie

- Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny robét.

2.4. Skladowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiadciwosci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty takie jak: kable, przewody, oprawy
oSwietleniowe, zrodta Swiatta, tabliczki bezpiecznikowe nalezy przechowywac jedynie w
pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych.



3. Sprzet

Do wykonania  oswietlenia  ulicznego  przewiduje  sie  uzycie  nastepujacego
sprzetu:
- samochdéd dostawczy
- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego
- zuraw samochodowy do 4t
- samochdd specjalny z platforma i balkonem
- zageszczarka wibracyjna spalinowa
- spawarka transformatorowa

Nalezy uzywaé jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robdt jak réwniez wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet
zmechanizowany powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony i
stosowany zgodnie z wymogami producenta oraz ich przeznaczeniem. Sprzet zmechanizowany
podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty
uprawniajace do jego stosowania.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow, konstrukcji urzadzen itp. Niezbednych do wykonania danego
rodzaju rob6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecenia producenta. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen
bezposrednio przed montazem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Przed przystapieniem do robét
zwigzanych z podtgczeniem do urzadzen czynnych Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania.
Wykonawca pokryje wszystkie opfaty zwigzane z wykonywaniem robét jak np. wytyczenie i
inwentaryzacje powykonawcza, optaty za wytaczenie i zataczenie linii itp. Wszystkie roboty musza
by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw stosownie do rodzaju robét i kierowane przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.

Budowa oswietlenia ulicznego winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:
- geodezyjne wytyczenie usytuowania stupéw o$wietleniowych
- roboty ziemne
- utozenie uziomow powierzchniowych
- roboty ziemne dla stanowisk stupowych
- posadowienie stanowisk stupowych
- odtworzenie nawierzchni
- montaz przewoddw i osprzetu
- podigczenie przewodow
- podtaczenie uzioméw
- proby montazowe



5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- Zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robdt w Gminie Stryszawa, ustali¢ z
wtadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia rob6t w celu ograniczenia strat i
zaktdcen lokalnych odno$nie: ustalenia drog dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla
mieszkancow.

- Zgtosi¢ zamiar wykonywania prac na urzadzeniach bedacych w eksploatacji TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Bielsku Biatej (istniejace stupy), prace powinny by¢
wykonywane po wczesniejszym wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez
uprawnionego pracownika Posterunku Energetycznego Sucha Beskidzka.

- Nalezy zorganizowa¢ nadzér inwestorski (Inzynier budowy), przygotowaé miejsca pracy
oraz ustali¢ czynno$ci wymagajace wydanie polecen na prace,

- Przed wykopaniem rowéw kablowych nalezy wykona¢ przez odpowiednie stuzby
geodezyjne wytyczenie trasy sieci kablowej, wytyczenie usytuowania stupow
oSwietleniowych.

5.3. Montaz stupow

Stupy Zelbetowe i strunobetonowe nalezy montowa¢ w pozycji pionowej, podziemng cze$¢
stupa nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Stawianie stupdw powinno odbywac sie za pomocy
sprzetu mechanicznego dzwigu.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300 gdzie:
r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]

5.4. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zadwiecenia sie oprawy). Oprawy nalezy montowa¢ na stupie stojacym, po uprzednim
zamontowaniu wysiegnika i wciggnieciu przewodow zasilajgcych. Oprawy powinny by¢ mocowane
w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem wiatru i warunkdw
atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonywanych robét powinna obejmowac:

- Sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczna.

- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu zgodnosé
wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

7. Obmiar robaét

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ sieci o$wietleniowe;.
Jednostkg obmiarowa jest dla:

- kabli, rur, przewodéw — [m]

- opraw, stupow, aparatéw — [szt.]

- wykopow — [m?3]

- nawierzchni — [m?]



8. Odbior robot

Powyzsze roboty dzielimy na:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbior koncowy

- odbiér pogwarancyjny

Przy odbiorze koricowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:

- aktualna Dokumentacje Projektowg Powykonawczg

- protokét odbioru robét

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Srodki ochrony.przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér Srodkow
ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61.2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapigciowe. Badania i wymagania.
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV.



PN-EN 62271-202-1:2007 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na
niskie napiecie.

PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczenia i identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 60071-1:1999 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe
napiecia probiercze izolacj.

PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - cze$¢
6-61: Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory — czes¢ 3; Poziomy izolacji, préby wytrzymato$ci
elektrycznej i zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogbInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.



