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Adlrjes do kgrespondencji: (\
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. ’ TAU RO N

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, 2020-09-03
Gmina Stryszawa

Stryszawa 17
34-205 STRYSZAWA

Nr warunkéw: WP/070737/2020/006R03

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Stryszawa

Stryszawa 17
34-205 STRYSZAWA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: Lachowice
34-232 Lachowice

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2020-08-12.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-08-12, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytagczeniowe;:

Przylgcze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Pole nN w Stacji SN/nN BBW30771 "Lachowice Zagrodki'.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Wykonania przylgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x35mm? o diugoéci
okoto 3m zakonczonego zestawem zlgczowo - pcmlarowym ZK1e-1P zabudowanym przy stacn

trancfarmatarawai QR/m A W omaiaiasns Aactanmmum P ) Py iy

UGQISIUNTIQuUI UWS] SIviiiN,  w |||u:ja\..u UUSIGPITYITT dia uua'luyl, uupuwuaua]qbyul wyirnaydaiioiri
okreslonym w OSD, wyposazonym w rozigcznik bezpiecznikowy o prgdzie znamionowym
wkiadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego).,

b) w zakresie sieci: ---------- 3

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykonania przez wnioskodawce
linii odbiorczej, o przekroju dobranym przez projektanta, pomiedzy zestawem zigczowo -
pomiarowym a miejscem poboru energii elektryczne;j.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji
transformatorowe;j.

5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
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c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowej.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieni skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

*» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: w zakresie pkt. IA.3c — Zgloszenie gotowosci
instalacji elektrycznej do podania napigcia.

. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

11

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

\W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.
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12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j

www tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Kadiubiec Wiestaw
Grupa: O06R03 Pednamocnik
TAUROR Dystrybucja S.A.

""" iuiarrt@'-;tzaﬂ"'"

%

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy {wplacony). 560 575.920,52 zi

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodimieécia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

WG.6630.71.2020 Sucha Beskidzka 8.10.2020 r.

ODPIS z PROTOKOLU

— - . -

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Dzialajge na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b, 28¢, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276 z pozZn. zm. ) jak réwniez Zarzqdzenia nr
38/2014 Starosty Suskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie narad koordynacyjnych, rozpatrzono

wniosek:
Whnioskodawea: Piotr Mikolajek ,,Mikel” Firma Elektryczna Projektowo Wykonaweza
ul. Mickiewicza 175,
34-200 Sucha Beskidzka
Inwestor:

Gmina Stryszawa
34-205 Stryszawa 17

By wsorojenia: Sie¢ elektroenergetyczna

Lokalizacja projektu: P -

Po analizie projektu, uczestnicy narady zajeli nastepujgce stanowiska:

Imie i Nazwisko Oznaczenie podmiotu Stanowisko uczestnika narady i podpis uczesinika
Jerzy Knapczyk Urzgd Gminy Urzqd Gminy w Stryszawie opiniuje projekt bez uwag.
Stryszawa

Sebastian Sobel |Tauron Dystrybucja S.A.| Projekt sieci elekiroenergetycznej w miejscowosci Lachowice
uzgadnia si¢ bez uwag.

Lukasz Bobek HyperNET Bez uwag.

Pomimo zawiadomienia, Orange Polska nie wnidsl uwag w zakresie koordynacji powyziszego projekiu.

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
Etel.(0-33) 875-78-36, 875-78-00, fax: (0-33) 874-25-11
e-mail: geodezja@powiatsuski.pl Stronalz1







Sucha Beskidzka, dnia: 26.10.2020r

inz. Piotr Mikotajek
Numer uprawnien budowlanych

MAP/0106/PWOE/14

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany inz. Piotr Mikotajek .

OSWIADCZAM

iz projekt budowlany BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ
OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI LACHOWICE NA OSIEDLU ZAGRODKI NA DZIALKACH
EWID. NR 2131, 2130, 2134/1, 2127/2, 2135, 2139, 2116/2, 2117/3, 2114/5, 2120/1, 2114/2, 211411,
2040/3, 2040/4, 2040/2, 2039/3, 2039/4, 2039/5, 2037/3, 1974/4, 1974/10, 1974/9, 1974/13, 1898/1,
1976/1, 1969/1, 6721, 1885/9, 1887/1, 1885/7, 1885/8, 1885/6, 1885/5, 1885/4, 1884, 398/1, 1881

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

|nzp|0tr|\/||ko}ajek



Sucha Beskidzka, dnia: 26.10.2020r

mgr inz. Marcin Mikotajek
Numer uprawnien budowlanych

MAP/00320/PWOE/14

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Marcin Mikotajek

OSWIADCZAM

iz projekt budowlany BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ
OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI LACHOWICE NA OSIEDLU ZAGRODKI NA DZIALKACH
EWID. NR 2131, 2130, 2134/1, 2127/2, 2135, 2139, 2116/2, 211713, 2114/5, 2120/1, 2114/2, 2114/1,
2040/3, 2040/4, 2040/2, 2039/3, 2039/4, 2039/5, 2037/3, 1974/4, 1974/10, 1974/9, 1974/13, 1898/1,
1976/1, 1969/1, 6721, 1885/9, 1887/1, 1885/7, 1885/8, 1885/6, 1885/5, 1885/4, 1884, 398/1, 1881
sprawdzitem i jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

©mgrinz Marcin Mikolajek
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Poupis jest pragadiowy

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3I8-TJB-959 *

Pan Piotr Mikotfajek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0712/04

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaiifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna

ot e LT e oy [sinag ol oy e Fe ey T
stronie PoisKiej izby inzynierdw Budownictwa Wwww

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

¥ ik ertabtuiaecias biirem wlsisiwar Db rapsms by IR B
.pi lub Kontaktiujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izoy inZyniero

Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2014 r.
OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0074/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z pozin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze
Pan mgr inz. Marcin Mikolajek

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00320/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Mikofajek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

8]

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

W

. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5PM-38K-GRY *

Pan Marcin Mikotajek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0022/15
adres zamieszkania !

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pragilowy
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania jest budowa sieci elekiroenergetycznej napowietrzne;
o$wietleniowej 0,4kV w miejscowosci Lachowice na osiedlu Zagrodki na dziatkach ewid. Nr 2131, 2130,
2134/1, 212712, 2135, 2139, 2116/2, 2117/3, 2114/5, 2120/1, 2114/2, 2114/1, 2040/3, 2040/4, 20402,
2039/3, 2039/4, 2039/5, 2037/3, 1974/4, 1974/10, 1974/9, 1974/13, 1898/1, 1976/1, 1969/1, 6721,
1885/9, 1887/1, 1885/7, 1885/8, 1885/6, 1885/5, 1885/4, 1884, 398/1, 1881.

4.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe ze stacji transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI:
- szafki sterowniczej ZK1e-1S
- sieci elektrycznej oswietleniowej typu YAKXS 4x35mm o dtugosci trasy 1m, od zestawu
ztaczowo pomiarowego ZK1e-1P do projektowanej szafki sterowniczej ZK1e-1S
- sieci elektrycznej o$wietleniowej typu YAKXS 4x35mm o dtugosci trasy 2m, od projektowanej
szafki sterowniczej ZK1e-1S do istniejgcej stacji transformatorowej S-30851
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm?2 o dtugosci
trasy 28m podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej, od istniejacej stacji
transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI do istniejacego stupa Nr 204211
- nowej sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietleniowej typu AsXSn 2x25mm?
o dtugosci trasy 257m, od istniejacego stupa Nr 204211 do projektowanego stupa Nr O/6
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oSwietleniowej typu AsXSn 2x25mm?2 o dtugosci
trasy 748m podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej, od istniejacej
stacji transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI do istniejacego stupa Nr 204212
- zabudowe 25szt. opraw o$wietleniowych w projektowej sieci

4.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- warunkéw wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, znak:
WP/070737/2020/006R03 z dnia: 03.09.2020r

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali: 1:500

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace przepisy i normy

4.4, Zasadnicze parametry elektroenergetyczne:

Napiecie zasilania: U =230V

Uktad sieciowy: TN-C

Typ opraw: BGP307 LED84-4S/740 1 DM50 D9 48/60S
Pobor mocy oprawy: 50W

Prad znamionowy oprawy: lno =0,3A

Zabezpieczenie oprawy: Bi-Wts 6A

4.5. Projektowana sie¢ oswietleniowa

Nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot:

- Budowe obok zestawu ztaczowo - pomiarowego ZK1e-1P TAURON Dystrybucja S.A.
wolnostojacej szafki sterowniczej ZK1e-1S.
- Budowe sieci elektrycznej oswietleniowej typu YAKXS 4x35mm o ditugosSci trasy 1m a
catkowitej dtugosci kabla 4m od zestawu ztagczowo pomiarowego ZK1e-1P do projektowanej
szafki sterowniczej ZK1e-1S.
- Budowe sieci elektrycznej oswietleniowej typu YAKXS 4x35mm o ditugosci trasy 2m a
catkowitej dtugosci kabla 14m od projektowanej szafki sterowniczej ZK1e-1S do istniejacej stacji
transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI.
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- Wykona¢ sie¢ elektroenergetyczng napowietrzng o$wietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2 o
dlugosci trasy 28m podwieszonej na istniejacych stupach sieci elekiroenergetycznej, od
istniejacej stacji transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI do istniejacego stupa
Nr 204211

- Wykona¢ nowg wydzielong sie¢ napowietrzng o$wietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2
o diugosci trasy 257m, od istniejacego stupa Nr 204211do projektowanego stupa Nr O/6 typu K-
10,5/4,3E

- Wykona¢ sie¢ elektroenergetyczng napowietrzng o$wietleniowg typu AsXSn 2x25mm? o
dlugosci trasy 748m podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej, od
istniejace; stacji transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI do istniejacego stupa
Nr 204212

- Zabudowac 25szt. opraw o$wietleniowych typu BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S
lub inne oprawy oSwietleniowe o rownowaznych parametrach, na stupach zamontowanych na
wysiegnikach i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWts 6A umieszczonych w ostonie
bezpiecznikowej typu SV 19.253.

- Zabudowaé na stagji transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI i stupach Nr
0/6, Nr 204227, Nr 204212, po jednym ograniczniku przepie¢ typu BOP/R 0,44/5 na
przewodzie fazowym, wykonaC uziemienie ogranicznikdbw o rezystancji uziemienia
nieprzekraczajacej 10Q dla stacji transformatorowej i stupa Nr 204227, oraz rezystancii
uziemienia nieprzekraczajacej 5Q2 dla stupéw Nr O/6, Nr 204212. Uziemienie o takiej wartosci
nalezy uzyskac¢ uktadajac bednarke FeZn 30x4mm, oraz wbijajac sondy uziemiajace.

4.6. Sposob wykonania sieci oswietleniowej

Sie¢ oSwietleniowgq napowietrzng nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza, projektowane;
sieci napowietrznej o$wietleniowej nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym. Wszystkie wejScia na teren
poszczegolnych dziatek uzgodni¢ wczesniej z wiascicielami gruntdw. W sieci elektroenergetycznej
napowietrznej oswietleniowej nalezy zastosowac typowy osprzet dla przewodow izolowanych w postaci
uchwytéw przelotowych, krancowych o typach podanych w zestawieniu montazowym materiatu.
Naprezenie w warunkach normalnych dla przewodu o$wietleniowego nie powinno przekracza¢ 30MPa.
Teren po inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Urzadzenia o$wietleniowe nalezy oznaczy¢ za
pomocg biatego prostokata o wymiarach 40x70mm mocowanego opaskg odporng na UV.

4.7 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywaC sie bedzie za pomocg projektowanego ukfadu
pomiarowego energii czynnej usytuowanego w  zestawie zigczowo pomiarowym ZK1e-1P
zabudowanego obok istniejacej stacji transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI.

4.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej 0,4kV pracujacej w
uktadzie sieciowym: TN-C, ochrona przy dotyku posrednim (dodatkowa) zapewniona bedzie przez
zastosowanie opraw w |l klasie ochronno$ci. Stupy oraz wysiegniki do stupdw nie wymagajg dodatkowej
ochrony ze wzgledu na zastosowanie przewodoéw zasilajgcych oprawy w podwdjnej izolacji.

4.9. Prace kontrolno - pomiarowe

Po wykonaniu sieci o$wietleniowej nalezy wykona¢ pomiaru rezystancji uziemienia stacii
transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI i stupéw Nr O/6, Nr 204227, Nr 204212. Prace
powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie a z wykonanych
pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzordw.
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4.10. Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace na urzadzeniach bedacych w
eksploatacji TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Bielsku Biatej, powinny by¢ wykonywane po
wczesniejszym wytaczeniu i dopuszczeniu do pracy przez uprawnionego pracownika Posterunku
Energetycznego — Sucha Beskidzka.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko
oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

W zwigzku z charakterem inwestycji, stwierdza sie, ze projekiowana budowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej oswietleniowej 0,4kV, nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne. Emisja zanieczyszczen moze wystapi¢ jedynie na etapie budowy i bedzie miata
charakter krotkotrwaty przez co nie wptynie niekorzystnie na zdrowie ludzi, Srodowisko naturalne oraz
obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowe;
0,4kV, jest zgodna z ustaleniami obowigzujacymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stryszawa.

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowe;
0,4kV, nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych i nie wymaga
sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia: 25 kwietnia 2012r.

Dla sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2
obszar oddziatywania obiektu rowna sie strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od
$rodka kabla w obie strony.

|nzp|0tr|\/||ko+ajek

mgrszarcmMmo;ajek
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5. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

5.1. Strona tytutowa

OBIEKT: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ W
MIEJSCOWOSCI LACHOWICE NA OSIEDLU ZAGRODKI

ADRES OBIEKTU: LACHOWICE DZ. EWID. NR 2131, 2130, 2134/1, 2127/2, 2135, 2139, 2116/2,
211713, 211415, 212011, 2114/2, 2114/1, 2040/3, 2040/4, 2040/2, 2039/3, 2039/4, 2039/5, 2037/3,
1974/4, 1974/10, 1974/9, 1974/13, 1898/1, 1976/1, 1969/1, 6721, 1885/9, 1887/1, 1885/7, 18858,
1885/6, 1885/5, 1885/4, 1884, 398/1, 1881

INWESTOR: GMINA STRYSZAWA

ADRES INWESTORA: 34-205 STRYSZAWA 17

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL: INZ. PIOTR MIKOLAJEK NR UPR. MAP/0106/PWOE/04
34-205 STRYSZAWA 347A

SPRAWDZIL: MGR INZ. MARCIN MIKOLAJEK NR UPR. MAP/00320/PWOE/14
34-205 STRYSZAWA 347

|nzp|0tr|\/||ko+ajek

mgr inz. Marcin Mikofajek
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5.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiot niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzne;
oSwietleniowej 0,4kV na dziatkach ewid. Nr 2131, 2130, 2134/1, 2127/2, 2135, 2139, 2116/2, 21173,
2114/5, 212011, 211412, 2114/1, 2040/3, 2040/4, 2040/2, 2039/3, 2039/4, 2039/5, 2037/3, 1974/4,
1974/10, 1974/9, 1974/13, 1898/1, 1976/1, 1969/1, 6721, 1885/9, 1887/1, 1885/7, 1885/8, 1885/6,
1885/5, 1885/4, 1884, 398/1, 1881 w miejscowosci Lachowice na osiedlu Zagrodki.

5.3. Stan istniejacy

Na przedmiotowych dziatkach projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrzne;
oswietleniowej 0,4kV, znajdujq sie istniejace budynki, oraz wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci
elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnej oraz przebiega droga gminna.

5.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowych dziatkach projektuje budowe:
- szafki sterowniczej ZK1e-1S
- sieci elektrycznej kablowej oswietleniowej typu YAKXS 4x35mm o dtugosci trasy 1m, od
zestawu ztaczowo pomiarowego ZK1e-1P do projektowanej szafki sterowniczej ZK1e-1S
- sieci elektrycznej kablowej oswietleniowej typu YAKXS 4x35mm o dtugosci trasy 2m, od
projektowanej szafki sterowniczej ZK1e-1S do istniejacej stacji transformatorowej S-30851
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oSwietleniowej typu AsXSn 2x25mm?2 o dtugosci
trasy 28m podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej, od istniejacej stacji
transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI do istniejacego stupa Nr 204211
- nowej sieci elektroenergetycznej napowietrznej os$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm?2
o dtugosci trasy 257m, od istniejacego stupa Nr 204211 do projektowanego stupa Nr O/6
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm2 o dtugosci
trasy 748m podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej, od istniejacej
stacji transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI do istnigjacego stupa Nr 204212
- zabudowe 25szt. opraw o$wietleniowych w projektowej sieci

Projektowang nowg wydzielong sie¢ elektroenergetyczng napowietrzng oswietleniowg typu
AsXSn 2x25mm?2 nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Skrzyzowanie projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej
0,4kV z istniejacq siecig telekomunikacyjng nalezy wykonac tak aby odlegto$¢ pionowa krzyzujacych sie
sieci wyniosta co najmniej 0,6m zgodnie z normg przytoczong powyzej. Skrzyzowanie projektowanej
sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietleniowej 0,4kV z istniejacymi budynkami nalezy
wykona¢ tak aby minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci o$wietleniowej od trudno dostepnej czesci
budynku wyniosta co najmniej 0,2m, od tatwo dostepnej czesci budynku wyniosta co najmniej 1,5m,
natomiast od podtogi balkonu tarasu budynku wyniosta co najmniej 2,5m, zgodnie z normg N SEP-E-
003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

5.5. Dane informacyjne dotyczace dziatki

Przedmiotowe dziatki nie sg objete ochrong konserwatorskg i nie wystepujg na nich obiekty
wpisane w rejestr zabytkdw oraz nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.
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5.6. Zagrozenie dla sSrodowiska

Roslinnos$¢ - przebieg trasy sieci nie wptywa na istniejacq roslinnos¢ wysoka, nie zachodzi
konieczno$¢ wycinki drzew.

Ochrona Srodowiska - charakter inwestycji nie wptywa w zaden sposéb na pogorszenie stanu
srodowiska naturalnego

Zgodnie z interpretacjg Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Katowicach, budowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej 0,4kV na gruntach opisanych w powszechnej
ewidencji gruntéw jako lasy — Ls, moze zosta¢ zrealizowana bez konieczno$ci uzyskania decyzji na
wytaczenie gruntu leSnego z produkcji, poniewaz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej
o$wietleniowej 0,4kV bedzie realizowana bez zmiany sposobu uzytkowania gruntow lesnych na cele
nielesSne, w pasie do 2metrow szeroko$ci, bez wycinki drzew i uzycia ciezkiego sprzetu, a po
zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

5.7. Ochrona interesow osob trzecich

Budowa sieci elekiroenergetycznej napowietrznej oswietleniowej 0,4kV, nie naruszy
uzasadnionych interesow 0sob trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2. Prawo Budowlane.

5.8. Informacja dotyczaca opinii geotechnicznej

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowe;
0,4kV, nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych i nie wymaga
sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia: 25 kwietnia 2012r.

5.9. Obszar oddzialywania obiektu

Dla sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2
obszar oddziatywania obiektu réwna si¢ strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od
srodka kabla w obie strony. Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w cato$ci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Strona tytutowa

OBIEKT: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ W
MIEJSCOWOSCI LACHOWICE NA OSIEDLU ZAGRODKI

ADRES OBIEKTU: LACHOWICE DZ. EWID. NR 2131, 2130, 2134/1, 2127/2, 2135, 2139, 2116/2,
211713, 211415, 212011, 2114/2, 2114/1, 2040/3, 2040/4, 2040/2, 2039/3, 2039/4, 2039/5, 2037/3,
1974/4, 1974/10, 1974/9, 1974/13, 1898/1, 1976/1, 1969/1, 6721, 1885/9, 1887/1, 1885/7, 1885/8,
1885/6, 1885/5, 1885/4, 1884, 398/1, 1881

INWESTOR: GMINA STRYSZAWA

ADRES INWESTORA: 34-205 STRYSZAWA 17

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL: INZ. PIOTR MIKOLAJEK NR UPR. MAP/0106/PWOE/04
34-205 STRYSZAWA 347A

SPRAWDZIL: MGR INZ. MARCIN MIKOLAJEK NR UPR. MAP/00320/PWOE/14
34-205 STRYSZAWA 347

|nzp|0tr|\/||ko+ajek

mgr inz. Marcin Mikotajek
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6.2. Zakres robét

Projekt obejmuje budowe:

- szafki sterowniczej ZK1e-1S

- sieci elektrycznej kablowej oswietleniowej typu YAKXS 4x35mm o dtugosci trasy 1m, od
zestawu ztaczowo pomiarowego ZK1e-1P do projektowanej szafki sterowniczej ZK1e-1S

- sieci elektrycznej kablowej oswietleniowej typu YAKXS 4x35mm o dtugosci trasy 2m, od
projektowanej szafki sterowniczej ZK1e-1S do istniejacej stacji transformatorowej S-30851

- sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm?2 o dtugosci
trasy 28m podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej, od istniejacej stacji
transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI do istniejacego stupa Nr 204211

- nowej sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietleniowej typu AsXSn 2x25mm?
o dtugosci trasy 257m, od istniejacego stupa Nr 204211 do projektowanego stupa Nr O/6

- sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm?2 o dtugosci
trasy 748m podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej, od istniejacej
stacji transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI do istniejacego stupa Nr 204212
- zabudowe 25szt. opraw o$wietleniowych w projektowej sieci

6.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowych dziatkach projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrzne;
o$wietleniowej 0,4kV, znajdujq sie istniejace budynki, oraz wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci
elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnej oraz przebiega droga gminna.

6.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgca linia elektroenergetyczna napowietrzna 0,4kV bedaca pod napieciem
- istniejgca droga gminna przebiegajaca wzdtuz projektowane;j sieci oSwietleniowej

6.5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

- praca urzgdzenia wiertniczego przy wierceniu otworu pod stup

- praca dzwigu przy stawianiu stupa

- praca na wysokosci przy mocowaniu ogranicznika przepie¢ i kabla do stupa
- praca urzadzenia koparki przy wykopywaniu i zasypywaniu rowu kablowego

6.6. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac kierownik robét lub inna osoba odpowiedzialna za realizacje prac
powinna przeprowadzi¢ na terenie budowy instruktaz dla pracownikéw. Instruktaz musi zawiera¢ opis
zagrozen oraz sposob bezpiecznego prowadzenia prac.

6.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- w trakcie prac $widra nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od urzadzenia

- prace wiertnicze moze prowadzi¢ tylko osoba majgca odpowiednie kwalifikacje

- przy stawianiu stupow nalezy uzywac atestowanych tasm i tanicuchow

- operator dzwigu musi posiada¢ kwalifikacje i aktualne badanie techniczne dzwigu

- pracownicy bioracy udziat przy stawianiu stupéw, montazu opraw, ogranicznika,
zaciskdw muszg posiadac atestowane kaski ochronne

- w trakcie prac na wysokoSci pracownicy muszg byC wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa oraz linke opasujaca.

- w przypadku uzycia drabin muszg by¢ to drabiny atestowane

- w trakcie prac koparki nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ od urzadzenia

- koparke moze obstugiwac tylko osoba majgca odpowiednie kwalifikacje
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

7.1.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps obwod oswietlenia Nr 1 D6t

Nr Pn kz Ps
stupa Nazwa obwodu [W] [-1 [W]
204211 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
on Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
0/2 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 Il DM50 D9 48/60S 50 1 50
0/3 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
O/4 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 Il DM50 D9 48/60S 50 1 50
O/5 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
0/6 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 Il DM50 D9 48/60S 50 1 50
> Suma mocy 350 - 350
7.1.2. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps obwo6d oswietlenia Nr 1 Géra

Nr Pn kz Ps
stupa Nazwa obwodu [W] [-] [W]
204235 | Oprawa BGP307 LED84-45/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204233 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204231 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204230 | Oprawa BGP307 LED84-45/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204229 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204228 | Oprawa BGP307 LED84-45/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204227 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204226 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204225 | Oprawa BGP307 LED84-45/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204221 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204220 | Oprawa BGP307 LED84-45/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204219 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204218 | Oprawa BGP307 LED84-45/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204217 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204215 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204214 | Oprawa BGP307 LED84-45/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204213 | Oprawa BGP307 LED84-4S/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
204212 | Oprawa BGP307 LED84-45/740 || DM50 D9 48/60S 50 1 50
> Suma mocy 900 - 900

7.2. Dobor przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obciazalno$¢ pradowa

Przewody dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$ci
pradowe dtugotrwate przewodow.

7.2.1. Obwdd os$wietleniowy Nr 1 Dét

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=250W
Prad szczytowy:
Ps 350
Is = 1,64

~Uxcose 230%0,93
Prad znamionowy zabezpieczenia Iy = 16A
Prad zadziatania zabezpieczenia |, = 25A
Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu AsXSn 2x25mm21g4q = 112A
I < 1p< lgg
lo 1,45 lgq
Warunek spetniony.
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7.2.2. Obwéd oswietleniowy Nr 1 Goéra

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=900W
Prad szczytowy:
Ps 900
Is = 4,24

U cos @ "~ 230%0,93
Prad znamionowy zabezpieczenia I, = 16A
Prad zadziatania zabezpieczenia I, = 25A
Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu AsXSn 2x25mm21g4q = 112A
Iy < 1b< lgd
l2 1,45 lgq
Warunek spetniony.

7.2.3. Przewéd oprawy

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=50W
Prad szczytowy:
Ps 50
Is =0,34

U CoS @ " 230%0,97
Prad znamionowy zabezpieczenia I, = 6A
Prad zadziatania zabezpieczenia I = 9,6A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YKY 2x2,5mm? |44 = 24A
Ir < 1p< lgg
lo 1,45 lgq
Warunek spetniony.

7.3. Obliczanie spadkow napieé

Spadek napiecia w projektowanej sieci o$wietleniowej napowietrznej typu AsXSn 2x25mm? wyliczono
wzorem:
2% Px[%100%
yar ¥ s *U°?
Najwiekszy procentowy spadek napiecia w projektowane] sieci oswietleniowej wystapi na stupie Nr
204212 i wyniesie: > AU 1,6%.
AU%ob1. < aUv%dop.
1,6 <5,0%
Spadek napiecia w granicy dopuszczalne;.

AUw% =

7.4. Obliczenie wytrzymatosci stupéw.

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn
2x25mm2 ze stacji transformatorowej BBZ30771 LACHOWICE ZAGRODKI, nie spowoduje
uszkodzenia istniejacych stupow. Istniejace stupy spetniajg wymagania wytrzymatoSciowe, dla
podwieszenia dodatkowego przewodu o$wietleniowego typu AsXSn 2x25mm?.

|nzp|0tr|\/||ko+ajek

mgr inz. Marcin Mikotajek
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

8.1. Zestawienie materiatéw dla sieci napowietrznej oswietleniowej

Stupy Ustoje Sruby hakowe | Uchwyty Zaciski © _ Oswietlenie uliczne
&A S H — x| — <
llo$¢ zerdzi % ol E :?r:_ §, §§ . <"'\.J - § <
-l Elglglgl 82|18 HHEEEHEERER
< AR I NI R R EHEE E PR ER
s - ol 2|3 e|2| 88| S| S22 S|S S22 N 2 sl eles= £ 525
i b A P PR P R N = R HEE
AR ERERREE CECNE N R E
<155 8 BEEEEE:
D o
o
3?)5721 tranls?:).rz:z)%?owa 2 2 4 41212
204211| Ist. Or-10/ZN 28 1 112 2 1 11 2111115
0/1 | Proj. 0-10,5/4,3E 1 21237 1 112 2 1 1112 11115
072 | Proj. N-10,5/4,3E 1 2|12]|36 1 1 2 1 11]2 11115
0/3 | Proj. N-10,5/4,3E 1 212140 1 1 2 1 1112 11115
0/4 | Proj. N-10,5/4,3E 1 212150 1 1 2 1 11]2 11115
0/5 Proj. P-10/ZN | 1 2 47 | 1 1 2 1 11 2111115
0/6 | Proj. K-10,5/4,3E 1 22|47 1 1 2122 114014 1 (1]2 11115
204235/ Ist. 0-10,5/10E 32 1 112 2 1 1112 11115
204233| Ist. RNKr-10/ZN 44 1 112 2 1 11 2111115
204231| Ist. P-10/ZN 44 1 1 112 2 1 1 211]111(5
204230 Ist. P-10/ZN 38| 1 1 2 1 1 211]111(5
204229| Ist. Nr-10/ZN 42 1 1 2 1 1 211]111(5
204228| lst. P-10,5/4,3E 43 1 1 2 1 11]2 11115
204227| Ist. 0-10,5/10E 44 1 1 4122 114014 1 (1|2 11115
204226| lst. P-10,5/4,3E 44 1 1 2 1 11]2 11115
204225| lIst. P-10,5/4,3E 37 1 1 2 1 1112 11115
204224 | Ist. P-10,5/4,3E 22 1 1
204221| Ist. P-10/ZN 16 | 1 1 2 1 1 211]111(5
204220| Ist. Nr-10/ZN 45 1 1 2 1 1 211]111(5
204219| Ist. P-10/ZN 40 | 1 1 2 1 1 211]111]5
204218| Ist. Or-10/ZN 43 111 2 1 1 211]111(5
204217|  Ist. Nr-9/ZN 41 1 1 2 1 11 2111115
204215 Ist. RNK-10,5/10E 45 1 1 2 1 1112 11115
204214| Ist. N-10,5/4,3E 45 1 1 2 1 1112 11115
204213| Ist. N-10,5/4,3E 40 1 112 2 1 1112 11115
204212| Ist. K-10,5/6E 43 1 1 2122 114014 1 (1]2 11115
z Podsumowanie | 1 5 2 (10101033 5 22| 1 [14(32[10[12|50|10| 2 | 5 [120/12| 25 |25|28 |22 |25]|25|125
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8.4. Zestawienie materiatéw dla szafki sterowniczej

L.p. | Nazwa materiatu llos¢ Jednostka
1. | Kabel YAKXS 4x35mm2 18 m
2. | Folia niebieska 3 m
3. | Opaska kablowa 4 szt.
4. | Piasek 0,3 m3
5. | Rura ochronna na stupa BE 75 35 m
6. | Uchwyt rury ochronnej na stupa BE 75 4 szt.
7. | Czteropalczatka 4 szt.
8. | Tadma denso 1 szt.
9. | Szafka sterownicza ZK1e-1S na fundamencie 1 kpl.
10.| Roztacznik RBK-00 1 szt.
11.| Wktadka bezpiecznikowa WTN-00 25A 1 szt.
12.| Wytacznik nadpradowy R301 16A 2 szt.
13.] Wytacznik nadpradowy S301 B6A 1 szt.
14.| Stycznik SM 340 230V 1 szt.
15.| Astronomiczny sterownik o$wietlenia ASO-3 1 szt.
16.| Odgromnik i ogranicznik przepie¢ FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM 1 kpl.
17.| Listwy zaciskowe LZ 35 1 szt.
18.| Przewdd DY 6mm2 4 m
19.| Przewod DY 1,5mm2 2 m
20.| Przewdd LgYzo 16mm2 1 m
21.| Bednarka FeZn 30x4 40 m
22.| Sonda uziemiajgca 4 kpl.

Uwaga: dopuszcza sie stosowanie innych wyrobow o réwnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych, po uzgodnieniu ich z Inwestorem.

*mgrinz Marcin Mikolajek

25






