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WRZESIEN -2022r..

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.VIL.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156
z 2006r., poz. 1118 z pézniejszymi zmianami ) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci
Hubenice

( nazwa inwestycji )

Inwestor : GMINA GREBOSZOW
GREBOSZOW 144
33-260 GREBOSZOW

(dane inwestora )

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. Jacek L, M{?ﬁ ak
Uprawnienia budowla njektewariia

Projektant : i knerowamg robo ibu anymi |
W specja, cznej ]
w m zakresie

Nrewid. E - 63/01
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WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszdw, skr. poczt, 297
ul. Grunwaldzka 15

/AB.IIT-7131/3/01 Rzeszow, 2001 -07 - 11

DECYZIA
0O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 314 art.14 ust. 1 pkt 5iust3 pkt 13
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z2000r. z pozn. zm.) oraz §4ust2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzelnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r) i art. 104 Kodeksu
postepowania admii:iistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po
ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania. zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywrym

Pan JACEK LESZCZAK
magister inZynier
Pitesrtinale shnd B~ slskirataahsiical mr inz Jacek Les mﬁak
oje

Uprawnienia budowlang do' kt i
ur. 18 maja 1973 . w Niebylcu i kierowania robgtami b Man%?ma
w 8ci i
otrzymuje ' ysenel '
Nrewid. E - A3/01

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2A 760
Nrewid. E -63/01 ;

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

S—

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za podrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz, Jacek Leszczak
zam. Gbiska 40
38-100 Strzyzow

2.a/a

X708
. 8LOOWNICTIVA ¢ ;
| ARchiTee; w%fms sz oRsaNISTYY;
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BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZNN-YEJ-E2K *

Pan Jacek Leszczak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0388/03
~adres zamieszkania Gbiska 40, 38-100 Strzyzéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

mgr inz. Jacek Leszez

Uprawnignia budowlang d ;
i kierowania robgté W eaklt"%?ma
W specjainctcilpldktycznej
W peinym zakresie

Nrewid. E - 63/01

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LS INZYNIEROW

Ul L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UT3-BET-SR6 *

Pan Robert Piotrowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0260/05

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 6/1, 33-170 Tuchdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

TRIOTROWSKI
) PWOE/04

ia-fobotami
cyjnej
talacji

Upr. bud. nre
do projektowany

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAWARTOSC DOKUMENTACIJI

1. STRONA TYTULOWA

2. ZAKRES OPRACOWANIA

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

4.2. Ogolna charakterystyka zasilania.

4.3. Szafa sterownicza o$wietlenia ulicznego.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

4.5. Ochrona przepigciowa.

4.6. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane dotyczgce adaptacji
lub likwidacji istniejacego zadrzewienia.

4.7. Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Sprawdzenie spadkow napie¢ w sieci nN.
5.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
5.3. Dobér zabezpieczen.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

7. RYSUNKI

7.1. Plan w skali 1:1000 z projektowang trasg sieci o$wietlenia drogowego.
7.2. Schemat ideowy zasilania.

8. ODPISY PISM I UZGODNIEN
2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Budowa sieci o$wietlenia drogowego w msc. Hubenice.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Zlecenie inwestora

o Warunki techniczne przylaczenia
o Uzgodnienia ZUDP

o Obowigzujace przepisy i normy
4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

1.1 Przedmiot opracowania.
Budowa sieci oswietlenia drogowego w msc. Hubenice.

Linia kablowa oswietlenia drogowego o dlugosci 405 m.

3



1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

o Dziatki niezabudowane.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

o Projektuje sie lini¢ kablowa o$wietlenia drogowego.

1.4 Ochrona dobr kultury.

° Dziatki, przez ktére przebiega proj. sie¢ nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie
podlegaja przedmiotowej ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Greboszow.

1.5 Wplyw eksploatacji gérniczej.

° Przedmiotowe dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

1.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

° Nie wystepuja

1.7 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

° Sie¢ kablowa nie wprowadza stref ochronnych. Nie jest wymagana wycinka drzew.

Zalicza si¢ do I-szej kategorii geotechniczne;.

4.2. Ogolna charakterystyka zasilania.
Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez TAURON S.A. Oddzial w Tarnowie —
Wydzial Przylaczen zasilanie projektowanego os$wietlenia ulicznego odbywac sie bedzie
dobudowanym odcinkiem linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej S-118 Hubenice
1 po spetnieniu nizej podanych warunkéw :
v’ na stupie nr 4 zabudowa¢ roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA-00/1 160 A, ktéry
przytaczy¢ do istniejacego obwodu o$wietleniowego (obw. nr 1S OSP),
v’z w/w rozlacznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ kabel NA2XY-J] 4x35 mm>
o dlugosci 405 m do projektowanych czterech stupéw o$wietleniowych stalowych
zabudowanych na fundamencie betonowym, ktére zlokalizowaé w pasie drogowym
(dz. nr 510 ), oraz dziatkach prywatnych ( dz. nr 382),
v" na shupach o$wietleniowych zabudowaé wysiegniki o dtugosci 1 m ( kat nachylenia
15°) oraz oprawy o$wietleniowe typu LED,
Rozlacznik bezpiecznikowy podlaczyé do istniejacego obwodu os$wietlenia ulicznego
zasilanego z istniejacej szafki o$wietleniowej zlokalizowanej w rozdzielni nN stacji
transformatorowej S-118 Hubenice 1.
Projektowany odcinek linii oswietleniowej nN wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy

oraz normy.



Granice stron pomiedzy TAURON Dystrybucja O/Tarnéw a UG Greboszéw ustala sie

na zaciskach pradowych na odej$ciu przewodéw zasilajacych rozlacznik bezpiecznikowy

(RSA) zabudowany na shupie nr 4.

4.3. Szafa sterownicza oswietlenia ulicznego.
Sterowanie wybudowanym o$wietleniem ulicznym bedzie realizowane za pomoca

istniejacych urzgdzen sterowniczych bedacych na majatku i w eksploatacji TAURON S.A.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako sposob ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wytaczenie.

4.5. Ochrona przepieciowa.

Projektowane lampy o$wietlenia ulicznego nalezy polaczyé z uziemieniem o rezystancji nie
wigkszej od 10 [Q2].

4.6. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane
dotyczace adaptacji lub likwidacji istniejacego zadrzewienia.

Obiekt pt. ,,Budowa sieci o$wietlenia drogowego w msc. Hubenice” zgodnie z Dz. U. Nr 126
poz. 839 z 1998 roku oraz po konsultacji z geologiem zostaje zaliczony do I (pierwszej)
kategorii geotechnicznej i w zwigzku z tym dla jego realizacji nie sa wymagane zadne
badania geotechniczne.

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto stwierdzam, iz w zwigzku z realizacjg prac projektowych na przedmiotowym

obiekcie nie zachodzi koniecznos$é wycinki drzew.

4.7. Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

a. Zakres robot:

Zakres robot obejmuje budowe sieci oswietlenia drogowego w msc. Hubenice,

e zabudowa stlupow oraz linii kablowe;j,

b. Wykaz istniejqcych obiektow.

Na trasie projektowane;j sieci o$wietlenia drogowego nie znajdujg si¢ obiekty.

c. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki moggcych stworzyé zagrozenie.

Brak zagrozen.



d. Wykaz przewidywanych zagrozen.

Prace prowadzone przy uzyciu dzwigu. Praca na wysokosci przy zabudowie stanowisk

stupowych.

e. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Roboty przeprowadzane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, ponadto

zostanie przeprowadzony instruktaz na placu budowy.

J. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych.

W czasie pracy nalezy stosowa¢ osobisty sprzet BHP (hetm, szelki bezpieczenstwa,

rekawice ochronne).

5. OBLICZENIA TECHNICZE.

5.1. Obliczenie spadkow napie¢

Obliczenie spadkow napie¢ dla miejsca dostarczania energii elektrycznej.

I AU
85 0,5 35 0,14
405 0,3 35 0,37
0,51
=> 0,51%10%

5.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Transformator
Linia napowietrzna

Linia kablowa

AU, (AU,

Zaktadam zwarcie na ostatnim proj. stupie:

Elementy petli zwarciowej:

AL 4x35 mm’
NA2XY 4x35 mm?

Z=\(Ry +R,)? +(X,, +X,)’

7=0,940[Q]

Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowe;:

6

63 kVA
85 m
405 m




Z*I,*1,25(230

Dla WT-00/gF 20 A i t=5s [,=49,9 A
0,940 % 49,9 *1,25 = 58,63(230 V

Ochrona przeciwporazeniowa skuteczna.

5.3. Dobor zabezpieczen.

Prad szczytowy odbiorcy

I
U *cose

sz

P P
27 U= cosg

- 0,28
S27 230+ 0,93

I; = 1,31 [A]

Wartos¢ zabezpieczenia w projektowanym RSA - 20 A.

Istniejace zabezpieczenie obwodu oswietlenia ulicznego (nr 1S) w skrzyni os$wietlenia

ulicznego pozostawi¢ bez zmian.

mgrinz. ROBERL PIOTROWSK]
Upr. bud. nr /0144 /P{NDE/OLI
do projektowa / robotami
budowlanymi v $ instalacyjnej
'bez ograniczen’ ; S eci, instalacji
VL I el=RToenerqgetycznych

mgrinz. Jacek I,egz

Uprawnienia budowlane do/
i Kierowanig r Mrﬁ?l
W specj i nej
w yrTZ res:gz

zak
iektowania

Nrewid E-@&3/01



6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Zestawienie materiatow

Typ stupa:

L.p. Element Typ JM llos¢

1 Stup stalowy S-80PC-3 szt. 4
2 | Wysiegnik ocynkowany \%oNT_‘l OSTY g, 4
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM llos¢

3 |Kabel ziemny NA2XY 4x35mm? | m 421
4 | Przewdd YDYzo 3x1,5 mm®> | m 44
5 |Przewod LgY 1x10 mm? m 4
Ustoje:

L.p. Element Typ JM llos¢

5 Fundament betonowy F-150/200 szt. 4
Aparaty:

L.p. Element Typ JM llos¢

6 | Roztagcznik bezpiecznikowy RSA-00/1 160A | szt. 1
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM llos¢

7 Bednarka oc. 40x30mm m | wg.potrzeb
8 Bednarka stalowa-oc. 40x30mm m | wg.potrzeb
9 Sondy pionowe szt. 56
Zabezpieczenia:

L.p. Element Typ JM llos¢

10 |Bezpiecznik mocy gF 20A szt. 1
11 | Wktadka topikowa BiWts 6A szt. 4
Oprawa o$wietleniowa:

L.p. Element Typ JM llos¢

12 |BGP392 LED 130-4S/740 LED130-4S/740 |szt. 4
Zaciski:

L.p. Element Typ JM llos¢

13 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
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Adres do korespondencji: 1046215629 \’\

TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23

)

40-389 Katowice TAURON

Bochnia dn. 18.10.2022 r.

Zaktad Elektroinstalacyjny ELTEX
Bogdan Burchart
33-152 Pogorska Wola 387E

Sprawa: uzgodnienie projektu budowlanego
Numer pisma: TNT/NMK/2022-10-18/0000001

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego ,Budowa sieci oéwietlenia drogowego w miejscowosci

Hubenice” Gmina Greboszéw

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego ,Budowa sieci oswietlenia
drogowego w miejscowoséci Hubenice” Gmina Greboszéw w zatgczeniu przesytamy w/w projekt
jednocze$nie informujac, ze akceptujemy przedstawione w nim rozwigzania techniczne

z nastepujgcymi uwagami:

1.

2.
3.

4.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania zawrze¢ umowe o wspdtkorzystaniu z infrastruktury
elektroenergetycznej sieci nN z TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia
Krakéw ul. Karosek 31, 32-700 Bochnia.

Roztacznik bezpiecznikowy RSA-00/1 wiasnosci gminy oznaczy¢ w terenie ,wtasnos¢ gminy”.
Stupy wiasnoéci gminy oznaczy¢ w terenie nastepujgco: numer/UG.

Do projektu dotgczyé komplet aktualnej dokumentacji prawnej w wymaganym zakresie.

Termin waznoéci przediozonej dokumentacji ustala sie do dnia 18-10-2024 roku.

Zat. : 3 egz. projektu

Z wyrazami szacunku

TAURON Nowe technologie S.A.

Osoba do kontaktu: Starszy Specjalista ds. O_éw‘i(eﬂm
Bogdan Michatek Biuro Obstugi Oéwietlenia Kra
TAURON Nowe Technologie S.A. N A

tel. 516 113 588 Bogdan Michatek
K/o: 1XNMK

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 z

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +48 32303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 nowe-technologie.tauron.pl
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Tarnéw, 2022-07-22

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/127531/2021/010R05 z dnia 2022-07-22
- AKTUALIZACJA WP - ( zmiana nr dziatki )

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  Hubenice
33-260 Hubenice
numery dziatek: 510

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-10-08, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 4,0 kW (wzrost z 3,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 4, OBW. 1S OSP ,(L6166-1S), zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-118, HUBENICE 1 .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: roztgcznik RSA na stupie nr 4 - urzadzenia na majgtku Gminy
Greboszow.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: roztgcznik RSA na stupie nr 4 -
urzgdzenia na majgtku Gminy Greboszow.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

- brak prac,

b) w zakresie sieci:

- brak prac,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- zabudowa roztgcznika RSA na stupie nr 4 - Granica wiasnosci urzadzen pomiedzy TNT

a Urzedem Gminy Greboszow
- budowa urzadzen oswietlenia ulicznego za roztgcznikiem RSA ( urzadzenia na majatku Gminy Greboszow).

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

ll. Okres$la sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
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¢ przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Burzec Eugeniusz

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. O[(,i/’n{/f

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sig
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/127531/2021/010R05.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzagdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodlo energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajagcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybuciji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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