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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. LA o
BA
Budowa kablowej sieci os$wietlenia drogowego w miejscowosci Hubenice na

dziatkach nr 401, 510, 385/2, 382 - gmina Greboszow.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatkach nr 401, 510, 385/2, 382 objetej inwestycjg zlokalizowane s3:
- droga powiatowa,
- zabudowania ( budynki mieszkalne i inwentarskie),

- sieci uzbrojenia terenu (gazowa, elektroenergetyczna napowietrzna, wodociggowa).
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W oparciu o warunki przytgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Tarnowie - znak: WP/127531/2021/010/R05 z dnia 22.07.2022r.
przedmiotem opracowania jest:

- budowa kablowej sieci oswietlenia drogowego,

- zabudowania stanowisk stupowych oraz zainstalowania opraw o$wietleniowych.

Rozbiorka:

- brak elementéw do rozbiorki/demontazu.

Budowa:
Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez TAURON S.A. Oddziat
w Tarnowie — Wydziat Przytgczen zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego
odbywac si¢ bedzie dobudowanym odcinkiem linii kablowej zasilanej ze staciji
transformatorowej S-118 Hubenice 1 (obw. nr 1S OSP) po spetnieniu nizej podanych
warunkow :
v' na stupie nr 4 zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy stupowy RSA-00/1
160 A, ktory przytaczy¢ do istniejacego obwodu oswietleniowego (obw. nr 1S
OSP),

v' z wiw roztgcznika bezpiecznikowego wyprowadzié kabel NA2XY-J 4x35 mm?
o dlugosci 405 m do projektowanych czterech stupéw oswietleniowych
stalowych zabudowanych na fundamencie betonowym, ktére zlokalizowaé

w pasie drogowym ( dz. nr 510) oraz na dziatce prywatnej( dz. nr 382 ) ,
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v' na stupach o$wietleniowych zabudowaé¢ wysiegniki o diugosé’u&j@i'l’)m
ul.
nachylenia 15°) oraz oprawy o$wietleniowe typu LED, tel. 14 642 24

Projektowany odcinek linii kablowej o$wietlenia drogowego wykonaé w oparciu

0 obowigzujgce przepisy oraz normy.

4. Informacje i dane.

o Dane dotyczgce adaptacji lub likwidacji istniejacego zadrzewienia.

W zwiazku z realizacjg inwestycji nie zachodzi konieczno$é wycinki drzew.

e Ochrona konserwatorska.

Inwestycja nie przebiega przez tereny objete ochrong konserwatorska.

e  Wplyw eksploatacji gorniczej.
Obiekt nie znajduje sie w terenach gérniczych.
e Obszar oddziatlywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci jak na zat. mapowym
w msc. Hubenice na dziatkach nr 401, 510, 385/2, 382 - gmina Greboszoéw.
W oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pdzn. zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zmianami),
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pézn. zmianami),
- Zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami),

Stwierdzono:

Projektowana budowa sieci o$wietlenia drogowego w miejscowos$ci Hubenice na
dziatkach nr 401, 510, 385/2, 382 - gmina Greboszéw nie ogranicza mozliwosci
swobodnego zagospodarowania dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuije
dziatki przedmiotowej inwestycji na ktérej planuje sie wykonanie inwestycji. Obszar
oddziatywania obiektu wyznaczono przy uwzglednieniu funkcji, formy, konstrukc;ji
projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych, a takze sposobu

zagospodarowaniu terenu znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej inwestyc;ji.
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Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi”BtpliczHig],

tol. 14 642 24 31, fax 14 64

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci przez osoby trzecie. Nie wplywa réowniez negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozwigzania techniczne oraz spos6b zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska, higieny i zdrowia
jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego
zacienienia dziatek sgsiednich. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki

drzew.

Whiosek
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérej zostat

zaprojektowany. Nie bedzie negatywnie wptywat na dziatki sgsiednie.

Projektant: Sprawdzajgcy:

i kierowania ro, Wianymi
w specja nej
w pe zdkresie
Nrewid E - R3/n1
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5. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane; tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa sieci oswietlenia drogowego na dziatkach 401, 510, 385/2,
382 w miejscowosci Hubenice - gmina Greboszow.

( nazwa inwestyciji )

Inwestor :

GMINA GREBOSZOW
GREBOSZOW 144
33-260 GREBOSZOW

(dane inwestora )

zostat sporzadzony zqgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

mgrin. Jacek I eszezak
Projektant: ... Uprawnienia hudowlangda phbjekiewania

i kierowanig ro rbydowlanymi
W Specj ci elekirfcznej
w Zakresie
Nr ewid. E - 63/0*
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e Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego — str. 3

e Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — str. 3

e Opinia geotechniczna — str. 3-5

e Informacja o zagrozeniach i ucigzliwosci — str. 5-6

e Informacja w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy — str. 7-9

e Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego — str. 10



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedqcego:

przedmiotem zamierzenia budowlanego. . 14,6

Budowa kablowej sieci o$wietlenia drogowego w miejscowo$ci Hubenice na
dziatkach nr 401, 510, 385/2, 382 - gmina Greboszow zalicza sie do kategorii XXVI -
sieci, (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe).

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

- Sie¢ kablowa o$wietlenia drogowego wykonana przewodem typu NA2XY-J 4x35
mm? o tgcznej diugosci 405 m,

- Stupy oswietleniowe stalowe,

- Oprawy oswietleniowe typu BGP392 LED 130-4S/740.

3. Opinia geotechniczna.

Warto$¢ parametrow geotechnicznych okreslono przy wykorzystaniu lokalnych
zaleznosci korelacyjnych. Zakres badan ograniczono do sondowan oraz okre$lenia
rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Widoczne w okolicy obiekty
budowlane, sieci napowietrzne, stanowiska stupowe nie wykazujg naruszen
w zakresie stabilno$ci posadowienia oraz nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Wszelkie wykopy zaleca sie prowadzi¢ w porze suchej oraz chroni¢ przed
zalaniem wodg opadowg. Gfebokosé posadowienia projektowanych urzgdzen

znajduje sie powyzej poziomu waéd gruntowych.

e Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Dz.U. z 27.04.2012 r poz. 463 obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

e Dane dotyczace adaptaciji lub likwidacji istniejacego zadrzewienia.

W zwiazku z realizacjg inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

e Ochrona konserwatorska.

Inwestycja nie przebiega przez tereny objete ochrong konserwatorska.

e Whplyw eksploatacji gorniczej.




Obiekt nie znajduje sie w terenach gérniczych.
B.
'al. 14 642 24 31, fax 14 642 22 2

e Obszar oddzialywania obiektu. RA

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci jak na zat. mapowym w msc.
Hubenice na dziatkach nr 401, 510, 385/2, 382 - gmina Greboszéw.
W oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pbézn. zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zmianami),
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pdzn. zmianami), )
- Zatgcznik do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami),
Stwierdzono:
Budowa sieci kablowej osSwietlenia drogowego w miejscowosci Hubenice — gmina
Greboszow na dziatkach nr 401, 510, 385/2, 382 nie ogranicza mozliwosci
swobodnego zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje
dziatki przedmiotowej inwestycji na ktorej planuje sie wykonanie inwestyciji.
Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono przy uwzglednieniu funkcji, formy,
konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych, a takze
sposobu zagospodarowaniu terenu znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej
inwestycji.
Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkdw tacznosci przez osoby trzecie. Nie wptywa réwniez negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwoéci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
jego uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego
zacienienia dziatek sasiednich. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinKki

drzew.



(WA Th

S‘A’ ¢ ViR
‘w’\-’

.
33

'O POWIATUOVVE
rowie Tamowskiej
-200 Dabrowa Tamowska
. ul B. Jc>° rl\\m‘ 5
Whiosek ‘el 14 842 24 31 fa

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérej zos?ét

zaprojektowany. Nie bedzie negatywnie wptywat na dziatki sgsiednie.
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4. Informacje o zagrozeniach i uciazliwosci.

budowe kablowej sieci o$wietlenia drogowego w miejscowosci Hubenice
na dz.nr 401, 510, 385/2, 382 - gmina Greboszow projektuje sie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Budowa kablowej sieci o$wietlenia drogowego w miejscowosci Hubenice
na dz.nr 401, 510, 385/2, 382 - gmina Greboszdw nie zagraza $rodowisku oraz nie
wptywa ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikow dziatek i sg spetnione
wymagania art. 5, ustepu 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (z p6zn.
zm,).
Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich w zakresie:

= zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j,

= mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz

ze Srodkéw tgcznosci,

= ucigzliwo$ci powodowanymi przez hatas, wibracje, promieniowanie.
Budowa kablowej sieci o$wietlenia drogowego w miejscowos$ci Hubenice na dz.nr
401, 510, 385/2, 382 - gmina Greboszéw nie generuje pola elektroenergetycznego
i innych szkodliwych zaktécen oddziatujgcych na ludzi i $rodowisko. Obiekt nie
bedzie miat negatywnego wptywu na powietrze, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne. Inwestycja nie powoduje hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene
i zdrowie uzytkownikdéw obiektéw na terenie dziatek inwestycyjnych i sasiednich.
Projektowana budowa kablowej sieci os$wietlenia drogowego w miejscowosci
Hubenice na dziatkach nr 401, 510, 385/2, 382 - gmina Greboszéw nie powoduje
wibracji-drgan przenoszacych sie w podtozu gruntowym, powodujacych mechaniczne
oddziatywanie na ludzi i Srodowisko. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. (Dz.U. z 2019r, poz. 1839). W zwigzku z
powyzszym zasieg ucigzliwosci miesci sie w granicach dziatek objetych wnioskiem

pozwolenia na budowe.

aX 14 (

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z poznzm)
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Budowa sieci oswietlenia drogowego na dziatkach 401, 510, 385/2,
382 w miejscowosci Hubenice — gmina Greboszéow

INWESTOR: GMINA GRI;BOSZOW
GREBOSZOW 144,
33-260 GREBOSZOW

ADRES BUDOWY: MSC.HUBENICE

DZIALKI NR 401, 510, 385/2, 382

GMINA GREBOSZOW

PROJEKTANT: JACEK LESZCZAK N
GBISKA 40, 38-100 STRZYZOW.

UL. BRZOZOWKI 7B, 33-170 TUCHOW.

SPRAWDZAJACY: ROBERT PIOTROWSKI

W pelryntzakresie
Nrewid. E - 63/0+

mgrinz. Jacek Leszézak
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Czes¢ opisowa

). 14 642 24 51,
a.) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejn6$é
realizacji poszczegolnych obiektow.
e Ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi,
Rozmieszczenie sprzetu budowlanego,
Pomiary geodezyjne,
Roboty ziemne,
Montaz stanowisk stupowych,
Zabudowa linii kablowej nN.

b.) Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
o Elektroenergetyczna sie¢ niskiego napiecia,

e Drogi,

e Budynki.

c.) Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o Elektroenergetyczna sie¢ niskiego napiecia,

e Zaparkowane samochody,

e Manewrujgce samochody dostawcze.

d.) Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

e upadek z wysokosci,

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

- miejsce wystepowania zagrozenia to : praca na wysokosci,

- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e porazenie prgdem elektrycznym,

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,

-miejsce wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, kable przesytajace

energie elektryczna,

- zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

e skaleczenia,

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

- miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali,

- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e uderzenie i przygniecenie,

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie, prawdopodobienstwo

niewielkie,

- miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy

transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatéw,

a) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek,

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,

- miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,

- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e spadajgce przedmioty,
- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
8




- miejsce wystepowania zagrozenia to: montowany stup,
- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie, ., Ul B. Joselewic
e urazy oczu, S} g
- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
- miejsce wystepowania zagrozenia to: roboty montazowe,

- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.

e.) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogélne oraz podstawowe

i stanowiskowe prowadzone przez gtéwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast
pracownik juz zatrudniony przesuniety do robét niebezpiecznych przechodzi
szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy.

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak: kaski, szelki przy pracach na
wysokosci, odziez roboczg i ochronng, sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne,
nauszniki, maski).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ po konsultacji i pod nadzorem osoby
bedacej kierownikiem przedmiotowej budowy.

f.) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Odpowiednia organizacja prac,

- Rozpoznanie lokalizaciji juz istniejgcych instalacji (elektrycznej, etc),

-Prace powinny byé prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych
pracownikéw i kierownictwo nadzoru,

- Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi,

- Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw,

- Stosowanie materiatbw budowlanych posiadajgcych wszystkie wymagane

atesty i aprobaty techniczne,

- Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.,

- Gasnica,

- Punkt sanitarny,

- Wyznaczone drogi ewakuacyjne.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robé6t dot. Budowy
sieci kablowej oSwietlenia drogowego na dziatce nr 401, 510, 385/2, 382
w miejscowosci Hubenice — gmina Greboszéw, zostata opracowana zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).




ks LUVYE
e Tamowskiej

owskie
3 Tamowska

6. OSWIADCZENIE

14 642 22 29

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane; tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami
oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa sieci oSwietlenia drogowego na dziatkach 401, 510, 385/2,

382 w miejscowosci Hubenice — gmina Greboszow

( nazwa inwestycji )

Inwestor :
GMINA GREBOSZOW
GREBOSZOW 144
33-260 GREBOSZOW

(dane inwestora )

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz Jacek Lesztzak
; . Uprawnienia budowla ojektewania
Projektant: .......7. -kierowania-ro ‘nbbowlanymi-
w specjging€ci-elelirycznej
w ym zakresie
Nr ewid. E - 63/01
mgr inz. RODEZT) 21!
Upr. j

Sprawdzajgcy: .......c.

10



o v
Hx
S35 (UDAREIUIOTNND | YHUTHNO VIEPELA |
= 5 B Sty tveto 10
O.c , {aulkoejeisul 1550 s MJWAY
e LO/ES - T P IN W“«Mn.?. eje 1 mopjeloxd op

f .U_. QU .n:m adn

0/30M: ,
INSMOHLOId/LyFROY Zut iBw
nusis}
ejuemosepodsobez pjafold
s uepislold - sA1jolupezid
) 17207-90-LT :®leq BUZOAIDS|T : eZURIG

T MOZSO031D 09Z-E€€ ‘MOZSOGDID BUIWY) :10ISIMU|
KA°

Sh1IN Z8€7/S8E'0TS TOY U BYjjRIZp 91USQNH :S31pY ad

2UZ3I|N IIUIISIMSQ :jewa |

U0L>Y ednys aiusiwsizn foid U0 L>Y ednys swusiwaizn foid
edwej foid 0v2/SY-0£1.031 26£d99 eduwe; foxd
OvL/St-0€1031 26498 11 4SO ST MJO 8TT-S
£-0d08-s dnys foid £-0d0g-s dnys foid
uou3s eauelIn T 9d1uagnH ojell s
V09T/00 VSY

&) @ ® & H_u'. uu 31 3} @

w 5ov 19806NIp LW SEXY -FAXZYN ndAy Auwaiz jaqey Auemoyafosd

Y0z 48/00 NLM NG
V09T/00 VSY 31uzakyzou foud
V0 L>Y ednjs ajusiwaizn foxd VO L>Y ednys stusiwaizn fosd 7 U 0T-NZ dnjs 1s1
OvL/SH-0€1a31 265499 eduwe foxd OvL/SY-0£La37 26£499 edwej foid
€-0d08-s dnys foxd £-0d0g-s dnys foud

MOZS0QaJ9) BUIWD 3J1U3GNH 19SOMOIS[aIw m WAUWSIZ Wajgey 0Sauzaijn eIUS|1SIMSO BIUR|ISEZ AMOSp! 1BWAYIS



Pobocze zieleniec Pobocze zieleniec

— __——___\__\
WS A RN U S e
Proj kabel ziemny nN NA2XY-J 4x35 mm? w rurze ochronnej _ . _ . _|
- - KF-@110 na catosci trasy dziatki nr 510 T
PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres budowy: | Hubenice dziatki nr 401,510,385/2,382

Inwestor: Gmina Greboszow , 33-260 Greboszéw 144

Oswietlenie Uliczne: Profil podtuzny skrzyzowania projektowanego oswietlenia ulicznego
z zielericem drogi Powiatowej kablem ziemnym w dziatce nr 510

Opracowat: Jacek Leszczak 17-06-2022 r
mgr inz. Jacek | k
Projektant: Jprawnienia budowlane A - Nr rys.
i kierowania robotdmi blddwis nymi I 5.3.
W shecialanéciale Ao

mgr inz. RUBERT PIOTHO!

Upr. bud. nr ewid #DK)0145/PROE/04
do projektowanid i Jgofo a robotami
budowlanymi gecfitipsci instalacyjnej

st

bez ograniczeb Gole sieci, instalacji
i trzgdzen elektryczp c Mektroenergetyeznych




PB

BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

Budowa sieci oswietlenia drogowego na dziatkach 401, 510, 385/2,

382 w msc. Hubenice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

GMINA GREBOSZOW
GREBOSZOW 144
33-260 GREBOSZOW

ADRES BUDOWY: MSC.HUBENICE

DZIALKI NR 401, 510, 385/2, 382
GMINA GREBOSZOW

Branza Imie i Nazwisko Funkcja Nr uprawnien, podpis
mgr inz. Jacek Leszczak .
Elektryczna k Gbiska 40 Projektant: Nr upr:
. E-63/01
38-100 Strzyzow
Elak mgr inz. Robert Piotrowski 5 ot Nr upr:
ektryczna ul. Brzozowki 7B prawdzit: PDK/0145/PWOE/04
33-170 Tuchdéw

mgrinz. Jacek Les zezak .

Upljayvnienia budowlane g6 pfo

i kierowania robotgrti Sudéwianymi
w specjalnoddielekiyczne;
W pelnym zakresie

Nr ewid. E - A3/01

WRZESIEN - 2022r.




Spis Tresci

. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego oraz przynaleznosci do

Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — str. 3-6

2. Warunki przytaczenia o$wietlenia drogowego — str. 7-8

3. Protokét z narady koordynacyjnej — str. 9-11

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — str. 12-16




. WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszdw, skr. poczt, 297
ul. Grunwaldzka 15

/AB.I-7131/3/01 Rzeszdw, 2001 -07 - 11

DECYZJA
0O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 314 art.14 ust. 1 pkt 5iust3 pkt 1i3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. Nr 106 poz. 1126
z2000r. z pdzn. zm.) oraz §4ust2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzelnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r) i art. 104 Kodeksu
postgpowania admiﬁistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po
ustaleniu, ze spelmione zostaly warunki w zakresie przygotowania. zawodowego oraz po
zZtoZeniu egzaminu z wynikiem pozytywrym

Pan JACEK LESZCZAK

magister inZynier mgr in. Jacek
[iderunek studiéw - elektrotechnika/ UPrawnienia budowia

i kierowania robogémi bfidowlanymi
ur. 18 maja 1973 . w Niebylcu l W spac; j czne?ym' ’
. W D zakresie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E-63/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

N

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Otrzymuia:

1.Pan mgr inz. Jacek Leszczak
zam. Ghiska 40
38-100 Strzyzow

2. ala

KT
ARCHITEk TURY LOOWNICTWA 1

, ARCHITEXT WOJEwa DZE’IHSAMSWK"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZNN-YEJ-E2K *

Pan Jacek Leszczak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0388/03

adres zamieszkania Gbiska 40, 38-100 Strzyzow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Nrewid E - &2/

-y

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

v
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UT3-BET-SR6 *

Pan Robert Piotrowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0260/05

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 6/1, 33-170 Tuchéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Tarnéw, 2022-07-22

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/127531/2021/010R05 z dnia 2022-07-22
- AKTUALIZACJA WP - ( zmiana nr dziatki )

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylgczanego obiektu:  Hubenice
33-260 Hubenice
numery dziatek: 510

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-10-08, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;:

Przytacze 1: 4,0 kW (wzrost z 3,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 4, OBW. 1S OSP ,(L6166-1S), zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-118, HUBENICE 1 .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: rozigcznik RSA na stupie nr 4 - urzadzenia na majgtku Gminy
Greboszow.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: roztgcznik RSA na stupie nr 4 -
urzadzenia na majgtku Gminy Greboszow.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

- brak prac,

b) w zakresie sieci:

- brak prac,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- zabudowa rozitgcznika RSA na stupie nr 4 - Granica wiasnosci urzgdzen pomiedzy TNT

a Urzedem Gminy Greboszow
- budowa urzgdzen o$wietlenia ulicznego za rozigcznikiem RSA ( urzadzenia na majatku Gminy Greboszéw).

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopierh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
s przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

Strona 1z 2 WP/127531/2021/010R05



., prze‘erl’a‘rf howanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sig
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Burzec Eugeniusz

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. O[cjni/'f

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sig
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

o poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomoéci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powolali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/127531/2021/010R05.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnoséci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodto energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny poboér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybuciji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376 z p6zn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz uchwaty Nr 491/2020 Zarzadu Powiatu Dgbrowskiego
w Dagbrowie Tarnowskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie upowaznienia Pana Marcina Szentalera
Dyrektora Zarzgdu Drogowego w Dabrowie Tarnowskiej, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Greboszéw,
33 - 260 Greboszéw 144 reprezentowanej przez petnomocnika Pana Bogdana Burchart, 33 — 152
Pogorska Wola 387 E.

zezwalam

..a umieszczenie infrastruktury energetycznej obejmujacej wykonanie w rurze ostonowej w gruncie pasa
drogowego drogi powbiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztdw - Szczucin (dz. nr 510 obreb Hubenice,
gmina Greboszéw) linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm? zasilajgcej projektowane o$wietlenie uliczne
oraz umieszczenie w ww. pasie drogowym podbudowy stupowej z lampami LED (3 szt.) w miejscowosci
Hubenice. Realizacja przedmiotowych robét zwigzana jest z zadaniem budowy o$wietlenia ulicznego na
dtugosci ok 405 m w miejscowosci Hubenice zgodnie z zatgcznikiem mapowym zatgczonym do wniosku

z dnia 20.06.2022r. Ustala si¢ nastepujgce warunki realizacji przedmiotowej inwestycii:

1. Gleboko$¢ posadowienia linii kablowej w gruncie (wraz z rurg ostonowg) winna wynosié min 2,0 m
od powierzchni terenu.

2. Umieszczenie wzdtuz pasa drogi powiatowej linii kablowej nalezy wykonaé jak najblizej granicy
pasa drogowego z dziatkg prywatng przylegajgca do pasa drogowego.

3. Zabezpieczenie projektowanego przewiertu rurg ostonowg nalezy wykonaé na catej dtugosci pasa
drogowego.

4. Przed przystgpieniem do realizacji powyzszej inwestycji nalezy uzyskaé pozytywne uzgodnienie

dokumentacii_projektowej posiadajgcej stosowne przekroje poprzeczne i podiuzne w Zarzadzie

Drogowym umozliwiajgce realizacie tej inwestycjii w ciggu pasa drogi powiatowej nr 1303K

Zawierzbie — Koziéw - Szczucin w miejscowosci Hubenice.

5. Teren, w ktérym prowadzone bedg prace nalezy odpowiednio oznakowaé.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do zaopiniowania w tut. Zarzgdzie Drogowym
projektu organizacji ruchu na czas trwania prac w pasie drogowym w wypadku koniecznoéci zajecia
pasa drogowego.

7. Teren po wykopach nalezy odiworzy¢ w istniejgcej technologii z petnowarto$ciowych materiatéw;

8. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci i porzadku na jezdni drogi powiatowej oraz
do uporzadkowania terenu po zakoniczonych pracach.

9. Prace nalezy wykonywa¢ bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.



10. Zasypywanie wykopéw w pasie drogowym drog powiatowych nie moze by¢ prowadzone w okresie

mrozow, a roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10. O terminie , czasie trwania robét nalezy poinformowaé Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej

na trzy dni przed planowanymi robotami.

11. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sig w

pasie drogowym. Lokalizacje tych urzgdzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

12. Wszelkie uszkodzenia drogi, oraz urzgdzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi bedg usuwane na

koszt inwestora.

13. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy, jezeli jest wymagane;
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekiu budowlanego
lub dokumentéw niezbednych do zgtoszenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia

robot w pasie drogowym, oraz na umieszczenie W _nim_obiektu lub_urzgdzenia. (wnioski wraz

z klauzula informacyjng RODO dostepne .na_stronie: Biuletyn Informaciji Publicznej Zarzadt

Drogowego w Dabrowie Tarnowskiej w zaktadce ,\Whnioski”).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia z uwagi na to, iz niniejsza decyzja w catosci

uwzglednia zadania strony.

POUCZENIE

. Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w

Tarnowie za poérednictwem Zarzgdu Drogowego w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48,
w terminie 14 dni od daty doreczenia.

W odwotaniu od decyzji strona moze zglosi¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ Il instancji
postepowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym dla rozstrzygnigcia sprawy oraz(*
o rozstrzygniecie sprawy przez ten organ.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. W takim przypadku decyzja staje sie
ostateczna i prawomocha z dniem doreczenia organowi oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie odwotania, a jezeli w postepowaniu wystepuje wiecej stron, z dniem doreczenia
organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sie¢ odwotania przez ostatnig z tych stron.

Strona, ktéra zrzekla sie prawa do wniesienia odwofania traci réwniez prawo

do zaskarzenia decyzji do sgdu administracyjnego.

Zarzadu Drogaweso v Dabrovite Farnghwskicj
Otrzymuja: 5,? —~

CI;) Gmina Greboszoéw, 33 — 260 Greboszow 144

2.

petnomocnik: Pan Bogdan Burchart, 33 — 152 Pogoérska Wola 387 E
ala



Dabrowa Tarnowska dn. 10. 08 2022 r.
STAROSTA DABROWSKI
33-200 Dagbrowa Tarnowska
ul.Berka Joselewicza 5
tel. 146422431, fax 146422229

Znak sprawy: GN.6630.178.2022
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 10.08.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

projektowany przytacz elektroenergetyczny do oswietlenia ulicznego

Przedmiot Harady: dla dziatki 510 w miejscowosci Hubenice

Jednostka ewidencyjna Greboszow,

Lokalizagjai Obreb: Hubenice, dz.: 510

LESZCZAK JACEK
Ghiska 40, 38-100 Strzyzéw n. Wistokiem

GMINA GREBOSZOW
Greboszéw 144, 33-260 Greboszow

Projektant:| JACEK LESZCZAK Inne upr.: budowlane: E-63/01

Whioskodawca:

Inwestor:

Jolanta Janusiewicz - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziatu

P i : . . . L
rzewodniczady Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 02.08.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 712919.1.1069, 712919.1.1070,
712919.1.1073.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ; Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Tomasz Pawlik

GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. Uzgadnia sie projektowang trase sieci w odniesieniu do istniejacej

Oddziat Zaktad Gazowniczy w gazowej z nastepujacymi uwagami:

Krakowie 1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

elektroniczny Gospodarki z dn. 26.04.2013 (Dz. U. 2013 r. poz.640) w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie.

Dokument wygenerowat(a): tukasz Czochara, dn. 11-08-2022 08:00:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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2. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ recznie sondy
poprzeczne celem zlokalizowania istniejacej sieci gazowej, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Dabrowie Tarnowskiej, po
wczesniejszym zgloszeniu i ustaleniu formy nadzoru i odptatnosci.
3. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci
gazowej trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub
Inwestor.

4. Sie¢ gazowa W rejonie przedmiotowego opracowania zostata
wybudowana przed 12 grudnia 2001 r

5. Z treécig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce
robét, kierownika budowy oraz osoby fizyczne wykonujace prace.
6. Skrzyzowania uzbrojenia obcego z siecig gazowa nalezy wykonaé
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Zatgcznik nr 1

1. Dla gazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyzujacej sie
kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp.
utozonej nad lub pod gazociggiem nalezy zaktadaé szczelne rury
ostonowe uszczelnione na koricach, na diugosci po 1,5m mierzac w
ptaszczyznie poziomej prostopadle do $cianki gazociggu. W przypadku
gdy nie ma mozliwosci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji
gazociag nalezy przebudowac na odcinku min. po 1,5m mierzac w
ptaszczyznie poziomej prostopadle do $cianki kanalizacji lub
zabezpieczy¢ gazocigg na ww. odcinku przez zastosowanie
dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do stosowania w
gazownictwie). Jezeli odlegtos¢ pionowa pomigdzy kanalizacja
uktadang pod gazociggiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma
koniecznosci zaktadania rury ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma
koniecznosci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociggéw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia
12.12.2001 nie ma koniecznosci zaktadania rur
ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociggach.

3. Jako podstawowe rozwigzanie nalezy przyjgé, ze kanalizacja
powinna by¢ zlokalizowana ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie prowadzenie
kanalizacji nad gazociggiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczeri nie mogg posiadaé
potgczen w strefie 1,5 od gazociggu.

5. Odlegtos¢ pionowa pomigdzy $ciankami krzyzujacych sie
przewodéw/rur ostonowych powinna byé nie mniejsza niz 0,2m. Z
uwagi na wptyw temperatury odlegto$¢ pionowa pomiedzy $ciankami
gazociagu/rur ostonowych a cieptociaggiem, powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,4. Pozostawienie mniejszej odlegtoéci wymaga zastosowania
odpowiedniej ostony termicznej (okre$lonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociagu, kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej
kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania z
gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac recznie,
pod nadzorem pracownika wtasciwej Gazowni. Prace zglosi¢ pisemnie
z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad pracami
bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

8. Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”.

TAURON DYSTRYBUCIJA S.A.
Dabrowa Tarnowska
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie bez uwag

Radostaw Dychton

RPWIiK w Dabrowie

Uczestnik nieobecny na naradzie
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VIATOWE

-
Tarnowskiej Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny
4 | Zarzad Drogowy w Dabrowie Stanowisko pozytywne Marcin Szentaler
Tarnowskiej Uzgadnia sie pozytywnie na warunkach wynikajacych z decyzji znak:
elektroniczny ZDDT.4314.76.2022 z dnia 26.07.2022r.
5 | Wéjt Gminy Greboszéw Stanowisko pozytywne Grzegorz Dymon
elektroniczny Uzgadnia sie bez uwag
LESZCZAK JACEK
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

¢« up. STAROSTY

-y -~
mgr inz Jolowta Janusiewicy

~ GEODETA POWIATOWY
Naczelnik Wydziah
i, Kartografii, Katastru
i Nicruchomodciami

.................................................

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z poézn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p62n. zm.).
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