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granica pasa drogowego

Przekrdj normalny drogi wewnetrzne;
nawierzchnia z betonu asfaltowego
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Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasa C3/4, Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
i famanego 50/50, gr. warstwy 15 cm gr. warstwy 20cm, do utoZenia warstwa z kruszywa i famanego 50/50, gr. warstwy 15 cm
naturalnego gr. 10cm, szeroko$¢ warstwy 5,4m
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane Warstwa wzmacniai Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
iz S jaca z kruszywa naturalnego wan
mechanicznie stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm mechanicznie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Przekrdj normalny drogi wewnetrznej ze zjazdem indywidualnym

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm @] nawierzchnia z kruszywa +amanego
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy %4 ‘
C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z 3
kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szeroko$¢ warstwy 5,4m O zjazd indywidualny / 2.5m- h —/L c
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Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa tamanego Warstwa sc?le.ralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
fr.0/31,5 mm gr. 20 cm po zageszczeniu Warstwa wigzaca z betqnu gsfaltoyvego AC 16W gr. 5 cm
Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

Przekrdj normalny drogi wewnetrzne! ze zjazdem indywidualnym
nawierzchnia z betonu asfaltowego
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0.5m Pl Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm | O
dno rowu - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm ; in i
9 gr. Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy warstwa $cieralna AC 11S gr. 5 cm
C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z :
L kruszywa naturainego gr. 10 cm, szeroko$é warstwy 5,4m Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
Pobocze z mieszanki kruszywa naturainego Projektowany nasyp pod drogg lub istniejgca nawierzchnia gr. Warsty po 2aggazezeniu 20 om
i tamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm z kruszywa naturalnego, poszerzenie do szerokosci 5,4m Istniejgce podtoze gruntowe ﬁf\tggﬂgr?i\(l:vzar?ig

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
mechanicznie i
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szerokos$¢ 5,4m

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szerokos¢ 5,4m

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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