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I. CZESC OPISOWA

1. Inwestor
Wojt Gminy Rzasnik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzasnik

2. Autor opracowania
ROSBUD SP. Z0O.0.
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.
»Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porzadzie - Grady Polewne,

gmina Rzasnik”

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i
akty prawne:
* Umowa z Inwestorem,
* Mapa zasadnicza zaktualizowana przez geodete uprawnionego,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i
2269),
» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176),
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124),
» Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,

* Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.

5. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja rozpoczyna sie we wsi Porzadzie, przebiega przez teren Wincentowo Bagno

Pulwy, a konczy sie we wsi Grgdy Polewne, w wojewodztwie mazowieckim, powiecie wyszkowskim,
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Gminie Rzgsnik. Ze wzgledu na waski pas drogowy do realizacji inwestycji konieczne bedzie
pozyskanie czesci dziatek przylegtych. W czesci rysunkowej na koncepcji budowy drogi wskazano
proponowang linie podziatu dziatek. Doktadny przebieg projektowanej granicy pasow drogowych
zostanie okreslony na etapie projektu budowlanego. Ponizej zestawiono dziatki tworzgce pasy
drogowe przedmiotowych drég oraz dziakki, ktérych czesci przewiduje sie do wigczenia w pasy

drogowe.

Pas drogowy drogi gminnej stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych:

Obreb ewidencyjny: 0017 Porzadzie, dziatki ewid. nr.: 267/1, 463

Obreb ewidencyjny: 0027 Wincentowo Bagno Pulwy, dziatki ewid. nr.: 281/1, 424/1, 423/1, 422/1,
616/1, 281/2, 282/1, 283/1, 281/4

Obreb ewidencyjny: 0004 Grady Polewne, dziatki ewid. nr.: 91, 165

Do podziatu i przejecia pod projektowany pas drogowy:

Obreb ewidencyjny: 0017 Porzadzie, dziatki ewid. nr.: 96/5, 439, 438

Obreb ewidencyjny: 0027 Wincentowo Bagno Pulwy, dziatki ewid. nr.: 715, 705/1, 686, 683, 681,
663/1, 642, 640, 619/1, 598, 596, 570, 558, 557, 555, 541, 523/1, 521, 504, 503, 502, 501, 500,
476, 474, 455/1, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 275, 278, 277

Obreb ewidencyjny: 0029 PGR Rzasnik, dziatki ewid. nr.: 218, 195, 216, 165, 137/14, 137/8, 135/4,
135/3, 135/8, 133/6, 133/5, 133/4, 133/3, 131/8, 131/7, 131/6, 131/5, 131/4, 131/3, 129/5, 129/4,
129/3, 129/10, 129/9, 129/8, 129/7, 129/6, 127/17, 242, 126, 124/26, 124/25, 124/24, 124/23,
124/22, 124/21, 124/20, 124/18, 124/19, 124/9, 124/8, 124/7, 124/6, 124/5, 124/1, 123/39, 26,
123/38, 123/20, 121/2, 121/1, 120

Obreb ewidencyjny: 0004 Grady Polewne, dziatki ewid. nr.: 338, 337, 336, 335, 224, 223, 222, 231,
242, 240, 241, 243, 299

Obszar objety ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci:
Obreb ewidencyjny: 0017 Porzgdzie, dziatki ewid. nr.: 267/2, 462 — pas drogowy drogi powiatowej
nr 4407W/4408W, dziatki ewid. nr.: 96/4, 98/1 — obszar cmentarza parafialnego Parafii w Porzadziu.

6. Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia
6.1 Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje cigg drogowy drogi gminnej od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr
4407W/4408W, przebiega przez teren Wincentowo Bagno Pulwy, a koriczy sie we wsi Grady
Polewne. Droga gminna przebiega gtéwnie przez teren rolniczy oraz pola uprawne. Posiada jezdnie
o nawierzchni z kruszywa naturalnego lub zwirowego o szerokosci od ok. 4,00 do ok. 11,00 m z

obustronnymi poboczami gruntowymi o nieregularnej szerokosci. Na jezdni widoczne sg liczne
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ubytki warstw konstrukcyjnych. Brak rownosci podtuznej i poprzecznej powoduje ucigzliwosci dla
uzytkownikow drogi i mieszkancéw przylegtego terenu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wod powierzchniowych w liczne
zanizenia wystepujace na nawierzchni drogi, poprzez wchtanianie do gruntu i sptyw do rowow
przydroznych.

Na drogach brak jest wyodrebnionych ciggéw pieszych i rowerowych. Zjazdy na posesje
przylegte do pasa drogowego majg nawierzchnie nieutwardzone.

Nalezy zaprojektowac jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,00 m z obustronnymi poboczami o
szerokosci 0,75 m i rowami drogowymi.

Ze wzgledu na warunki terenowe nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie do rowéw drogowych.
Zjazdy na posesje przylegte do pasa drogowego nalezy zaprojektowac jako utwardzone, natomiast
na pola jako ulepszone z kruszywa tamanego.

Ponadto nalezy zaprojektowac kanat technologiczny zgodnie z wymaganiami lub uzyskac

odstepstwo od jego budowy.

Gtéwne roboty budowlane zestawiono ponizej:

* roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

* budowa kanatu technologicznego,

* roboty ziemne,

* roboty zwigzane ze wzmochnieniem podtoza pod projektowane konstrukcje,
* roboty zwigzane z podbudowa,

* roboty nawierzchniowe,

» wykonanie oznakowania drogowego,

* uporzgdkowanie przylegtego terenu po zakonczeniu robot budowlanych.

6.2 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu
Droga gminna nr 440320W i nr 440305W

* dtugos¢ drogi: 4 206,77 m
* szerokosc jezdni: 5,00 m
* szerokos¢ poboczy: 2x0,75m
* szerokosci zjazdéw indywidualnych: 5,00 m

* klasa drogi D (dojazdowa), kategoria ruchu KR1,
* predkosc¢ projektowa: 30 km/h,
Kanat technologiczny

» dtugos¢ kanatu technologicznego: ok. 4 225 m



« studnie kanatu technologicznego typu SKR1

* kanat w zaleznosci od przebiegu nalezy projektowac albo typu KTU albo KTP

6.3 Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
Ponizej zestawiono  orientacyjne powierzchnie projektowanych elementow
zagospodarowania terenu. Powierzchnie rzeczywiste zostang okreslone na w projekcie

budowlanym i mogg sie rozni¢ od podanych nizej wartosci.

* jezdnia z betonu asfaltowego: ok. 21 500 m?
* miejsca postojowe z kostki betonowej: ok. 172 m?

* chodnik z kostki betonowej: ok. 209 m?

* Zjazdy publiczne z kostki betonowej: ok. 164 m?

* zjazdy publiczne z kruszywa tamanego: ok. 685 m?

* zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego: ok. 72 m?

* zjazdy indywidualne z kruszywa famanego: ok. 951 m?

* pobocze jezdni z kruszywa tamanego: ok. 5930 m?
* pobocze zjazdow z kruszywa naturalnego: ok. 3470 m?

* dane techniczne kanatu technologicznego:
* dtugosc¢ kanatu technologicznego: ok. 4 225 m

* studnie kanatu technologicznego typu SKR1 30 sztuk

* w obrebie opracowania zaplanowano wycinke 21 drzew

» w obrebie opracowania zaplanowano 105 mb ogrodzenia do rozbidrki

6.4 Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ uzasadniona wzgledami technicznymi i
ekonomicznymi i zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
oceny istniejgcej nawierzchni zwirowej jezdni pod katem wykorzystania jej jako podbudowe pod
projektowane warstwy konstrukcyjne. W uzasadnionym przypadku dopuszcza sie rozbidrke
istniejgcej i wykonanie nowej petnej konstrukcji nawierzchni jezdni. Uzgodnieniu podlega rowniez
konstrukcja nawierzchni pozostatych elementow infrastruktury drogowe; tj. zjazdéw, poboczy itd.
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych stanowigcych Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Warunki gruntowe okresli¢ na podstawie geologicznych badan podtoza udostepnionych
wykonawcy i stanowigcy zatgcznik do niniejszego PFU. Potgczenia miedzy warstwowe nalezy
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wykonywac poprzez skropienie nawierzchni bitumicznych i niebitumicznych emulsjag asfaltowa.

6.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji zamowienia zobowigzany jest do:
* organizacji zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy,
» odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0séb
nieuprawnionych
* przyjecia zasady minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikdw terenow przylegtych do
terenu budowy,
* zabezpieczenia i oznakowania robét zgodnie z i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu uzgodnionej i zatwierdzonej przez odpowiednie organy administracji publicznej,
* rozpoznania na wiasny koszt terenu w zakresie uzbrojenia terenu i obecnosci urzgdzen obcych i
poniesienia kosztow ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac urzadzen,

* sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Przedmiot zamowienia winien
spetnia¢ wymogi:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

» Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022
r. poz. 32),

 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694,
720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328),

» Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i
2269),

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

7



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z 2017 r. poz. 784)

» Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595),

* Rozporzadzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

6.6 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Inwestycja realizowana bedzie w celu:

* poprawy stanu technicznego nawierzchni,

* zapewnienia sprawnej komunikacji pieszej i rowerowej,
* zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* zmniejszenia hatasu i emisji spalin.

7. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
7.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa realizacji inwestycji powinna sktada¢ sie z nastepujgcych elementow:
* projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
* projekt architektoniczno - budowlany,
* projekt techniczny,
* zatgczniki projektu budowlanego:
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji ZRiD,
- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- projekty podziatu nieruchomosci (103 dziatek do wydzielenia, 1 do przejecia w catosci),
- decyzja srodowiskowa
- decyzja wodnoprawna
* projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu,
* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
* przedmiar robot,
* kosztorys inwestorski,
» wersja CD,
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletng z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ tj. zawiera¢ wszelkie opracowania i uzgodnienia potrzebne do prawidtowej realizaciji

inwestycji. Rozumie sie przez to uzyskanie przez Wykonawce mapy do celéw projektowych,
8



oszacowania wg kart otworow udostepnionych wykonawcy podfoza gruntowego, decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodno-prawnej, decyzji o pozwoleniu na wycinke

drzew itd.

7.2 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym oraz zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot
w cyklu gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w umowie przy
zapewnieniu nalezytej jakosci robot. Wykonawca dokumentacji projektowej (Projektant) zgodnie z
zapisami Prawa budowlanego ma obowigzek petni¢ nadzér autorski nad prowadzonymi robotami
budowlanymi w celu realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa, na podstawie ktorej
wiasciwy organ administracji publicznej udzielit pozwolenia na prowadzenie robo6t budowlanych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji projektowej winny by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego jako przedstawicielem Inwestora.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, ktérych wykonanie nalezy do
Wykonawcy. Powinny one by¢ opracowane na podstawie aktualnych Ogodlnych Specyfikacji
Technicznych wydanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego Sp. z 0.0. i przedstawione Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca powinien zapewni¢ obstuge geodezyjng oraz laboratoryjng inwestycji.
Wznowienie uszkodzonych podczas prowadzenia robdét budowlanych punktéw osnowy
geodezyjnej, obstuga geodezyjna inwestycji oraz prowadzenie badan wykonanych elementéw
infrastruktury drogowej i towarzyszacej zgodnie ze STWiIORB nalezy do Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie na wiasny koszt Kierownika budowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wziecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

* organizacje robdét budowlanych,

* zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich,
» ochrone srodowiska,

* bezpieczenstwo i higiene pracy,

* bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Roboty budowlane powinny by¢ tak prowadzone, aby zapewniona byfa obstuga
komunikacyjna posesji przylegtych. Harmonogram prac powinien by¢ opracowany w sposob
powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym. Harmonogram nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu, a dokfadne daty rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych

powinny by¢ réwniez zawarte w projektach czasowej organizacji ruchu przekazanej Zarzadcom
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drog do zaopiniowania oraz Zarzgdcom ruchu do zatwierdzenia.

Wszystkie drogi, ktorymi prowadzone bedg transporty materiatéow budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest pozostawi¢ po zakoriczeniu inwestycji w stanie niepogorszonym. Powinien na
biezgco dokonywac napraw powstatych uszkodzen korpusu drogowego.

Materiaty rozbidérkowe Wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie. Za
wytworce odpadow uznaje sie Wykonawce, ktory we wiasnym zakresie i na wtasny koszt powinien
je zutylizowac.

Wszystkie nowopowstate nawierzchnie nieutwardzone w pasach drogowych nalezy urzadzi¢
w postaci zielencow. Powinny zosta¢ pokryte warstwg humusu grubosci min. 10 cm oraz obsiane
nasionami traw niskich odpornych na warunki panujgce w pasie drogowym. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy pielegnacja zieleni drogowej przez okres 2 lat od oddania obiektu do
uzytkowania.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania w jego imieniu pozwolenia na
uzytkowanie powstatych obiektéw budowlanych, jak rowniez zawiadomienie wtasciwego organu o

zakonczeniu prowadzenia prac.

7.3 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy stawia nastepujgce wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy:

* przed rozpoczeciem robdét budowlanych obiekty budowlane nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ w
terenie,

* prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu
budowy moga by¢ wykonywane na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot
budowlanych,

* rozpoczecie robot budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do wtasciwego
organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem,

* miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiorki
istniejacych ulic, mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy i inne szczegotowe

uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

7.4 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do uzbrojenia podziemnego

Zamawiajgcy wymaga, aby uzbrojenie podziemne zostato zabezpieczone przed uszkodzeniem na
czas prowadzenia robot budowlanych. Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie jak
pokrywy studni, zasuwy itd. nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu projektowanych
nawierzchni. W przypadku stwierdzenia na etapie projektu budowlanego kolizji projektowanego

zagospodarowania z uzbrojeniem terenu Wykonawca zobowigzany jest opracowal projekty
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przebudowy kolizji i uzgodnic je z gestorami kolidujgcych sieci.

7.5 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym przy przestrzeganiu zasad wiedzy inzynierskiej. Po zakonczeniu robét budowlanych
nalezy uporzadkowac i oczyscic teren przylegly usuwajgc ewentualne szkody powstate w wyniku

prowadzenia robot budowlanych.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

Zamierzenie budowlane pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji
Porzadzie - Grady Polewne, gmina Rzasnik” podlega przepisom Prawa budowlanego oraz
zwigzanych aktow prawnych i normatywow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane Dziatki ewidencyjne stanowigce pasy drogowe przedmiotowych drég gminnych
wymienione w Czesci | Pkt. 5 pozostajg w zarzadzie gminy Rzagsnik. Inwestycja realizowana bedzie
na mocy decyzji ZRiD ze wzgledu na fakt, iz czes¢ dziatek przylegtych do pasa drogowego musi
zosta¢ pozyskana pod poszerzenie pasow drogowych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego
Przedstawione ponizej przepisy i normy sg dokumentami podstawowymi. Wykonawca jest
zobowigzany do znajomosci i stosowania sie do wszystkich przepiséw zwigzanych

nieprzytoczonych ponizej.

Przepisy prawne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

» Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022
r. poz. 32),

» Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694,
720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i
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2269),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz.
U.z 2017 r. poz. 784)

» Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595),

* Rozporzadzenie ministra administracji i cyfryzacji 1 z dnia 21.04.2015 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

* Normy branzowe

Normy
Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi
przepisami i normami przyjetymi do stosowania w Polsce oraz warunkami techniczno-

budowlanymi.

Projektant branzy drogowe;:
magr inz. Robert Rosinski, uprawnienia nr MAZ/0140/POOD/12
Ill. CZESC RYSUNKOWA
Rozwigzania projektowe zawarte w czesci rysunkowej zostaty przedstawione w celu
ilosciowego oszacowania planowanych do wykonania robd6t budowlanych oraz minimalnych
wymagan odnosnie zaproponowanej konstrukc;ji jezdni.

Doktadny przebieg drogi zostanie opracowany przez Wykonawce na etapie projektu

budowlanego.

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku | Skala Nr strony
1. Plan orientacyjny 1.0 1:25000 | 14

2. Plan sytuacyjny 21-28 1:500 15-22

3. Przekroj konstrukcyjny | 3.0 1:50 23
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IV. BADANIA GEOTECHNICZNE
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