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| Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
) Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasa C3/4, Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
i famanego 50/50, gr. warstwy 15 cm gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z kruszywa i famanego 50/50, gr. warstwy 15 cm
naturalnego gr. 10 cm, szeroko$¢ warstwy 5,4m
Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane Warstwa wzmacnial Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane
oo jgca z kruszywa naturalnego wan
mechanicznie stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm mechanicznie
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy
C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szeroko$¢ warstwy 5,4m
Projektowany nasyp pod drogg lub istniejgca nawierzchnia
z kruszywa naturalnego, poszerzenie do szerokosci 5,4m
Przekrdj normalny drogi gminnej
nawierzchnia z betonu asfaltowego
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Przekrdj normalny drogi gminnej
nawierzchnia z betonu asfaltowego
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Przekrdj normalny drogi gminnej ze zjazdem indywidualnym

nawierzchnia z betonu asfaltowego
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0.4m P ~ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm 1 o
dno rowu Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
i tamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy
C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szerokos¢ warstwy 5,4m

Projektowany nasyp pod drogg lub istniejgca nawierzchnia
z kruszywa naturalnego, poszerzenie do szerokosci 5,4m

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szeroko$¢ 5,4m

Warstwa wzmachiajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny drogi gminnej ze zjazdem indywidualnym

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna AC 11S gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

S nawierzchnia z kruszywa famanego
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i ia 7 i ; Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
NaW|erzchn|aff.18/23d1Lj5z ,.r,?r',? era%l g&“gﬁ%@g’;‘gggﬂﬁ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
i tamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

Warstwa podbudowy z przekruchu betonowego 4
i tamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm - szeroko$¢ warswy - 5,4 m

Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasa C3/4
gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z kruszywa
naturalnego gr. 10 cm, szeroko$¢ warstwy 5,8m

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Warstwa wzmachiajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szeroko$c¢ 5,4m

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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