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Warstwa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

0.75m

pobocze 7

Istniejgce podfoze gruntowe stab. mechanicznie

Przekrdj normalny
droga gminna wraz z poboczami i rowem

5 m - jezdnia drogi gminnej

2.5 m - pas ruchu 7

0.75m  Min. min.
7 po'bocze7lo'5 m/ 1 m-skarpa ~ /- 1m-skarpa~0.5ms
2.5m-pasruchu ———~ zielen sieler |

005 8% 11

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Warstwa podbudowy z przekruchu betonowego,
fr. 0/31,5 mm, gr. 30 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego,
stabilizowana cementem do klasy C3/4, gr. 25 cm

granica pasa drogowego

dno rowu

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,
Stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Warstwa podbudowy z przekruchu betonowego,
fr. 0/31,5 mm, gr. 30 cm

Istniejaca nawierzchnia drogi gminnej, stabilizowana
cementem do klasy C3/4, gr. 25 cm

Rozbudowa arogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji
Porzadzie - Grady Polewne, gmina Rzasnik 16.02.2021
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