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l. CZESC OPISOWA

1. Inwestor:
Wdjt Gminy Rzgsnik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzqgsnik
2. Autor opracowania:
ROSBUD SP. Z O.0.
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.
,ROZBUDOWA DWOCH ODCINKOW DROG WEWNETRZNYCH W M. NURY, GMINA RZASNIK”.

4, Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty prawne:

e Umowa z Inwestorem,
¢ Mapa zasadnicza zaktualizowana przez geodete uprawnionego,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124),

¢ Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,
* Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.

5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie we wsiach Nury, Grodzicznie oraz w Nowej Wsi w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie wyszkowskim, gminie Rzgsnik. Ze wzgledu na waski pas drogowy do realizacji
inwestycji konieczne bedzie pozyskanie czesci dziatek przylegtych. W czesci rysunkowej na Planie
sytuacyjnym wskazano proponowang linie podziatu dziatek. Doktadny przebieg projektowanej granicy
paséw drogowych zostanie okreslony na etapie projektu budowlanego. Ponizej zestawiono dziatki
tworzgce pasy drogowe przedmiotowych drég oraz dziatki, ktérych czesci przewiduje sie do wigczenia w
pasy drogowe.

Pas drogowy drogi gminnej stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych:



- 36/3, obreb 0012 Nury,
- 394, obreb 0005 Grodziczno,

Do podziatu i przejecia pod projektowany pas drogowy:

-396/1, 384, 397, 396/2, 395, Obreb 0005 Grodziczno;

- 219, 220, 221/2, 221/2, 222, 223/2, 231,232, 238/1 Obreb 0009 Nowa Wies;

-12/1, 36/1, 37/2, 36/3, 37/1, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 35, 232, 234/1, 235,
234/2, 239, 240, 241, 242, 243, 255, 256 Obreb 0012 Nury;

6. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

6.1 Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, Gminie Rzasnik. Droga wewnetrzna przebiega przez teren rolniczy o bardzo luznej
zabudowie jednorodzinnej oraz pola uprawne. Posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa naturalnego lub
zwirowego o szerokosci od 7.3 do 8 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o nieregularnej szerokosci.
Na jezdniach widoczne sg liczne spekania oraz ubytki warstw konstrukcyjnych. Brak réwnosci podtuznej i
poprzecznej powoduje ucigzliwosci dla uzytkownikéw drogi i mieszkarncéw przylegtego terenu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wod powierzchniowych w liczne zanizenia
wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

Na drogach brak jest wyodrebnionych ciggdw pieszych i rowerowych. Zjazdy na posesje przylegte
do pasa drogowego majg nawierzchnie nieutwardzone.

Nalezy zaprojektowac jezdnie bitumiczng o szerokosci 5.0 m z obustronnymi poboczami o
szerokosci 0.75 m i rowami drogowymi.

Ze wzgledu na warunki terenowe nalezy zaprojektowaé odwodnienie do rowéw drogowych. Zjazdy
na posesje przylegte do pasa drogowego nalezy zaprojektowaé jako utwardzone, natomiast na pola jako
ulepszone z kruszywa tamanego.

Ponadto nalezy zaprojektowaé kanat technologiczny zgodnie z wymaganiami lub uzyskaé
odstepstwo od jego budowy.

Gtéwne roboty budowlane zestawiono ponizej:

J roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

J budowa kanatu technologicznego,

J roboty ziemne,

J zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

J roboty zwigzane ze wzmocnieniem podfoza pod projektowane konstrukcje,
J roboty zwigzane z podbudowg

J roboty nawierzchniowe,

J wykonanie oznakowania drogowego,

J uporzadkowanie przylegtego terenu po zakoriczeniu robdét budowlanych.

6.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Droga wewnetrza

. dtugos¢ drogi:
» odcinek nr1 885,40 m
» odcinek nr 2 949,97 m
. szerokos¢ jezdni: 50m



. szerokos¢ poboczy: 2x0.75m

. szerokosci zjazdow indywidualnych: 50m
. klasa drogi D (dojazdowa), kategoria ruchu KR1,
. predkosé projektowa: 40 km/h,

Kanat technologiczny
e dtugo$é kanatu technologicznego:
» odcineknr 1 624,77m
» odcinek nr 2 947,12m
e studnie kanatu technologicznego typu SKR1
e kanat w zaleznosci od przebiegu nalezy projektowac albo typu KTU albo KTP

6.3  Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
Ponizej zestawiono orientacyjne powierzchnie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.
Powierzchnie rzeczywiste zostang okreslone na w projekcie budowlanym i mogg sie rézni¢ od podanych

nizej wartosci.

droga wewnetrzna odcinek nr 1

* jezdnia ok. 3293,89 m?
* pobocza jezdni z mieszanki kruszywa famanego
i naturalnego ok. 764,67 m?

e zjazdy z kruszywa tamanego ok. 566,05 m?
* zjazdy z betonu asfaltowego ok. 8,67 m?
e pobocza zjazdéw z kruszywa naturalnego: ok. 152,06 m?
e Dane techniczne kanatu technologicznego:

» dtugosc¢ kanatu technologicznego 624,77 m

» ilos¢ studni SKR1 4 szt.

droga wewnetrzna odcinek nr 2

* jezdnia ok. 4775,99 m?
* pobocza jezdni z mieszanki kruszywa famanego
i naturalnego ok. 1286,4 m?

e zjazdy z kruszywa famanego ok. 550,42 m?
* zjazdy z betonu asfaltowego ok. 30,03 m?
e pobocza zjazdéw z kruszywa naturalnego: ok. 152,06 m?
e Dane techniczne kanatu technologicznego:

» dtugosc¢ kanatu technologicznego 947,12 m

» ilos¢ studni SKR1 7 szt.

6.4 Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ uzasadniona wzgledami technicznymi i ekonomicznymi i
zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oceny istniejgcej
nawierzchni zwirowe] jezdni pod katem wykorzystania jej jako podbudowe pod projektowane warstwy
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konstrukcyjne. W uzasadnionym przypadku dopuszcza sie rozbidrke istniejgcej i wykonanie nowej petnej
konstrukcji nawierzchni jezdni. Uzgodnieniu podlega réwniez konstrukcja nawierzchni pozostatych
elementow infrastruktury drogowej tj. zjazdow, poboczy itd.

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i poéfsztywnych stanowigcych Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Warunki gruntowe okresli¢ na podstawie geologicznych badan podtoza udostepnionych wykonawcy i
stanowigcy zatgcznik do niniejszego PFU. Potfgczenia miedzywarstwowe nalezy wykonywaé poprzez
skropienie nawierzchni bitumicznych i niebitumicznych emulsjg asfaltowa.

6.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca podejmujacy sie realizacji zamdwienia zobowigzany jest do:

. organizacji zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy,

. odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
nieuprawnionych

. przyjecia zasady minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terendéw przylegtych do
terenu budowy,

. zabezpieczenia i oznakowania robdét zgodnie z i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu uzgodnionej i zatwierdzonej przez odpowiednie organy administracji publicznej,

. rozpoznania na witasny koszt terenu w zakresie uzbrojenia terenu i obecnosci urzadzen obcych i
poniesienia kosztéw ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac urzadzen,

. sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Przedmiot zamoéwienia winien spetniaé
wymogi:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz.
32),

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720,
1641, 1997, 2165, 2269, 2328),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.

784)

. Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595),

. Rozporzadzenie ministra administracji i cyfryzacji 1 z dnia 21.04.2015 r w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),



6.6  Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja realizowana bedzie w celu:

o poprawy stanu technicznego nawierzchni,

o zapewnienia sprawnej komunikacji pieszej i rowerowej,

. zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. zmniejszenia hatasu i emisji spalin.

7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

7.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa realizacji inwestycji powinna skfadac sie z nastepujgcych elementéw:

. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
. projekt architektoniczno - budowlany,

. projekt techniczny,

. zatgczniki projektu budowlanego:

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji ZRiD,
- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- projekty podziatu nieruchomosci (ok. 50 dziatek do wydzielenia),

J projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu,

J specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
. przedmiar robét,

J kosztorys inwestorski,

o wersja CD,

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc tj.
zawierac wszelkie opracowania i uzgodnienia potrzebne do prawidtowej realizacji inwestycji. Rozumie sie
przez to uzyskanie przez Wykonawce mapy do celdw projektowych, oszacowania wg kart otwordéw
udostepnionych wykonawcy podtoza gruntowego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jezeli
zachodzi potrzeba, decyzji wodno-prawnej, decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew itd.

7.2  Wymagania zamawiajgcego w stosunku do robot budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane w sposdb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym oraz zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robét w cyklu
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w umowie przy zapewnieniu
nalezytej jakosci robdt. Wykonawca dokumentacji projektowej (Projektant) zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego ma obowigzek petni¢ nadzér autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w celu
realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowg, na podstawie ktérej wtasciwy organ administracji
publicznej udzielit pozwolenia na prowadzenie robdét budowlanych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji
projektowej winny by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego jako przedstawicielem
Inwestora.

Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, ktérych wykonanie nalezy do Wykonawcy.

Powinny one by¢ opracowane na podstawie aktualnych Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
wydanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o0.0. i
przedstawione Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca powinien zapewnié obstuge geodezyjng oraz laboratoryjng inwestycji. Wznowienie
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uszkodzonych podczas prowadzenia robot budowlanych punktéw osnowy geodezyjnej, obstuga
geodezyjna inwestycji oraz prowadzenie badan wykonanych elementow infrastruktury drogowej i
towarzyszgcej zgodnie ze STWiORB nalezy do Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie na wtasny koszt Kierownika budowy. Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do wziecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

. organizacje robét budowlanych,

. zabezpieczenie intereséw osob trzecich,
. ochrone $srodowiska,

. bezpieczenstwo i higiene pracy,

. bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Roboty budowlane powinny by¢ tak prowadzone, aby zapewniona byta obstuga komunikacyjna
posesji przylegtych. Harmonogram prac powinien byé opracowany w sposéb powodujgcy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu drogowym. Harmonogram nalezy przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, a
doktadne daty rozpoczecia i zakorniczenia robét budowlanych powinny by¢ réwniez zawarte w projektach
czasowej organizacji ruchu przekazanej Zarzadcom drég do zaopiniowania oraz Zarzagdcom ruchu do
zatwierdzenia.

Wszystkie drogi, ktérymi prowadzone bedg transporty materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest pozostawi¢ po zakoriczeniu inwestycji w stanie niepogorszonym. Powinien na biezgco
dokonywaé napraw powstatych uszkodzen korpusu drogowego.

Materiaty rozbiérkowe Wykonawca powinien zagospodarowaé we wiasnym zakresie. Za wytworce
odpaddw uznaje sie Wykonawce, ktory we wtasnym zakresie i na wiasny koszt powinien je zutylizowac.

Wszystkie nowopowstate nawierzchnie nieutwardzone w pasach drogowych nalezy urzadzi¢c w
postaci zielencow. Powinny zosta¢ pokryte warstwg humusu grubosci min. 10 cm oraz obsiane nasionami
traw niskich odpornych na warunki panujace w pasie drogowym. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
pielegnacja zieleni drogowej przez okres 2 lat od oddania obiektu do uzytkowania.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania w jego imieniu pozwolenia na uzytkowanie
powstatych obiektéw budowlanych, jak réwniez zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu
prowadzenia prac.

7.3  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przygotowania terenu budowy
Zamawiajgcy stawia nastepujgce wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy:

J przed rozpoczeciem robdét budowlanych obiekty budowlane nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ w
terenie,
. prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu

budowy moga byé wykonywane na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdt
budowlanych,

J rozpoczecie robdt budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem,
J miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiorki

istniejgcych ulic, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania
wykonania robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

7.4 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do uzbrojenia podziemnego

Zamawiajgcy wymaga, aby uzbrojenie podziemne zostato zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas
prowadzenia robdt budowlanych. Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie jak pokrywy studni,
zasuwy itd. nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo do poziomu projektowanych nawierzchni. W przypadku
stwierdzenia na etapie projektu budowlanego kolizji projektowanego zagospodarowania z uzbrojeniem
terenu Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekty przebudowy kolizji i uzgodni¢ je z gestorami
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kolidujgcych sieci.

7.5 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym przy
przestrzeganiu zasad wiedzy inzynierskiej. Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzadkowad i
oczyscic¢ teren przylegty usuwajgc ewentualne szkody powstate w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

Zamierzenie budowlane pn. ,Rozbudowa dwdéch odcinkéw drég wewnetrznych w m. Nury, gmina Rzasnik
podlega przepisom Prawa budowlanego oraz zwigzanych aktéw prawnych i normatywoéw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Dziatki ewidencyjne stanowigce pasy drogowe przedmiotowych drég gminnych wymienione w Czesci | Pkt.
5 pozostajg w zarzadzie gminy Rzasnik. Inwestycja realizowana bedzie na mocy decyzji ZRiD ze wzgledu na
fakt, iz czes¢ dziatek przylegtych do pasa drogowego musi zostaé pozyskana pod poszerzenie paséw
drogowych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego
Przedstawione ponizej przepisy i normy sg dokumentami podstawowymi. Wykonawca jest zobowigzany do
znajomosci i stosowania sie do wszystkich przepisdéw zwigzanych nieprzytoczonych ponizej.

Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz.
32),

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720,
1641, 1997, 2165, 2269, 2328),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784)

eUstawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595),

*Rozporzadzenie ministra administracji i cyfryzacji 1 z dnia 21.04.2015 r w sprawie warunkdow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),



eNormy branzowe
Normy

Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi
przepisami i normami przyjetymi do stosowania w Polsce oraz warunkami techniczno-budowlanymi.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Robert Rosirski, uprawnienia nr MAZ/0140/PO0OD/12

.  CZESC RYSUNKOWA

Rozwigzania projektowe zawarte w czesci rysunkowej zostaty przedstawione w celu ilosciowego
oszacowania planowanych do wykonania robét budowlanych oraz minimalnych wymagan odnosnie
zaproponowanej konstrukcji jezdni.

Doktadny przebieg drogi zostanie opracowany przez Wykonawce na etapie projektu budowlanego.

L.p.  Nazwa rysunku Nr rysunku  Skala

1 Badania geotechniczne

2 Plan orientacyjny 1 1:10000
3 Plan sytuacyjny 2.1-23 1:500

4 Przekréj normalny 3.0 1:50
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BADANIA GEOTECHNICZNE
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Profil otworu: 4n _Rzedna: 0.00 m n.p.m
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Profil otworu: 7n Rzedna: 0.00 m n.p.m
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