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Zgierz, dnia 22 marca 2023 r.
75.6220.19.2022

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 71 ust. 2
pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
zwanej dalej ustawq oo, a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 1., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Zgierz, ul. Legczycka 4, 95-100 Zgierz reprezentowanej przez petnomocnika Pana Barttomieja
Koztowskiego

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedsigwzigcia pod
nazwg: ,,Rozbudowa stacji wodociagowej w miejscowosci Maciejéw w zakresie uzdatniania
wody” oraz ,,Budowa studni na terenie stacji wodociagowej w Maciejowie”, na dzialkach
o numerach ewidencyjnych: 27/2, 27/4, 28/5 obr. 0025 Maciejéw, gm. Zgierz w wariancie
inwestorskim i jednocze$nie okreSlam:

I. Istotne warunki Korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsi¢wzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenow sgsiednich:

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsigwzigcia:

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w spos6b bezpieczny dla érodowiska gruntowo-wodnego,
przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i urzadzen. Teren inwestycji wyposazyé w
odpowiednig ilo§¢ sorbentéw przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczen.

2. Nie stosowaé §rodkéw moggcych zanieczys$ci¢ grunt 1 wody podziemne lub doprowadzié do
zagrozen osiggnigcia celdw Srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i wod podziemnych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Urzadzenia i $rodki transportu nalezy stacjonowaé na utwardzonym podiozu w celu

zabezpieczenia érodowiska przez ewentualng migracja produktéw ropopochodnych. Zaplecze
budowy, a w szczeg6lnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn budowlanych, zlokalizowaé
w obrebie utwardzonego terenu i zabezpieczy¢é przed przedostaniem si¢ substancji
ropopochodnych do gruntu i wod oraz wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajgce
szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw.

. Na terenie budowy nie prowadzi¢ naprawy sprzetu zwiazanego z gospodarkg olejowa.
. Roboty ziemne prowadzié w sposéb nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych,

w szczegblnoéci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

Do budowy stosowaé materialy wykonane z tworzyw, ktére nie wchodza w reakcje
chemiczne, przez co moglyby spowodowaé zanieczyszczenie wod podziemnych
i gruntowych.

. Zdjeta warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych znajduja si¢ cieki

wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku sptywu wod
powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych. Odktad wykorzystaé w obrgbie terenu
inwestycyjnego, a jego nadmiar przekaza¢ uprawionym odbiorcom do zagospodarowania.

. Prace ziemne prowadzié¢ bez koniecznosci odwadniania wykopow.
. Prowadzié na budowie odpowiednig gospodarke odpadami zgodnie z zobowigzujgcymi

przepisami. Gromadzi¢ i przechowywa¢ odpady w miejscach do tego specjalnie
wyznaczonych i oznakowanych (kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca),
w tym odpady niebezpieczne. Miejsce magazynowania odpadéw niebezpiecznych
zabezpieczyé przed negatywnym wplywem na $rodowisko, przed wplywem warunkéw
atmosferycznych oraz przed dostgpem os6éb postronnych. Odpady magazynowaé w sposob
selektywny, w pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw tych odpadéw, odpady ciekle
magazynowaé dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposazonych w szczelne zamknigcia
a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru podmiotom posiadajgcym  stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Plac budowy wyposazy¢ w szczelny, przenosny, bezodplywowy zbiornik na $cieki bytowe,
a zgromadzone w zbiorniku $cieki nalezy wywozi¢ samochodem asenizacyjnym do punktu
zlewnego (nie dopuscié¢ do ich przelewania).

Planowane ujecie nie moze wywieraé negatywnego wplywu na inne ujecia oraz nie powinno
ograniczaé przyznanych wezesniej praw innym uzytkownikom wod.

Bezwzglednie przestrzegaé warunkéw eksploatacji ujecia wody podziemnej i nie przekraczaé
zalozonego poboru dla studni nr S3 Qe = 117,0 m*/h przy depresji Se = 4,15 m.

Pobér wdd z ujecia nalezy opomiarowaé i monitorowaé. Prowadzi¢ regularne pomiary
ilodci pobranych wéd podziemnych celem zapewnienia réwnowagi pomigdzy poborem,
a zasileniem.

Na etapie eksploatacji przedsigwziecia powstajace $cieki bytowe oraz Scieki z chlorowni

odprowadzaé oddzielnie do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych. Zbiorniki

systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty (nie dopuszczaé do przepelnienia).

Instalacje zwigzang z dozowaniem i odprowadzaniem $ciekéw z chlorkami wykonaé w sposob

szczelny i z nalezyts starannoécia, w celu eliminacji niebezpieczenstwa wyciekéw do gruntu

oraz wod powierzchniowych i podziemnych.
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16. Na etapie eksploatacji przedsigwzigeia $cieki technologiczne z ptukania filtréw po
podcezyszezeniu w projektowanym odstojniku poptuczyn odprowadzaé do istniejacej sieci
kanalizacji technologiczne;j.

17. W celu ochrony jakosci wody podziemnej ujmowanej otworami, powierzchnie terenu
w bezposrednim sasiedztwie nalezy wyprofilowaé w celu zabezpieczenia otworéw
studziennych przed napltywem wod opadowych i roztopowych oraz zapewnienia odptywu wod
opadowych z ich bezposredniego sasiedztwa.

18. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia wody opadowe i roztopowe z terenu obiektu
odprowadza¢ powierzchniowo do gruntu, w sposdb nie powodujacy zalewania terenéw
sgsiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia
odplywu ww. wdd znajdujacych sie na gruncie.

19. Powierzchnie terenu w bezposrednim sgsiedztwie otworu studziennego wyprofilowaé w celu
zapewnienia odplywu wéd opadowych i roztopowych z jego bezposredniego sasiedztwa oraz
utrzymywad w czystosci.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 20 grudnia 2022 1. (data wptywu do tut. Urzedu — 29 grudnia 2022 r.)
zlozony przez Gming Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz réprezentowana, przez pelnomocnika
Pana Barttomieja Koztowskiego KOMA Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestyciji s.c. J.B.
Koztowski, ul. Zurawia 3/5, 91-455 LédZz wszezete zostato postepowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa:
»Rozbudowa stacji wodociagowej w miejscowosci Maciejow w zakresie uzdatniania wody” oraz
»Budowa studni na terenie stacji wodociggowej w Maciejowie”.

Wojt Gminy Zgierz zbadat swojg wiadciwosé miejscowa 1 rzeczows w sprawie
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowanych dla przedmiotowego
przedsigwzigcia. Przedsiewzigcie polegato bedzie na rozbudowie stacji wodociaggowej
w miejscowosci Maciejow w zakresie uzdatniania wody oraz budowie studni na terenie stacji
wodociggowej w Maciejowie, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 27/2, 27/4, 28/5 obr. 0025
Maciejow, gm. Zgierz.

W zwigzku z tym na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$, Wéjt Gminy Zgierz uznat sie
za organ whasciwy miejscowo oraz rzeczowo w sprawie wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

W dniu 05 stycznia 2023 r. pismami znak: Z$.6220.19.2022 Wojt Gminy Zgierz wystgpit
do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsigwziecia, w trybie art. 64
ust. 1 pkt 1 ustawy oos;
- Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia, w trybie art. 64
ust. 1 pkt 2 ustawy 00§;
- Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu
o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
powyzszego przedsigwzigcia, w trybie art. 64 ust., 1 pkt 4 ustawy 00s.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy oo$, uwzgledniajgc analize dokumentacii,
w szczegOlnodei lokalizacje przedsigwzigeia organ uznal, ze stronami postepowania

sg: wnioskodawca oraz podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci
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znajdujacych sie w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie tj. na przewidywanym
terenie, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz w obszarze znajdujgcym sie
w odlegtoscei 100 m od granic tego terenu.

Obwieszezeniem znak: Z8.6220.19.2022 z dnia 05 stycznia 2023 r. Wéjt Gminy Zgierz
zawiadomil strony postepowania o powyzszych dziataniach. Obwieszczenie to zostato
udostepnione na stronie BIP i na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Zgierz oraz zostato wyslane
do soltysa sotectwa Maciejéw z pro$bg o publiczne ogloszenie zatgczonego obwieszezenia na
okres 14 dni od dnia publicznego ogloszenia oraz zwrotnego potwierdzenia sposobu i okresu
jego ogloszenia (pismo przewodnie do obwieszczenia z dnia 05 stycznia 2023 r. znak:
78.6220.19.2022).

Wobec faktu, ze liczba stron postepowania przekracza 10, organ zawiadamial strony
o podejmowanych czynnosciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oo, w trybie art. 49 k.p.a.

W dniu 16 stycznia 2023 r.-do tut. Urzedu wplynglo postanowienie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: W008.4220.21.2023.JKo z dnia 16 stycznia
2023 r., w ktérym wyrazono opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydat opini¢ z dnia 25 stycznia
2023 r, znak: PPIS.ZNS.90281.2.2023.AG o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, jednocze$nie wskazujgc warunki i wymagania
konieczne do okreslenia w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu wydat opini¢ z dnia 09 lutego 2023 r. (data wptywu do
tut. Urzedu — 14 lutego 2023 1) znak: WA.ZZS.5.4901.1.16.2023.PD o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na $rodowisko i okreslit warunki
i wymagania Konieczné do uwzglednienia w niniejszej decyzji.

W dniu 17 lutego 2023 1. obwieszczeniem znak: ZS.6220.19.2022 Wéjt Gminy Zgierz
zawiadomit strony postepowania o powyzszych dziataniach oraz o tym, ze zgromadzony materiat
dowodowy jest wystarczajgcy formalno-prawnie do wydania Zadanej decyzji. Wobec tredei art. 10
§ 1k.p.a, tut. organ zawiadomit strony o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacija
w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia ww. obwieszczenia. Obwieszczenie
to zostato udostepnione na stronie BIP i na tablicy ogloszefi Urzedu Gminy Zgierz oraz zostato
wystane do soltysa solectwa Maciejéw z prosbg o publiczne ogloszenie zatgczonego
obwieszczenia na okres 14 dni od dnia publicznego ogloszenia oraz zwrotnego potwierdzenia
sposobu i okresu jego ogloszenia (pismo przewodnie do obwieszczenia z dnia 17 lutego 2023 1.
znak: 78.6220.19.2022).

W ww. terminie nie wplynely zadne uwagi, wnioski od stron postepowania.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10
wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ jako:

§ 3 ust 1 pkt. 73 ,,urzqdzenia lub zespoly urzqdzer: umozliwiajgce pobér wod podziemnych lub
sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci
poboru wody nie mniejszej niz 10 m3 na godzing”;

§ 3 ust 2 pkt. 2 ,polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylqczeniem przypadkéw, w ktdrych
ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czgst
realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw okreslonych
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w ust. 1, o ile zostaly one okreSlone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa,
przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu
z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach” i zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywac na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze byé wymagane.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na rozbudowie stacji wodociggowej w miejscowosci
Maciejéw w zakresie uzdatniania wody oraz budowie studni na terenie stacji wodociggowej
w Maciejowie na dziatkach nr ewid. 27/2, 27/4, 28/5, obreb 0025 Maciejéw, gm. Zgierz,
realizowanej w ramach zadan inwestycyjnych pn: ,,Rozbudowa stacji wodociggowe;j
w miejscowosci Maciejow w zakresie uzdatniania wody” oraz ,,Budowa studni na terenie stacji
wodociaggowe] w Maciejowie” polegajgcych na:

I. przebudowie i rozbudowie stacji wodociggowej skladajacej si¢ z istniejgcego
budynku technologicznego wyposazonego w projektowane urzadzenia do uzdatniania
wody, istniejgcych zbiornikéw naziemnych wody czystej, istniejgcych zbiornikéw
bezodplywowych na $cieki sanitarne i §cieki z chlorowni, projektowanego urzadzenia do
podczyszczania ciekéw technologicznych, z sieciami i instalacjami miedzyobiektowymi
tj. wodociaggowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna wraz z latarniami na dz. nr 27/2, 27/4,
28/5 obrgb 0025 Maciejow, gm. Zgierz;

II. budowie i przebudowie urzadzen stuzacych do poboru wod podziemnych z ujecia

podziemnego w postaci:

- przebudowy istniejgcej instalacji w istniejacej studni nr S2 w postaci nowej pompy

i niezbgdnymi instalacjami i urzgdzeniami stuzacymi do poboru wod podziemnych,

orurowania i niezbednej armatury zlokalizowanej na dz. nr 27/2 1 27/4 obreb 0025 Maciejow,

gm. Zgierz;

- budowy obudowy studni na istniejgcym nowoodwierconym otworze studziennym S3 wraz

zniezbgdnymi instalacjami i urzadzeniami shuizgcymi do poboru woéd podziemnych

w postaci pompy, orurowania i niezbgdnej armatury zlokalizowanej na dz. nr 27/2 obreb

0025 Maciejow, gm, Zgierz.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 27/2, 27/4, 28/5 obreb 0025 Maciejéw, gm. Zgierz, ktére nie sg objete zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie teren ujecia wody w Maciejowie na ktérym znajduje sie funkcjonujacy obiekt
ujecia wody wraz ze stacjg wodociggows, jest zagospodarowany i ogrodzony. Znajdujg sie tu dwa
ujecia wod podziemnych (jedna studnia ze wzgledu na zly stan techniczny przewidywana
jest do likwidacji i do zastgpienia nowo odwiercong studnig awaryjng), a takze
migdzyobiektowe sieci, instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne. Uktad
dziata jako dwustopniowy z zastosowaniem dwdch zbiornikéw posrednich wody czystej.
Parametry stacji wodociagowe:

— powierzchnia catkowita obiektu ujecia ze stacjg uzdatniania wody to 1650 m2.

— powierzchnia budynku do 120 m?,

~ powierzchnia komunikacji dla potrzeb obiektu do 300 m?,

— powierzchnia utwardzona obiektow towarzyszacych (zbiorniki wody czystej, zbiorniki
bezodptywowe, odstojnik poptuczyn ) — do 70 m?,
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— powierzchnia istniejgcej 1 projektowanej obudowy studni—do 7,0 m?.

Szacowana suma powierzchni zajetej przez obiekty budowlane i utwardzenie nawierzchni
po wykonaniu inwestycji — do ok. 511 m?, co stanowi ok 31 % powierzchni obiektu.

Dziatka stacji wodociggowe]j jest pokryta ro$linnodcig trawiastg i utwardzona kostka
betonowa. Na terenie inwestycji nie stwierdzono terenéw lesnych, gatunkéw roslin chronionych,
ani pomnikéw przyrody. W ramach inwestycji nie bedzie konieczno$ci wycinki drzew i krzewow.
Wody opadowe i roztopowe z terenu obiekt bedg odprowadzane jak dotychczas, powierzchniowo
i zagospodarowane w granicach terenu na dz. nr 27/2 i 27/4 obrgb 0025 Maciejéw, gm. Zgierz.

. Teren dziatki nr ewid. 28/5 obreb Maciejow stanowi droge dojazdows do obiektu i dziatek
przylegtych.

W ramach przedsigwzigcia zaplanowano:

a) budowe i przebudowe urzadzen stuzgcych do poboru wéd podziemnych z ujgeia podziemnego,
W postaci:

- przebudowy istniejgcej instalacji w istniejacej studni nr S2 w postaci nowej pompy wraz z
niezbednymi instalacjami i urzgdzeniami stuzacymi do poboru wéd podziemnych, orurowaniem i
niezbednej armatury;

- budowy obudowy studni na istniejacym nowoodwierconym otworze studziennym S3 wraz z
niezbednymi instalacjami i urzadzeniami stizacymi do poboru wéd podziemnych w postaci
pompy, orurowania i niezbgdnej armatury;

b) przebudowe istniejacego budynku technologicznego stacji wodociggowej wraz z niezbgdnymi
urzadzeniami do uzdatniania wody i jej dezynfekcji oraz instalacjami niezbgdnymi do
prawidtowego funkcjonowania uktadu transportu wody;

c) budowe uktadu komunikacyjnego na terenie obiektu;

d) budowe utwardzenia terenu kostka lub thuczniem

e) budowe urzadzen shuzacych do podezyszezania Sciekéw technologicznych;

f) budowe instalacji wewnetrznych w projektowanym budynku technolo gicznym wody;

g) budowe zewnetrznych przewodéw migdzyobiektowych technologicznych,
elektroenergetycznych wraz z latarniami, niezbgdnych dla funkcjonowania obiektu.

Przedsiewziecie stanowi inwestycj¢ Gminy Zgierz stuzacg rozbudowie systemu
zaopatrzenia w wode. Wielko$é poboru wody z ujecia ze studni istniejgcej i wykonanej nowej
studni awaryjnej pobierajacych wode z utworéw czwartorzedowych, bedzie miescié sig
w granicach zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych ujecia wéd podziemnych. Strefa
ochrony bezpo$redniej ujecia obejmujacego teren wokot ujecia okreslona zostata decyzjg PGW
Wody Polskie Dyrektor Zlewni we Lowiczu (pismo znak WA.ZUZ.5.4100.1.348.2019.HB
2.20.02.2020).

Zainstalowane pompy w studniach glebinowych begda pobieraly wode naprzemiennie
w ilogci nieprzekraczajgcej do 70 m3/h kazda, tj. w ramach ustalonych zasobéw eksploatacyjnych
ustalonych dla otworu nr 2 okre§lonych na Qe= 125,0 m3/h przy Se= 3,5 m, zgodnie z decyzja
Wojewody Eodzkiego z 24 kwietnia 1992 r., znak: OS.X1I-7531/34/92 oraz decyzja Marszatka
Wojewédztwa Lodzkiego w sprawie zatwierdzenia dodatku nr 1 do dokumentacji
hydrogeologicznej z 4 lipca 2022 , pismo znak: GKIII.7431.11.2022.EK.

W zasiegu lejéw depresji istniejgcych studni ujecia nie wystgpuja inne ujecia wod
podziemnych ujmujgce wody podziemne z tej samej warstwy wodono$nej. Eksploatacja studni
ujecia na dzialce ujecia w ilodci przedstawionej powyzej nie bedzie miata zatem wplywu na
zasoby sgsiednich studni ani wptywata negatywnie na interesy oséb trzecich.
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Projektowane przedsigwzigcie realizowato begdzie wydobycie wody ze studni podstawowe;
(obecnie eksploatowanej) oraz studni awaryjnej (nowoodwierconej — obecnie nieuzbrojonej
pobierajacej wodg z tej samej warstwy wodonosnej w ramach zatwierdzonych zasobéw
eksploatacyjnych ujgcia) pompami glebinowymi z ujecia, uzdatnienie, magazynowanie wody
w istniejacych zbiornikach wody czystej oraz transport poprzez zestaw pomp sieciowych
zainstalowanych w budynku technologicznym stacji wodociggowej do gminnej sieci
wodociggowe;j.

Z uwagi na sklad fizykochemiczny (przekroczenie zawartodci zelaza i manganu) woda
z yjgeia bedzie uzdatniania w istniejacym budynku technologicznym metodg filtracji po$pieszne;.
Okresowo odbywac¢ si¢ moze dezynfekcja wody podawanej na sieé podchlorynem sodu.

Po wydobyciu przez naprzemiennie dziatajace pompy glebinowe woda transportowana
bedzie na projektowany uktad uzdatniania w istniejacym budynku technologicznym, a nastgpnie
do istniejgcych zbiomikéw wyréwnawezych wody czystej na terenie obiektu.

Odbiornikiem wéd poptucznych z phukania filtrow po odpowiednim czasie sedymentaciji
w odstojnikach popluczyn, bgdzie istniejgca kanalizacja technologiczna na terenie dziatki nr ewid.
27/4 obr. Maciejow. llosé wod technologicznych odprowadzanych do kanalizacji technologicznej
regulowana bgdzie przez prace zatapialnej pompy zlokalizowanej w odstojniku pophuczyn
i nie bedzie przekraczaé ilosci 15 m’/d. Zaprojektowany odstojnik pophuczyn przejmie i podezysei
scieki technologiczne z ptukania filtréw, ktére beda sedymentowaly przez okoto 8 godzin. Po tym
czasie zalgczona zostanie pompka zatapialna zamontowana w ostatniej komorze odstojnika, ktéra
przepompuje zsedymentowang ilo$¢ wody do istniejgcego kanatu technologicznego na dziatce
nr ewid. 27/4 obr. Maciejow.

Zapewnienie pracy tych urzadzen w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej
zsieci elektroenergetycznej stanowi¢ bedzie istniejacy zewnetrzny agregat pradotwérczy
w obudowie dzwigkochtonnej zlokalizowany na terenie dziatki nr ewid. 27/4 obr. Maciejow.

Na terenie stacji wodociggowej znajduje si¢ budynek technologiczny: parterowy,
o wysokosci okoto 5,5 m i powierzchni ok 120 m? ktéry wymaga przebudowy w zakresie
niezbgdnych instalacji i urzadzen dla potrzeb uzdatnienia i transportu wody. W ramach
przedsigwzigcia wykonane zostang takze sieci kanalizacyjne z atestowanych rur z tworzywa
0 $rednicach do 200 mm i dfugosci do ok, 120 mb., sieci wodociagowe z rur PEHD Igczonych
przez zgrzewani€ elektrooporowe, kable elektroenergetyczne o ditugoéci do 120 m wraz
z latarniami.

Ulozenie przewodéw zewngtrznych prowadzone bedzie w wykopach otwartych
oszalowanych lub bezwykopowo. Sieci i instalacje migdzyobiektowe kanalizacyjne wykonana
beda z rur z tworzywa o Srednicy @ do 250 mm z odpowiednimi atestami i parametrach
technicznych dostosowanych do technologii wykonania i dlugoéci do 50 m. Glebokosé
posadowienia od 1,4 do 2 m pod poziomem terenu. Nawierzchnie utwardzone na terenie obiektu
przewiduje si¢ z thucznia lub kostki betonowe;,

Istniejgca obudowa istniejgcej studni S2 w postaci prefabrykowanych betonowych kregéw
nie jest przewidziana do przebudowy. Natomiast istniejace instalacje w tej studni zostang
przebudowane poprzez wymiang pompy z orurowaniem, niezbedng armaturg oraz urzadzeniami
pomiarowymi i energetyczno-sterowniczymi.

Obudowa nowo odwierconej (awaryjnej) studni S3 wykonana bedzie w postaci obudowy
naziemnej typu Lange lub réwnowazne wraz z uzbrojeniem istniejgcego otworu studziennych
w glowice studni, pompe, orurowanie i niezbgdna armature, urzadzenia pomiarowe
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i energetyczno-sterownicze. Obudowa bedzie szczelna (ze wzglgdu na przenikanie do wewnatrz
wéd opadowych i roztopowych) oraz zabezpieczona przed wejéciem owadow lub gryzoni. Teren
w odlegtodci co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury nalezy zabezpieczyé poprzez
wykonanie nawierzchni utwardzonej w pasie o szerokosci co najmniej 1 m liczae od zewngtrznej
obudowy studni ze spadkiem 2% w kierunku od studni, a przejcie rury studziennej przez
nawierzchnie utwardzong zostanie odpowiednio uszczelnione.

Obie studnie beda posiadaly zawieszona pompe, odpowiednie orurowanie i niezbgdng
armature odcinajaca, pomiarows i urzadzenia energetyczno-sterownicze. Istniejaca studnia S1
przeznaczona jest do likwidacji po uruchomieniu do ukfadu studni S3. Przewiduje
sie zainstalowane pomp w studniach glebinowych 82 (istniejgcej) i S3 (awaryjnej nowo
odwierconej) beda pobieraly wode w ilodciach nie wigkszych od zatwierdzonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia. Kazda pompownia wod glebinowych wyposazona zostanie w pompe 4
o odpowiednich parametrach hydraulicznych zawieszong pod poziomem wody w studniach,
odpowiednie orurowanie oraz niezbedng armaturg regulacyjna, pomiarowa i odcinajaca.

Studnia S3 bedzie studnig zamienng dla istniejgcej studni S1 przeznaczonej do likwidacji,
funkcjonowaé bedzie jako awaryjna dla istniejacej eksploatowanej studni S2 i pobiera¢ bgdzie
wode w ramach dotychczas zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych w  ilosciach
nie przekraczajgcych  zatwierdzonych —zasobéw  eksploatacyjnych 1 ilosci okreslone;j
w obowigzujacym pozwoleniu wodnoprawnym, tj. w ilosci nie wigkszej niz 70 m>/h.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia (zwanej dalej kip) wynika,
ze planowane przedsiewzigcie zardwno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wywierac
trwalego i negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze. Ze wzglgdu na rodzaj technologii
wykonania inwestycja w zaproponowanym ukladzie obiektéw nie bedzie zagrazala rownowadze
mas ziemnych, ani naruszata stosunkéw wodnych. Wykonanie sieci ztworzyw sztucznych
z zachowaniem zalecanej przez producenta procedury montazu jej elementéw oraz standardu
wykonania gwarantuje szczelno$é systemu i zapobiega niekontrolowanym wyciekom Sciekow
sanitarnych i technologicznych oraz wody do $rodowiska. Budowa uzbrojenia podziemnego
i innych budowli w zaproponowanym ukladzie nie powinna wigc naruszaé istniejgcej réwnowagi
wod podziemnych i powodowaé np. przesuszania niektérych powierzchni terenu.

Zrédlem emisji bedzie przede wszystkim praca maszyn potrzebnych do wykonania rob6t
ziemnych oraz pojazdy transportujace materiaty 1 surowce, Oddziatywania te bgdg okresowe,
krotkotrwale i ustang po zakoficzeniu etapu budowy. Urobek z wykopu bedzie odprowadzany
do wyréwnania terenu wokoét urzadzenia wodnego. Materialy do budowy zostana dowiezione
na plac budowy od dostawcéw zewnetrznych. Realizacja przedsigwzigeia bezposrednio nie bedzie
wigzaé si¢ ze znacznym wykorzystaniem zasobéw naturalnych. Nie przewiduje
sie zapotrzebowania na energie cieplna, ani gazowg.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigeia mogg powstawaé nieznaczne ilosci
odpadéw. Wszelkie powstajace odpady beda selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych
miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczefistwa ich magazynowania, a nastepnie
beda przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport,
odzysk lub unieszkodliwianie odpadow.

Do realizacji przedsigwzigcia bedg wykorzystywane materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie uzyskanych atestow i certyfikatow. Biorac pod uwagg zakres i skalg
planowanego przedsigwzigcia, zuzycie ww. surowcéw bedzie ograniczone do minimum
i nie bedzie miato jakiegokolwiek negatywnego wptywu na $rodowisko.
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Na etapie eksploatacji przedsigwziecia, w celu ograniczenia negatywnego wplywu
na srodowisko $rodowiska zaplanowano umieszczenie zewnetrznego wolnostojacego agregatu
pradotwérczego w obudowie dzwigkochtonnej oraz uporzadkowane postepowanie ze $ciekami
iodpadami tzn. $cieki sanitarne oraz $cieki z chlorowni, gromadzone beda oddzielnie
w szczelnych zbiornikach bezodplywowych. Ponadto wszelkie elementy technologii beda objete
monitoringiem pozwalajacym na szybkie reagowanie w razie ewentualnej awarii.

W fazie eksploatacji urzadzen przewidzianych w projekcie nie powinny mieé¢ miejsca
sytuacje zagrazajgce skazeniu podtoza gruntowego oraz wéd podziemnych, gdyz system zostat
zaprojektowany jako szczelny i z materialéw trwatych, zgodnie z zasadami obowigzujacymi
w inzynierii wodnej i sanitarne;j.

Z uwagi na dorazng dezynfekcje¢ podchlorynem sodu mozliwe jest powstanie odpadéw
ptynnych w postaci $ciekow z chlorowni, ktére magazynowane bedg w istniejacym szczelnym
zbiorniku bezodptywowym na terenie obiektu. Z informacji zawartych w kip wynika, ze zbiornik
na $cieki z chlorowni posiada wystarczajgca objetosé do przejecia zapasu podchlorynu sodu
z instalacji w budynku technologicznym (szacowana ilos¢ $ciekéw z chlorowni — to 0,6 m3/rok).
W przypadku zapelnienia zbiornika na $cieki z chlorowni bedzie on oprézniany przez
specjalistyczng jednostke posiadajgcg stosowne zezwolenia.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacego szezelnego zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego na terenie obiektu. Obiekt zaprojektowano jako bezobstugowy, dzialajacy
w pelnej automatyce, brak stanowisk pracy stalej, przebywanie obstugi sporadyczne wylacznie dla
potrzeb prac konserwacyjnych i serwisowych. Szacowana ilo$¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych —
to 0,6 m*/rok. W przypadku zapetnienia zbiornika bezodptywowego bedzie on oprézniany przez
specjalistyczng jednostke posiadajaca stosowne zezwolenia, a nastgpnie wywozone
do oczyszczalni $ciekow komunalnych.

Scieki technologiczne z plukania filtréw po podezyszczeniu w odstojniku poptuczyn
odprowadzane beda do sieci kanalizacji technologicznej na terenie obiektu. Szacowana ilogé
Sciekéw technologicznych — do 15 m*/dobg. Projektowany odstojnik poptuczyn dwukomorowy
z kregow betonowych o $rednicy wewnetrznej @ do 2,5 m, a odpowiednio dobrana objetosé
czynna odstojnika zapewni odpowiednig retencj¢ i sedymentacje wod z plukania filtrow.

Odpady stale komunalne — nie przewiduje si¢ ich powstawania na etapie eksploatacji
obiektu, gdyz obiekt nie wymaga stalej obstugi oraz na terenie obiektu nie przewiduje sie miejsc
pracy statej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
iilosci znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz.U.z2016 r, poz 138) planowane przedsigwziecie nie jest zaliczane do zakladéw
o zwickszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, a takze
przedmiotowe przedsigwzigcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie bedzie wigzac
si¢ z ryzykiem wystgpienia katastrof naturalnych i budowlanych oraz ze wzgledu na skale
i charakter przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie podlegaé ryzyku zwigzanemu ze zmianami
klimatu, W fazie eksploatacji nie powinny mieé miejsca sytuacje zagrazajgce skazeniu podtoza
gruntowego oraz wod podziemnych, gdyz system zostat zaprojektowany jako szczelny
i z materialow trwaltych, zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w inzynierii wodnej i sanitarne;.
Ponadto wszelkie elementy technologii bgda objete monitoringiem pozwalajgcym na szybkie
reagowanie w razie ewentualnej awarii.
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W rejonie przedsigwzigeia nie wystgpuja siedliska legowa, ujscia rzek oraz obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, jak réwniez strefy ochronne ujgé wod, obszary ochronne
zbiornikéw wod §rodladowych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary na ktérych
standardy jakogci $rodowiska zostaty przekroczone. Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane
jest w znacznej odleglodei od moérz i obszaréw wybrzezy, a takze poza obszarami goérskimi
ilenymi, poza terenami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne kulturowe
lub archeologiczne, poza obszarem przylegajgeym do jezior.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia mozna jednoznacznie stwierdzi,
iz nie bedzie ono powodowaé transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. Z kip wynika, ze
w zasiegu oddziatywania przedsiewzigcia nie znajdujg si¢ obszary, na ktérych standardy jako$ci
érodowiska zostaly przekroczone, a funkcjonowanie planowanego przedsigwzigcia nie bedzie
powodowaé przekroczen standardéw jakosci Srodowiska.

Teren objety przedsiewzigciem polozony jest poza korytarzami ekologicznymi
i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 . poz. 916 ze zm.). Najblizej zlokalizowanym obszarem chronionymi jest Park
Krajobrazowy Wzniesien L.odzkich w odlegtodei ok. 3 km,

Najblizszym Obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grady nad Lindg
PLH100022 w odlegtodci ok. 7,5 km.

7 uwagi na rodzaj i charakter oraz skale inwestycji nie bedzie ona miata znaczgcego
negatywnego oddziatywania na cele ochrony ww. obszaréw chronionych oraz na przedmioty
ochrony, integralno$é obszardw i spéjnoéé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzié brak
wystapienia oddziatywania o znacznej wielkoci lub zlozono$ci. Na etapie realizacji
przedsiewzigcia wystapi krétkotrwate oddziatywanie, nie powodujace jednak trwatego, znacznego
pogorszenia si¢ stanu $rodowiska, nie zajdzie konieczno$¢ wycinania drzew i krzewow.
Ucigzliwosci prac budowlanych wzgledem najblizszej zabudowy bedg ograniczone w czasie.

Planowane przedsiewziecie na etapie eksploatacii, przy prawidtowym jego funkcjonowaniu,
nie bedzie oddziatywaé w sposéb uciazliwy na $rodowisko. Realizacja przedmiotowego
przedsiwziecia z uwagi na jego zakres nie bedzie miata takze wptywu na otaczajgcych krajobraz.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia wszelkie roboty beda wykonywane w technologii
umozliwiajacej sprawne wykonanie prac, przy uZyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w prawidtowy sposéb. Prace bgdg prowadzone w spos6b
zgodny z zasadami ochrony $rodowiska oraz z zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy.

W karcie informacyjnej zaproponowano dzialania majace na celu zapobieganie,
ograniczanie i minimalizacj¢ oddziatywan i ucigzliwogci. Tym samym nalezy réwniez przyjaé, iz
na etapie realizacji jaki eksploatacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje sie
wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi.

W niniejszej decyzji uwzgledniono w catosci wymagania okreslone przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi nie przedstawit w swojej opinii
warunkéw i wymagan koniecznych do uwzgledniania w tej decyzji.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materiatéw oraz biorge pod uwage powyzsze
uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji. ‘
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Do dnia wydania decyzji tj. 22 marca 2023 r. nie wplynety zadne uwagi ani wnioski stron
postepowania. Integralng czeScig niniejszej decyzji jest zalgcznik nr 1 — Charakterystyka
przedsigwzigcia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oo$ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza
sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa
w ust. 1a. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Y.odzi, za posrednictwem Wéjta Gminy Zgierz, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

Wojt %’) gierz.

Wiolet: towacka

Otrzymuia:

1. Pan Barttomiej Koztowski, KOMA Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. J. B. Koztowski, ul. Zurawia 3/5, 91-455
L6dz ~ pelnomocnika Inwestora

2. Strony postepowania - obwieszczenie,

3. ala,

Do wiadomoSci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi

2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu
4, Starosta Zgierski,

Sprawe prowadzi Mariola Brzezifiska, tel. 42 716 25 15 wew. 229,

Strona 11 z 11







NG WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 22 marca 2023 1.

78.6220.19.2022

Zalgcznik Nr 1 do Decyzji z dnia 22 marca 2023 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: 7.5.6220.19.2022

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na rozbudowie stacji wodociggowe] w
miejscowosci Maciejow w zakresie uzdatniania wody oraz budowie studni na terenie stacji
wodociaggowej w Maciejowie na dziatkach nr ewid. 27/2, 27/4, 28/5, obrgb 0025 Maciejow, gm.
Zgierz, realizowanej w ramach zadaf inwestycyjnych pn: ,,Rozbudowa stacji wodociggowej
w miejscowosci Maciejow w zakresie uzdatniania wody” oraz ,,Budowa studni na terenie stacji
wodociggowe] w Maciejowie” polegajgcych na:

L. przebudowie i rozbudowie stacji wodociagowej sktadajgcej sie z istniejgcego

budynku technologicznego wyposazonego w projektowane urzagdzenia do uzdatniania wody,
istniejacych zbiornikéw naziemnych wody czystej, istniejacych zbiornikéw bezodptywowych
na §cieki sanitarne i $cieki z chlorowni, projektowanego urzgdzenia do podczyszcezania $ciekdw
technologicznych, z sieciami i instalacjami migdzyobiektowymi

tj. wodociggows, kanalizacyjng i elektroenergetyczng wraz z latarniami na dz. nr 27/2, 27/4,
28/5 obreb 0025 Maciejéw, gm. Zgierz;

II. budowie i przebudowie urzadzen stuzacych do poboru wodd podziemnych z ujecia
podziemnego w postaci:

- przebudowy istniejacej instalacji w istniejgcej studni nr S2 w postaci nowej pompy i
niezbgdnymi instalacjami i urzadzeniami stuzgcymi do poboru wod podziemnych, orurowania
i niezbednej armatury zlokalizowanej na dz. nr 27/2 i 27/4 obreb 0025 Maciejow, gm. Zgierz;
- budowy obudowy studni na istnigjacym nowoodwierconym otworze studziennym S3 wraz
7 niezbednymi instalacjami i urzadzeniami stuzacymi do poboru wéd podziemnych w postaci
pompy, orurowania i niezbednej armatury zlokalizowanej na dz. nr 27/2 obreb 0025 Maciejow,
gm. Zgierz.

Obecnie teren ujecia wody w Maciejowie na ktdrym znajduje si¢ funkcjonujgcy obiekt
ujecia wody wraz ze stacjg wodociggows, jest zagospodarowany i ogrodzony, Znajdujg si¢ tu
dwa ujecia wéd podziemnych (jedna studnia ze wzgledu na zty stan techniczny przewidywana
jest do likwidacji i do zastgpienia nowo odwiercong studnig awaryjng), a takze
migdzyobiektowe sieci, instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne, Uklad
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dziata jako dwustopniowy z zastosowaniem dwoch zbiornikéw posrednich wody czyste;.
Parametry stacji wodociagowej:
— powierzchnia catkowita obiektu ujecia ze stacjg uzdatniania wody to 1650 m2.
— powierzchnia budynku do 120 m?,
— powierzchnia komunikacji dla potrzeb obiektu do 300 m?,
— powierzchnia utwardzona obiektéw towarzyszacych (zbiorniki wody czystej, zbiorniki
bezodptywowe, odstojnik poptuczyn ) —do 70 m?,Szacowana suma powierzchni zajetej przez
obiekty budowlane i utwardzenie nawierzchni po wykonaniu inwestycji — do ok. 511 m?, co
stanowi ok 31 % powierzchni obiektu.

Zainstalowane pompy w studniach glebinowych bedg pobieraly wode naprzemiennie
w ilo$ci nieprzekraczajgcej do 70 m3/h kazda, tj. w ramach ustalonych zasobow
eksploatacyjnych ustalonych dla otworu nr 2 okreslonych na Qe= 125,0 m3/h przy Se= 3,5 m.

W ramach przedsigwziecia zaplanowano:
a) budowe i przebudowe urzadzen stuzacych do poboru woéd podziemnych z ujgcia
podziemnego, w postaci: '
- przebudowy istniejgcej instalacji w istniejacej studni nr S2 w postaci nowej pompy wraz
z niezbednymi instalacjami i urzadzeniami stuzacymi do poboru wéd podziemnych,
orurowaniem i niezbednej armatury;
- budowy obudowy studni na istniejagcym nowoodwierconym otworze studziennym S3 wraz
z niezbednymi instalacjami i urzadzeniami stuzacymi do poboru wéd podziemnych w postaci
pompy, orurowania i niezbednej armatury; )
b) przebudowe istniejacego budynku technologicznego stacji wodociggowe] wraz
z niezbednymi urzgdzeniami do uzdatniania wody i jej dezynfekcji oraz instalacjami
niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania uktadu transportu wody;
¢) budowe uktadu komunikacyjnego na terenie obiekfu;
d) budowe utwardzenia terenu kostka lub thuczniem
e) budowe urzgdzen stuzgcych do podcezyszezania $ciekéw technologicznych;
f) budowe instalacji wewnetrznych w projektowanym budynku technologicznym wody;
g) budowe zewnetrznych  przewodéw  migdzyobiektowych  technologicznych,
elektroenergetycznych wraz z latarniami, niezbednych dla funkcjonowania obiektu.

Weojt Gmifdy Zgierz
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7.5.6220.19.2022

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 1., poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 27 kwietnia 2023 r. Pana Bartlomieja Koztowskiego, KOMA Zaklad Projektowania
i Realizacji Inwestycji s.c., ul. Zurawia 3/5, 91-455 L6dz réprezentujqcego Gming Zgierz,
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

zaSwiadcza sig,
ze decyzja Wojta Gminy Zgierz o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 marca 2023 r.
znak: 7S.6220.19.2022 dla przedsigwzigeia pod nazwa: ,Rozbudowa stacji wodociagowej
w miejscowosci Maciejéw w zakresie uzdatniania wody” oraz ,,Budowa studni na terenie
stacji wodociagowej w Maciejowie”, w dniu 27 kwietnia 2023 1. stata sie ostateczna.

Strony postgpowania nie wniosty odwolania od ww. decyzji w terminie 14 dni od dnia

dorgczenia decyzji (dorgezenie decyzji nastapito przez obwieszczenie).

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Zgierz reprezentujgey gming Zgierz. Dane przetwarzane sg w celu realizacji czynnosci
urzgdowych. Masz prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, Wiecej informacji znajdziesz na stronie
www.gminazgierz.pl w klavzuli informacyjne;j,







