PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN W DOMU
POGODNEJ JESIENI' W SRODZIE WLKP. NA POTRZEBY
PROGRAMU SENIOR+
LOKALIZACJA: ul. SZPITALNA, Sroda Wielkopolska
dziatka nr ewid. 3303, 2710
Obreb Sroda Wielkopolska
Jednostka ewidencyjna Sroda Wielkopolska
INWESTOR: GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
ul. Daszynskiego 5; 63 — 000 Sroda Wielkopolska
SPIS ZAWARTOSCI: [ SHroNa tYIHOWA ... e str.1
II. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu............cccvveeeiiiiiieeeeiiiiir e, str.2
HLBIOZ ..o str.3-8
IV. Opis z planem zagospodarowania terenU...............oooueuireiiireesiiiiee e str.9-12
V. OPIS TECINICZNY......vvieiiii e str.13-21
VI CZESE TYSUNKOWA ... ettt in s str.22-29
VI ZataCZNiKi........ e ———————— str.30-35
- uprawnienia + wpis na izbe zawodowa,
Dokumentacja zawiera 35 stron, ponumerowanych od 1 do 35
BRANZA: Architektura i KATEGORIA XU
konstrukcja BUDYNKU:
AUTOR PROJEKTU:
Projektant Opracowat Sprawdzajacy
DATA | MIEJSCE WYKONANIA PROJEKTU: kwiecien 2021; Sroda Wielkopolska
NUMER EGZEMPLARZA: 3 (INWESTOR)

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Projekt moze byé wykorzystany jednorazowo dla konkretnego zadania
(podstawa prawna ustawa ,O prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.

Projekt Budowlany Architektoniczno - Konstrukcyjny




IIl. OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r., poz. 1333, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5; 63 — 000 Sroda Wielkopolska

dotyczacy:

przebudowy czesci pomieszczen w budynku Domu Pogodnej Jesieni na potrzeby
programu SENIOR+

w miejscowosci Sroda Wielkopolska przy ul. Szpitalnej na dziatce
oznaczonej nr ewid. 3303 i 2710

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyze.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Nazwa Inwestyciji Przebudowa cze$ci pomieszczen w budynku
Domu Pogodnej Jesieni na potrzeby programu
SENIOR +
Inwestor Gmina Sroda Wielkopolska

ul. Daszyniskiego 5
63 — 000 Sroda Wielkopolska

Lokalizacja inwestyciji ul. Szpitaina; Sroda Wielkopolska dziatka nr ewid.
3303, 2710

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

UI. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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1. Podstawa opracowanie niniejszej informaci:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy czesci pomieszczen w domu
Pogodnej Jesieni potozonym w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Szpitalnej. Przebudowa ma
na celu dostosowanie pomieszczen do wytycznych programu SENIOR + (utworzenie dziennego
domu seniora). Prace zwigzane z przebudowg obejmujg dokonanie wyburzen czesci Scian,
dokonanie rozku¢ majgcych na celu potaczenie pomieszczen, wykonanie nowych $cian
dziatowych wydzielajagcych  pomieszczenia oraz  wykonanie nowych instalacji w
przebudowywanych pomieszczeniach. W ramach inwestycji w planowanych pomieszczeniach
zostang przeprowadzone ogdine prace remontowo — wykonczeniowe oraz planuje sie
dokonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Prace budowlane nie bedg zwigzane ze
Zmiang zagospodarowania terenu wokot budynku.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na przedmiotowej dziatce:

W chwili obecnej teren objety wnioskiem jest zabudowany budynkiem DPJ. Na terenie sg
wykonane dojscia i dojazdy wykonane jako betonowe lub z kostki betonowej. Do dziatki sg
doprowadzone media takie jak woda, energia elektryczna, kanalizacja . Dziatka ma potgczone z
drogami publicznymi. Na terenie sg wykonane tereny zielone.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania dziatki nie bedg stwarzaty potencjalnego zagrozenia dla zdrowie i
zycia ludzi. Na czas prowadzenia robo6t gtownie zwigzanych z wymiang stolarki nalezy wykona¢
stosowne zabezpieczenie i umiescic tabliczki informacyjne.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Roboty rozbiérkowe — prace rozbidrkowe sprowadzajg sie do wykonania drobnych prac
zwigzanych z demontazem istniejacej stolarki oraz przebudowa pomieszczen wewnetrznych —
szczegoty podane w dalszej czesci opracowania.

Roboty ziemne - prace ziemne nie bedg wykonywane na przedmiotowej budowie.
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Roboty zbrojarskie i betonowe — prace tego typu nie bedg wykonywane na przedmiotowej
budowie.

Roboty murarskie i tynkarskie — roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 metra od terenu
nalezy wykonywac z pomostow i rusztowan. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z
drabin przystawianych jest zabronione. Chodzenie po niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie 0
balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty — powinny by¢ one wykonane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo z projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawi¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Rusztowania metalowe powinny by¢
uziemione i osiadacC instalacje piorunochronng. Rusztowania mozna uzytkowa¢ po ich
protokolarnym odbiorze.

Roboty na wysokosci — osoby pracujace na stanowiskach, znajdujacych sie na wysokosci
ponad 1 metr od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem.
Obowigzuje stosowanie pomostow, barierek, kraweznikow (barierka 1,1 m od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15 m, barierka posrednia w potowie wysokosSci barierki). Rusztowanie
powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Powinno tez posiadac
wyraznie oznaczong dopuszczalng nosnos¢ oraz odpowiednie wejScie | przejscia
komunikacyjne migedzy pomostami, Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢
skutecznie uziemione. Zabrania si¢ pracowac na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy
przy silnym wietrze, sniezycy i znacznym zalodzeniu pomostow. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5
metra wzdtuz zewnetrzne] strony krawedzi przejscia. Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestow
roboczych — powinny by¢ one w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢
ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym podtozu. Drabina przesuwna
powinna by¢ usadowiona na rownym i twardym podtozu i zabezpieczona przed przesunigciem
sie po podtozu. Kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podfoza nie moze
przekraczaé¢ 75°. Stosowane drabiny wytacznie zgodne z Polskimi Normami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepuja.
8. Wyposazenie w sprzet BHP:

— Wymagane jest obuwie robocze.

— Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

— Rekawice ochronne stosowaC przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub
sprzetem przy uzyciu, ktdrych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami
naftowymi, oparzeniami i zranieniami.

— Na budowie stosowac kaski ochronne.

— Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dzwigku lub
dtugotrwatego hatasu.

9. Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnoSci zmniejszajace zagrozenie pozarowe):

— Zleca¢ wykonywanie robdt pracownikom wykwalifikowanym.

— Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikow na budowie w zakresie ochrony ppoz.
oraz sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

— Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym.

— Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.

— Zapewnic srodki alarmowe i tacznos¢ ze strazg pozarna.

10. Ochrona zdrowia i zycia:

— Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikow, ktdrzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
zasSwiadczeniem lekarskim i wiek min.18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na
wysokosci powyzej 3 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu
dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30.05.1996).

— Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W
zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przed
upadkiem; szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe i linki bezpieczenstwa.

— Przed przystapieniem do prac nalezy:

e Zapoznac si¢ z zakresem zadan.

e Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilnos¢, zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty,
barierki i krawezniki.

e PrzygotowaC i prawidtowo zatozyC sprzet ochronny zabezpieczajacy przed
upadkiem.

— Podczas prac nalezy:
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Wykonywac czynnosci scisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.
Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

ZachowywaC porzadek na stanowisku pracy. Systematycznie odktadac
zapalonych palnikdw, nie zawieszac ich na barierkach.

Zachowywac szczegolng ostrozno$¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu
gazowym.

Ograniczy¢ przebywanie na wysoko$ci do czasu wykonywania zleconej pracy.
Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowa¢ dodatkowe liny
bezpieczenstwa w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci przymocowania
pracownika linka.

Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potaczeniu z szelkami. W mozliwych
przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachow w bariery lub siatki bezpieczeristwa.
Elementy obrébek blacharskich wykonywac¢ na dole.

— Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcii.

Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.

Palenie tytoniu i spozywania positkdw na stanowisku pracy.

Zrzucanie z wysokosci odpadow, narzedzi, sprzetu.

Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach
chorobowych lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z
innych niz wyznaczone mozliwosci wejscia.

Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi,
sprzetu materiatow i odpadow.

Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

— Czynnosci po zakonczeniu pracy:

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

Opuszczenie odpadow materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy
dzwignicy lub pojedynczo na linkach.

Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

— Postepowanie w przypadkach awarii:

W przypadku pozaru stosowac sie Scisle do instrukcji przeciwpozarowe.

W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilno$ci) ewakuowaé
zagrozonych pracownikéw, wezwa¢ pomoc medyczng powiadomic kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

11. Uwagi koncowe:

— Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych.
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— Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, oraz warunki BHP obowigzujace w budownictwie.

— Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujac
przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1007 w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Nalezy zaznajomi¢ pracownikbw z wymogami BHP. Kazda grupa
pracownikow pisemnie potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP ogdlne zwigzane ze

stanowiskiem pracy.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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IV. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Dane ewidencyjne:

Obiekt: Przebudowa czesci pomieszczen w budynku Domu Pogodnej Jesieni na
potrzeby programu SENIOR+

Inwestor: Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5; 63 — 000 Sroda Wikp.

Adres: ul. Szpitalna; Sroda Wielkopolska
dziatka nr 3303 2710

2. Podstawa opracowania:

- uzgodnienia dokonane z inwestorem, wytyczne programowe i pomiary z natur
- plan sytuacyjno — wysokosciowy

3. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy czesci pomieszczen w domu
Pogodnej Jesieni potozonym w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Szpitalnej. Przebudowa ma
na celu dostosowanie pomieszczen do wytycznych programu SENIOR + (utworzenie dziennego
domu seniora). Prace zwigzane z przebudowg obejmujg dokonanie wyburzen czesci Scian,
dokonanie rozku¢ majgcych na celu potaczenie pomieszczen, wykonanie nowych $cian
dziatowych wydzielajagcych pomieszczenia oraz  wykonanie nowych instalacji w
przebudowywanych pomieszczeniach. W ramach inwestycji w planowanych pomieszczeniach
zostang przeprowadzone ogdlne prace remontowo — wykonczeniowe oraz planuje sie
dokonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Prace budowlane nie bedg zwigzane ze
Zmiang zagospodarowania terenu wokot budynku.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Budynek w ktorym planuje sie dokonanie przebudowy czesci pomieszczen potozony jest w
Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Szpitainej na dziatkach oznaczonych nr ewid. 3303 i 2710.
Na terenie poza przedmiotowym budynkiem znajdujg si¢ utwardzone dojscia do budynku oraz
zielen rekreacyjna, Do dziatki sg doprowadzone media takie jak woda, energia elektryczna i
kanalizacja sanitarna. Nieruchomo$¢ ma zapewniony dostep do drogi publicznej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach planowanych prac przewiduje sie¢ wykonanie przebudowy czesci istniejgcych
pomieszczen. Prace budowlane beda obejmowaty réwniez wymiane czesci stolarki okiennej oi
drzwiowej. Inwestycja nie wigze sie ze zmiang zagospodarowania terenu, cato$¢ prac
budowlanych bedzie sie odbywata wewnatrz budynku.
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6. Zestawienie powierzchni:

Zakres prac zwigzanych z przebudowg czeSci pomieszczen nie wigze sie ze zmiang
zagospodarowania terenu. Bilans zagospodarowania nieruchomosci nie ulega zmianie.

7. Informacje dodatkowe:

Zakres prac ogranicza sie wytacznie do prowadzenia prac wewnetrznych dlatego nie zachodzi
konieczno$¢ opracowania badan archeologicznych.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej: Nie wystepuije.

9. Obszar oddziatywania obiektu:

9.1. Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania
obiektu:

1.

2.
3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z p6zn. zmianami)

9.2. Okre$lanie obszaru oddziatywania.

9.2.1.Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu,

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie czesci pomieszczen nie oddziatuje
negatywnie na zabudowe sasiednia.

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

przestanianie i zacienianie:

Zjawisko przestaniania i zacienienia zostato przeanalizowane na podstawie §13.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz §60 ww. rozporzadzenia, w wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowy
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obiekt nie powoduje zacienienia i przestanianie nieruchomosci sasiednich, inwestycja nie
powoduje utrudnien w zabudowie sgsiednich nieruchomos$ci w przysztosci

9.2.2. Analiza uwarunkowan formalno prawnych:
Analiza zostata przeprowadzona pod katem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie:
- usytuowanie obiektu: Odlegto$¢ obiektu zgodna z obowigzujacymi przepisami
- miejsca postojowe: Na dotychczasowych zasadach
- zbiorniki na Scieki: Brak

- miejsca sktadowania odpaddw statych: Na dotychczasowych zasadach

- oSwietlenie i nastonecznienie: Inwestycja nie ogranicza nastonecznienia terenow
sgsiednich

- ochrona pozarowa: Warunki pozarowe nie ulegajg zmianie
9.3. Uwagi koricowe — zasieg obszaru oddziatywania inwestycji:

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji ogranicza sie do dziatki na ktérej planuje sie inwestycje (dziatka nr ewid. 3303, 2710).

10. Zagrozenie dla Srodowiska: Nie wystepuije.
Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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V. OPIS TECHNICZNY:
V.. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY:

1. Charakterystyka obiektu:

Przedmiotowy budynek potozony jest w miejscowosci Sroda Wielkopolska przy ul. Szpitalnej na
dziatce oznaczonej nr ewid. 3303 i 2710. Budynek petni obecnie funkcje budynku mieszkalnego
przeznaczonego dla osob starszych i samotnych. Budynek sktada sie z dwdch czesci
potaczonych ze sobg funkcjonalnie. Obiekt jest pobudowany na rzucie kilku potaczonych ze
sobg prostokatéw. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, nad budynkiem jest wykonany
dach wielospadowy stromy. W czesci pobudowanej w latach 90 ubiegtego wieku wykonano
dach ptaski. Przy budynku sg wykonane liczne schody zewnetrzne oraz pochylnie dostosowane
do ruchu os6b na wozkach inwalidzkich. Do budynku sg doprowadzone wszystkie media takie
jak woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna i cieplik.

2. Parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy 914,00 m2
- powierzchnia uzytkowa tgcznie 1522,60m2
- kubatura 4567,80m3

3. Rozwigzania materiatowe:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
wykonane z cegty petnej ceramicznej. W nowej czeSci budynku Sciany wykonane jako
trojwarstwowe réwniez c¢ cegly ceramicznej. Strop drewniany, typu KLEINA oraz
prefabrykowany typu FERT. Dach drewniany ztozony z krokwi wspartych na ptatwiach
drewnianych i stupach wspartych na $cianach konstrukcyjnych, nadproza systemowe oraz
ceglane. Fundamenty kamienne i zelbetowe.

3.1. Rozwigzania szczegotowe:

Fundamenty — w czesci pobudowanej na poczatku ubiegtego wieku fundamenty sq wykonane
jako ceglano kamienne. Fundamenty w dobrym stanie technicznym. W czesci nowej
fundamenty wykonano jako zelbetowe w formie faw fundamentowych. Sciany fundamentowe
wykonane z bloczkdéw betonowych M6. Stan tej czesci fundamentéw dobry. Nie zauwazono
spekann budynku. Na fundamentach wykonana izolacja przeciwwilgociowa, nie zauwazono
zawilgocenia $cian co Swiadczy, ze izolacja jest wykonana w sposdb prawidtowy.

Sciany - $ciany budynku czeéci pobudowanej na poczatku ubiegtego wieku zostaty wykonane z
cegly petnej ceramicznej ma zaprawie cementowej. W czesci nowszej Sciany zostaty wykonane
jako trojwarstwowe z cegty ceramicznej z pustkg powietrzna.
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Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane typu L19 oraz nadproza ceglane.
Stan techniczny nadprozy jest dobry, nie wykazujg one ugiec i zarysowan.

Schody - schody z budynku zostaty zaprojektowane jako Zelbetowe oraz w starej czesci jako
schody drewniane. Schody do piwnicy w starej czesci zostaty wykonane jako betonowe.

Strop — w budynku jest wykonanych kilka typow stropow. W cze$ci starej nad parterem jest
wykonany dach o konstrukcji drewnianej. Elementy drewniane sg wsparte na Scianach
poprzecznych budynku. Strop nad piwnica tej czesci jest wykonany jako strop KLEINA. Strop w
nowej czesci zostat wykonany jako strop prefabrykowany typu FERT. Nad stropem nad pietrem
nowej czesci wykonano konstrukcje stropu wentylowanego wraz z pokryciem dachu papg
asfaltowg na warstwie spadkowe;.

Dach — dach nad budynkiem w starej czesci budynku jest wykonany jako dach drewniany.
Elementy konstrukcyjne takie jak krokwie sg wsparte na drewnianych ptatwiach ktore z kolei
przenoszg ciezar na konstrukcje budynku poprzez stupy drewniane usztywnione mieczami.

Izolacje przeciwwilgociowe — w budynku zastosowano izolacje przeciwwilgociowe z papy
asfaltowej oraz z masy bitumicznej — abizol. Sciany nie sgq zawilgocone, co $wiadczy o
prawidtowe] szczelnosci wykonanych powtok.

3.2. Rozwigzania instalacyjne:

Do budynku sg doprowadzone media takie jak woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna
oraz cieplik. W obiekcie znajdujq sie pomieszczenia sanitarne ogolnodostepne oraz
indywidualne. W budynku jest rowniez wykonana instalacja hydrantowa.

4. Uwagi koncowe:

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie ustalono, ze przedmiotowy budynek zostat
wykonany zgodnie ze sztukg budowlang. Stan techniczny budynku jest dobry nie budzi
zastrzezen natury technicznej. Przebudowa budynku ze zmiang sposobu uzytkowania nie
wptynie niekorzystnie na konstrukcje budynku. Zaplanowane do wykonania elementy nie majg
wptywu na obcigzenie istniejacej konstrukcji.

V.II. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy czesci pomieszczen istniejagcego budynku z
dostosowaniem ich do funkcji dziennego domu seniora. Zakres zaplanowanych prac nie bedzie
powodowat obcigzenia istniejacej konstrukcji budynku oraz nie bedzie sie wigzat z
konieczno$cig wykonania nowych fundamentéw. Majac powyzsze na uwadze odstgpiono od
ustalania opinii geotechnicznej.

V.IIl. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE:
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1. Dane ogole:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy czesci pomieszczen w domu
Pogodnej Jesieni potozonym w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Szpitalnej. Przebudowa ma
na celu dostosowanie pomieszczen do wytycznych programu SENIOR + (utworzenie dziennego
domu seniora). Prace zwigzane z przebudowa obejmujg dokonanie wyburzen czesci Scian,
dokonanie rozku¢ majgcych na celu potaczenie pomieszczen, wykonanie nowych $cian
dziatowych  wydzielajagcych  pomieszczenia oraz  wykonanie nowych instalacji w
przebudowywanych pomieszczeniach. W ramach inwestycji w planowanych pomieszczeniach
zostang przeprowadzone ogolne prace remontowo — wykonczeniowe oraz planuje sie
dokonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Prace budowlane nie bedg zwigzane ze
Zmiang zagospodarowania terenu wokot budynku.

2. Zakres zaplanowanych prac zwigzanych z przebudowg czesci pomieszczen w Domu
Pogodnej Jesieni

Projekt przewiduje przebudowe czesci pomieszczen znajdujacych sie na parterze budynku na
potrzeby dziennego domu seniora. Prace obejmujg roboty wyburzeniowe majace na celu
potgczenie funkcjonalne pomieszczen oraz rozbidrke czesci Scian dziatowych. Prace obejmujg
rowniez demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany (oznaczonej w
czesci rysunkowej). Na okolicznos¢ wykonania przeku¢ w Scianach zaprojektowano osadzenie
stalowych podciggow. Prace budowlane obejmujg takze peten zakres prac wykonczeniowych w
tym wykonanie tynkow, prac malarskich, oraz wykonanie posadzek i oktadzin sciennych. Prace
obejmujg rowniez wykonanie w przebudowywanych pomieszczeniach instalacji wewnetrznych i
montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;.

2.1. Prace przygotowawcze:

- usuniecie elementow wyposazenia pomieszczen przeznaczonych do przebudowy

- usuniecie elementéw wyposazenia sanitarnego pomieszczen przeznaczonych do przebudowy
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany i kolidujacej z
przebudowywanymi pomieszczeniami (0znaczonymi na rysunku)

- wyburzenie $cian dziatowych (oznaczonych na rysunku)

- wykonanie otworéw w $cianach majacych na celu potaczenie funkcjonalne pomieszczen wraz
z osadzeniem belek stalowych

- rozkucie istniejgcych posadzek w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy

2.2. Prace konstrukcyjne:

Prace konstrukcyjne sprowadzajg sie do dokonania rozku¢ w $cianach majacych na celu
funkcjonalne potaczenie pomieszczen. Otwory przeznaczone do wykonania zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej. Jako nadproze nad projektowanymi otworami przyjeto
podwojne belki IPE200, ponizej przedstawiono charakterystyke wykonania projektowanych
nadprozy:
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* Obustronne podstemplowanie stropu nad nadprozem w odlegtosci okoto 60 cm od $ciany.

* Wykucie bruzdy z jednej strony Sciany, osadzenie ksztattownika w wykonanej bruzdzie,

+ Wykonanie poduszek betonowych B15 pod oparcie nadproza (poduszki grubosci 15 cm),
podklinowanie gornej szczeliny pomiedzy belkg stalowg a murem klinami stalowymi,
wypetnienie szczeliny zaprawg bez skurczowa,

* Wykucie bruzdy z drugiej strony sciany, osadzenie ksztattownika

* Podklinowanie gornej szczeliny pomiedzy belkg a murem klinami stalowymi, wypetnienie
szczeliny zaprawg bezskurczowa,

* Przewiercenie otworow, skrecenie belek nadprozowych srubami M12 co 50 cm,

+ Wykucie otworu pod nadprozem

+ Oszpatdowanie belek stalowych cegta, owinigcie spodnich stopek siatkg metalowa typu
Rabitza, otynkowanie nadproza,

* Otynkowanie bocznych powierzchni otworu.

2.3. Charakterystyka planowanych prac w poszczegolnych pomieszczeniach:

Szczegoty dotyczace prac w poszczegolnych pomieszczeniach zostaty przedstawione w czesci
rysunkowej, ponizej przedstawiono opis dotyczacy prac budowlanych:

POMIESZCZENIE 1.4

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi)
0znaczonej na rysunku

- skucie istniejacej oktadziny podtogowej

- wykonanie wylewki wyréwnawczej pod podtoge z ptytek

- wykonanie posadzek z ptytek wraz z cokotem przysSciennym

- malowanie powierzchni $cian i sufitw wraz z gruntowaniem

- montaz nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi) oraz drzwi -
oznaczonych na rysunku

POMIESZCZENIE 1.5

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi)
0znaczonej na rysunku

- skucie istniejacej oktadziny podtogowej

- wykonanie wylewki wyrownawczej pod podtoge z ptytek

- wykonanie posadzek z ptytek wraz z cokotem przysciennym

- malowanie powierzchni $cian i sufitdw wraz z gruntowaniem

- demontaz i ponowny montaz wyposazenia kuchni na czas prowadzenie prac

- montaz nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi) oraz drzwi -
oznaczonych na rysunku

- skucie ptytek sciennych w obrebie szafek i blatdw

- wykonanie nowych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

POMIESZCZENIE 1.6
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi)
oznaczonej na rysunku
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- malowanie powierzchni $cian i sufitw wraz z gruntowaniem
- montaz nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi) oraz drzwi -
oznaczonych na rysunku oraz witryny aluminiowej

POMIESZCZENIE 1.7

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi)
0znaczonej na rysunku

- skucie istniejacej oktadziny podtogowej

- wykonanie wylewki wyrownawczej pod podtoge z ptytek

- wykonanie posadzek z ptytek wraz z cokotem przysSciennym

- malowanie powierzchni $cian i sufitw wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem catej
powierzchni

- montaz nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi) oraz drzwi —
oznaczonych na rysunku oraz witryny aluminiowej

- dokonanie przeku¢ zgodnych z rysunkiem dotyczacym wyburzen

- 0sadzenie podciggu stalowego

- wykonanie nowej kompletnej instalacii elektrycznej (zgodnie z dokumentacijg branzowa)

POMIESZCZENIE 1.8

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi)
0znaczonej na rysunku

- skucie istniejgcych oktadzin $ciennych

- skucie istniejacej oktadziny podtogowej

- demontaz istniejacego wyposazenia sanitarnego

- wyburzenie Scian oznaczonych na rysunkach

- wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych w obrebie projektowanego blatu
roboczego

- wykonanie wylewki wyrownawczej pod podtoge z ptytek

- wykonanie posadzek z ptytek wraz z cokotem przysciennym

- malowanie powierzchni $cian i sufitbw wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem catej
powierzchni

- montaz nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi) oraz drzwi -
oznaczonych na rysunku

- dokonanie przeku¢ zgodnych z rysunkiem dotyczacym wyburzen

- 0sadzenie podciggu stalowego

- wykonanie nowej kompletnej instalacii elektrycznej (zgodnie z dokumentacijg branzowa)

- wykonanie nowej kompletnej instalacji wodno-kanalizacyjnej (zgodnie z dokumentacjg
branzowa)

POMIESZCZENIE 1.9

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi)
0znaczonej na rysunku

- skucie istniejacej oktadziny podtogowej

- wykonanie wylewki wyréwnawczej pod podtoge z ptytek

- wykonanie posadzek z ptytek wraz z cokotem przysSciennym
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- malowanie powierzchni $cian i sufitw wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem catej
powierzchni

- montaz nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi) oraz drzwi
oznaczonych na rysunku

- dokonanie przeku¢ zgodnych z rysunkiem dotyczacym wyburzen

- 0sadzenie podciggu stalowego

- wykonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej (zgodnie z dokumentacjg branzowa)

POMIESZCZENIE 1.10

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi)
0znaczonej na rysunku

- skucie istniejacych oktadzin Sciennych

- skucie istniejacej oktadziny podtogowej

- demontaz istniejacego wyposazenia sanitarnego

- wyburzenie $cian oznaczonych na rysunkach

- wykonanie wylewki wyrownawczej pod podtoge z ptytek

- wykonanie posadzek z ptytek wraz z cokotem przysSciennym

- malowanie powierzchni $cian i sufitbw wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem catej
powierzchni

- montaz nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi) oraz drzwi -
oznaczonych na rysunku

- dokonanie przeku¢ zgodnych z rysunkiem dotyczacym wyburzen

- 0sadzenie podciggu stalowego

- wykonanie nowej kompletnej instalacii elektrycznej (zgodnie z dokumentacijg branzowa)

POMIESZCZENIE 1.11,1.12, 1.13, 1.14

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi)
0znaczonej na rysunku

- skucie istniejacych oktadzin $ciennych

- skucie istniejacej oktadziny podtogowej

- demontaz istniejacego wyposazenia sanitarnego

- wyburzenie Scian oznaczonych na rysunkach

- wykonanie nowych $cianek dziatowych oznaczonych na rysunku

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych (na
petng wysoko$¢ pomieszczen)

- wykonanie wylewki wyréwnawczej pod podtoge z ptytek

- wykonanie posadzek z ptytek wraz z cokotem przysSciennym

- malowanie powierzchni $cian i sufitw wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem catej
powierzchni

- montaz nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi) oraz drzwi -
oznaczonych na rysunku

- wykonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej (zgodnie z dokumentacjg branzowa)

- wykonanie nowej kompletnej instalacji wodno-kanalizacyjnej (zgodnie z dokumentacjg
branzowa)
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2.4. Prace instalacyjne:

W ramach zaplanowanych prac budowlanych przewidziano réwniez wykonanie prac
instalacyjnych w tym instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej i elektryczne] —
szczegoty dotyczace rozwigzan instalacyjnych zostaty przedstawione w dalszej czesci
opracowania.

V.IV. OPINIA TECHNICZNA:

Ekspertyza techniczna wykonana na podstawie art. 71 ust.2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r.

1. Informacje ogoine:
Rodzaj obiektu: Przebudowa czesci pomieszczen na potrzeby dziennego domu seniora.
Ogodlna charakterystyka:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
wykonane z cegty petnej ceramicznej. W nowej czeSci budynku Sciany wykonane jako
trojwarstwowe réwniez c¢ cegly ceramicznej. Strop drewniany, typu KLEINA oraz
prefabrykowany typu FERT. Dach drewniany ztozony z krokwi wspartych na ptatwiach
drewnianych i stupach wspartych na $cianach konstrukcyjnych, nadproza systemowe oraz
ceglane. Fundamenty kamienne i zelbetowe.

2. Rozwigzania konstrukcyjne:

Fundamenty — w czesci pobudowanej na poczatku ubiegtego wieku fundamenty sq wykonane
jako ceglano kamienne. Fundamenty w dobrym stanie technicznym. W czesci nowej
fundamenty wykonano jako zelbetowe w formie faw fundamentowych. Sciany fundamentowe
wykonane z bloczkdéw betonowych M6. Stan tej czesci fundamentéw dobry. Nie zauwazono
spekann budynku. Na fundamentach wykonana izolacja przeciwwilgociowa, nie zauwazono
zawilgocenia $cian co Swiadczy, ze izolacja jest wykonana w sposdb prawidtowy.

Sciany — $ciany budynku czesci pobudowanej na poczatku ubiegtego wieku zostaty wykonane z
cegly petnej ceramicznej ma zaprawie cementowej. W czesci nowszej Sciany zostaty wykonane
jako trojwarstwowe z cegty ceramicznej z pustkg powietrzna.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane typu L19 oraz nadproza ceglane.
Stan techniczny nadprozy jest dobry, nie wykazujg one ugiec i zarysowan.

Schody — schody z budynku zostaty zaprojektowane jako Zelbetowe oraz w starej czesci jako
schody drewniane. Schody do piwnicy w starej cze$ci zostaty wykonane jako betonowe.
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Strop — w budynku jest wykonanych kilka typow stropow. W cze$ci starej nad parterem jest
wykonany dach o konstrukcji drewnianej. Elementy drewniane sg wsparte na Scianach
poprzecznych budynku. Strop nad piwnica tej czesci jest wykonany jako strop KLEINA. Strop w
nowej czesci zostat wykonany jako strop prefabrykowany typu FERT. Nad stropem nad pietrem
nowej czesci wykonano konstrukcje stropu wentylowanego wraz z pokryciem dachu papg
asfaltowg na warstwie spadkowe;j.

Dach — dach nad budynkiem w starej czesci budynku jest wykonany jako dach drewniany.
Elementy konstrukcyjne takie jak krokwie sg wsparte na drewnianych ptatwiach ktore z kolei
przenoszg ciezar na konstrukcje budynku poprzez stupy drewniane usztywnione mieczami.

Izolacje przeciwwilgociowe — w budynku zastosowano izolacje przeciwwilgociowe z papy
asfaltowej oraz z masy bitumicznej — abizol. Sciany nie sg zawilgocone, co $wiadczy o
prawidtowe] szczelnosci wykonanych powtok.

3. Ocena stanu budynku:
Przedmiotowy budynek pod wzgledem konstrukcyjnym jest w dobrym stanie technicznym.
Poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg nadmiernych ugie€, spekan czy

tez innych defektow spowodowanych niewtasciwym uzytkowanie budynku. Przebudowa
pomieszczen nie wptynie negatywnie n konstrukcje budynku.

V.V. BILANS POMIESZCZE:

Ponizej przestawiono zestawienie powierzchniowe pomieszczen objetych programem
przebudowy istniejgcego budynku.

Parter

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia m?
1.4 Pomieszczenie ogdinodostepne 62,70
1.5 Aneks kuchenny 12,70
1.6 Komunikacja 16,10
1.7 Pomieszczenie ogdinodostepne 28,80
1.8 Pomieszczenie ogdinodostepne 18,00
1.9 Pomieszczenie ogdinodostepne 18,20
1.10 Pomieszczenie ogdinodostepne 18,00
1.11 Szatnia 11,40
1.12 Toaleta 5,00
1.13 Toaleta 4,80
1.14 Toaleta 2,50

V.VI INFORMACJE DODATKOWE:
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1. Charakterystyka energetyczna obiektu — przebudowa pomieszczen z dostosowaniem ich do
nowej funkcji nie wyptynie na zmiane charakterystyki energetycznej budynku.

2. Analiza optymalizacyjno-ekonomiczna — nie dotyczy w ramach inwestycji nie ulega zmianie
system grzewczy w budynku.

3. Charakterystyka ekologiczna
3.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekdw $rednie dobowe: nie ulega zmianie.

3.2. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych: inwestycja nie wptywa na
zwiekszenie zanieczyszczen gazowych i pytowych.

3.3. Odpady state: na dotychczasowych warunkach.
2.4. Emisja hatasow i wibracji: brak

2.5. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody
powierzchniowe oraz podziemnej: Inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan
oraz powierzchnie ziemi.

2.6. Sposdb budowy, a ochrona 0s6b trzecich: inwestycja nie narusza interesoéw osoéb trzecich.
V.VIl. WARUNKI PRZECIWPOZAROWE:

W ramach przebudowy okreslonych w projekcie pomieszczen nie zachodzi zmiana parametrow
pozarowych obiektu.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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MAPA ZASADNIC!
skala: 1:500 /f‘

Miejscowos¢: SRODA WIELKO
Gmina: Sroda Wielkopolska
Powiat: Sroda Wielkopolska
Wojewodztwo: wielkopolgkie
Dzialka: 2710, 3303

sekcja: 6.173.14.09.2.4,

Data: 19-03-2021
Nr kanc: GK.6642.437.2021




VI. CZESC RYSUNKOWA:

- rzut parteru (stan istniejacy)

(
- rzut parteru (projektowane wyburzenia)
- rzut parteru (projektowane $ciany i podciggi)
- rzut parteru (charakterystyka planowanych prac)
- rzut parteru (aranzacja)
- przekroj poprzeczy

- zestawienie stolarki

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:50

skala 1:50
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VII. ZALACZNIKI:

1. Kserokopia aktualnego wpisu na Izbe Zawodowa

2. Kserokopia uprawnien projektanta (architektura, konstrukcja)
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Podpis jest praylidiowy

POLSKA
| £ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ULX-3B3-EUK *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Obywatel(ke)  Ryszard Jan K OWALSKTI

it Bt S R e @5 Upowazniony{a) do:
(imie | nozwisko)

1/ kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw budow-
lanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z wyZaczeniem linii,wezdw
i stecji kolejowych, drdég oraz lotniskowych .drdg startowych i r
nipulecyjnych, moatdw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeliora-
cyinych,

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzai konstrukeyjino-budowla-
nych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wezidw
i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych drdg startowych i ma-
nipulacyjinych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracii
wodnych,

3/ sporzadzania w budownictwie osdb fizyeznych projektdw w zakresie
rozwiczzan architektoniczznyech:

a/ budynkdw inwentarskich i gospodareczyeh, adaptacii projektdw typc
wych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizac¥z tych budynk

b/ budowli nie bedzeyeh budynkami.
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