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KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) |
Ipowierzchni tynku

Kosztorys Strona 8/15
Remont swietlicy wiejskiej w Brzuchania. -
Nr Podstawa, opis robot Im lloéé Cena Wartosé
| 1 Pomieszczenie 1 __
I |[KNR 4-01 1305/09 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okraglych o $rednicy ponad 20mm szt 6,000
2 |KNR 4-01 0206/01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gigbokosci do 10em w = szt 3,000 R
stropach i §cianach o
3 |KNR 4-0] 0308/02 Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegiel | 6,000
4 [KNR4-010354/07 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do szt 3,000
2m2
5 |KNNR 2 1104/02 Oscieznice drewniane systemowe regulowane m2 5,400
6 |KNNR 2 1103/02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczene szklone Piyta m2 5,400
widrowa otworowa okleina jak oscieznica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkladka szyldy
7 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni porad 5m2 na $cianach, m2 70,228
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 20 %
(Krotnoéé= 0,2)
8 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 0,421
odleglos¢ do 1km
9 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na m3 0,421
kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Kromosé= 10)
10 |RNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na m2 14,046
scianach i stropach (sowetare 1 n)
11 |KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii IIl o powierzchni podiogi pomieszczenia m2 14,046
ponad 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw na $cianach plaskich
12 |KNR 0-23 2612/02 Ocieplenie scian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie do m2 2,131
osciezy plyt styropianowych
13 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu Scian budynkéw | m2 2,131
|ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
14 |KNR 0-23 0933/01 Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej | m2 40,830
15 |KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjuych | m2 40,830
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych
16 |KNR 2-02 2004/05 Obndowa jednowarstwowa belek i podciagow phytami gipsowo-kartonowymi | m2 3,450
55-01na rusztach metalowych pojedynczych wodomierz
17 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 74,696
pionowych
18 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2 74,696
ponad 5m2
19 |KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) m2 74,696
powierzchni tynku
20 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtizne stropdéw o podiozu z tynku z m2 45,298
gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm |
21 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne Scian o podiozu z tynku z gipsu | m2 29,398
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
22 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami eroulsyjnymi wewngtrznych podlozy m2 74,696
gipsowych z gruntowaniem
2 Pomieszezenie 2 |
23 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 45,431
polietylenowej szerokiej
24 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z piyt styropianowych na zaprawie 5| m2 45,431
cm
25 |KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki m2 45,431
zatarte na gladko
26 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang m2 45,431
grubosci o 10mm
(Kxotnosc= 3)
27 |KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkg | m2 45,431
stalowg |
28 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 45,431 [
poziomych
29 |NNRNKB 6 2806/05 Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 45,431
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy
Smm Plytki materiat Inwestora
30 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2 115,157
|ponad 5m2
31 m2 115,157
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Rement $wietlicy wiejskiej w Brzuchania.
[ Nr [Podstawa, opis robét [ m flosé Cena Wartosé
32 |KNR 2-02 2005/04 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropdw o podiczu z tynku z | m2 45,084
gipsu szpacklowege wykonywane rgeznie grubosci 3mm |
33 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podiozu z tynku z gipsu | m2 70,073
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
34 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 79,370
pionowych
35 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy m2 74,417
|gipsowych z gruntowaniem
36 |KNR 0-23 0933/01 NalozZenie na podloze podkiadowej masy tynkarskiej m2 40,740
37 |KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych | m2 40,740
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubosci 2mimn na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych
[ 738 |KNR 4-01 1305/09 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o érednicy ponad 20mm szt 8,000
39 |KNR 4-010206/01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci do 10cm w | szt 4,000
stropach i §cianach | |
40 |KNR 4-01 0308/02 Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegiet szt 6,000
41 |KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do szt 3,000
2m2
42 |KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewngtrzne PCV zamek na m2 3,600
wkladke klamki od strony OSP
43 |KNR 0-19 0931/06 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2 2,000
ANALOGIA Demontaz 1 ponowny montaz drzwi
44 |KNNR 2 1104/02 Oéscieznice drewniane systemowe regulowane m2 | 1,800
45 |KNNR 2 1103/02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoficzone szklone Plyta m2 1,800
widrowa otworowa okleina jak oscieznica regulowana typ okieiny Cpl zamek wkladka szyldy
3 Pomieszczenie 3
46 |KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do szt 1,000
2m2
47 |KNNR 2 1104/02 QOscieznice drewniane systemowe regulowane m2 1,800
48 |KNNR 2 1103/02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone szklone Plyta m2 1,800
widrowa otworowa okleina jak o$cieznica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkiadka szyldy
|ocieplone |
49 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 | 10,925
polietylenowej szerokiej
50 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z piyt styropianowych na zaprawie 5| m2 10,925
cm
51 |KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki m2 10,925
zatarte na gladko
52 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang m2 10,925
grubosci o 10mm
(Kromosc= 3)
53 |KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkg | m2 10,925
stalowa
54 |NNRNKB 7 1134/0]1 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 10,925
poziomych
55 |NNRNKB 6 2806/05 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 10,925
pomieszezeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach kiejowych ATLAS o grubosci warstwy
5mm Phytki material Inwestora
56 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi m2 45,961
ponad 5m2
57 |KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) I m2 45,961
powierzchni tynku |
58 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podiozu z tynku z m2 10,925
gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
59 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne Scian o podtozu z tynku z gipsu | m2 35,036
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
60 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 ‘ 45,961
pionowych
61 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy m2 | 74,417
gipsowych z gruntowaniem |
4 Pomieszczenie 4 sanitariat
62 |KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 | 3,000
63 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 1,000
64 |KNR 4-01 0212/01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3 0,086
15cm
| 65 |KNR4-010108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 0,086
| odlegio$é do 1km
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Nr |Podstawa, opis robét Im Tloéé Cena ! Wartosé
66 |KNR 4-010108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na m3 0,086
kazdy nastepny 1km ponad 1km wraz z oplaty za utylizacjg |
(Krotnosé= 10)
67 |KNR 2-022003/03 Scianki dziatowe GR 55-02 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2 4319
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo
68 |KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnetrzne PCV zamek wkiadka | m2 2,000
tuleje lub szczelina
69 |KNR 2-02ul B-0202-001700/01 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi m2 3,000
15x15¢m uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podiozu, Plytki
dostawa Inwestora |
70 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 1,200
poziomych ‘ |
71 |NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 1,200 '

pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach kigjowych ATLAS o grubodci warstwy
5mm Uzupeinienie

72 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie wentylacji mechanicznej z pomieszczen we i zaplecza kpl 1,000
wentylator TD 200 kanaty PCV. sterowanie czujnik ruchu z potrzymaniem i niezbgdng rozbudowg
instalacji elekirycznej w pomieszczeniu

| 73 |Kalkulacja indywidualna Likwidacja natrysku wykonanie podejécia doptywowego i odptywowego | kpl 1,000
l od zmywarki i zlewozmywaka wg, ustalen z Uzytkownikiem
| 74 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 15,000
| pionowych
75 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtoZzy m2 19,000
gipsowych z gruntowaniem
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys!




