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2.INFORMACJE OGOLNE
2.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.
,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 476/4 w miejscowosci Zgodrsko,
gmina Nowiny".

2.2INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Nowiny z/s ul. Biate Zagtebie 25,
26-052 Nowiny.

2.3WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT
Jacek Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

a) umowa pomiedzy inwestorem Gming Sitkdwka-Nowiny a jednostkg projektowa
firmg ST PROJEKT Jacek Staniek

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz.
988);

c¢) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376);

d) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019, poz.
2310 z pézn. zm.);

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784 z pézn. zm.);

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.
U. 2019, poz. 2311 z pdzn. zm.);



g) Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010
r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z pézn. zm.);

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

i) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

3.STAN ISTNIEJACY

Obszar, na ktérym planowana jest budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Zgo6rsko potozony jest na dziatkach nr ewid. 476/4 obreb 0005 Zagrody, gmina
Nowiny.

Droga posiada jezdnie nieulepszong ttuczniowg. Droga posiada szerokosci
okoto 4,0 m.b. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy na
istniejace tereny przydrozne.

Pas drogowy budowanej drogi przebiega wzdtuz zabudowy jednorodzinnej.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:

» sieC elektroenergetyczna,
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

* sie¢ gazowa.

Ruch kotowy na drodze odbywa sie dwukierunkowo z matym natezeniem

ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomoca obustronnych poboczy.

4.STAN PROJEKTOWANY

4.1ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie budowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Zgorsko na dz. ewid.
476/4 obreb 0005 Zagrody, gmina Nowiny w zakresie wykonania jezdni mineralno-
bitumicznej, prawostronnych poboczy ulepszonych kruszywem, lewostronnego
chodnika z kostki betonowej oraz zjazdéw do posesiji.



L.p. Parametr Stan istniejacy Zalozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna
2. Klasa drogi - D - dojazdowa
3. Predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h
4. Dtugos¢ nawierzchni i 88. 79m.b.

asfaltowej
Brak wymaganej
Y minimalnej nosnosci | Nosno$c¢ dla kategorii
5. Wymagana nosnosc dla kategorii ruchu ruchu KR1
KR1
Nawierzchnia
6. Nawierzchnia jezdni nieulepszona Beton asfaltowy
ttuczniowa
7. Szerokos¢ jezdni 4,0 -4,3 m.b. 4.0 m.b.
Pobocza utwardzone
8. Szerokos¢ poboczy Pobocza gruntowe szerokosci 0,75 m.b.
zmiennej szerokosci /chodnik 1.4 — 1.5 m.b
9. Przekrdj poprzeczny: Zmienny Jednostronny

4.2PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,Budowa drogi wewnetrznej na

dzialce nr ewid. 476/4 w miejscowosci Zgérsko, gmina Nowiny" projektuje sie

oznakowanie pionowe:

Wstawienie 1 szt. znaku D-52 ,Strefa ruchu”;

Wstawienie 1 szt. znaku D-53 ,Koniec strefy ruchu”.

4.3PROJEKTOWANE URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,Budowa drogi wewnetrznej na

dzialce nr ewid. 476/4 w miejscowosci Zgérsko, gmina Nowiny" projektuje sie

nastepujgce urzadzenia bezpieczenstwa:

wstawienie 2 szt. tablicy U-9a i 2 szt. tablicy U-9b tablica stuzagca do

oznaczenie skrajni jezdni wym. 500x1250 mm.

Lokalizacja wszystkich projektowanych i istniejagcych znakéw pionowych

zostata przedstawiona na rys. nr 2 w skali 1:500 — Plan statej organizaciji ruchu.




5.0PIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1ZNAKI PIONOWE:

Oznakowanie pionowe stosowaé wielkosci mate, zastosowac folie odblaskowa
| generaciji.

Wysokosc¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m;

Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi
jezdni;

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metrow, ktére wynikaja z koniecznosci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji
z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykona¢ z materiatow
trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane
o $rednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

Konstrukcje wsporcze znakoéw muszg zapewnic¢ ich catkowitg stabilnos¢ przez
caty okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajacego
aprobate techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,
wydane przez IBDIM (Instytut Badawczy Drog i Mostéw) w Warszawie i
certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,B”

wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

6.Uwagi koncowe

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to rok 2023 r.

Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.
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IAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
KALA 1500

‘ojewddztwo: swietokrzyskie

owiat: kielecki

mina: 260417 2 Nowiny

breb: 0005 ZAGRODY

zjatka: wedtug zakresu

fentyfikator zgtoszenia: GN-Ill6640.4793.2022

lape niniejsza zaktualizowat w zakresie | sporzadzit na podstawie
anych  numerycznych udostepnionych w  Powiatowym  Osrodku
'okumentacji Geodezyjnej i Kartograficznef w Kielcach oraz pomiaru
zupetnigiacego geodeta uprawniony inz. Marcin Pitat.

'WAGA!

ie badano obciozenia stuzebnoscig grunfowao, dziatek w zakresie.
ranice dziatek i uzytki przyjeto wedtug ewidencji gruntow.

bszar aktualizacji oznaczono linig czerwong,

ie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wskazanych na
iniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
iwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
ranzowych.

'ktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich ,2000".
'ktad wysokosciowy ,PL-EVRF2007-NH".

Telce, dnia 01.08.2022 r.

GEOMAR” StUG! GEODEZWNE
) Mearcin Piat
kiej 5/27

46 Kielce, ul, Z. NatRowsk

vel 880429983
NIP £57-112-71-97 Regon 26040783
NiF Gadr-as )

253

N
[

Legenda
e n m= Granica opracowania - obszar oddziatywania obiektu

Branza drogowa:
—————— Projektowana o0$ jezdni mineralno-bitumicznej

— Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumicznej
——— Projektowany kraweznik betonowy wym. 15x30x100 cm
Projektowane obrzeze betonowe wym. 8x30x100 cm
— —— Projektowany kraweznik najazdowy wym. 15x22x100 ($wiatto 4 cm)
—————— Projektowana rura ostonowa
|:| Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm
m Projektowana nawierzchnia jezdni mineralno-bitumicznej
:l Projektowana nawierzchnia poboczy z kruszywa famanego
:l Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki gr. 8 cm
Projektowany przykanalik deszczowy DN200
@ Projektowana studnia chtonna DN1200
o Projektowany wpust deszczowy
Branza sanitarna:
Projektowany hydrant podziemny (wymiana hydrantu nadziemnego

na podziemny)

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Nowiny
Inwestor: ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezy nych
[ kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany.
Jestemn Swiadomy odpowiedzianosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 476/4 w

Nazwa inwestycji: L P . . .
vl miejscowosci Zgorsko, gmina Nowiny

Adres inwestycji:

m. Zgérsko na dz. nr ewid. 476/4 obreb 0005 Zagrody, gmina Nowiny

Organ prowadzgcy paristwowy

Stadium:

Branza:

zasdb geodezyny i kartograficzny

STAROSTA KIELECKI

lgentyfikator zgloszenia
pracy geodezy ne/

CN-1.6640.4793.2022

Mumer oroz dofa sporzgdzenia
dokumentu potwierdzajgeego
pozytywny wynik weryfikac)i

GN-I.6640.4793.2022 1

PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU DROGOWA

Nazwa rysunku: Numer |Data:

Prookt stafel it ruch rysunku 09.2022

rojekt statej organizacji ruchu
) ] org ] 2 Skala rys.:
1:500

Zespot autorski:| Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Projektant branzy | mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21

drogowej:

dnia 08.08.20.
Z dnia /ﬂﬂ) ,

Wykonawca prac geogezyjnych,
imife I nazwisko oraz numer
uprawnieri zawodowych
kierownika proc geodezy jnych
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