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D.05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego w ramach inwestycji pn: ,Rozbudowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Stanowic  ach
i Marcinkowicach, Gmina Otawa”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem warstwy wyréwnawczej , wzmacniajacej i $cieralnej z betonu asfaltowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM)
Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA )
Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposéb, spehiajaca
okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA)
Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny
Substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.

1.4.5. Podlo ze pod warstw e asfaltow a
Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony
Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Pozostate okre $lenia podstawowe
Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, podano

w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”. Materialy podstawowe stosowane w wykonawstwie nawierzchni
asfaltowych podano w tablicy 1 wraz z odnosnymi przepisami, a inne powinny odpowiada¢ wymogom
Aprobaty technicznej lub orzeczenia laboratoryjnego.
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Tablica 1.
Materiaty do nawierzchni asfaltowych
Lp. Materialy Wymagania wg

1 2 3
1 Asfalt drogowy PN-EN 12591:2002
2 Asfalt uptynniony PN-C-96173 :1974
3 Wypetniacz PN-S-96504:1961
4 Piasek PN-B-11113:2000
5 Kruszywa famane PN-B-11112:2000
6 Zwir i mieszanka PN-B-11111:2000

Tablica 2.

Wymagania wobec materialdw do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego w zaleznosci od kategorii ruchu

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996:
a) z litego surowca skalnego Kl 1, 11Y; gat. 1
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe Kl 1, 1Y; gat. 1
i stalownicze)
2 Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112:2000 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:2000 -
4 Grys i zwir kruszony wg PN-S-96025: 2000 zat. G kl. I, Il; gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 -
6 Destrukt wg PN-S-96025: 2000 - 2.1.1
7 Wypetniacz mineralny wg PN-S-96504:1961
a) pyty z odpylania w otaczarce 211
b) popioty lotne -
8 Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2002 35/50
9 Polimeroasfalt drogowy DE 30 A,B,C; DESO A,B,C;
DP30, DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko wypetiacz wapienny
Tablica 2a.
Wymagania wobec materiatdw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w zaleznosci od kategorii
ruchu
Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane
a) ze skal magmowych i przeobrazonych PN-B-1112:1996:
b) ze skat osadowych Kl 1, 11Y; gat.ljwz);
C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe kl. I; gat. 1
[ stalownicze)3
2 Kruszywo tamane zwykie -
3 Zwir i mieszanka PN-B-11111:1996 -
4 Grys i zwir kruszony wg PN-S-96025:2000 kl. I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 -
6 Destrukt wg PN-S-96025: 2000 2.1.1
7 Wypetniacz mineralny: PN-S-96504:1961
a) pyty z odpylania w otaczarce popioty lotne -
8 Asfalt drogowy PN-EN 12591:2002 35/ 50
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9 Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C,
DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) Tylko dolomity kl. | gat. 1 w ilo$ci do 50%(m/m) we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci do 100%(m/m) we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
3) tylko wypetniacz wapienny

2.2. Asfalt
Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2002. W zaleznosci
od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w tablicy 2 i 2a.
Podziat rodzajowy i wymagania wilasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm
do 330x0,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 z dostosowaniem do warunkéw polskich podano w tablicy 2.2.1.
Tablica 2.2.1 Podziat rodzajo wy i wymagane wia $ciwo $ci asfaltow

Rodzaj asfaltu

Lp. Wiasciwo sci Jedn. | Metoda badania 20/ | 35/ | 50/ | 70/ | 100/ | 160/ | 250/
30 50 | 70 | 100 150 | 220 | 330
Wiasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w 25°C | 0,1m PN-EN 1426 20- 35- | 50- | 70- 100- | 160- | 250-
m 30 50 | 70 | 100 150 | 220 | 330
2 Temperatura oC PN-EN 1427 55- | 50- | 46- | 43- 39- 35- | 30-
mieknienia 63 58 | 54 51 47 43 38
3 | Temp.zaplonu,nie | o | PN-EN22592 | 5, | 540 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220
mniej niz
4 Zawartosc
sktadnikow %m/ PN-EN 12592 99 99 | 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych, nie m
mniej niz
5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub | %m/ | PN-EN 12607-1 0,5 05| 05 0,8 0,8 1,0 1,0
przyrost), nie wiecej m
niz
6 | Pozostata penetracja
po starzeniu, nie % PN-EN 1426 55 53 | 50 46 43 37 35
mniej niz
7 | Temp. mieknienia po
starzeniu, nie mniej °C PN-EN 1427 57 52 | 48 45 41 37 32
niz

Wiasciwosci specjalne krajowe

8 | Zawartos¢ parafiny,
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 | 22 | 2,2 | 2,2 2,2 22| 22 | 22

9 Wzrost temp.

mieknienia po °C PN-EN 1427 8 8 9 9 10 11 11

starzeniu, nie wiecej
niz

10 | Temp. tamliwosci, °C PN-EN 12593 -
nie wiecej niz -5 -8 -10 -12 | -15 | -16

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [8]
dla wypetniacza podstawowego.

2.4. Kruszywo
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W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé¢ kruszywa podane w tablicy 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢é sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173 :1974 [€].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajgce wymagania okre$lone
w WT.EmA-94 [12].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST— 00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

» skrapiarek,

> walcdw lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

» samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roziadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodow termoséow
z podwaojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST—00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera.
Tablica 3.
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy wigzacej, wzmacniajgce;j
i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwo sci Jedn. | Kategoria ruchu
KR 3-6
1 2 3 4
Modut sztywnosci petzania *, MPa >16,0
2 Stabilno$¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN 211,0
zageszczanych 2x75 uderzen ubijaka
3 Odksztalcenie prébek jw. mm 15-4,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw. %(V/Vv) 4,0-8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw. % <75,0
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6 | Grubos¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/12,8

- 0/16 4,0+6,0

- 0/20 6,0+8,0

- 0725 7,0+10,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % =>98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 45+9,0

1) dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MM
2) dotyczy warstwy wyréwnawczej

Tablica 3a.
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Lp. Wiasciwo $ci jednostki Kategoria ruchu
KR 3-6
1 2 3 5
1 Modut sztywnosci petzania *, MPa >14,0
2 Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN >10,0”
3 Odksztalcenie probek jw. mm 2,0+4,5
4 Wolna przestrzen w probkach jw. % viv 2,0+4,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. % 78,0+86,0
6 Grubos¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: cm
- 0/6,3
-0/8
-0/12,8 3,5+5,0
- 0/16 4,0+5,0
- 0/20 5,0:7,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (VIv) 2,0+5,0
1) dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) prébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

Tablica 4.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM do warstwy wigzacej, wyrGwnawczej i wzmachiajacej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Od KR 3 do KR 6
Wymiar oczek sit # 0/25mm | 0/20mm |0/16 ' mm
w mm, zawarto$¢ asfaltu od | do | od | do | od | do
1 2 3 4 5 6 7
Przechodzi przez
31,5 100 | 100
25,0 84 | 100 | 100 | 100
20,0 75 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100
16,0 68 | 90 | 77 | 100 | 87 | 100
12,8 62 | 83 | 66 | 90 77 | 100
9,6 55 | 74 | 56 | 81 67 89
8,0 50 | 69 | 50 | 75 60 83
6,3 45 | 63 | 45 | 67 54 73
4.0 35 | 52 | 36 | 55 | 42 | 60
2,0 25 | 41 | 25 | 41 30 45
Zawartos¢ ziaren>2,0mm 59 | 75 | 59 | 75 | 55 | 70
0,85 16 | 30 | 16 | 30 | 20 | 33
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0,42 10 [ 22 | 9 | 22 | 13 | 25
0,30 8 |19 | 7 |19 |10 | 21
0,18 5 114 | 5 |15 7 16
0,15 5 |12 | 5 | 14 6 14
0,075 4 6 4 7 5 8
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w MMA | 40 | 5540 55| 43 | 58

Tablica 4a.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu

Od KR 3 do KR 6
0/20mm [0/20”mm | 0/16 mm [0/12,80mm
Wymiar oczek sit #w mm, od | do | od | do | od do od do
zawarto $¢ asfaltu 8 9 10 | 11 | 12 13 14 15
Przechodzi przez
25,0 100 | 100 | 100 | 100
20,0 88 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100
16,0 78 |100| 67 |100| 90 | 100 | 100 | 100
12,8 68 | 85 | 52 | 83 | 80 | 100 | 87 | 100
9,6 59 | 74 | 38 | 62 | 70 88 73 | 100
8,0 54 | 67 | 30 | 50 | 63 80 66 | 89
6,3 48 | 60 | 22 | 40 | 55 70 57 | 75
4,0 39 | 50 | 21 | 37 | 44 58 47 60
2,0 29 | 38 | 21 | 36 | 30 42 35 | 48
Zawartosc¢ ziarn>2,0mm 62 | 71 | 64 | 79 | 58 70 52 65
0,85 20 | 28 | 20 | 35 | 18 28 25 | 36
0,42 13 | 20| 17 | 30 | 12 20 18 | 27
0,30 10 | 17 | 15 | 28 10 18 16 23
0,18 7 12 | 12 | 24 8 15 12 17
0,15 6 11 | 11 | 22 7 14 11 15
0,075 5 7 10 | 15 6 9 7 9
Orientacyjna zawartos¢ asfaltuw | 45 | 56 | 43 |54 | 48 | 60 | 48 | 6,5
MMA

D Mieszanka o uziarnieniu nieciagtym; nietypowe uziarnienie MM betonu asfaltowego

5.3. Przygotowanie podio za
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roziozeniem warstwy nawierzchni
z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosSci
ustalonej w SST. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano
w tablicy 8.

Tablica 8.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

llo$¢ asfalt u po odparowaniu wody

Lp. | Podto ze do wykonania warstwy z mieszanki betonu z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
asfaltowego uptynnionego kg/m 2
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0,7-1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0,3-0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0,5
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Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazdw, wpustéw itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem
lub innym zaakceptowanym przez Inzyniera materialem uszczelniajgcym .

5.4. Potaczenie mi edzywarstwowe
Kazdg ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowag lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego pofaczenia miedzy warstwowego, w ilosci
ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy 9.
Tablica 9.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynionego

Lp. Potaczenie nowych warstw llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/m 2

Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub wzmacniajaca

Asfaltowa warstwa wigzgca

AIWIN|F

Asfaltowa warstwa $cieralna 0,1-0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

> 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

» 2h przyilosci0,5+ 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego

» 0,5hprzyilosci 0,2+ 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.5. Warunki przyst gpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu doby byta nie nizsza od 50 C. Nie dopuszcza sie ukladania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Wbudowywanie i zag eszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukiadarkg wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg (dotyczy warstwy Scieralnej i wyrdwnawczej wykonywanej na catej szerokosci jezdni — Etap
docelowy). Na poszerzeniach uktadanie mieszanki betonowej reczne. Temperatura mieszanki
wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi

» dla asfaltu 35/50 od 1400 C do 1700 C,
» dla asfaltu 50/ 70 od 1350 C do 1650 C,
» dla asfaltu 70/100 od 1300C do 1600 C,

» dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetiacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.
Tablica 11
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwo $¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie bada n Minimalna liczba bada h na dziennej
dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura sktadnikbw mieszanki mineralno- doz6r ciggly
asfaltowej
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwoérni jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjne;j.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na  wykonaniu  ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng z tolerancjg okreslong
w tablicy 10.

6.3.4. Badanie wia sciwo sci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwo$ci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wia $ciwo $ci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6. Badanie wita $ciwo $ci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokladnos$¢ pomiaru = 20 C. Temperatura powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygl adu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
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6.3.10. Wtasciwo $ci mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotycz ace cech geometrycznych i wla $ciwo sci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
Cechy geometryczne warstwy wigzgcej i scieralnej z betonu asfaltowego powinny by¢ zgodne z
istniejacg nawierzchnig w miejscach jej uzupetnienia.

6.4.1. RGwno $¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9]
nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13.
Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm
. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place - - S
$cieralna wigzaca | wzmacniaj gca
1 Drogi klasy G 6 9 12

6.4.2. Grubo $¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg = 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm.

6.4.3. Ztacza podiu zne i poprzeczne

Ziagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.4. Kraw edz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ 3+5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.5. Wygl ad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.6. Zageszczenie warstwy i wolha przestrze h w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

VVVVVYVYYV

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:2000 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:2000 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:2000 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

5. PN-EN 12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

6. PN-C-96173 :1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty
10.2.1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM — 1997

10.2.2.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM — 1994

10.2.3.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

10.2.4.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg
petzania pod obcigzeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/
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