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SST —00.04

SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodoci ggowej w miejscowo $ci Stanowice, ulica Marcinkowicko-Stanowicka, gmina Otawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy budowie sieci
wodociggowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami i obejmuja:

» prace przygotowawcze,

» roboty instalacyjne i montazowe elementéw sieci wodociggowej,

» kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL:
» Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu
wodociggowym.
» Przewdd wodociggowy tranzytowy - przesylowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony
wytgcznie do przesytu wody.
» Przew6d wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

» Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytgczy wodociggowych.

» Przylgcze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacii
wodociggowe]j w obiekcie.

» Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

» Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajgce

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania
dotyczgce rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:
» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
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krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

» lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyrwy nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztaltki

Rury i ksztattki cisnieniowe do wody o srednicy 90, i 110 mm z PE100 SDR17, PN10 oraz z PVC,
PN10.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodoci agowej
Armatura sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty) musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-
EN1074-1-5: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC w miejscu blokow
oporowych jako sztywne wzmocnienie zigcz kielichowych mozna stosowac:

» opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztaitek,

» nasuwki dwudzielne skrecane,

» Sciggi sktadajgce sie z dwdch opasek.

W budowie rurociggdéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg przy taczeniu rur z ksztattkami
z roznych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). Bloki oporowe nalezy zastosowac
takze przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami i hydrantami, oraz na zmianach kierunku (w
przypadku zastosowania ksztaitek).

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycz gce sprz etu

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé normy
ochrony $srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim namiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 "Wymagania ogélne".

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

» rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd korce rur nie mogg byé
diuzsze niz 1 m,

» jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku
nie powinna przekraczac¢ 1 m,

» podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone
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przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne
Sciany skrzyni samochodu,
» podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Skladowanie rur i ksztattek w wi  gzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka
miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie
nagrzewalty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy,
jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
Srednicach winny by¢ skiadowane odrebnie. Rury kielichowe ukladaé kielichami naprzemiennie lub
kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw
drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne"

5.2. Warunki przyst apienia do robo6t
Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
» dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
» wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
> obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
» przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz ruroci ggow

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
calej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu. W czasie wykonywania robot
montazowych sieci wodociggowych nalezy $ciste przestrzegac¢ instrukcji i zalecen producentéw
wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

5.5. Potaczenia rur i ksztattek

Przed montazem rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw
i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym speinienie wymagarn okreslonych
w normach PN-EN 1452-1-5:2000.

5.5.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrGci¢ szczeg6lng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.6. Uzbrojenie sieci wodoci ggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych
z tworzyw sztucznych moze mieé zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego. Tworzywo,

3



Specyfikacje Techniczne ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci
Stanowice, ulica Marcinkowicko-Stanowicka, Gmina Ofawa”

z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo
powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub
681-2. Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Ogledziny -
powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej
normy. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg nastepowato
przemiennie. W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $ciste
przestrzegac instrukcji i zalecen producentow wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST 00.00 - ,Wymagania ogdélne”. Kontrole
wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 ,Kontrola i badania
przy odbiorze". Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen. W celu
sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zgdanie
inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca
sie przeprowadza¢ probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczng. Spos6b przeprowadzania i petny
zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie
od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy zachowac nastepujgce warunki:
» odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 200 m w przypadku wykopow
0 $cianach umocnionych - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w pemni widoczne
i dostepne,

» odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub
w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umochieniem ztgczy,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

» profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia

odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka.

» nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

» przewod nie mozne byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie

moze by¢ nizsza niz 1°C,

» napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,

» po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin
w celu ustabilizowania,

» po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut

sprawdzac jego poziom,
» wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST — 00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowy  ch
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Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

» wykopy i zasypka — m?,

» umocnienie $cian wykopow — m?,

» wykonanie podtoza — m® (lub m?i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowy  ch

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przylgczy wodociggowych (w przypadku wyceny rob6t
w oparciu 0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje
sie z uwzglednieniem podziatu na:

» usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,

» rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

» gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

» poziom wody gruntowej.

Dlugosé rurociggébw na odcinkach prostych mierzy sie wzdluz ich osi tgcznie z ksztaltkami
w metrach wedtug rodzajow rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.
Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie kompletach. W przypadku wyceny rob6t w oparciu
0 KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru rob6t podstawowych sieci
i przytaczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:

» rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

» gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

» poziomu wody gruntowe;j.
Dtugosc¢ rurociggébw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajéw rur
i Srednic. Ksztaltki oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice. Potgczenia zgrzewane oblicza sie
w sztukach z podzialem na $rednice zgrzewanych elementéw. Armature tworzgca okreslony wezet
oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne".

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodoci ggowych

Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci wodociggowych Badania odbiorowe przewodéw sieci
wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robo6t. Odbiory techniczne rob6t skladajg
sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny cz esciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

» zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych
0,05 m,
zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,
zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,
zbadaniu podifoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

» zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie

z dokumentacja,

YV VV
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» zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé

drobny i $redniozianisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

» zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B

10725:1997.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur i armatury, jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego (zalgcznik 1), ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego - czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy Odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny ko Acowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

» zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng

» zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz

wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

» zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

» zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggéw

przez Sciany.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koncowego (zatgcznik 2), na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi
wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego. Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien
by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1
p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

» wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami

pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania —

ulicy i sasiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogdine".

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie robét montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg hastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,
wykonanie rob64t ziemnych,
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» montaz rurociggéw i armatury,
» wykonanie préb cisnieniowych,
» usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,
» doprowadzenie terenu po budowie przewoddw wodociggowych do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporz gdzenia

>

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz, 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

>

>

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna.
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» PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

» PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 5: Armatura regulujaca.

» PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

» PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

» PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.

» PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

» PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

» PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

» PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do

stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.

Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepiséw.
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