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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wymiany stolarki budowlanej, ktora zostanie wykonana w
ramach zadania inwestycyjnego: Remont elewacji budynku Hotelu SEZAM przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 83/85 we Wroctawiu, dz. Nr 13, AM-31, Obrgb PI. Grunwaldzki

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Whbudowywanie okien i drzwi powinno odbywac sie po zakonczeniu wigkszosci robot mokrych.
Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy sprawdzié:

- wymiary otworow okiennych/drzwiowych i poréwna¢ je z wymiarami stolarki podanymi w
dokumentacji projektowej,

- ptaskos$¢ i pionowos$¢ $cian,

- stan wykonczenia o$ciezy okiennych/drzwiowych.

Przy robotach zwigzanych z instalacjg stolarki nalezy $cisle stosowa¢ sie¢ do instrukeji producenta
w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zachowanie zgodno$ci z projektem, wymaganiami
Zamawiajacego 0raz niniejsza specyfikacja techniczng. Wymieniania stolarka znajduje si¢ w
obiekcie zabytkowym, stad przewidziano zostato jej odtworzenie na wzér istniejgcej. Drzwi
wejsciowe zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (podziat: skrzydto
czynne+bierne).

1.4. Klasyfikacja robdét wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robot 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Klasa robot 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

Kategoria robot 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
»Wymagania og6lne” pkt. 2

2.1. Okna, drzwi

Materiaty i wyroby stosowane przy wbudowaniu okien i drzwi:

—okna drewniane sosnowe fabrycznie wykonczone dostarczone jako kompletne gotowe wyroby
0 dopasowanych elementach —wykonane zgodnie z parametrami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, zachowujace istniejace podziaty oraz proporcje

-drzwi zewnetrzne drewniane dgbowe - fabrycznie wykonczone, dostarczone jako kompletne
gotowe wyroby o dopasowanych elementach (drzwi wejsciowe do budynku),

-drzwi zewnetrzne stalowe fabrycznie wykonczone, dostarczone jako kompletne gotowe wyroby
o dopasowanych elementach (drzwi zewngtrzne do pom. technicznych).

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta, dokumentami odniesienia sag Aprobaty Techniczne.
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Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych wykonana zostata stolarka
budowlana, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw
na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
Producent powinien rowniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji stolarki oraz ich czesci
podlegajacych wymianie.
Rozwiagzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako§ciowymi, parametry
techniczne oraz wtasciwosci eksploatacyjne wbudowanej stolarki powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane, uchylne i rozwierano-uchylne z rozwieranymi powinny
by¢ wykonane w sposob nie stwarzajacy ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania okien lub
drzwi balkonowych - zgodnie z §291 zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690).

Okucia w oknach powinny pozwalaé¢ na tatwe otwieranie i regulowanie wielkosci otwarcia okna z
poziomu podtogi lub pomostu, w sposob tatwy i bezpieczny oraz ustawienie czeséci otwieranych w
pozadanym potozeniu - zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97, poz. 844, §29.4).

Stolarka drzwiowa i okienna winna posiada¢ nastgpujace dokumenty atestacyjne:

» Certyfikacja zgodnosci wyrobu przez akredytowang (notyfikowana dla CE) jednostke
certyfikujaca,

» Karte gwarancyjng zamontowanej stolarki —okres trwania gwarancji zostanie ustalony w
dokumentach SIWZ,

* Dokumentacje techniczno-ruchowg dla drzwi przeciwpozarowych,

* Instrukcje montazu stolarki,

» Instrukcje bezpiecznego uzytkowania i konserwacji stolarki.

Whbudowa¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz ze szkleniem, okuciami i powtokami
malarskimi.

Okna wraz z drewnianymi parapetami wewngetrznymi.

Drzwi stalowe do pom. wezta cieplnego powinny spetnia¢ rowniez wymogi MPEC.

Okna w pom. technicznych , w ktorych zostaty zainstalowane czerpnie, wyrzutnie z
wentylatorami- rowniez zostang wyposazone w urzadzenia wentylacyjne zgodnie z parametrami
istn. urzadzen.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow

Wyroby i materialy do montazu stolarki mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i

w specyfikacji technicznej,

—kazda jednostka tadunkowa lub partia stolarki jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) 1 oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa

oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokolem przyjecia
materiatow.

2.5. Skladowanie
Sposob sktadowania stolarki powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
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Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3;
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych rob6t. Przy montazu okien nalezy
uwzgledni¢ balustrady zabezpieczajace.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996
Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny réwniez zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w §rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powlok malarskich.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -00,,Wymagania ogolne” pkt. 5

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem
do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy muszg by¢ wyposazeni w kaski, rekawice i
okulary ochronne. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprawidtowego
spadania lub zawalenia si¢ innego elementu.

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:

ogrodzi¢ teren i1 zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich,

wyznaczy¢ stanowiska do ustawienia sprzetu niezbednego do rozbiorki,

ustawi¢ rusztowania umozliwiajace rozbiorke stolarki,

zabezpieczy¢ pomieszczenia poprzez zalozenie folii ochronnej na posadzkach, z odsunieciem
posadzek z wyktadzin rolowanych na odleglto$¢ minimum 2m od okien,

zabezpieczy¢ pozostate meble i sprzet pozostaly w pomieszczeniach na czas wykonywania robot,
ustawi¢ pochylnie do transportu zdemontowanych materialow o duzych gabarytach,

ustawi¢ prefabrykowane rynny zsypowe do transportu gruzu powstatego w czasie rozbiorki,
wyznaczy¢ drogi transportu poziomego na terenie czynnego obiektu.

Przed przystapieniem do rozbiorki okien nalezy sprawdzi¢ czy wskutek osiadania $cian os$cieznice
nie spetniajg roli podpory dla danej czesci Sciany. W tym wypadku nalezy bezzwlocznie
zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta w celu podjecia dalszych krokow.

Demontaz stalowych krat ochronnych, stolarki okiennej i drzwiowej
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Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, ostrozne wykucie okien wraz z parapetami
wewnetrznymi oraz Krat ochronnych i drzwi z przeniesieniem ich do kontenera ustawionego w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Zrzucenie wszelkiej ilosci gruzu powstatego wskutek rozbiorek przez rynny zsypowe do
konteneréw. Wywodz gruzu na wysypisko z uwzglednieniem kosztéw sktadowania na wysypisku
(utylizacja gruzu). Oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych, likwidacja
stanowiska roboczego po zakonczeniu robot.

5.3. Wymagania stawiane polaczeniom okien i drzwi balkonowych ze §cianami budynku
Polaczenia okien i drzwi balkonowych ze §cianami budynku powinny speilniaé
nastgpujace wymagania:

— szczelno$ci na przenikanie powietrza,

— szczelno$ci na przenikanie wody opadowe ],

— szczelno$ci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,

— izolacyjno$ci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjno$¢ okna,
— izolacyjno$ci akustycznej na poziomie odpowiadajgcym izolacyjno$ci okna,
powigkszonej o 15 dB,

— odporno$ci na promieniowanie UV,

— trwato$§ci, estetyki i higieny.

5.4. Wymagania dotyczace wbudowywania okien i drzwi
Okna i drzwi balkonowe, drzwi zewnegtrzne powinny by¢ wbudowywane w §ciany
zewnetrzne w taki sposéb, aby nadawaly si¢ do eksploatacji i byly bezpiecznie
oraz bez przeszkdd uzytkowane. Na spelnienie przez okna przypisanych im funkeji
— oprocz zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania samej stolarki — duzy
wplyw ma prawidlowy montaz, szczegdlnie w zakresie wytrzymalo§ciowo —
funkcjonalnym i szczelno$ci, a takze izolacyjno$ci termicznej i akustycznej.
Dla poprawnego wykonania montazu niezbedne jest spelnienie wymagan odno$nie
prawidlowego usytuowania stolarki w $§cianie, zamocowania i uszczelnienia.
Prawidtowy montaz okien powinien sprawi¢, ze okna, drzwi zewngtrzne beda stanowi¢ jednolity i
trwaly system ze $ciang budynku. Okna i drzwi zostang wbudowane zgodnie z instrukcja
producenta.
Usytuowanie okien i drzwi a w o$ciezach
Okna i drzwi powinno by¢ tak usytuowane w oS$ciezach, aby nie powstaly mostki
termiczne, prowadzgce do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie
oScieznicy lub powierzchni o$ciezy.
Ustawienie okna w otworze
Przed wbudowaniem okna w otworze nalezy sprawdzié:
— czy zapewniona jest dostatecznie szeroka szczelina na obwodzie pomigdzy
oSciezami a
o§cieznica,
— czy Jjest miejsce dla klinéw dystansowych i podpierajgcych od dotu.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna i drzwi w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.
Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego
wplywu na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi.
Zasady mocowania okien/drzwi w o$ciezach
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne
byty przenoszone za posrednictwem tgcznikdéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien i
drzwi byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
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Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany (murowana, warstwowa)

oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

Uszczelnienie i izolacja polaczenia okien ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem, a o$ciezami przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewngtrznej oraz pary wodnej od strony wewngtrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Paroszczelno$¢ uszezelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je Materiatami. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a
jednoczes$nie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do
wnetrza szczeliny miedzy oknami i drzwiami a $ciang.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy
oknami a o§ciezami:

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa Srodkowa Warstwa
(izolacja termiczna) wewnetrzna
(uszczelnienie)
Tasma lub folia paro przepuszczalna, Pianka poliuretanowa Kit trwale
samo- rozprezne tasmy uszczelniajace (zaleca si¢ pianki elastyczny
(Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ dwusktadnikowe o
paroprzepuszczalne, a jednoczesnie kontrolowanym spienianiu, (np. silikon
wykonane w taki sposob, aby nie byto pianki nie moga wchodzi¢ w
o o . . . oo neutralny)
mozliwosci przenikania wody opadowej do | reakcje chemiczne, ani tez
wngetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang. | wydziela¢ substancji
szkodliwych)

5.5. Osadzanie parapetéw wewnetrznych

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu

na obwodzie okna.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci osciezy, zgodnie z

rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji dostawcy stolarki okiennej. Ptaszczyzna styku
parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody
i pary wodnej w przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne" pkt.
6.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za cata kontrol¢ robot i jako$¢ uzytych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robot na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bgda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan stolarki drewnianej powinien by¢ zgodny z PN-EN 14351-
1+A1:2010.
6.2. Badania materialéw i wyrobéw —przed rozpoczeciem montazu
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

v zgodno$¢ stolarki z dokumentacjg projektows i niniejsza specyfikacja techniczng,
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v zgodno$¢ stolarki z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

v' Jesli producent stolarki budowlanej nie jest odpowiedzialny za montaz wyrobu, powinien
dostarczy¢ ekipie montazowej instrukcje montazu wyrobu, jak réwniez informacje o
konserwacji i bezpiecznym uzytkowaniu wyrobu.

v w protokole przyjecia materiatdéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

v’ stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i
terminy

V' przydatno$ci materialow uszczelniajgcych,

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:
» ré6wnos¢ powierzchni,
» narozniki i krawedzie czy nie ma uszkodzen,
» wymiary i ksztalt (zgodnie z tolerancjg).
Wyniki badan materialdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi oraz
instrukcjami producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidlowosci wykonania:
— poprawno$ci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi.
—poprawno$¢ wmontowania innych drobnych elementow.
— podparcia progu o$cieznicy okien i drzwi ,
— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na caltym obwodzie o$cieznicy
(zachowania odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),
— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknami a o$ciezami, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,
— uszczelnienia zewngetrznego i wewngtrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezami, ze
szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4.Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczeg6lnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowo$ci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,
— jakosci robot montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystagpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.
oscieznicy zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami,
Wymagania ogélne przy odbiorze elewacji systemowej
— widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuklosci lub wklestosci,
zauwazalnych z odlegtosci 1m, przy réznym o$wietleniu,
—styki elementow powinny by¢ proste 1 jednakowej szerokos$ci, niedopuszczalne jest
wystepowanie przerw w cigglosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow,
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—elementy mocujace i taczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego calej powierzchni
$ciany,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji
dokumentacji projektowej i Aprobatach technicznych oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) oraz Wykonawcy.
Stolarka ppoz. powinna by¢ zamontowana i odebrana zgodnie z warunkami ustalonymi w DTR
wyrobow.
Oprocz egzemplarza protokotu kontroli ostatecznej uzytkownik otrzymuje nastgpujace
dokumenty:
- dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) i kartg gwarancyjna,
- Aprobate Techniczna,
- Certyfikat Zgodno$ci

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych

Pozostate jednostki obmiarowe zostaty podane w przedmiarze robot dla danej pozycji
kosztorysowej.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i uyymuje w ksigdze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowsg i uzgodnieniami z Zamawiajacym.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie ustawienia i mocowania okien i drzwi w osciezach nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ podparcia progu oscieznicy,

- prawidtowos$¢ zamocowania mechanicznego okien i drzwi na catym obwodzie o$cieznicy
(zachowanie odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny migdzy oknami, drzwiami a o$ciezami, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewngtrznego i wewngtrznego szczeliny miedzy oknami i drzwiami
zewnetrznymi, a 0sciezami, ze szczegoélnym uwzglgdnieniem rodzaju zastosowanych materiatow
uszczelniajgcych 1 przestrzegania zalecen technologicznych,

Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu stolarki.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji, a
wyniki tych badan porowna¢ z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5 specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje stolarki za wykonane prawidlowo.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot ( jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dokumentacje techniczno-ruchowa dla drzwi przeciwpozarowych,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,

oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Stolarka powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny okna i/lub drzwi nie powinny

by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos$é
regulacji okuc), usung¢ niezgodnosci roboét montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgtosi¢ okna

i/lub drzwi ponownie do odbioru po dokonanych pracach naprawczych,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwalosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtoérnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
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wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamdwieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu stolarki po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci podane sg w ST -00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Wymagania szczegolowe

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie robot budowlanych, ktore zostaty okreslone w niniejszej ST
oraz w dokumentacji projektowe;j.

Podstawg ptatnosci beda ustalenia zawarte w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Cz¢$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Plasko$¢ ogolna i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢, szeroko$¢, grubosc i prostokatnosé -
Klasy tolerancji

PN-EN 14351- Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢

1+A1:2010/Ap1:2012 1: Okna i drzwi zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok

Nowo montowana stolarka winna posiadaé nastepujace dokumenty atestacyjne:

* Aprobate Techniczng na okna i drzwi balkonowe systemu, wydang przez Instytut Techniki
Budowlanej,

* Certyfikat zgodnos$ci wyrobu z Aprobatg Techniczng, wydany przez ITB lub krajowa deklaracje
zgodnosci wydang przez producenta,

* Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut Higieny na profile okienne oferowanego
systemu,

« Swiadectwo badan Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby,
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» Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki, uprawniajacy do oznaczania szyb znakiem
bezpieczenstwa,

* Aprobate Techniczng na uszczelki,

* Certyfikat zgodnos$ci wyrobu (uszczelki) z Aprobata Techniczng lub krajowg deklaracje
zgodnosci wydana przez producenta,

* Karte gwarancyjng, instrukcje montazu stolarki, instrukcj¢ bezpiecznego uzytkowania i
konserwacji stolarki.
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