SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-11

OKLADZINA CERAMICZNA —-BALKONOW I SCHODOW
ZEWNETRZNYCH

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika Zamowien
(CPV)

» Kategoria robét :
45262900-0 Roboty balkonowe
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania oktadzin
ceramicznych na schodach zewngtrznych i ptytach balkonowych elewacji tylnej. Roboty te beda
wykonywane w ramach zadania: Remont elewacji budynku Hotelu SEZAM przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 83/85 we Wroctawiu, dz. Nr 13, AM-31, Obr¢b Pl. Grunwaldzki,

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin ceramicznych na balkonach elewacji tylnej oraz okladziny na schodach
zewnetrznych od strony elewacji tylnej.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uzgodnieniami z Zamawiajacym.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom postawionym w dokumentacji budowlane;j,
normom i aprobatom technicznym

Wazniejsze zalecenia dotyczace doboru zapraw klejowych, zapraw do spoinowania oraz ptytek
oktadzinowych:

2.1. Oktadziny zewngtrzne

Plytki ceramiczne do oktadzin ceramicznych zewnetrznych muszg by¢ mrozoodporne wg PN-EN 1SO
10545-12:1999 "Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczenie mrozoodporno$ci". W praktyce sprawdzaja si¢
ptytki prasowane na sucho grupy Bla oraz BIb wg PN-ISO 13006:2001 jak rowniez ptytki ciaggnione o
nasigkliwos$ci nie przekraczajacej 3-4%. Nie wolno stosowaé plytek posiadajacych tylko deklaracje
mrozoodpornosci wg PN-EN 202:1997 - "Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci", bez
badan nasigkliwosci. Ptytki gresowe cechuja si¢ nasigkliwo$cig na poziomie nie wiekszym niz 0,5 %,
mozna je wigc uznaé ze sg mrozoodporne w swietle PN-EN 1SO 10545-12:1999.

Ponadto nalezy stosowac ptytki o odpowiedniej Scieralnos$ci/ odpornosci na §cieranie wglebne.

Do przyklejania oktadzin ceramicznych na zewnatrz stosuje si¢ kleje ktorych odksztatcalnos¢ poprzeczna
wg PN-EN 12002 : 2005 "Kleje do ptytek - Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania" sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1
(kleje odksztatcalne). Wg PN-EN 12004:2002 "Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne™
muszg to by¢ kleje klasy C2.

Do wykonywania oktadzin zewnetrznych moga by¢ takze stosowane kleje, dla ktorych oznaczenie
odksztatcalnosci poprzecznej dokonano innymi metodami, o ile odzwierciedlaja one rzeczywiste warunki
pracy kleju.

Niedopuszczalne jest stosowanie na zewnatrz klejow, ktorych odksztatcalnos¢ poprzeczna nie zostata w
zaden sposob okreslona.

Do spoinowania trzeba stosowaé zaprawy spoinujace oznaczone symbolem CG 2 W Ar lub CG 2

W (wedhug normy PN-EN 13888:2010, tzn. cechujgce si¢ zmniejszong absorpcjg wody i/lub zwigkszong
odpornoscig na §cieranie. Szeroko$¢ fug nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm (dla ptytek 30x30 cm
szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ ~4 mm).
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3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3;
Roboty wykonywane beda przy pomocy elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 4

» Wyroby w opakowaniach moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zatadunek i
wytadunek wyroboéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

» Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

> Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Pakowanie i magazynowanie materialéw

» Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”

Powierzchnia balkonu musi mie¢ wyprofilowany spadek ~ 2%.

Obnizenie musi przebiega¢ od $ciany, ktora przylega do balkonu. Ptyta balkonu musi by¢ zabezpieczona
izolacja przeciwwodng wyprowadzong na pionowe czgsci Sciany przylegajacej do balkonu na wysokosé
minimum 15 cm z wykonczeniem cokoliku z ptytek ceramicznych.

Warstwa kleju do plytek nie moze by¢ zbyt gruba (z reguty nie moze to by¢ wigcej niz 5 mm). Jesli
kleju bedzie za duzo, moga popekac ptytki, a juz na pewno szkliwo, ktérym sa pokryte.

Zaprawe klejowa powinno si¢ nanosi¢ za pomoca pacy zgbatej tzw. metoda podwojnego smarowania,
czyli zarbwno na podloze, jak i na spodnig powierzchnig¢ ptytki. Dzieki temu po docisnigciu plytki nie
trzeba si¢ obawiac o to, ze miedzy nig a podlozem pozostanie jakakolwiek przestrzen, w ktore;j
zgromadzi si¢ woda.

Nalezy tez wykona¢ odpowiednio szerokie spoiny i konieczne dylatacje. Ich zadaniem jest
kompensowanie naprezen wynikajacych z réznic temperatury. Phytki, zwlaszcza te na balkonach
przyleglych do potudniowych elewacji i te o ciemniejszych kolorach, w czasie dnia intensywnie si¢
nagrzewaja na stoncu, natomiast w nocy gwattownie stygnag i si¢ kurczg. W stoneczne zimowe dni
roéznice temperatury moga w ciggu doby wynosi¢ nawet kilkanascie stopni Celsjusza, a to, jesli dylatacje
sa zbyt mate, powoduje pekanie fug i wysadzanie pojedynczych ptytek.

Sposdb osadzenia barierek oraz mocowania obrdébek blacharskich

Nieuszczelnienie miejsca osadzenia np. dodatkowym kolnierzem wtopionym w izolacje podptytkowa
oraz silikonem na poziomie wierzchu plytek doprowadza wode pod izolacje, bezposrednio do warstwy

jastrychu podktadowego. Podobny efekt daje zte wyksztatcenie obrobek blacharskich.

Na balkonach na wykonanej na warstwie z betonu wyréwnawczego nalezy utozy¢ warstwe
uszczelniajaca np. z elastycznej mikrozaprawy, na ktorej uktadana bedzie oktadzine ceramiczna.
Podobne zasady obowiazuja przy oktadzinie ceramicznej schodow zewngtrznych.

Poniewaz schody zewng¢trzne sg narazone na dziatanie wody, bardzo wazna jest tez antyposlizgowos¢
oktadziny. Najlepiej jest stosowaé plytki oznaczone symbolami R11 do R13. Mniej §liskie sg tez ptytki
ryflowane przy zewngtrznej krawedzi oraz z powierzchnia strukturalng lub matowa.

W polskich warunkach klimatycznych schodéw zewnetrznych nie powinno si¢ wykanczaé pltytkami
z gresu polerowanego ani szkliwionego. Sa one zbyt §liskie!

Wigkszo$¢ firm oferuje zestawy jednolitych kolorystycznie ptytek schodowych, w ktorych sktad
wchodza plytki stopnicowe zwykle i naroznikowe, podstopnicowe i wykonczeniowe, takie jak listwy
naroznikowe, cokotowe i konczace. Plytki stopnicowe maja nie tylko wystajace "noski", ale i specjalnie
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profilowang krawedz zapobiegajaca poslizgnigciom.

Na schody mozna stosowac rowniez zwykle plytki bez "noskow" (takie same jak na podest), ale wtedy
warto zastosowac specjalne antyposlizgowe profile schodowe (metalowe, z tworzyw sztucznych lub
gumy). Nie tylko zmniejszajg one niebezpieczenstwo poslizgniecia, ale dodatkowo chronig krawedz
stopni przed uszkodzeniem oraz $ciekaniem wody na podstopnice.

Montaz. Najpierw zawsze mocuje si¢ profile i plytki na stopnicy, a dopiero potem ptytki podstopnicy.
Plytki podstopnic wsuwa si¢ pod nosek stopnicy lub pod profil schodowy. Aby ptytki stopnic nie pgkaty,
styk stopnicy z podstopnica wypetnia si¢ masa trwale elastyczng, na przyktad silikonem. Tak samo
wypehia si¢ dylatacje przy Scianie zewnetrznej domu, murkach i stupach.

Na schodach zewngetrznych i balkonach ptytki nalezy uktada¢ w temperaturze od +5° do +25°C, przy
niewielkim nastonecznieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt wyburzeniowych podano w ST-00
»Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jako$¢ uzytych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badanie w czasie realizacji i odbioru robot

Badanie posadzki powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

» prawidtowosci wykonania powierzchni,

» prostoliniowosci spoin,

» zwigzania posadzki z podktadem,

» grubosci spoin i ich wypelnienia,

» wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez porownanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i
wzorcem plytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwodch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni
posadzki. Przeswit miedzy tata a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i
poziomica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadno$cia do 1 mm.

Sprawdzenie zwiazania posadzki z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki
milotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢
spoiny suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Podktad -powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywaé przeswitow wiekszych niz S mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci |
pomieszczenia. Nalezy stosowaé metody kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne" i instrukcja
producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na pltaszczyzne pozioma.
Jednostka obmiaru jest 1 m? oktadzin podlogowych i sciennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne
wyniki.

Odbioru jako$ciowego materialéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm Iub innych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatow na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
jakos$¢ uzytych materiatdéw, warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci podane sa w ST -00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie robot , ktore zostaty okreslone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;j.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w ST pkt. 2, 5i 6 i odebrane przez
Inspektora nadzoru -zgodnie z zapisami w ST i odpowiednimi normami.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z
obmiarem po odbiorze robot i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN ISO 10545-12:1999 | Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

12004:2002/Ap1:2003

PN-EN Kleje do ptytek - Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow

12002:2005/Ap1:2005 cementowych i zapraw do spoinowania

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwoscei i
znakowanie

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czgé¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB,
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