PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Mikotaj Krajewski

75-365 Koszalin ul.Bozka 4
669-100-99-74

Tel 605 222 954

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN
PN: SWIETLICA WIEJSKA Z WYKORZYSTANIEM
TRADYCJI RYBACKICH

Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej
Adres: Strachomino 10, gm. Bedzino, dz. nr 31/1 obreb Strachomino

Inwestor: Gmina Bedzino, Bedzino 19
76-037 Bedzino

Projektant: mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski M—

upr. A/PB/8300/153/83

Koszalin — marzec 2021



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
A. Opis techniczny

B. Czes¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Rzut parteru - inwentaryzacja ) 1:100
3. Rzut parteru - projekt 1:100

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU
I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Program uzgodniony z Inwestorem.
1.3 Inwentaryzacja budowlana.

1.5 Obowiazujace przepisy i normy.

2.0 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposobu rozwiazania remontu
1 przebudowy czesci pomieszczen $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Strachomino, z wykorzystaniem tradycji rybackich.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzanie przebudowy czesci pomieszczen
budynku wymagane dla dostosowania obiektu do wymagan funkcjonalnych
i obowigzujacych warunkéw technicznych oraz informacje w zakresie
przewidzianego remontu obiektu.
Lokal nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania, poniewaz funkcja pomiesz-
czenia jest zgodna z funkcja calego obiektu.

3.0 Projekt zagospodarowania terenu

Nie wprowadza si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.



4.0 Stan istniejgcy budynku

Obiekt jest parterowy ze stromym dachem i poddaszem w czesci uzytkowym,

w pozostate] czesci nieuzytkowym

W budynku pomieszczenia $wietlicy zlokalizowane sa na parterze, a na podda-
szu znajduja sie 2 lokale mieszkalne.

Pomieszczenia na parterze dostepne sg z poziomu terenu przez schody terenowe
i pochylnig¢ dla niepetnosprawnych przy drugim wejsciu.

Lokale mieszkalne posiadaja niezalezng klatke schodowa.

Wysokos¢ pomieszczen 3-330 m na parterze i 2,50 m na pietrze.

Obiekt wykonany w tradycyjnej technologii murowanej ze stropami w konstruk-
cji drewnianej i dachem stromym wielospadowym o pokryciu z dachéwki
ceramiczne]. Schody wewnetrzne drewniane.

Budynek jest wyposazony w instalacje : wodociagowa, kanalizacyjna, energii
elektrycznej, c.o z kotlowni na gaz ze zbiornika zewnetrznego i wentylacji
grawitacyjnej.

Stolarka okienna zostata wymieniona na nowa pcv.

Elementy budynku nie spetniaja warunkéw dotyczacych izolacyjnosci
termicznej dla przegrod zewnetrznych.

Stan techniczny obiektu jest $redni, wymaga remontu w zakresie elewacji i pok-
rycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi, oraz wykonczenia wewnetrznego
pomieszczen. Obecnie istniejace pomieszczenia sanitarne nie spetniaja wyma-
gan w zakresie wymiaréw wewnetrznych, a takze nie sa dostosowane do uzyt-
kowania przez osoby niepelnosprawne.

5.0 Opis rozwiazania

Projektowane zmierzenie budowlane obejmuje przebudowe i remont
budynku wymagane dla dostosowania obiektu do wymagan funkcjonalnych
spetniajgcych zamierzenia Inwestora oraz przebudowe zespotéw sanitarnych.
Pomieszczenia ulegng niewielkiej przebudowie w zakresie zmiany $cianek
dzialowych i otworow drzwiowych.

Zaprojektowano wyburzenie czesci $cian dziatowych i montaz nowych w
lekkiej konstrukeji gipsowo kartonowej, a w pomieszczeniach sanitarnych
scianek dziatowych z laminatow HPL.

W pomieszczeniach zostang zamontowane nowe urzadzenia sanitarne z dosto-
sowaniem dla korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Przewody wentylacyjne pozostaja bez zmian. Instalacja wodociggowa i kanali-
zacji sanitarnej ulegnie zmianie dla podtaczenia nowych urzadzen. Instalacja
elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych zostanie wykonana jako nowa z
zastosowaniem podlicznika energii elektryczne;j.

W ramach remontu zostana wykonane nowe podtogi z ptytek gresowych lub



wyktadzin winylowych oraz ulozone oktadziny $cienne z plytek ceramicznych.
Sciany i sufity z gladzia gipsowa, malowane farbami emulsyjnymi.
Stolarka drzwiowa zostanie wymieniona i uzupetniona
- drzwi wewnetrzne - drewniane
- drzwi zewnetrzne — plastikowe lub aluminiowe
Malowanie wewnetrzne
Farby emulsyjne na Scianach i sufitach.
Sufity malowane w kolorze biatym.
Sciany malowane w kolorach pastelowych.

Wymagania technologiczne

Oswietlenie:

* W pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi na czas
dhuzszy niz 4 godziny dziennie nalezy przewidzie¢ oswietlenie naturalne

1 sztuczne.

Instalacje.

* Instalacja c.o.

* Instalacje c.o. wykona¢ jako kryta.

* Grzejniki zainstalowaé 10 cm od podtogi i 10 cm od Sciany.

* Grzejniki winny by¢ gtadkie i tatwe do czyszczenia.

« Wentylacja:

* We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna
zapewniajaca 1,5-krotng wymiane na godzine. W pomieszczeniach WC za-
montowac wentylatory kanatowe z wytacznikiem czasowym. Okna powinny
by¢ wyposazone w listwy nawiewne.

Instalacja wod - kan:

 doprowadzenie wody zimnej i cieptej do przyborow sanitarnych,

e przy umywalkach zainstalowa¢ pojemniki na mydto w ptynie i reczniki
jednorazowego uzytku.

* w pomieszczeniach W.C . nalezy zainstalowaé¢ wpusty podtogowe i zawor ze
ztaczka do weza,

» instalacje wykona¢ jako kryte w bruzdach..

Instalacja elektryczna:

* Przewiduje si¢ instalacje elektryczna o nap. 220 V.

* Zasilanie urzadzen technologicznych w prad tréjfazowy -wg dokumentacji
technicznej urzadzen.
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Wydruk w skali 1:500 Wydruk z systemu WebEWID
Udostepniane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawierajgce informacje z POWIGLOWEYD cus Lo yove . _,
kartograficznego (w tym dane z operatu ewidengji gruntéw | budynkéw Koszalina) nalezy zamawiac w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajqce inne informacje przetwarzane w
Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawiac w wydzialach merytorycznych, odpoviedzialnych za aktualizacje tych danych.



' RZECZYPOSPOLITEJ. POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Bogdan Krajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-10-2020 r, Szczecin.,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-4231-2EYB-3523-D9E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
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