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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1.  Inwestor
Inwestorem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Nakftadka

na ul. Jaworowej w Preczowie jest Gmina Psary z siedzibg przy ul. Malinowickiej 4 w Psarach.

1.2.  Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 137/2021 z dnia 15.06.2021r. zawarta
pomiedzy Gming Psary z siedzibg przy ul. Malinowickiej 4 w Psarach a Firmg - ,ABS - Ochrona
Srodowiska” Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach 40 — 169 ul. Wierzbowa 14, ktéra jest wykonawca

dokumentacji projektowej.

1.3.  Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja znajduje sie w wojewodztwie $laskim, powiecie: bedzinskim, gminie: Psary,
miejscowosci: Preczow, obreb: 0007, na dziatkach o numerze ewidencyjnym 801/3, 801/4, 802/5, 802/7,
804/1, 805/1, 806/1, 808/3, 809/1, 810/1, 811/1, 812/1, 814/6, 816/4, 817, 860, 903/2, 904/2, 937/1, 939,
942, 963/5, 997/1, 998/1, 1003/1.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania polegajacego na wykonaniu nakfadki asfaltowej na istniejacej jezdni ul. Jaworowej
w Preczowie. W ramach zadania projektuje sie:

1). Wykonanie nakfadki asfaltowej na istniejgcej nawierzchni asfaltowej w ul. Jaworowej w Preczowie.

1.5.  Przepisy i normy
Dokumentacja projektowa opracowana zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami polskich
przepisow i norm, w tym:
a) Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.
1219).
c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 470).
d) Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1260).



DOKUMENTACJA TECHNICZNA - ,,Naktadka na ul. Jaworowej w Preczowie”

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r.
poz. 784).

Ustawa z dnia 3 pazdziemnika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 283).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz.
1935).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1642).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztdw rob6t budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. 2019 poz. 1437).

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania Ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN -B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

widknem stalowym i zelbetowe.
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s) PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
t) PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania probek z gruntu.

u) Inne obowigzujgce normy i przepisy.

1.6.  Materialy wyjsciowe
- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
- wizja lokalna w terenie,
- mapa zasadnicza,
- wypis z rejestru gruntow,
- MPZP,

- opinia geotechniczna.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
21. Polozenie

Projektowana droga znajduje sie we wschodniej czesci gminy Psary wzdtuz ul. Jaworowej
w miejscowos$ci Preczow. Przedmiotowy odcinek znajduje sie pomiedzy drogg powiatowg ul. Debowg oraz

drogg gminng ul. Zielong w Preczowie.

2.2.  Zagospodarowanie terenu

W rejonie obszaru, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, znajduje sie zabudowa jednorodzinna
oraz tereny uzytkéw rolnych. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje to istniejgca jezdnia ul.
Jaworowej. Stan nawierzchni asfaltowej jest zty, z wieloma ubytkami i spekaniami Odwodnienie odbywa sie
poprzez sptyw powierzchniowy na teren zielony. Na przedmiotowym terenie przebiegajg sie¢ teletechniczna
i elektroenergetyczna, sieC wodociggowa i kanalizacyjna oraz sie¢ gazowa. Celem nakfadki jest
zwiekszenie komfortu, warunkow estetycznych i bezpieczenstwa uzytkownikéw. Na przedmiotowym

obszarze wystepuje roslinnos¢ drzewiasta. Istniejace drzewa nie kolidujg z inwestycja.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  Charakterystyka inwestycji

W ramach opracowania projektowana jest naktadka z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
na catej szerokoSci jezdni. Dodatkowo w celu wyprofilowania istniejacej nawierzchni nalezy odcinkowo

wykonac frezowanie na gr.
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Do 5 c¢cm lub utozy¢ warstwe wyrownawczg z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. Do 5 cm.
Dodatkowo w granicy pasa drogowego nalezy odtworzy¢ pobocze z kruszywa. Nawierzchnia pobocza z
destruktu asfaltowego z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjgq asfaltowg i grysem
kamiennym. Ponadto w granicy pasa drogowego nalezy przeprofilowa¢ istniejace zjazdy z dopasowaniem
wysokosciowym do projektowanej naktadki. Po wykonaniu rob6t drogowych projektowane konstrukcje
potaczy¢ z terenem istniejgcym.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o spadku réwnym 2 % oraz
miejscowo jednostronne w obrebie tukdw poziomych, ze spadkiem 2% do $rodka tuku. Pochylenie
poprzeczne analogiczne do stanu istniejacego.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni obywac sie bedzie powierzchniowo w kierunku
terenow zielonych w pasie drogowym.

Przedmiotowy zakres prac i robét budowlanych opisanych w dokumentaciji projektowej i wniosku
zgtoszenia nie miesci sie¢ w katalogu robdt budowlanych ustawy Prawa budowlanego wymagajacych

uzyskania pozwolenia na budowe.

3.1.1. Rozwiazania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe projektowanej drogi przyjeto na podstawie planu sytuacyjno-
wysokos$ciowego, z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow dotyczacych projektowania niwelety oraz

minimalizacji rob6t ziemnych.

3.1.2. Parametry techniczne drogi
o Szeroko$¢ jezdni zgodnie ze stanem istniejgcym
e Pochylenia poprzeczne:
— pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 2% , miejscowo w obrebie tukdw jednostronne 2% do
$rodka tuku
— Diugo$¢ odcinka 419,42 m.
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3.1.3. Przekroje charakterystyczne i konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja projektowanych nawierzchni jest nastepujaca:
Pobocze:

1. Destrukt asfaltowy z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym ~ 30cm

Odtworzenie asfaltu:

1.Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S ocm
2.Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 0-5cm
lub

2. Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej 0-5¢cm

3. Istniejace warstwy konstrukcyjne

tacznie 5-10 cm

3.1.4. Informacja o dostepnosci obiektu budowlanego dla oséb niepetnosprawnych
Projekt naktadki na ul. Jaworowej uwzglednia potrzeby osob niepetnosprawnych. Po wykonaniu

robot teren bedzie w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

3.2.  Istniejaca infrastruktura podziemna

W obrebie projektowanej inwestycji wystepujg urzadzenia infrastruktury podziemnej takie jak:
wodocigg i kanalizacja sanitarna, gazociag, sie¢ teletechniczna i elektroenergetyczna jednakze nie kolidujg
one z projektowang inwestycja.

W przypadku oddziatywania na jakakolwiek sie¢ infrastruktury podziemnej nalezy Scisle przestrzegac

wytycznych od zarzadzajacego dang siecia.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

uktad komunikacyjny

- frezowanie — 28,1 m3

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — 24,2 m2

$cinanie poboczy - 49,8 m3
jezdnia - 1575,1 m2
pobocze - 352,2m?

Zjazdy do przeprofilowania — 28,6 m?
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Rozbidrka
- jezdnia —1575,1 m2
- pobocze - 352,2m?

5. DANE INFORMUJACE
5.1.  Rejestr zabytkow
W obrebie inwestycji nie wystepujg zabytki ujete w gminnej ewidencji zabytkow znajdujgce sie na

terenie Gminy Psary.

5.2.  Ochrona terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
potozonego w sofectwie Preczéw zatwierdzonego uchwatg Nr XLVI1/370/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29
wrzesnia 2010r.

Remont drogi polegajacy na wykonaniu naktadki asfaltowej znajduje sie w obrebie terenu
oznaczonego symbolem 6KDD1/2 — tereny drog publicznych o funkcji ulic dojazdowych.

Przedmiotowa droga od zachodu sasiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonymi na planie symbolem 11MN, od wschodu z terenami zieleni nieurzadzonej oznaczonymi na
planie symbolem 4ZW i terenami rolniczymi 9R, od potudnia z terenem drogi publicznej dojazdowej
oznaczonej symbolem 1KDD1/2 od pdtnocy z terenem drogi publicznej lokalnej 1KDL1/2.

Zgodnie z MPZP inwestycja nie narusza postanowien obowigzujgcego planu.

5.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony zostat w formie graficznej i obejmuje
wylacznie zakres inwestyciji.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach w obrebie kto-
rych zostat zaprojektowany dz. ew. 801/3, 801/4, 802/5, 802/7, 804/1, 805/1, 806/1, 808/3, 809/1, 810/1,
811/1, 812/1, 814/6, 816/4, 817, 860, 903/2, 904/2, 937/1, 939, 942, 963/5, 997/1, 998/1, 1003/1.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000.
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W sprawie koniecznosci badz braku koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunko-
waniach projektant przeanalizowat przedsiewzigcia wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowi-
sku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $ro-
dowisko (tj. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wy-
magane dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko; wyszczegolnio-
nych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Drogi, ktére sg przedsiewzieciami mogacymi znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko ujeto w § 3 ust.
1 pkt. 62 powotanego wyzej rozporzadzenia - ,,drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsie-
wziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drdg lub obiektdw mostowych, stuzacych do obstugi stacii
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”

Z powyzszego wynika, ze przedsiewzigciami mogacymi potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $ro-
dowisko sg wytacznie drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km.
Przedmiotowy remont drogi ma dtugo$¢ 420,0m.

Wobec powyzszego wykonanie naktadki asfaltowej na istniejacej nawierzchni nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko a tym samym nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w trybie przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie Srodowi-

ska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg obszary i tereny gornicze.
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1. INFORMACJE O SRODOWISKU
7.1.  Wplyw na etapie realizacji inwestycji

Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg prac nie dajg sie catkowicie wyeliminowac. Na zminimalizowanie
oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy rob6t oraz inspektor nadzoru, poprzez odpowiednie
zaplanowanie i prowadzenie robét zgodnie ze szczegétowym planem, harmonogramem robét i
specyfikacjami technicznymi. Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
materiatdw nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

- stosowania odpowiedniego sprzetu i Srodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno
jako$C sprzetu, jego prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie
w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

- jakos¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci statego
nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia ucigzliwosci i negatywnego wptywu na srodowisko dziatalnosci budowlanej,

wykonawca zobowigzany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia, czy materiaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument normalizacyjny lub
certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenia czy uzywane w trakcie prac urzadzenia spetniajg ustalone wymagania ochrony
Srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie
szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby prac,

- dopilnowano, aby uporzadkowano teren po zakonczeniu robét, aby przy wykonywaniu robot

budowlanych przestrzegano wymagan ochrony Srodowiska.

7.1.1. llos¢ i sposob odprowadzania sciekoéw bytowych

Scieki bytowe bedg wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz przepisami BHP Scieki winne by¢ gromadzone w szczelnych i zamknietych pojemnikach
i sukcesywnie odwozone. Z powyzszego wynika, ze do $rodowiska nie bedg wprowadzane Scieki socjalne.
Odpady state wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy gromadzone bedg w pojemnikach i odwozone

w miejsce sktadowania odpadow wskazanych przez Inwestora.
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7.1.2. llos¢ i spos6b odprowadzania sciekow technologicznych
Nie dotyczy - Scieki technologiczne nie bedg wytwarzane, gdyz na miejsce budowy przywozone
bedg gotowe do zastosowania materiaty. Technologie stosowane przy realizacji przedsiewzigcia nie

stwarzajq zapotrzebowania na wode ani tez nie generujq Sciekdw.

7.1.3. llos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne wdd
opadowych odprowadzanych z terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan na jako$¢ wod
powierzchniowych i podziemnych. W bezpo$rednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg
zZlewnie chronione.

Z uwagi na charakter planowanych prac i ich zakres, nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania

inwestycji na jakos¢ i wielko$¢ zasobow wod podziemnych.

7.1.4. Rodzaj i sposob postepowania z odpadami
llos¢ powstajacych odpadéw jest trudna do ustalenia i zalezy od wielu czynnikow, a przede
wszystkim od starannosci realizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie pozostawienia odpaddw

niebezpiecznych. Namiar gruntu zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora.

7.1.5. Przewidywane emisje do powietrza i zasieg oddzialywania

Nie stwierdzono. Wprowadzony hatas do $rodowiska przy realizacji prac budowlanych bedzie
krétkotrwaty i nie przekroczy okreslonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Rozporzadzenie to dostosowuje terminologie
| kryteria oceny hatasu do stosowanych w prawodawstwie panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
zawartych w aktach prawnych tych panstw oraz miedzynarodowych przepisach 1ISO 1996 r. oraz
w Zielonym Dokumencie Komisji Wspélnot Europejskich z dnia 4 listopada okreslajacym przysztg polityke
WE w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem. Rozporzadzenie to ustala warto$ci dopuszczalne

poziomow hatasu na poziomie poréwnywalnym ze standardami obowigzujacymi w krajach UE.
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7.1.6. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem ,Natura 2000” i nie wplywa na niego. Nie
stwierdzono natomiast w odlegto$ci w promieniu 30 km Obszaréw Specjalnej Ochrony.

Inwestycja spetnia przepisy o obszarze oddziatywania — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 ze zmianami), brak jest innych przepisdw majacych wptyw na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych inwestycja.

7.1.7. Wplyw po zakonczeniu robét
Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie $ciekow: Nie dotyczy.
Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.
Wytwarzanie odpadéw statych: Nie dotyczy.
Emisja hatasu i wibracji: Nie dotyczy.
Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowana
inwestycja nie ma wptywu na gleby na terenach przylegtych. Inwestycja nie wytwarza

zanieczyszczen wod.

7.1.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy obiektu.

8. WARUNKI GEOLOGICZNE
8.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc sie
Szczegdtowg Mapg Geologiczng Polski.
Powierzchnie terenu w rejonie wykonanych otworéw pokrywa nawierzchnia z destruktu asfaltowego
utozona na podbudowie z kruszywa i zuzla, pod ktérymi lokalnie zalegajg grunty nasypowe Mg.
Podtoze rodzime wyksztatcone zostato w postaci utworéw czwartorzedowych - plejstocenskich piaskow

wodnolodowcowych GLr oraz zwietrzelin glin zwatowych GL.
8.1. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2021 roku stwierdzono, ze w podiozu do gteboko$ci rozpoznania

zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje.
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Stwierdzone warunki wodne kwalifikujg sie do korzystnych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych

(dtugotrwate opady atmosferyczne) mozliwe jest pojawiania sie w podtozu sgczen wad.

8.1. Warunki geotechniczne
Oznaczenie i klasyfikacje gruntéw wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688, w oparciu o
analize makroskopowg i badania laboratoryjne. W tabeli parametréw charakterystycznych podano réwniez

symbole gruntéw wedtug wycofanej normy PN-B-02480:1986.

W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utwordw:

. grupe | — obejmujaca nawierzchnie, podbudowy i grunty nasypowe Mg;
. grupe Il - obejmujacq plejstocenskie piaski wodnolodowcowe GLF;
. grupe Il — obejmujaca plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych GL;

Zalegajace w podfozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametrow fizyko-mechanicznych i geneze
podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

e Warstwa la:
Obejmuje nawierzchnie z destruktu asfaltowego o grubosci 3-4 cm utozong na podbudowie z kruszywa i
zuzla o grubosci 0,18-0,36 m.

o Warstwa lb:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany Mg o gruboéci 0,4 m zbudowany z piasku i humusu.
Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych.

o Warstwa lla:
Obejmuje rodzime grunty gruboziamiste — piaski $rednie (MSa). Grunty sg wilgotne, w stanie Srednio
zageszczonym, 0 przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do gruntéw
niewysadzinowych.

o Warstwa llb:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski drobne (FSa). Grunty sg wilgotne, w stanie $rednio
zageszczonym, o przyjetym ogodlnie stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do gruntow
niewysadzinowych.

o Warstwa llla:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — ity z pytem (siCl). Grunty sq mato wilgotne, w stanie zwartym, o
przyjetym ogolnie stopniu plastycznosci I. = 0,00. Zaliczono je do gruntdw bardzo wysadzinowych. Przyjeto
dla nich grupe konsolidacji C.
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o Warstwa lllb:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — ity z pytem (siCl). Grunty sg wilgotne, w stanie plastycznym, o
przyjetym ogolnie stopniu plastycznosci I. = 0,35. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto
dla nich grupe konsolidacji C.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty otwordw badawczych (zatacznik
nr 2). WartoSci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatgcznik
nr 3.

Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw (wilgotnos¢ naturalna, gesto$¢ objetoSciowa, spojnose,
kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej) wyprowadzono metodg
,<do$wiadczenia porownywalnego”, na podstawie korelacji zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 i

literaturze, z warto$ci stopnia plastycznosci.

8.1. Podsumowanie

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo -wodnych dla
potrzeb projektowanej inwestycji w lipcu 2021 r. odwiercono 2 otwory badawcze. SzczegoGtowe
wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na karcie otworéw badawczy (zatacznik nr 2).

2. Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia z destruktu asfaltowego utozona na podbudowie z
kruszywa i zuzla, pod ktérymi lokalnie zalegajg grunty nasypowe Mg. Podtoze rodzime budujg
plejstocenskie piaski wodnolodowcowe GLr oraz zwietrzeliny glin zwatowych GLw.

3. Wystepujace w rejonie otworu O1 grunty nasypowe ze wzgledu na nieznany sposob deponowania
zalicza sie do gruntow nierownomiernie Scisliwych. Grunty budujace podioze rodzime charakteryzujg sie
dobrymi parametrami geotechnicznymi (warstwy lla-llla) oraz $rednimi parametrami geotechnicznymi
(warstwa Il1b).

4. Podczas projektowania nalezy zwrdci¢ uwage na Srednio nosne grunty warstwy Illb. Nalezy tak
dobra¢ sposob posadowienia, aby nie przekraczac standw granicznych no$nosci wydzielonych warstw.

5. Wykonanymi wierceniami nie stwierdzono obecno$ci w podtozu wod gruntowych, w zwigzku z czym
warunki wodne kwalifikujg sie jako korzystne.

6. Grupy nosnoéci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do gtebokosci 1 m od spodu
projektowanej konstrukcji nawierzchni. W rejonie wykonanych otworéw proponuje sie przyja¢ grupe

nosnosci G1.
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Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbada¢ modut wtoémy
odksztatcenia podtoza E2, co pozwoli oceni¢, czy podioze spetnia wymagania dla projektowanej kategorii
drogi, oraz czy jest zgodne z zatozeniami przyjetymi na etapie projektowania. Badanie wtérnego modutu
odksztatcenia mozna wykona¢ przy uzyciu piyty statycznej VSS lub ptyty dynamicznej. Jezeli badania
kontrolne wykaza, ze nosnos¢ podtoza gruntowego okre$lona w czasie robot jest gorsza od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza to nalezy przeprojektowa¢ dolne
warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego poditoza z uwzglednieniem nizszej nos$no$ci
podioza.

7. Dla inwestycji proponuje sie przyjac | kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo-
wodnych. Ostatecznej oceny kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
dokona konstruktor obiektu, w odniesieniu do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem
rozpoznania geotechnicznego oraz stwierdzonych warunkdw gérniczych.

8. O sposobie, rodzaju i gtebokosSci posadowienia projektowanego obiektu; o wartoSciach
przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podfoza i wielkoSciach dopuszczalnych osiadan
zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

9. Nalezy wcig¢ pod uwage, ze badanie wykonano punktowo. Nie mozna wykluczy¢, ze w niektérych
rejonach warunki gruntowe mogq odbiega¢ od przedstawionych w opinii. Z uwagi na rozmieszczenie
otwordw zrezygnowano z wykonania przekroju geotechnicznego.

10. Zgodnie z Katalogiem Nakfadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w
podiozu zalegajq grunty o kategorii urabialno$ci Il (piaski Srednie, piaski drobne), Il (nasypy, gliny pylaste).

11. Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie § 4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowla-
nych, projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grunto-

wych.
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10.  EWIDENCJA GRUNTOW
Inwestycja znajduje sie w wojewodztwie Slgskim, powiecie: bedzinskim, gminie: Psary,
miejscowosci: Preczéw, obreb: 0007, na dziatce 0 numerze ewidencyjnym

— 801/3 Powiat Bedzinski

— 801/4 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 802/5 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 802/7 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 804/1 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 805/1 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 806/1 Piwowarczyk Adam ul. Lwowska 5/10, Sosnowiec
Piwowarczyk Piotr ul. Debowa 19 Preczdéw, 42-512 Psary

— 808/3 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 809/1 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 810/1 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 811/1 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 812/1 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 814/6 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 816/4 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 817  Jagietka Jacek ul. Zielona 7 Preczéw, 42- 512 Psary
Jagietka Ewa ul. Zielona 7 Preczow, 42- 512 Psary
Skorski Adam ul. Zielona 7 Preczéw, 42- 512 Psary
Skérska Ewa ul. Zielona 7 Preczow, 42- 512 Psary

— 860  Wiasnos¢ Bijak Stefan ul. Zielona 7 Preczéw , 42- 512 Psary
Kajdas Arkadiusz ul. Zielona 8A Preczow, 42-512 Psary
Nykiel Jerzy ul. Sosnowa 22 Preczow , 42-512 Psary
Bijak Wiadystawa
Koscielny Jerzy

— 903/2 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 904/2 Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

— 9371 Powiat Bedzinski

— 939  Skarb Panstwa
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942
963/5
997/1
998/1
1003/1

Skarb Panstwa

Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
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11. INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

INFORMACJA DO SPORZADZENIA

Studium

PLANU BIOZ
Temat zadania ,,NAKLADKA NA UL. JAWOROWEJ W PRECZOWIE”
Nr umowy Umowa Nr 137/2021
Zamierzenie Remont drogi gminnej ul. Jaworowej w Preczowie polegajacy na:
budowlane: - wykonaniu naktadki asfaltowej na istniejacej jezdni.

Kategoria obiek-

tu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego IV.

Inwestor/ Zlece-

niodawca

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

Wykonawca opraco

wania; FIRMA
,,ABS- OCHRONA SRODOWISKA”SPOLKA Z 0.0.
40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel./fax (032) 258 90 15,

Imie Nr uprawnien | Specjalnos¢ | Data opracowa- Podpis
i nazwisko nia

§_ E mgrinz. Grze- 5217/13 drogowa 4 lipca 2021r.

L ] gorz
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W mys| postanowien art. 20. Prawa Budowlanego w niniejszym zatgczniku podano podstawowe
informacje dotyczace specyfiki projektowanej inwestycji. Informacje te nalezy uwzgledni¢ przy
opracowywaniu ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Projektowane roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych. Dz. U. 1972r. Nr 13 poz. 93. Rozporzadzenie okresla warunki
pracy dla: zagospodarowania placu budowy; sprzetu zmechanizowanego, robdt ziemnych; robét

budowlanych; rob6t montazowych i spawalniczych.

11.1. Identyfikacja zagrozen
Dla planowanego zakresu robdt inwestycyjnych zidentyfikowano ponizsze rodzaje zagrozen dla

bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikdw:

e pracaiprzebywanie w sgsiedztwie cigezkiego sprzetu zmechanizowanego;

e praca ciezkiego sprzetu zmechanizowanego w  sasiedztwie  napowietrznych  linii

elektroenergetycznych;

e urzadzenia elektryczne;

e wykonywanie gtebokich wykopéw maszynami budowlanymi;

e  zawodnienie wykopow;

e  zagrozenie statecznosci skarp i nasypow;

e praca i przemieszczanie maszyn po nachylonym terenie;

e praca maszyn przy krawedzi nasypdw i wykopow;

o strefy niebezpieczne w obrebie pracujacych maszyn budowlanych;

e zagrozenie bezpieczenstwa pozarowego przy wykorzystywaniu sprzetu elektrycznego oraz cieczy

i gazow palnych.

Ponizej okreslono zasady postepowania w warunkach wystepujacych zagrozen.

11.2. Wymagania ogoélne i kwalifikacje zawodowe pracownikéw
Do wykonywania prac objetych zakresem projektu dopuszcza sig wytgcznie osoby, ktore:
= posiadajg kwalifikacje i uprawnienia dla danego stanowiska pracy, jezeli takie sg wymagane;

= uzyskaty orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okre$lonym stanowisku;
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= posiadajg aktualne szkolenie podstawowe BHP, zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
I sposobami jego ograniczenia oraz wykazali si¢ znajomoscig niniejszej instrukcji oraz instrukcii
szczegdtowych i uzyskali pozytywny wynik na egzaminie dopuszczajacym do pracy;

= posiadajg odziez i obuwie robocze oraz niezbedne ochrony indywidualne przewidziane na dane
stanowisko pracy zgodnie z zaktadowg tabelg norm przydziatu;

= zostaty przeszkolone w zakresie udzielania pomocy przedlekarskie;.

11.3.  Nadzor nad prowadzonymi robotami
Nadzor nad prowadzonymi robotami powierza sie kierownikowi budowy i kierownikowi robot.

Do obowigzkow kierownika robot petnigcego funkcje koordynatora nalezy w szczegéinoSci:

» organizowanie, przygotowanie i kierowanie pracami w sposob zabezpieczajacy przed wypadkami
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wytycznymi
udzielonymi przez kierownika budowy w zakresie robét prowadzonych na frontach roboczych;

» dokonuje codziennie imiennego podziatu pracy z uwzglednieniem zasad wkasciwej koordynacji robét
| pracownikow zatrudnionych poszczegdinych stanowiskach;

> ustala zakres i kolejnos¢ wykonywania prac;

» uwzglednia wymagania BHP przy poszczegdlnych czynno$ciach w miejscu prowadzonych prac;

> kieruje akcjg ratowniczag w przypadku wystapienia zagrozen, awarii, wypadku, pozaru itp.

11.4. Obowiazki pracownikow

Do podstawowych obowigzkéw pracownikdéw na stanowiskach robotniczych nalezy:
= wystuchanie i stosowanie sie do polecen kierownika robdt dotyczacych prawidtowego
i bezpiecznego wykonania zleconych zadan;
= przy realizacji otrzymanego zadania nalezy stosowac bezpieczne metody pracy;
= wszystkie zauwazone usterki, nieprawidtowo$ci i zagrozenia natychmiast zgtasza¢ kierownikowi
robot;
= w przypadku wystgpienia zagrozenia dla wtasnego zycia lub zdrowia pracownik winien przerwac
prace, oddali¢ sie z miejsca zagrozenia i niezwiocznie powiadomi¢ kierownika robot; w przypadku
zagrozenia innych os6b udzieli¢ niezbednej pomocy;
= stosowanie sie do polecen zawartych w tablicach, znakach, wywieszkach znajdujacych sie na

terenie prowadzonych prac.
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11.5.

Praca operatoréw maszyn budowlanych

Bezpieczne wykonywanie prac przez operatorow ciezkich maszyn budowlanych jak: koparki,

spycharki, tadowarki, walce oraz kierowcow samochodow samowytadowczych prowadzone bedzie

z zachowaniem ponizszych zasad:

prace operatorbw ww. maszyn i kierowcow pojazdéw samochodowych wymagajg szczegolnej
sprawnosci psychofizyczne;j;

operatorzy i kierowcy obowigzani sg do bezwzglednego przestrzegania polecen dotyczacych
organizaciji robdt; pracy i porzadku wydanych przez osoby do tego upowaznione;

przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy w terenie wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng;

w zasiegu pracy maszyn budowlanych mogg znajdowac si¢ jedynie osoby zatrudnione przy ich
obstudze;

wszelkie pojazdy transportu kotowego nie mogq na terenie placu budowy przekracza¢ szybkosci
12km/godzine;

sposobie zabezpieczania $cian wykopdw decyduje kazdorazowo kierownik budowy lub kierownik
robot liniowych w oparciu o stwierdzone warunki gruntowe;

jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigkszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracujgcych w nim pracownikow;

kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp
(przy wykopach skarpowych);

przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci tj. poza strefg niebezpieczng;

przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci co najmniej 0,60m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu;

przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczac¢ do tworzenia sie nawisow;

wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoficzeniem napetniania gruntem (mutem) jest
zabronione;

wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz:

130 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowe] w razie tadowania materiatéw sypkich,

30 cm nad dnem skrzyni w razie fadowania materiatéw kamienistych;
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e przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej oS napedowa powinna znajdowac sie z tytu, a przy
Zjezdzaniu ze wzniesienia — z przodu koparki;

e W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem
jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1m nad terenem;

e W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, podwozie
zablokowac, zatrzymac silnik i zamknag¢ kabing;

e praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochyleniach poprzecznych nie
przekraczajacych 30°;

e przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawa¢ poza krawedz
nasypu;

e przebywanie w pojezdzie — wywrotce innych 0sdb oprécz kierowcy w czasie prac za
| wytadunkowych jest zabronione;

e zabrania sie wchodzenia pod podniesiong wywrotke w celu wygarnigcia z niej tadunku, ktéry nie
wytadowat sie pod wtasnym cigzarem;

e W przypadku trudno$ci w catkowitym oproznieniu wywrotki nalezy pojazdem ruszy¢ do przodu albo
opusci¢ wywrotke do potozenia normalnego i w tym stanie wytadowa¢ zawarto$¢ przy uzyciu

narzedzi recznych.

11.6. Eksploatacja urzadzen elektrycznych
Zasadniczo projekt nie przewiduje sie stosowania urzadzen elektrycznych do realizaciji
planowanych rob6t. Jednak nie wyklucza sie mozliwosci uzycia sporadycznego urzadzen elektrycznych
i agregatdbw pradotworczych. W tym przypadku bezpieczna eksploatacja urzadzen elektrycznych
I mechanicznych o napedzie elektrycznym moze odbywac sie zgodnie z ponizszymi zasadami:
1. Do obstugi pomp stosowanych do odwodnienia terenu rob6t dopuszcza sie osoby wyznaczone przez
kierownika robdt.
Do ich obowigzkow pracownikéw obstugi nalezy:
e utrzymywanie i eksploatowanie pomp zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami;
e prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
e podigczenia elektrycznych przewoddw zasilajacych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo o0séb obstugujacych te urzadzenia oraz

zabezpieczone prze uszkodzeniami mechanicznym;
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dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu

jest zabronione;

sprzet zmechanizowany nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nie nalezacych do obstugi.

2. Do obstugi innych urzadzen mechanicznych z napedem elektrycznym (agregatéow pradotwérczych,

spawarek) stosowac analogiczne zasady kierowania pracownikdw do ich obstugi.

11.7.

Praca w obrebie stref niebezpiecznych

Strefy niebezpieczne w obrebie, ktorych mogg by¢ wykonywane prace z zachowaniem

szczegolnych srodkdw ostroznosci to:

strefy robocze operatoréw ciezkich maszyn budowlanych i samochodéw samowytadowczych na

terenie zbiornikdw;
zatadunek materiatu na $rodki taboru samochodowego;

praca na froncie roboczym, w strefie kolizji z przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetyczne;.

Teren w obrebie stref niebezpiecznych winien by¢ odpowiednio oswietlony i oznakowany tablicami: ,strefa

niebezpieczna” oraz ,wstep osobom nieupowaznionym zabroniony’;

W miejscu oznakowanym winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet ratunkowy stuzacy

do prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku koniecznosci jego uzycia.

11.8.

Bezpieczenstwo pozarowe

W ramach prewencji pozarowej wymaga sie stosowania do ponizszych zalecen:

w kazdej kabinie maszyny budowlanej i pojezdzie samochodowym winna znajdowac sie gasnica
odpowiedniej wielkoSci;

w kazdym pomieszczeniu pracy, w szatni i magazynie paliw winna znajdowac sie gasnica
proszkowa lub $niegowa z aktualnym atestem oraz koc gasniczy;

palenie wyrobdw tytoniowych moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym, odpowiednio
oznakowanym i wyposazonym;

pracownikéw obowigzuje znajomo$¢ instrukcji postepowania na wypadek pozaru i sposobdéw

alarmowania Panstwowej Strazy Pozarnej.
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11.9. Instrukcje technologiczne

Realizacja inwestycji obejmowa¢ bedzie gtéwnie roboty ziemne. Wykonawcy robot
w poszczegolnych branzach posiada¢ bedg odpowiednie instrukcje technologiczne (lub wytyczne
prowadzenia robdt) okreslajgce wykonawstwo robét specjalistycznych w warunkach szczegdlnych dla
planowanego zakresu robot.
Zapoznanie pracownikéw z przepisami zawartymi w powyzszych instrukcjach technologicznych nastapi
w ramach odpowiednich szkoler wstepnych. Odbycie szkolen potwierdzone zostanie podpisami w ksigzce

szkolen i pouczen, przechowywanej w biurze kierownika budowy.

11.10. Instrukcje stanowiskowe

Operatorzy maszyn budowlanych, urzadzen mechanicznych (i ewentualnie elektrycznych) posiada¢
bedg znajomos¢ instrukcji obstugi, potwierdzong posiadaniem odpowiednich kwalifikacji i uprawnien.
Pracownicy zatrudnieni w strefie pracy maszyn zapoznani zostang w zakresie przepiséw bezpieczenstwa
pracy zawartych w instrukcjach obstugi, dokumentacji techniczno-ruchowej. Znajomos$¢ tych przepisow

potwierdzona zostanie w ksigzce szkolen i pouczen, przechowywanej w biurze kierownika budowy.
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