Opis do projektu kanalu technologicznego
Opis Techniczny

do projektu ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G poprzez wykonanie chodnika na odcinku
od ul.Otalzynskiej do ul. Szkolnej w miejscowosci Jelenska Huta”.
1.1.Podstawa opracowania:

*  Umoweg z Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibag w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

* uzgodnienia z Zamawiajacym,

* normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie,

» Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr
106, poz. 675) poprzez zmiang¢ ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. Zmianami

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680 z dnia 2015.05.15)

1.2.Nazwa jednostki projektowej
DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6, tel: 501 666 048

2. Ogdblny zakres przedsiewziecia:

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1416 G poprzez wykonanie chodnika na
odcinku od ul. Otalzynskiej do ul. Szkolnej w miejscowosci Jelenska Huta wraz z wykonaniem kanatu
technologicznego.

3. Rozwigzania projektowe

Dla potrzeb Zarzadcy drogi projektuje si¢ kanat technologiczny (ciag telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej) typu KTul oraz KTpl. Ciag KTu nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego, a ciag KTp nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowa (przecisk) w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne takich jak
przejscia do drogg i skrzyzowaniami.

Ciag KTul sktada si¢ z jednej rury HDPE 110/6,3, trzech rur optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 z
wyr6éznikami barwnymi (czerwony, zielony, pomarafczowy) oraz prefabrykowanej wiazki mikrorur
(7x10/2mm). Ciagg KTpl sktada si¢ z dwoch rur HDPE 110/6,3, trzech rur optotelekomunikacyjnych typu
HDPE 40/3,7 z wyr6éznikami barwnymi (czerwony, zielony, pomaranczowy) oraz prefabrykowanej wigzki
mikrorur (7x10/2mm). Profile kanatu pokazano na rys. T-2.

Wiazki mikrorur powinny mie¢ konstrukcje Scistej tuby w rurze dwuwarstwowej. Rury rurociagu opto taczy¢
w studniach kablowych ztaczkami skr¢canymi. Po zmontowaniu odcinkéw kanalizacji przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci oraz kalibracje, a po ich zakonczeniu zabezpieczy¢ kofice wszystkich rur przed przenikaniem kurzu
1 wilgoci.

Na ciggu kanalizacji nabudowa¢ studnie kablowe typu SKR2 i SKR1. Wybudowane studnie wyposazy¢ w
dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni powinny by¢ wykonane z ramy
zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu, pokrywy studni typu ciezkiego z zeliwnym wietrznikiem i
okuciami, wypetnione zbrojonym betonem. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo
Zarzadcy drogi.

4. Uwagi koncowe

1) Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych materialéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej spetniajagcych wymagania techniczne okre§lone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z
Inwestorem wygladu, parametréw i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodno$ci z Polskimi
Normami,



- Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzoér instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu oraz INWESTORA,

- Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu,

- Przed przystagpieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia
technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczeg6towej lokalizacji,

- Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy traktowaé, jako
czynne i zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

- Projektowang kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowiazujacych
w RP norm i przepiséw, a w szczeg6lnosci przepisami BHP,

- Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiar6w oraz
dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami Inwestora.

Calos¢ prac zwigzanych z budowa kanalizacji powinny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia, z uwzglednieniem ponizszych norm i przepisow:

1) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Z
2010r., nr 106, poz. 675, z p6Zn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U.
z 2015r. poz. 680),

1) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019.1186 z p6zn. zmianami),

3) ZN 96/TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Og6lne wymagania i badania,

4) ZN 96/TPSA —011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania,

5) ZN 96/TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

6) ZN 96/TPSA —-014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

7) ZN 96/TPSA —020 Ztaczki rur. Wymagania i badania,

8) ZN 96/TPSA —021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania,

9) ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

10)  ZN 96/TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

11) ZN 96/TPSA —025 Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

12) ZN 96/TPSA -029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,

wypelnione. Wymagania i badania,

13)  ZN 96/TPSA -031 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania,

14) ZN 96/TPSA -032 Laczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

15)  ZN 96/TPSA -033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

16) ZN 96/TPSA —034 Laczowki i zespoly taczowkowe. Wymagania i badania,

17) ZN 96/TPSA —036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzeh przed przepigciami i (ochronniki).
Wymagania i badania,

18) ZN 96/TPSA -037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania,

19) ZN 96/TPSA -041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania.

Inz. Stanistaw Sandomierski



