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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE

ZDROWIA
Przedsiewziecie: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G poprzez wykonanie
chodnika na odcinku od ul. Otalzynskiej do ul. Szkolnej w miejscowosci Jelenska
Huta”

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w
Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

Podstawa opracowania:

1.Zlecenie zamawiajgcego

2.Wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

1. Opis robot (§2 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-2003 — Dz.U. 120 z 2003. poz.
1126)
W wykonania kanatu technologicznego nalezy:

1) wykonac kanat technologiczny,
2) wykonaé studnie kablowe,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
sieci energetyczne,
sieci telekomunikacyjne,
wodociagi i kanalizacja,

3. Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robot

Zagrozenie ZR:;rf)ailenia Miejsce Czas wystapienia
Mate P&raﬁinliegzadem Miejsca zblizeh z Podczas prowadzenia
8 4KV pie kablami nn wykopow
Mate Uderzenie, Studnie kablowe Podczas montazu studni
przygniecenie kablowych
Miejsca zblizen i Podczas prowadzenia
Mate Wybuch, pozar skrzyzowan z wyko ()wp
gazociggiem yKop
. . . Podczas prowadzenia
Mate Potracenie Jezdnia drogi rob6t w okolicy drogi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest
zobowigzany omowic¢ z pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu
robo6t, poinformowac o wystepujgcych zagrozeniach oraz poinformowac¢ o zasadach
BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie
przewidzianych rob6t w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzic¢
wyposazenie i stan srodkéw ochronnych. W szczegdlnosci nalezy omowic¢ zasady
bezpiecznej pracy na wysokosci oraz prowadzenia prac z uzyciem dzwigu
i w poblizu sieci elektr. nn-0,4kV, sieci gazowych oraz drdg.



6. Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie
pracy.

Projektowang linie kablowg nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami
obowigzujgcych w RP norm i przepiséw, a w szczegolnosci: N SEP-E-004, PBUE i
przepisami BHP. Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucii
uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikébw terenu. Przed przystgpieniem do prac na terenie
prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli o zakresie koniecznych prac i
uzgodni¢ termin wejscia na posesje Przed przystgpieniem do robdt ziemnych,
w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy
probne w celu jego szczegdtowej lokalizacji.

Z powodu wystepowania uzbrojenia technicznego (a w szczegdlnosci linii
kablowych
nn-0,4kV) roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywac recznie ze
szczegblng ostroznoscia,

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych
nalezy traktowac, jako czynne i zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach
skrzyzowaniach.

Do prac moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do robét kablowych na napiecie 0,4kV.



